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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC
ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWAIEM TERENU ZIELENI

1. WSTEP

Teren bedgcy przedmiotem dokumentacji nalezy do Muzeum Wsi Mazowieckie] w
Sierpcu. Zlokalizowany jest na terenie skansenu na dziatkach nr 5, 8/2 Na terenie
planowana jest Uzupetnienie nasadzen w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w.

park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie - Etap I.

Powierzchnia terenu opracowania wynosi 38 109m?2.

Niniejsza dokumentacja obejmuje waloryzacje i analize sposobu zagospodarowania

zieleni w ramach projektowanej przestrzeni.

Podstawe do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig wytyczne od inwestora, wizja
lokalna, materialy udostepnione przez inwestora (podkfad geodezyjny, plany sytuacyjno

wysokosciowe).

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji: ,Uzupetnienie
nasadzen w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w. park krajobrazowy Uniszki
Zawadzkie - Etap I.".

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nasadzen tzn.:

- wykonanie nasadzen roslinnych,

- sadzeniem drzew na terenie ptaskim

- sadzeniem krzewdw na terenie ptaskim,

- rozrzuceniem kory,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg i zaleceniami projektanta zieleni.
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Zasady ogdlne

1.1. Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz
wszystkich innych materiatdow niezbednych do wykonania i zakorniczenia prac zgodnie z
wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscig
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z

przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

1.2. Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca sprawdza i kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatow, odpowiada za nie
podczas trwania robdt. Zapewnia sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do

wykonania prac i usuwa je z terenu budowy po zakoriczeniu robot.

1.3. Uzycie srodkéw chemicznych

Wszelkie $rodki chemiczne mogg by¢ one zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sg
w specyfikacji i przy niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli.
Wykonawca powinien przestrzegaé wszelkich $rodkéw ostroznosci zalecanych przez
producenta danej substancji oraz usung¢ niepotrzebne opakowania niezwlocznie po ich
opréznieniu, a nastgpnie zutylizowa¢ je w sposdb nie zagrazajacy srodowisku.
Ostateczny dobor $rodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z Projektantem. Przy
stosowaniu herbicydow nalezy wykluczyé mozliwosé uszkodzenia pozostatej,

nieusuwalnej roslinnosci.

1.4. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstajace w zwigzku z prowadzonymi pracami majg by¢ zbierane i
sktadowane na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nastepnie wywiezione
przed zakoriczeniem prac. Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robot, nie
przewidziane do wykorzystania w projekcie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, chyba ze
sg jakie$ inne szczegotowe wskazania. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest

zabronione.
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1.5. Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, do utrzymania porzadku na terenie robét oraz w innych
miejscach, ktére mogq ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi
itd.

1.6. Prace w sasiedztwie drzew istniejacych

Prace nalezy przeprowadza¢é metodg mozliwie najmniej inwazyjna, w sposob
wykluczajacy uszkadzanie systemu korzeniowego sasiadujgcych drzew. Wszystkie
prace w obrysie rzutu koron drzew istniejacych nalezy przeprowadza recznie.

1.7. Materiat roslinny

1.7.1. Uwagi ogdlne

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, w dobrej kondycii,
z prawidfowo rozwinietym systemem korzeniowym. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej
jakosci. Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny odpowiadat wymaganiom i
wymiarom zamieszczonym na listach roslin.

1.7.2. Transport i przechowywanie roslin.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania maja
zostaC oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu
oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rodliny musza byé zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznigciem, stagnujgcg woda w obrebie systemu
korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
podlewanie roslin w tym okresie.

- Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by
wykopane z odpowiedni, dobrze wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy
nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowana
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢  nienaruszona, wolna od

chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.



”Uzupetnienie nasadzern w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w. park
krajobrazowy Uniszki Zawadzkie - Etap I.”

- Rosliny z uprawy kontenerowej - ro$liny powinny rosnaé przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidiowo rozwinietaq czes¢ naziemna.
Przero$niety, zbyt zgnieciony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem roslin w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byc
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé aby materiat zapakowany w szkoice nie
przesecht podczas transportu. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by odpakowany i przechowywany w nastepujacy
sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z

mozliwoscig podlewania,
- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane

substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
1.7.3. Rozmieszczenie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotaczonych do specyfikacji. Rosliny
powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub
/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réownomiernie i dopasowane ksztattami

tak aby uzyskaé efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

1.7.4. Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac
jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sig roslin jak:
zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach

sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry,

upaty itp.
1.7.5. Terminy sadzenia roslin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosna, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po
utracie lici. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjgtkiem

okresu gdy grunt jest zamarzniety.
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1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Personel musi posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy.

Wszelkie opakowania po nawozach, $rodkach ochrony roslin nie mogag by¢
pozostawione na terenie budowy lecz muszg by¢ umieszczone w odpowiednich
pojemnikach.

2. PACE ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM DRZEW ISTNIEJACYCH

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Skansenu Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powierzone mu
prace. Zobowigzany jest do podjecia odpowiednich srodkoéw ostroznosci, w celu
zapobiegniecia uszkodzen istniejacych drzew, krzewdw. Wszelkie uszkodzenia muszg
zostaé bezzwlocznie zgltoszone Inwestorowi i naprawione na koszt Wykonawcy.
Wszystkie drzewa na terenie robét nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie lub wygradzajac
cate grupy drzew. Prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz
budowlana.

3. PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

Teren pod nasadzenia roslinne powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i
odpowiednio uprawiony. Nalezy upewnié sie czy grunt jest odpowiednio przepuszczalny, tak
by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Doty pod drzewa musza by¢ odpowiednio dopasowane do wielko$ci brylty
korzeniowej. D&t musi mies gtebokos¢ 50-100cm oraz byé o 1/2 szerszy niz bryta

korzeniowa.
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Parametry techniczne:

Ziemia urodzajna

- Wtasciwosci: Ziemia urodzajna nie moze by¢ przero$nieta korzeniami
chwastéw, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢
pozbawiona kamieni i Zzwiru. Powinna stanowi¢ mieszanine
wyselekcjonowanego  substratu  kompostowego z  dodatkami
organiczno mineralnymi (nawozy), stabilizujgcymi pH, powinna
zawiera¢ duze ilodci mikro i makroelementéw niezbednych do
prawidtowego rozwoju roslin w pierwszej fazie ich wzrostu po ich

posadzeniu. Zawarto$¢ materii organicznej ponizej 10%

Substrat kompostowy
- wiasciwosci: Do uzyznienia gleby nalezy stosowaé substrat
kompostowy bedacy mieszanka kompostu jedynie z odpadow
organicznych (trawy, lisci i torfu niskiego, wzbogaconego mieszanka
nawozow mineralnych). Do przygotowania substratu nie wolno uzywaé
swiezego kompostu. Substrat nie moze zawieraé zwigzkéw
szkodliwych dla roslin (kwasy, sole azotu i wapnia itp) Substrat
kompostowy musi byé wolny od nasion chwastow, szkodnikow,

patogenow chorobotworczych. Odczyn substratu pH ok. 6,5.

4. DRZEWA

Drzewa projektowane muszg spetniaé kryteria i posiadaé wymiary zgodne z
projektem. Powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrédj z wyraznym przewodnikiem,
korona ma by¢ réwnomiernie, symetrycznie rozwinigta. Drzewa musza posiadaé¢ dobrze
wyksztatcony prosty przewodnik. Drzewa rosnace w szpalerze musza mie¢ jednakowe
parametry. Rosliny nalezy dostarcza¢ w pojemnikach. Drzewa muszg by¢ pozbawione ran i
sladow po Swiezych cieciach (o $rednicy wigkszej niz 1,5cm). Muszg byé wolne od
szkodnikow i patogenow. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ cigcia przeswietlajgce i

formutujgce.
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Symbole oznaczenn dot. materiatu roslinnego:

wys. - minimalna wysokos¢ drzewa bez bryty,

obw. - obwod pnia drzewa, mierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu,

szer. — minimalna srednica korony,

bryta -roslina kopana z brytg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning
jutowg i siatkg druciang.

forma pienna — drzewa prowadzone jako materiat alejowy, pien prosty, jeden
przewodnik.

forma wielopniowa — drzewa prowadzone jako materiat naturalny, pien

posiadajacy kilka przewodnikow.

Dobér roslin:

Tab.1 Drzewa projektowane

Lp. | Oznaczenie | Nazwa Wymiar Liczba
na rysunku sztuk
Drzewa ozdobne
D12 : - 4
Aesculus hippocastanum Kasztanowiec bialty obw. 18-20
- ua Platanus x acerifolia Platan klonolistny obw. 18-20
D10 Robinia pseudoacacia Umbraculifera' Robinia akacjowa 2
'Umbraculifera' wys. 2,5m
4, | D1 Betula pendulaBrzoza brodawkowata obw. 8/10/12 136
S. D13 Carpinus betulus Grab pospolity wys. 120/140 1=
&, D Crataegus monogyna Glog jednoszyjkowy wys. 1,8m C3 20
. D7 Malus sp. Prunus sp.,Pyrus sp.Cerasus sp. 83
Jablon, czeresnia, grusza, §liwa, wisnia, czere$nia — odmiany owocowe
na podktadnach wysokopiennych wys. 120/140
8. D11 Picea abies Swierk pospolitywys. 1,5m e
2 k= Picea abies *Cupressina’ Swierk pospolity’Cupressina’wys. 1,6m/1,8m !
L Pinus sylvestris Sosna pospolita wys. 1,5m C7,5 -
1. | D2 Prunus cerasifera Alycza (§liwa wisniowa) obw 10/12 .
12. D5 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity obw. 10/12 42
1a. | D4 Tilia cordata Lipa drobnolistna obw. 18-20 i
Razem drzewa projektowane 531
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Krzewy musza mie¢ dobrze uksztattowang bryte korzeniowg, uprawiane w szkotce

minimum 2 lata. Wielko$¢ i struktura czesci nadziemnej powinny byé poprawnie

wyksztatcone w zaleznoéci od gatunku. Wielkos$é rosliny powinna odpowiadaé projektowane;j

wielkosci (pojemnik lub bryta korzeniowa).

Tab.2 Krzewy projektowane

Lp. | Oznaczenie | Nazwa lacinska Nazwa polska Liczba
na rysunku sztuk
Krzewy ozdobne
1. K15 Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony C5 632
2. | K13 Cornus mas Deren jadalny wys.2m- 2,5m C5 118
3. K7 Cornus mas Kruszyna pospolita C3 12
4, K9 Cornus sanguine Deren $widwa C5 11
B, K1 Euonymus europaeus Trzmielina pospolita C3 53
6. K10 Juniperus communis Jalowiec pospolity wys. 80 - 100 cm C5 | 28
7. | K11 Philadelphus coronarius JaSminowiec wonny C7,5 55
8. K4 Prunus padus Czeremcha pospolita C7,5 11
9. K5 Prunus spinosa Sliwa tarnina C3 76
10. | K8 Rhamnus cathartica Szaktak pospolity C5 5
11. | K16 Ribes sp.Porzeczki, agrest — C3PA 43
12. | K2 Rosa canina Roza dzika C3 8
13. | K14 Rosa rubiginosa R6za rdzawa C3 ]
14. | K6 Rubus caesius Jezyna popielica C3 325
15. | K3 Sambucus nigra Bez czarny wys. 150 - 200 cm C5 12
15. | K12 Siringa vulgaris Lilak pospility wys. 150 - 200 cm C10/C12 26
Razem krzewy projektowane | 1495

Rosliny nalezy posadzi¢c we wczesniej przygotowanym gruncie, na takiej samej

gtebokosci i na jakiej rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem.

Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie

nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowac uszkodzenia

bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz

wielkos¢ bryty korzeniowej). Po umieszczeniu bryty w dotki wypetni¢ uprzednio

10
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wykopanym materiatem wymieszanym z ziemi kompostowa. Dotki nalezy zapetnia¢
zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Material stanowiacy
wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny

natychmiast po posadzeniu.

6. PNACZA

Pnacza muszg mie¢ dobrze uksztattowang bryte korzeniowag. Wielkos¢ i struktura
czgsci nadziemnej powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Wielkos¢
rosliny powinna odpowiadaé projektowanej wielkosci (pojemnik).

Lp. | Oznaczenie | Nazwa lacinska Nazwa polska Liczba
na rysunku sztuk
Pnacza
1. K17 Wisteria sinensis Glicynia chinska C12 8
Razem pnacza projektowane | 8

Rosliny nalezy posadzi¢ we wczeéniej przygotowanym gruncie. Pojemniki nalezy usung¢
przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym
na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowac
uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty w
dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem wymieszanym z ziemi kompostows.
Dolki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢

rosliny natychmiast po posadzeniu.

7. TRAWNIKI

Na terenie nalezy zastosowaé¢ mieszanke traw uniwersalna.
Przygotowany teren nalezy wyréwna¢ i roztozyé 2cm warstwe ziemi urodzajnej,
nastepnie wysia¢ nasiona traw. Nasiona delikatnie przemieszagé z torfem i uwatowagé

11
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lekkim watem. Warstwa gleby utrzymywaé w stanie wilgotnym do czasu petnego
ukorzenienia sie traw.

Mieszanka uniwersalna — w miejscach nastonecznionych stosowaé
mieszanke: zycica trwata 65%), Kostrzewa czerwona 25%, Kostrzewa owcza
5%, Wiechlina takowa 5%.

8. STABILIZACJA DRZEW

Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomocg trzech palikbw drewnianych
impregnowanych  ci$nieniowo  $rodkami  owado-grzybobdjczymi  oraz = tasm
odciggajgcych. Po posadzeniu drzewa nalezy wbi¢ paliki drewniane w podtoze w
rozstawie szerszej niz $rednica bryly korzeniowej. Paliki nalezy potgczy¢ ze sobg za
pomoca pétwatkéw. Piert zamocowany do palikéw za pomoca tasm elastycznych.

Paliki — diugo$¢ palikébw 250cm, $rednica 5-6 cm. Drewno lisciaste

impregnowane cisnieniowo $rodkami owado-grzybobdjczymi .
Pdtwatki — dtugosé potwatkow 40-70cm, w zalezno$ci od rozstawy palikéw.
Drewno li$ciaste impregnowane cisnieniowo

$rodkami owado -grzybobdojczymi.

Tasmy - tasmy elastyczne.

9. WYKONCZENIE NASADZEN

Pod krzewami nalezy roztozy¢ agrowtéknine a nastepnie 5¢cm kory mielonej. Pod
drzewami roztozy¢ 5cm kory mielonej.
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Wykoriczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia
roslin. Pomiedzy krzewami i wokét drzewa nalezy roziozy¢ 5 cm Kory, ktéra powinna
pochodzi¢ z drzew iglastych o odczynie obojetnym, rozdrobniona i pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikow grzybéw. Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu
zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory ograniczy przesychanie substratu

glebowego i rozwdj chwastow.

Kora mielona — Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po
posadzeniu roslin powinna by¢ $érednio rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew
iglastych. Nie moze zawiera¢ chwastéw, szkodnikow i innych

zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5.

Agrowféknina — Gramatura 50g / m2, kolor czarny,

11. PIELEGNACJA

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed
ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorujgcego
wykonanie projektu. Odbior projektu nastapi po zatwierdzeniu operatu
pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesigcy od zakoriczenia nasadzen i
przedstawionego przez wykonawce. Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo zaadaptowane
drzewa oraz krzewy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi operat
pielegnacyjny zawierajgcy podstawowe czynnosci oraz zabiegi jakie nalezy wykonywac
podczas pielegnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu roslin (obcigtym gwarancja
powykonawczg). Pielegnacja poszczegoélnych roslin rozpoczyna sie od momentu ich
posadzenia, okres pielegnacji powykonawczej trwa nie mniej niz 12 miesigcy od dnia
odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego
przez wykonawce.

Uszkodzenia roslin: Wszelkie ubytki i uszkodzenia, ktére wystgpia w okresie
pielegnacji powykonawczej zostang usunigte na koszt Wykonawcy tak aby utrzymac
wymagany efekt estetyczny nasadzen.

- Opis pielegnaciji roslinnosci po wykonaniu nasadzen
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ZALECENIA PIELEGNACYJNE DLA KRZEWOW | DRZEW:

Pielegnacja drzew i krzewow polega na:

Regularnym odchwaszczaniu i wykonywaniu zabiegéw pielegnacyjnych krzewdw (cigcia
korekcyjne i ksztattujace pokrdj oraz w razie zaistnienia potrzeby ciecia sanitarne - marzec-
listopad).

Nawozenie:

Dla drzew i krzewow lisciastych zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych od
kwietnia do czerwca: do wyboru Pokon do drzew i krzewow lisciastych, Substral do ogrodu,
Plon-Max, Azofoska, Agrofoska wiosenna. W zalezno$ci od uzywanego nawozu
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zaleceniami producenta i stosowa¢ podane
przez producenta dawki nawozu dla poszczegdlnych nasadzen drzew i krzewow.

Dla drzew i krzewodw iglastych zaleca sie dwukrotne podawanie nawozow — potowe
dawki nalezy poda¢ w marcu, pozostatg w czerwcu: do wyboru poleca sie
nastepujace nawozy: Iglak, Pokon przeciwko brazowieniu igiet, Season Comfort do
drzew i krzewdw iglastych, Pinivit, Florovit do iglakéw. W  zalezno$ci od uzywanego
nawozu nalezy doktadnie zapoznaé sie z zaleceniami producenta i stosowac¢ podane
przez producenta dawki nawozu dla poszczegdinych nasadzen drzew i krzewow.
Niezaleznie od cie¢ sanitarnych i ksztaltujgcych pokroj krzewow — zaleca sie
wykonanie cigcia korekcyjnego krzewdw wczesng wiosng - (marzec-kwiecien) co
pozwoli krzewom na rozwiniecie zwartego pokroju oraz pozytywnie wptynie na obfitos§é

kwitnienia.

ZALECENIA PIELEGNACYJNE DLA TRAWNIKOW:

Koszenie trawy

Pierwszy zabieg koszenia traw wykonujemy, gdy trawnik osiggnie wysokos$¢ 6-8 cm.
Wysokos¢ pierwszego cigcia nalezy ustali¢ na okoto 4 cm.

Nawadnianie:
W przypadku nasadzen zewnegtrznych ilos¢ wody niezbgdnej do utrzymania

prawidtowej wilgotnosci zalezy od zwigztosci gleby. Opady naturalne i ich nierbwnomierne
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roztiozenie w czasie w naszych warunkach klimatycznych, nie pokrywajg w stopniu
zadowalajgcym zapotrzebowania trawy w wode. Najbardziej podatny na przesuszenie jest
miody trawnik (3-4 tygodnie). Nalezy pamieta¢ by w tym okresie powierzchnia trawnika
pozostata caly czas stale wilgotna. Dobrze utrzymany trawnik potrzebuje od 2 do 5 | wody na
1 m. kw. powierzchni trawnika tygodniowo. Najefektowniejsze z punktu widzenia
ekonomicznego jest podlewanie trawnika wieczorem. Unikniemy w ten sposob  strat
spowodowanych odparowaniem wody. Unika¢ nalezy podlewania trawnika w
petnym storicu — moze to bowiem prowadzi¢ do uszkodzen temperaturowych na Zdzbtach.
Mato intensywne podlewanie trawnika wptywa niekorzystnie na system korzeniowy traw —
prowadzi do sptycenia systemu korzeniowego, co z kolei odbija sie niekorzystnie
nie tylko na wygladzie powierzchni trawiastej ale takze na zdolnosci roslin do
regeneracji. Suchy trawnik jest bardziej podatny na wydeptanie.

Nawozenie:

Czeste wykonywanie koszenia oraz ptytki (8-10 cm) system korzeniowy warunkujg
szybkie pobieranie sktadnikéw pokarmowych z gleby. Z tego powodu nalezy wykonac
nawozenie pogtéwne (pielegnacyjne) N: P: K — w stosunku ilosciowym 2:1:1,5 np. nawozem
ROLIMPEX-NASIONA (1 kg na 100 m. kw. trawnika). W zalezno$ci od uzywanego nawozu
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zaleceniami producenta i stosowa¢ podane przez
producenta dawki nawozu w zaleznosci od jego przeznaczenia, intensywnosci uzytkowania i
ekspozycji S$wietingj. Czestotliwosé nawozenia trawnikébw zalezna jest od sposobu
uzytkowania trawnika. Najczes$ciej stosujemy pieciokrotne nawozenie w okresie

wegetacyjnym po skoszeniu i zgrabieniu trawy.

Watowanie:

Zabieg walowania wykona¢ nalezy wczesng wiosng. Celem watowania jest
docisniecie gleby do korzeni traw, i zlikwidowanie ,wysadzin” spowodowanych zimowym
zamarzaniem i rozmarzaniem ziemi.

Zabieg watowania wykonujemy przy $redniej wilgotnosci podioza, gdzie naturalna jej
plastyczno$¢ umozliwia skuteczne wykonanie tego zabiegu. Watowanie w czasie, gdy gleba
jest nadmiernie wilgotna moze utrudnia¢ przepuszczalnosé gérnej warstwy gleby, a tym

samym doprowadzi¢ w przysztosci do zamierania fragmentéw powierzchni trawnika.

Zwalczanie chwastow:

Czeste koszenie | wilasciwa pielegnacja trawnika skutecznie ograniczajg
wystepowanie chwastéw wieloletnich. Prawidlowe wykonywanie tych zabiegéw pozwoli na
utrzymanie trawnika w stanie ,niezachwaszczonym”. Stosowanie chemicznych $rodkéw

chwastobdjczych nalezy traktowaé zawsze jako ostatecznosc, do ktorej nalezy uciec sig w
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przypadku braku pozadanych efektéw przy recznym usuwaniu chwastow. Przy niewielkich
stopniach zachwaszczenia wskazane jest zatem reczne usuwanie chwastow. Pamigtaé
nalezy przy tym, ze usuwane powinny by¢ przede wszystkim podziemne czesci roslin
zachwaszczajgcych trawnik (takie jak karpy korzeniowe czy kigcza). Niestaranne bgdz tylko
powierzchniowe usuwanie chwastéw moze spowodowaé ich rozwdj. W przypadku duzego
stopnia zachwaszczenia moze okazaé sie jednak niezbedne zastosowanie $rodkow
chemicznych. W takich przypadkach nalezy bardzo uwaznie zapoznac sie z zaleceniami
producenta danego $rodka chwastobédjczego i zastosowaé go w wymienionym stezeniu i
dawkach. Przy stosowaniu srodkow chemicznych ochrony roslin nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa — w miare mozliwosci unika¢ bezposredniego kontaktu
ze $rodkiem chemicznym. Nalezy pamigtaC réwniez, ze po kazdorazowym zastosowaniu

srodka chwastobdjczego nasz trawnik musimy zasili¢ nawozami azotowymi.

Napowietrzanie trawnika:

Trawniki wieloletnie wymagajg specjalnych zabiegdéw pielegnacyjnych majacych na
celu zapobieganie “filcowaniu sie trawnika”, czyli tworzeniu sig préchnicy powierzchniowej
utrudniajgcej dostep swiatta i skfadnikéw pokarmowych do systemu korzeniowego.
Skutecznym zabiegiem przeciwdziatajgcym temu zjawisku jest napowietrzanie trawnika.

Moze by¢ on przeprowadzony poprzez:

Aeracja — zastosowanie mechaniczneqo aeratora lub watu z dfugimi kolcami

Wertykulacja - pionowe cigcie trawnika. Pionowe cigcie trawnika mozna wykonywac
specjalistycznymi grabiami ogrodniczymi lub narzedziami mechanicznymi - wertykulatorami.

Na wiekszych powierzchniach proponujemy jednak zastosowanie urzadzeri mechanicznych.

Zabiegi napowietrzania trawnika wykonuje sie wg zapotrzebowania po zapoznaniu sie ze
stanem murawy. Nalezy bezwzglednie unika¢ wykonywania zabiegow napowietrzania przy

zbyt duzej wilgotnosci murawy lub przy upale i suszy.
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14. RYSUNKI

NASADZENIA W OBREBIE DWORU Z UNISZEK ZAWADZKICH - wg zatgcznika
graficznego (Rys. PN/1).

INFOGRAF kingaKimic ; ”

I
Zakfad: 01-014 Warszawa, ul. Zytnia 18 lok. C LU t
tel. (0-22) 862 32 08 Lo
NIP: §27-103-84-25, REGON: 010744448 Kinga Kimic
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1. NASADZENIA W OBREBIE DWORU Z UNISZEK ZAWADZKICH — wg zatgcznikow

graficznych.
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2. ZALOZENIE TRAWNIKOW W OBREBIE DWORU Z UNISZEK ZAWADZKICH - wg
zatacznikow graficznych.
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