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I. CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji: PROJEKT WSI PRZYDROZNEJ ZLOKALIZOWANEJ
NA TERENIE MUZEUM WS| MAZOWIECKIEJ W SIERPCU — ETAP |

ZAGRODA NR 6 4 Z FELCYNA

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

2.1. projekt budowlano-wykonawczy budynku drewnianej chatupy
2.2. projekt budowlano-wykonawczy obory

2.3. projekt budowlano-wykonawczy drewnianej stodoty

3. Podstawa opracowania:

3.1.Umowa zawarta z Inwestorem

3.2.0bowigzujgce przepisy dotyczgce projektowania,
3.3.Decyzja o warunkach zabudowy i zagoggg&s W bdgigrows
3.4.Badania geotechniczne przedmiotowegd tergng

IERPCU

i ul, Swietokrzyska 2a
3.5.Wytyczne inwestora . 4508800 SIERPC

4. Uwagi ogodine

Niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym wykonany zostat w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe i realizacje obiektu.

5.Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych w zagrodzie
budynkow

Przedmiotem opracowania jest rekonstrukcja zagrody wiejskiej z Trzepowa
na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

W skiad zagrody wchodzg nastepujace budynki:

- drewniana chatupa

- drewniany budynek gospodarczy

- drewniana stodota

Program uzytkowy budynkdw obejmuie:

Pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem gospodarstwa wiejskiego.
Charakter pomieszczen wystawienniczy- przedstawiajacy pomieszczenia
mieszkalne, sktadowe i hodowlane wkomponowane w otoczenie wiejskie.



6. Dane liczbowe obiektow

Budynek A: chalupa mieszkalna:

4.1 llos¢ kondygnaciji nadziemnych ...........cocooviivoonieeeee e 1

4.2 Wysokosc¢ budynku do kalenicy od poziomu +/-0,00 ................. 6,24 m
4.3. Wysokosc¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu ............ ... 2,96 m
4.4 Wysokosci pomieszczen w swietle ... 2,54 m
4.5. Pow. zabudowy brutto .........ccoovrive e 78,14 m?
4.6. Pow. uzytkowa brutto.............c.ooooeviiiee e 66,73 m?
4.7, Kubatura brutto. ..o e 318,43 m°

Budynek B: Obrora :

4.1 llos¢ kondygnacji nadziemnych ..........coooiiiioiiii e 1
4.2 Wysoko$¢ budynku do kalenicy od poziomu +/-0,00 ............... 546 m
4.3. Wysokos¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu ..................... 2,28 m
4.4 Wysokosci pomieszczenw dwietle ... 2,34 m
4.5. Pow. zabudowy brutto ..................coooo i 66,54 m?
4.6. Pow. uzytkowa brutto................ooiieee e 51,56 m?
4.7, Kubatura Drutto. ... e 198,41 m?
STAROSTWO POWIATOWE
Budynek C: Stodota drewniana: mfﬁfsfégfmtsﬁ: 22
L 08-200 SIERFC
4.1 Hos¢ kondygnacji nadziemnych ..........c.oooiviomie e 1
4.2 Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu +/- 0,00 ............... 6,97 m
4.3. Wysokosé budynku do gzymsu/okapu od tereny .............o........ 2,99 m
4.4 Wysokosci pomieszczen w swietle ...l 6,30 m
4.5. Pow. zabudowy brutto ............c.coooiiiiiie e 112,76 m?
4.6. Pow. uzytkowa brutto............c..oooooiieieiiee e ... 96,45 m?
47 Kubatura brutto...........ooooie 472 60 m®
7. Zestawienie powierzchni uzytkowych
WYKAZ POMIESZCZEN — CHAL.UPA MIESZKALNA
NAZWA

NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZK]

0.1 llzba mieszkalna 14,96 m2 Podioga z desek

0.2 ilzba mieszkalna 15,47 m2 Podioga z desek

0.3 {lzba- ,zachowek” 7,00 m2 Podioga z desek

0.4 |Izba mieszkalna 11,85m2 Podioga z desek

0.5 [lzba mieszkalna 11,17 m2 Podioga z desek

0.6 |Sien 6,28 m2 Kamien polny
Powierzchnia facznie 66,73m2




WYKAZ POMIESZCZEN — OBORA

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 |Komora 1 51,56 m2 Scittka ze stomy
Powierzchnia tacznie 51,66 m2

WYKAZ POMIESZCZEN - STODOLA DREWNIANA

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZK]
0.1 | Sasiek 1 23,58 m2 scidtka ze stomy
0.2 |Klepisko 2 19,90 m2 ubita glina
0.3 |Sasiek 3 23,07 m2 Scidtka ze stomy
0.4 | Pomieszczenie 1 17,28 m2 ubita glina
0.5 | Pomieszczenie 2 10,80 m2 sciotka ze stomy
0.6 | Stawojka 1,82 m2 deski na styk
Powierzchnia lgcznie 96,45 m2
i STAROSTWO POWIATOWY
8. Dane geotechniczne W SIERPCU

ut. Swigtokrzyska 22
- fundamenty zostaty zaprojektowane naspeRitenfietdaRych zawartych w
ekspertyzie geotechnicznej opracowanych przez Pracownie Ustug
Geologicznych Geo-Wiert.

8. Rozwiazania architektoniczno —budowlane
9.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Chatupa mieszkalna

Chatupa z zagrody z Felcyna pochodzi z pierwszej dekady XX wieku. Posiada
sciany konstrukcji sumikowo-tatkowej wegtowane na rybi ogon bez ostatkéw.
Podwaliny debowe utozone sg na podmuréwce z kamieni tgczonych zaprawa
wapienna. W scianach wzdtuznych podwaliny taczone na zamek prosty.
Dwuspadowy dach konstrukcji krokwiowo-jetkowej, pierwotnie pokryty byt
stoma. Jetki zaczopowane w krokwiach i zbite tyblami. Dziesieé par krokwi w
kalenicy potgczonych na naktadke wspiera sie na belkach stropowych.
Krokwie majg ciete koncoéwki i obite sg deskami tworzgcymi podokapnik. Na
potaciach przybitych jest po 10 fat. Szczyty dachu oszalowano bitymi do czota
deskami. Do budynku prowadza trzystopniowe, murowane schody.
Jednoskrzydiowe drzwi pierwotnie posiadaty trzykomorowe nadéwietle. Okna
osadzono miedzy tgtkami. Dom posiada sien od strony podworza. Wnetrze
chatupy jest dwutraktowe, symetryczne i sklada sie z czterech izb, sieni i tzw.
~zachowka”. We wszystkich pomieszczeniach sciany wylepione s3 gling



natozong na szprosy. We wszystkich izbach podtogi wykonano z desek. W
sieni podioga z kamieni.

Obora

Obora datowana jest na ten sam okres, co dom. Jest to budynek
jednokomorowy zbudowany z kamieni polnych spojonych zaprawa
cementowg. Wegly obory wykonano z cegly palonej. Dach dwuspadowy,
konstrukeji krokwiowej, pierwotnie pokryty byt stoma. Na $cianach wzdtuznych
potozone sg dwie belki — murtaty. Na nich utozono osiem belek stropowych.
taczone na nakfadke (dobijane tyblami) krokwie wspieraja sie na belkach
stropowych.

Do budynku prowadzg dwuskrzydiowe wrota i drzwi. Drzwi i wrota zawieszone
$g na zawiasach pasowych.

- . STAROSTWO POWIATOW!
Stodota drewniana W SIERPCU
ul. Swigtokrzyska 2a

Byt to budynek konstrukcji szkieletowej, pesi@tigttwasgsieki i jedno,
przejezdne klepisko. Wrota stodoly zamontowane sg na zelaznych, kutych
zawiasach.

Do szczytowej $ciany stodoty dostawiono spichlerz konstrukcji sumikowo-
~ {gtkowej.

WigZba dachowa obu budynkéw miata konstrukcje krokwiowo-jetkowag.
Krokwie opieraty si¢ na belkach stropowych. Dach poszyty byt stoma.

9.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw, sposobu ksztattowania
detalu oraz odpowiedniej wysokosci, projektowane budyneki harmonizujg z
otaczajgcy zabudowa.

9.3 Speinienie wymagan dotyczacych przepisow

Budynki zostaty zaprojekiowane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane
- art. S.ust.1) z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z faktem iz jest to
obiekt rekonstruowany i w znaczacy sposéb powinien byz wiernie odtworzony.

10. Uktad konstrukcyjny i materialy budowlane zastosowane w
obiektach do zagrody



10.1 Posadowienie

Chatupa mieszkalna
Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimainymi rzednymi posadowienia.

Fundamenty o wymiarach 40x100cm, projektuje sie jako wylewane fawy
zelbetowe z betonu B15, zbrojone podituznie pretami 8 #12mm ze stali Alll- N,

poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ Bmm w rozstawie co 30cm ze stali A-
0.0tulina zbrojenia 5¢cm.

Piece grzewcze oraz komin opierajg sie na projektowanej ptycie zelbetowej,
wylewanej z betonu B15, zbrojonej przeciw skurczowo siatkg z pretéw ¢ 6mm
ze stali A-0, co 15cm. Otulina zbrojenia 5cm.

Sciany ceglane piecow i komina posadowi¢ na bloczkach betonowych
fundamentowych uktadanych od plyty fundamentowej. Bloczki zaizolowaé,
izolacja pionowa 2x zolbet A+K, izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa.

tawy fundamentowe oraz ptyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu B10
- gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowac na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem

A+K. STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
Obora ul. Swietokrzyska 2a

< 08-200 SIERPC

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi posadowienia.

Fundamenty o wymiarach 55x100cm, projektuje sie jako wylewane tawy
zelbetowe z betonu B15, zbrojone podiuznie pretami 10#12mm ze stali Alil- N,

poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ Bmm w rozstawie co 30cm ze stali A-0.
Otulina zbrojenia 5cm.

tawy fundamentowe oraz piyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu B10
- gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowaé na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.

Stodola drewniana

Poziom posadowienia fundamentdw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi posadowienia.



Fundamenty o wymiarach 40x90cm, projektuje sie jako wylewane tawy
zelbetowe z betonu B20, zbrojone podiuznie pretami 8#12mm ze stali Alll- N,

poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-0.
Otulina zbrojenia 5cm.

tawy fundamentowe oraz plyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu B10
- gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowaé na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.

10.2. Sciany fundamentowe

Chatupa mieszkalna

- ciany fundamentowe o wymiarach 0.25m x 0.25m z kamienia polnego
tupanego na zaprawie cementowej, oraz z cegly palonej, peinej na zaprawie
cemeniowej
WIATOWE
TAROSTWO PO
Obora S W SIERPCU

. Swigtokzyska 2

0g-200 SIERF
- $ciany fundamentowe wykonane z i@mien;a polnego tupanego na

zaprawie cementowej, w narozach z cegly palonej, peinej na zaprawie
cementowej,

Stodota drewniana

- Sciany fundamentowe o wymiarach 0.40m x 0.20m z kamienia polnego
tupanego na zaprawie cementowej

10.3 Sciany zewnetrzne nadziemia

Chatupa mieszkalna

Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z drewna soshowego, gr. 8cm,
wykonana w konstrukcji sumikowo — fatkowej, taczone na zrab wegtowany na
rybi ogon bez ostatkow. Od srodka wykoniczona warstwg gliny na listwach
drewnianych i wybiatkowane wapnem.

Belki stanowigce Sciang taczone miedzy wegtami ( miedzy kolejnymi belkami)
tyblami ( drewniany, np. debowy kotek).

Belki uktadac tak, aby $ciéle przylegaty do siebie, bez szpar. Szpary, ktérych
nie dato sig zlikwidowa¢, uszczelnia¢ mchem i stomg. Jezeli belki nie majg
odpowiednich diugosci nalezy stosowaé zamki ciesielskie.



Belki uktadamy na podwalinie debowe; rhocowaﬂej do fundamentu za

posrednictwem kotew stalowych (Srub fajkowych) ¢ 16mm co ok. 150cm, ktére
nalezy zatopi¢ w fundamencie.

Konstrukcja sumikowo — tatkowa sktada sie z podwaliny, ktérg mocuje sie do
fundamentu za pomocg kotew. Na podwalinie rozmieszcza sie fatki (stupy)
majgce wyrobione wyztobienia (pazy) w ksztatcie rowkéw czopowane
pomigdzy podwaling a oczep. W naroznikach domu montuje sie stupy
narozne, a wzdtuz scian domu stupy posrednie. W innych miejscach uzywano
tatek, jako stupy okienne i drzwiowe.

Pomigdzy stupami wmontowane sg sumiki-belki ( uktadane poziomo krétkie
bale uzbrojone w specjalne zaciecia, ktére wpasowywaly sie w wyztobienia
tatek). Catg konstrukcje od géry zamyka sie oczepem (belkg) ktéry usztywnia
konstrukcje. Elementy wykonywane sg z drewna sosnowego wysuszonego w
suszarniach do wilgotnosci 18%.

OWE
ROSTWO POWIAT
- | AR SIERP CU

ul, Sm@tokrzyska 2a

Sciany zewnetrzne budynku obory wykonarwdsy??f’z%é?rﬁema polnego,
tupanego na zaprawie cementowej. Szeroko$¢ §cian wynosita 45cm. Otwory
okienne i drzwiowe zostaty wykonane z cegty palonej, petnej na zaprawie
cementowej. Sciany Obory wzmochione byty w narozach stupami o wymiarach
o4cm x S4cm murowanymi z cegly palonej, petnej na zaprawie cementowe;.
Podmurowka wykonana z kamienia polnego, ciosanego ha zaprawie
cementowej, niewykonczona z widocznym materiatem budulcowym.

Kamien na podmuréwke powinien by¢ twardy i spoisty, o strukturze zbitej,
mato nasigkliwej, ze wzgledu na state narazenie na czynniki atmosferyczne i
wilgo¢. Nalezy stosowaé kamienie co najmniej o wytrzymatosci cegly petnej
klasy 150. Kamienie powinny by¢ nie zwietrzate i nie spekane. Mury z
kamienia nalezy uktadaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kamienie w
murze powinny by¢ ukiadane tak, aby zachowywaly trwatg réownowage bez
pomocy innych kamieni. Kamienie nie powinny przeszkadzaé w pracy innym
kamieniom (np. rozklinowywac). Kamienie powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci z przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapemieniem
przestrzeni migdzy kamieniami przy pomocy zaprawy oraz tlucznia wtopionego
W Zaprawe.

Mur z kamienia fupanego ukfada sie warstwami z zachowaniem spoin. W
naroznikach muru, w migjscach zmiany kierunku muru zaktada sie tzw.
kamienie kierunkowe wyznaczajace lica muru oraz wysoko$éé warstwy.

Mury z kamienia polnego lub famanego dobieranego. Kamienie uktadane w
licu powinny by¢ z gruba wyréwnane do powierzchni lica i mie¢ wyréwnane
powierzchnie stykowe w kierunku gtebokosci muru. Muru nie dzieli sie na
warstwy, powinien byc jednak w miare mozliwosci przwigzany. Mury wymagaja
spoinowania.




. Stodola drewniana

Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z desek z drewna soshowego, gr. 2.6
cm,przybijanej na styk do konstrukcji szkieletowej. Sciany zewnetrzne
spichlerza wykonane z belek z drewna sosnowego, gr. 8cm, o wysokosci
zmiennej, wykonane w konstrukcji sumikowo — tgtkowej, %qczone na zrab
wegtowany na rybi ogon z ostatkami.

Belki stanowigce $ciane tgczone migedzy wegtami ( miedzy kolejnymi belkami)
tyblami ( drewniany, np. debowy kotek).

Belki uktadac tak, aby $cisle przylegaty do siebie, bez szpar. Szpary, kitérych
nie dafo sig zlikwidowac, uszczelnia¢ mchem i stoma. Jezeli belki nie maja
odpowiednich diugosci nalezy stosowac zamki ciesielskie.

Belki uktadamy na podwalinie debowej mocowanej do fundamentu za

posrednictwem kotew stalowych (Srub fajkowych) $16mm co ok. 150cm, ktére
nalezy zatopié¢ w fundamencie.

Elementy drewniane $cian nalezy zabezpieczyé $rodkami owado- |
grzybobdjczymi.

Wszystkie elementy nosne konstrukcji drewnianej wykonagé z drewna klasy
C22.Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z drewna, gr. 6cm, wykonane w
konstrukeji sumikowo — tgtkowe;,

A STAROSTWO POWIATOWE
10.4 Sciany wewnetrzne w SIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a

] _e 08200 SIERPC
Chatupa drewniana e 09

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane z:

drewna sosnowego, gr. 8cm, wykonane w konstrukcji sumikowo — fatkowe],
obustronnie wykorczona warstwa gliny na listwach drewnianych utozonych w
karo, wybiatkowanych obustronnie wapnem.

Sciany wewnerzne piecy grzewczych — wykonano z kafli ceramicznych, piec
grzewczy takze zrobiony byt z kafli i zwiericzony ceramiczng korona.

Obora

Sciany wewnetrzne nadziemia z desek z drewna sosnowego ,gr. 2.5cm
zamocowanych do pali drewnianych o érednicy ¢ 10mm w rozstawie co 55¢cm.

Stodota drewniana
Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane z desek gr. 3.2cm, mocowane do
konstrukcji drewnianej, dzielace klepiska od sgsiekéw. W spichlerzu Sciany




wewnegtrzne wykonane z drewna sosnowego gr. 8cm, w konstrukeji sumikowo
— tatkowej.

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.
10.5 Stupy

Chalupa drewniana

Konstrukcja Scian usztywniona jest za pomoca stupéw zwanych fatkami o
wymiarach 13cm x 13cm,

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.
Obora
brak stupéw

Stodoia drewniana

Konstrukcja scian zewnetrznych usztywniona za pomocy stupéw zwanych
tgtkami o wymiarach 19cm x 18cm, 18cm x 18cm i 19cm x 16cm

Konstrukcja wigzby dachowej oparta na belkach stropowych o wymiarach
22cm x 22cm, zamocowanych na oczepie o wymiarach 16cm x 16cm

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

STAROSTWO POWIATOWE
10.6 Stropy - w SIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a
Chalupa drewniana .o 09200 SIERPC

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3.5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 14cm x 13cm, w rozstawie wg rysunku wiezby
dachowej, zamocowane na oczepie, wysuniete poza lico muru 25cm. Strop
wykonany jest nad wszystkimi pomieszczeniami wewnetrznymi chatupy.

Obora

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3.5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 20cm x 16¢m, w rozstawie wg rysunku wigezby
dachowej, zamocowane na oczepie, wysuniete poza lico muru 5cm. Strop
wykonany jest nad wszystkimi pomieszczeniami wewnetrznymi obory.



Stodola drewniana

W stodole nie bedzie stropu, natomiast strop wykonany bedzie w spichlerzu
nad wszystkimi pomieszczeniami. Konstrukcja stropu wykonana z desek gr.
3.5, na styk oparte na belkach stropowych o wymiarach 20cm x 18cm, w
rozstawie wg rysunku wiezby dachowej, zamocowane na oczepie, wysuniete
poza lico muru 50cm. -

10.7. Nadproza

W stodole drewnianej, chatupie oraz oborze nadproza wykonane s3 z belek
drewnianych wg rysunkow.

10.8. Konstrukcja dachu

Chatupa drewniana

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej, krokwie o wymiarach 14x16cm
oparte na belkach stropowych o wymiarach 14cm x 16cm. Krokwie spiete s3
poziomymi jetkami o wymiarach 8x14cm i 6x 14cm.

Catos¢ oparta jest na oczepie o wymiarach 14 x13cm

Szczyty budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3.0cm

Wszystkie elementy drewniane wykonanegz ghewnaklany, S22ye

wSIERPCU
Obora ul. Swigtokrzyska 2a

. 09-200 SIERPC
Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej, krokwie o wymiarach 12x16cm
oparte na murtfatach o wymiarach 12x 12cm, ktére $3 zaczopowane belkach
stropowych o wymiarach 20cm x 16cm, w kalenicy potaczonych na zakiadke i
zbitych tyblami.Dodatkowo krokwie usztywnione sg dwiema parami wiatrownici
o wymiarach 3,5x20cm na kazda potaé dachu.
Cafos¢ oparta jest na belkach stropowych o wymiarach 20 x 16cm
zamocowanych do wienca zelbetowego za pomocg kotew stalowych M16 w
rozstawie co 1,50m.
Szczyty budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3.0cm

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

Stodotla drewniana

Konstrukcja dachu wykonana bedzie jako krokwiowo — jetkowa. Krokie o
wymiarach 14x 16cm zaczopowane bedg w belkach stropowych o wymiarach
22x22cm. Krokwie dodatkowo zostang spiete pozioma jetka o wymiarach
x14cm. Cato$¢ konstrukcji opiera sie na oczepie o wymiarach 16x16cm



Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

Uwaga — konstrukcje zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami oraz przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

11. Wykonczenie wewhetrzne
11.1 Posadzki

Chatupa drewniana

Posadzki w chatupie wykonane sg z w pomieszczeniu sieni z kamienia
polnego, tupanego na gruncie, natomiast w pozostatych pomieszczeniach
jako drewniane z desek gr. 3.5cm na styk, opartych na legarach drewnianych
14cm x 14cm, odizolowanych 2 razy papg izolacyjna. Zgodnie z rysunkiem
rzutu podtdg poziomu przyziemia

Obora

Posadzki w oborze wykonane beda ze %%3@%‘&%&%?%’?8&;2? ogv[; lgéncne, gr. 1éem
. wSIERPCU

Stodota drewniana ul. Swigtokrzyska 2a

o 09-200 SIERPC

Posadzki w stodole drewnianej w sasiekach wykonane bedg ze sciotki ze
stomy gr. 15cm na podsypce piaskowej, natomiast na klepiskach z ubitej gliny
gr. 15cm na podsypce piaskowej.

Technologia wykonania posadzki z gliny :.

Do kfadzenia posadzki uzywa sie gline, przerobiong z dodatkami widknistymi
np. plewy, sier$¢ zwierzat, sieczke.

Teren, na ktdrym ma by¢ utozona posadzka gliniana, powinien by¢ ubity; na
teren sypie si¢ warstwe (5 -10 cm) piasku, zwiru lub tucznia, ktéra réwniez
powinna by¢ dobrze ubita, i dopierc na te warstwe ktadzie sie warstwe suchej
gliny po kilku dniach powstate szpary zalewa sie gestg glina.

Na 1 m’ posadzki z gliny trzeba mieé¢ 1 m® gliny, 0.05 m® plew i 160 litréw
wody.



11.2 Sciany

Chalupa drewniana

Sciany zewnetrzne od wewnatrz otynkowane gling na listwach drewnianych ,
obustronie pobielone wapnem,

Sciany wewnetrzne obustronnie otynkowane gling na listwach drewniancych i
pobielone wapnem.

QObora

- §ciany pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem, z ktérego
zostaty wykonane, a wiec z drewna.

Stodotla drewniana

- §ciany pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem, z ktérego
zostaty wykonane, a wiec drewna.

. A TOWE
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- sufit z desek gr. 3,50m bitych do czota.

Uwaga -Deski zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami oraz przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Obora
- sufit z desek gr. 3,5¢m bitych do czota.

Stodota drewniana

nad pomieszczeniami spichlerza - sufit z desek gr. 3,5cm bitych do czota.




12. Wykonczenie zewnetrzne
12.1 Sciany

Chatupa drewniana

- Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest tgtkami i sumikami drewnianymi.

Obora

-Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest kamieniem polnym, fupanym oraz cegty pelng w
obramieniach otworéw.
Uwaga-kamien nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu. Moze to byé, np. silikonowanie, czyli
nasycanie estrami kwasu krzemowego lub zahydrofobizowanie preparatami
krzemoorganicznymi, np. firmy Remmers, Funcosil — SL (Reaktywny roztwor
przeznaczony do hydrofobizujgcych impregnacji mineralnych materiatéow
budowlanych (tynki, cegta, klinkier, kamier, beton). Funcosil SNL wyréznia sie
wysokg odpornoscia na alkalia, tzn. podtoze przeznaczone do impregnacji
moze wykazywac warto$¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skutecznosé
zabiegu. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych,
ktdre moga wystepowac w formie rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
powietrza, z reguly o ok. 95%. Powierzchnie materiatbw budowlanych
zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazujg mniejsza skionnoéé do
brudzenia sig. Poprawie tez ulega odporno$é na dziatanie mrozu i soli
rozmrazajgce).

3TARQSTWO POWIATOWE
Sciany szczytowe na poziomie dachu wy&_&q?aé%%f@%é‘kagr 2,5¢cm i szerokosci
ok.20cm . Deski bite pionowo na styk  39-260 S1ERPC

Stodota drewniana

-Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest tgtkami i sumikami drewnianymi.

12.2. Pokrycie dachowe

Wszystkie budynki tj, chatupa mieszkalna, obora oraz stodota drewniana
pokryte zostang stomg wg technologii utoZenia i przygotowania stomy ponize;j

Krycie dachu stoma ugliniong wykonywa sie w porze wilgotnej (w dniach
pochmurnych) wzglednie w porze stonecznej, lecz nie upalnej, nalezy
polewac stome rzadkim roztworem gliny.




Stoma powinna by¢ zytnia, réwna i $wieza. Glina musi byé tiusta (najlepsza
uzywana do wyrobéw ceramicznych).

Gling po jej wydobyciu nalezy utozyé w waly (wys. ok. 1.20 m) celem
przemrozenia lub wystawi¢ na dziatanie stonca i deszczu na okres okolo
dwoch miesiecy celem jej przewietrzenia.

Po przewietrzeniu suchg gline przygotowuje sie w podobny sposéb jak przy
gaszeniu wapna, wrzuca si¢ do skrzyni, zalewa wodg i mieszajac
doprowadzajac roztwor do gestosci $mietany nalezy przez zasiatkowany otwér
odprowadziC rozczyn do uprzednio przygotowanego doku (0 wym. 100
x100x 100 cm). Dopiero na drugi dziet mozna wiadrami czerpa¢ gline z doku.
Stome nalezy powigza¢ w snopki grub. ok. 10 cm i obcigé klosy siekiera, po
czym ukfadac jg do drugiego uprzednio przygotowanego dolu na warstwie
(8—10 cm) roztworu gliny. Snopki nalezy uklada¢ $écisle jeden obok
drugiego na przemian, po czym starannie udeptaé¢ az do wyjscia gliny na
wierzch i przestania wydzielania sig baniek powietrznych, postepujac w
taki sam sposob az do zapetnienia dotu. Nastepnie utozyé warstwe desek |
obcigzy¢ kamieniami. Po jedno-dniowym dofowaniu snopkéw stomy nalezy jg
wyjac widtami i utozyC odziomkami na ziemi, opierajac snopki wzajemnie
0 siebie, po czym okryC stomg, aby nie wyschly i aby je deszcz nie sptukat.
Snopki nalezy pozostawi¢ w kopach na 1 dzien celem zmiekczenia stomy i

utraty nadmiaru gliny, po czym moZnaS%gg@\é%g !é @ig_rdagm%}éw.

Krycie: dach nalezy uprzednio otacié jahsgégj@agéﬁut}{@, przybijajac pierwszg
tate w odlegtosci 5 cm od dolnego koned krf3Rwi,! A&stepne zas 30-35 cm tak,
aby kazdy snopek spoczywat na trzech fatach i zaginat sie na czwartej tacie.
tate ostatnig nalezy przybi¢ w odlegtosci ok. 10 cm od

- gornego konca krokwi. Przed rozpoczeciem krycia nalezy do czota okapu
przybi¢ deske (tymczasowo), ktéra powinna wystawaé 15 cm ponad pierwsza
tate. Snopki, zwigzane po kilka sztuk, podaje sie na dach przy pomocy zérawia
- gdzie dekarz rozwigzuje je i réwno rozsciela na fatach.

Krycie rozpoczyna sig od dotu, tj najpierw uktada sie pierwszg warstwe krétkiej
stomy odziomkami ku dotowi, opierajac konce c deske przybitg do czota okapu
| zaginajgc klosami (cieriszymi korcami) na drugg fate, po czym nastepng
warstwe uktada sig rowniez grubszymi koricami w dot. opierajgc konce jak
poprzednic oraz zaginajgc ciensze korice na trzecig tate - przywiazujac
jednoczesnie do taty cienkim drutem. Krycie na catej powierzchni, tj. w kazdym
miejscu, powinno by¢ jednakowej grubosci ok. 15 cm. Przy kominach nalezy
zaktadaC potrojng warstwe stomy, stopniowo krétszej oraz zatozyé fartuch
blaszany (przy wywietrznikach drewnianych fartuch moze byé¢ wykonany z
desek). Pokrycie powinno by¢ starannie wyréwnywane i rozczesywane. Po
ukonczeniu krycia nalezy oderwaé deske od krawedzi okapu. Wreszcie w
miarg pojawiania sie na pokryciu mchu lub trawy nalezy je niezwlocznie
usuwac, aby nie tamowaly swobodnego sptywu wody.



13.

Stolarka

drzwiowa i okienna

Stolarka drewniana wg. rysunku detali
Kolor stolarki — naturaliny kolor drewna
Impregnacja tylko srodkami bezbarwnymi, nie zmieniajgcymi kolor drewna.

14. lzolacje, instalacje wewnetrzne
14.1 Izolacje przeciwwilgociowe
14.1.1. izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x Izolbet A+K do
poziomu terenu

14.1.2. izolacja pozioma $cian oraz elementéw drewnianych — 2 x
papa izolacyjna nalepiku

14.2.1zolacje termiczne, akustyczne
Nie wystepujg
14.3 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektowane obiekty stanowig ekspozycje muzealng pokazujgcg zabudowe z
przetomu XIX i XX w . Obiekty te nie posiadajg zadnych instalaciji.




15. Wplyw obiektéw budowlanych na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na stan s$rodowiska
naturainego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Les$nictwa projektowany budynek nie zostat zaliczony
do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska naturalnego.

16. Ochrona Pozarowa Budynku
16.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajnos¢ 20 dm®s zapewniona powinna by¢ z sie¢ hydrantowej
zewnetrznej. Najblizszy hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie

mniejszej niz 75m od budynku.

WE
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16.2. Drogi pozarowe ska 2a

o SR
Drogi pozarowg do budynku jest ul. Narutowicza i wewnetrzny uktad drég
dojazdowych wigcznie z nowoprojektowang droga wiejskg zlokalizowana n
terenie inwestyciji.

Opracowat:




