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DECYZJA

Na podstawie art.104§1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego /fednolity tekst Dz. U. =z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z pézn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwigzlku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgi technicznych
 w budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz. 38 z 1995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagorkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzila, ze Pan Franciszek Chojnacki spelnil
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. W zwigzku z POWYZSZYIN  OFZECZONo
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za pofrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpe, ul. Ulariska 9

2. G.UN.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42

3. GP.III-4 a/a CEEE




/ MAZOWIECKA .
OKREGOWA

I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan FRANCISZEK CHOJNACK!

miejsce zamieszkania:
ULANSKA 9
09-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/7282/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

L Wintlaw Qoo

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 Katka B, Vilp, 00-050 Warszaws, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mail: biuro@maz piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Dziat Czionkowski: tel. 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka B8 pokdj 108, tel, 022 826 28 87, 022 326 20 84
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UZASADNIENIE
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LObZKA OKREGOWA
F7zia INZVNIEROW BUDOWNICTWA

aiworzena 23 merea 2000 roke
jako jednostha organizacyjna Pelskief fzby Fedynierdw Budowaictwa

Fodz, 8 styeznia 2009 1,

FZASWIADCZENIE nr 7707

Pan Robert KUCHARSKH
zamieszkaly: 97-500 Radomsko

ul. Wilsona 49

jest eztonkiemn Lodzkie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa
wpisanym pud numerem ewidencyjnym EODAR/TTOT7/47
i posiada wymagane ubezpicezenic od odpowied-intnosel cywibnej za sekody,
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt

techniczny:

Zadanie inwestycyjne:

wykonanie instalacji odgromowej
budynkow wsi przydroznej, zlokalizowanych na terenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Inwestor:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul.Narutowicza 64
09-200 Sierpc.
Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Nermami, posiada informacje dotyczacg bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia.

proiektant:




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt

techniczny:

Zadanie inwestycyjne:

wykonanie instalacji odgromowej
budynkow wsi przydroznej, zlokalizowanych na terenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Inwestor;

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul.Narutowicza 64
09-200 Sierpc.
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy

techniczne] oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, posiada informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

sprawdzajacy.

inz. Robert Kucharski
upr. bud. proj. nr LOD/622/PWQOE/06
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY.
. Wstep,

Teoria wytadowan atmosferycznych i ochrony odgromowej,
Rodzaje stosowanej ochrony odgromows;j,

Ustalenie wskaznika zagrozenia piorunowego,

Elementy instalacji odgromowej,

Montaz instalacji odgromowej,

Uwagi ogdine.

© N o Gk~ W=

Wykaz podstawowych materiatow do budowy instalacii.
. RYSUNKI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
Chalupa z Felcyna

Stodola z Felcyna
QObora z Felcyna
Czworak z Glowna
Obara z Lesniewa
Chatupa z Lesniewa
Stodota z Leéniewa

Chatupa z Jézefowa — Czartownia

© o N o ok 0N -~

Chatupa do zagrody — z kobylej taki

10. Obora do zagrody — z kobylej taki

11. Stodota do zagrody — z kobylej taki

12. Chalupa jednotraktowa z tajska

13. Chatupa z LeSniewa

14. Obora z Le$niewa

15. Stodola z Lesniewa

18. Chalupa z Woli Grabieckig]

17. Obora z Woli Grabieckiegj

18. Stodota z Woli Grabieckiej

18. Stodota z Niestuchowa

20. Budynek wielofunkcyjny z Niestuchowa
21. Chatupa do zagrody z Niestuchowa
22. Chalupa do zagrody z Trzepowa

23. Budynek gospodarczy do zagrody z Trzepowa
24. Stodota do zagrody z Trzepowa

25. Chatupa z Bgkow

26. Kuznia z Samowa.




1Wstep.

Niniejszy projekt budowlany zawiera szczegoly techniczne w zakresie wykonania instalacji
odgromowej budynkéw: chatup, stoddt, obor i kuzni — stanowigcych obiekty budowlane wsi
przydroznej a zlokalizowanych na terenie Muzeum VWsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Podstawe opracowania projekiu stanowia:

= zlecenie Inwestora,

= plany budynkow w skali 1 : 100.

=> wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

= obowigzujgce normy Polskie Normy i przepisy prawne w zakresie ochrony odgromowej.

2. Teoria wytadowan atmosferycznych i ochrony odgromowej.

Wyladowanie atmosferyczne jest zwigzane z procesami zachodzgcymi w chmurach.
Chmura burzowa posiada tadunek elektryczny spolaryzowany- z ujemnym biegunem u
podstawy. Gérna czes§é chmury siega nawet 18 km , natomiast podstawa chmury
usytuowana jest nisko ok. 200 — 500 m nad ziemig, Jonosfera ziemi posiada fadunek
ujemny a ziemia posiada fadunek dodatni, co oznacza, ze pomiedzy podstaws chmury z
fadunkami ujemnymi i ziemia wystepuje pole elektryczne. Wazrost pola elektrycznego
pomiedzy chmurg i ziemig powoduje jonizacje i zwigkszenie przewodnosci powietrza od
podstawy chmury w kierunku ziemi. Przenoszenie sie ujemnego potecjaiu z chmury
powoduje dalszy wzrost napiecia elekfrycznege do wartosci, w kitdrej powietrze zaczyna
przewodzié prad.

W tym momencie nastepuje pierwotne uderzenie pioruna i przepiyw pradu od
chmury do ziemi w kanale piorunowym. Dzwiekowe wizualne efekty wyladowania
atmosferycznego sg poprzedzone niewidzialnymi procesami inicjujacymi.

Dia obnizenia potecjatu elektrycznego — ilosci tadunkdw elektrycznych, nad danym
obiektem budowlanym stosuje sig bierne ostrza metalowe, polgczone z uziemieniem.
Uziemienie odgromowe podobnie jak pozostate czesci instalacji powinno charakteryzowaé
si¢ matg impedancja. Szybkos¢ odprowadzenia pradu piorunowego, zalezy od diugosci i
sposobu prowadzenia przewodow odprowadzajacych.

Ochrona odgromowa polega na zabezpieczeniu obiektu poprzez wykonanie
instalacji z wykorzystaniem zwodow poziomych i pionowych, ktére sg potaczone za pomoca
przewodoéw odprowadzajgcych z uziemieniem.

Zadaniem instalacji odgromowych jest przejecie wyladowania atmosferycznego i
bezpieczne odprowadzenie tadunkéw do ziemi.

3. Rodzaje stosowanej ochrony odgromowej.

Zgodnie z obowigzujacymi normami - PN-86/E-05003/01 oraz z PN-IEC 64024-1
rozroznia sig trzy rodzaje ochrony odgromowej:
-1. ochrong podstawows ,
2. ochrong obostrzona,
3. ochrong specjaing,

Wymagany rodzaj ochrony odgromowej zalezy miedzy innymi od charakteru i
parametrow obiekiu. Podzial obiektéw budowlanych, ktdre wymagajag okreslonego rodzaju
ochrony odgromowej, zestawiono w ponizszej tabeli.




Rodzaj ochrony '
odgromowej charakterystyka obiektu chronionego
budynki wolnostojgce o wysokoéci do 15 m i powierzchni ponad
Podstawowa (500 m2
budynki uzytecznosci publicznej w ktérych moze przebywac
ponad 50 0séb
hale produkcyjne o powierzchni przekraczajgcej
40 x 40 m o konstrukcji stalowej
obiekty do produkcji i sktadowania materiatéw fatwo zapainych

Obiekty zabytkowe oraz inne obiekty, ktorych wskaznik
zagrozenia piorunowego wskazuje na duze zagrozenia i
koniecznoéé stosowania ochrony odgromowsi.

obiekty zagrozone pozarem oraz wybuchem materiatéw
wybuchowych, mieszanin gazéw, par cieczy i pyldw painych z
obostrzona |powiefrzem

kominy wolnostojgce , kolejki linowe, dzwigi specjaine obiekty
Specjalna sporiowe

Na podstawie powyzszej tabeli ustalono, Ze obiekly budowlane zlokalizowane na
terenie projektowanej wioski — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, nalezy wyposazy¢ w
podstawowg ochrone odgromowa.

Przyporzadkowanie obiektu do podstawowej ochrony odgromowej, wynika z faktu, ze
przeniesione lub wybudowane budynki wiejskie, stanowi¢ bedg elementy zabytkowe.

Stosowanie podstawowej ochrony odgromowej oraz poziom ochrony uzalezniony jest
od wskaznika zagrozenia piorunowego. :

4. Ustalenie wskaznika zagrozenia piorunowego.

Wskaznik opisuje prawdopodobienistwo uderzenia pioruna w obiekt i wywotania w
nim szkody.

Wskaznik zagrozenia piorunowego wyznaczany jest z zaleznosci:

W=n-m-N-A-p

gdzie:

n i m - wspétczynniki uwzgledniajgce liczbe ludzi w obiekcie oraz polozenie obiektu
N - roczna gestosé wyladowan picrunowych, m™

A - powierzchnia réwnowazna zbierania wyladowan przez obiekt, m’

p - prawdopodobienistwo wywolania szkody przez wyladowanie piorunowe,

n = 1 dla obiektéw, w ktdrych przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 1 cztowiekana 10 m?
powierzchni,

n = 2 przy wiekszej liczbie iudzi w obiekcie,

m = 0,5 dla budynkow w zwartej zabudowie,

m = 1 dla pozostaiych obiektow

N=18-10%m"

dla terendéw o szerokosci geograficznej powyzej 51°30'

N=25-10"%m™

dla pozostalych terendéw kraju




Powierzchnig rownowazng A oblicza sig wg wzoru:

A=8+4.1-h+50-k’

S - powierzchnia zajmowana przez obiekt — przyjeto wymiary stodoly: 24m x 12 m

I - diugo$¢ poziomego obrysu obiektu,
h - wysokos¢ obiektu,

Prawdopodobiensiwo wywotania szkody p oblicza sig¢ wg wzoru:
R

Z

K

p=

0,01

0,01

0,003

R, Z, K - wspéiczynniki uwzgledniajgce rodzaj R, zawartos¢ Z i konstrukeje obiektu K

wspotczynnik okreslenie

wartosé

budynki mieszkalne,
administracyjne itp..

0,1

R budynki gospodarstw
wiejskich i obiektéw
przemystowych

0,13

kottownie, stacje pomp itp.

0,14

wyposazenie typowe dla
budynkoéw mieszkalnych,
biurowych, ustugowych itp.

0,01

Z wyposazenie obiekiéw
przemystowych do
produkciji | sktadowania
materiatéw niepainych fub
trudno zapalnych

0,015

Z Zwierzeta hodowlane w
gospodarstwach rolnych

0,02

konstrukcja obiektu oraz
pokrycie dachu wykonane
K z materiatdw hiepainych

0,005

konstrukcja obiektu lub
pokrycie dachu wykonane
z materialow trudno
zapainych

0,01

m N

1 0,0000018

7168

0,003

W= 0,000175
W < 0,00005 - zagrozenie mate, ochrona zbedna

0,00005 < W < 0,0001 - zagroZenie $rednie, ochrona zalecana

W > 0,0001 - zagrozenie duze, ochrona wymagana

Na podstawie wykonania obliczet dia kazdej zagrody stwierdza sig, ze wystepuje
zagrozenie uderzenia pioruna. Obiekty wymagaijg stosowania ochrony podstawowe].

5. Elementy instalaciji odgromowej.

Zewnefrzna instalacia odgromowa — piorunochronna, chronigca obiekt przed
skutkami wytadowan atmosferycznych skiada sie z nastepujgcych elementéw:




= zwod poziomy lub pionowy , czesé urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do
bezposredniego przyjmowania na siebie wyladowanl atmosferycznych, moze byé
naturalny [ub sztuczny. Zwdd naturalny tworza metalowe pokrycie dachu, metalowe
konstrukcje budynku siuzgce do odprowadzenia tadunkéw elektrycznych,

= przewod odprowadzajgcy: naturainy lub sztuczny. kaczy zwdd pionowy lub poziomy z
przewodem uziemiajgcym.

= przewod uziemiajacy, taczy przewod odprowadzajqcy Z uziomem.

= uziom — naturalny lub sztuczny , konstrukcja metalowa fundamentu pograzona w ziemi
lub sztuczny wykonany z metalowego ptaskownika lub preta o odpowiednim przekroju
utozony w wykopie.

Zwéd naturalny moze by¢ wykorzystany w nastepujgcych postaciach:
- metalowe kominy,
- zewnetrzne | wewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego,
- metalowe dzwigary i zbrojenia zelbetowe pokrycia dachu,
- metalowe elementy wystajgce ponad dach( drabiny)
- zewnetrzene warstwy metalowe pokrycia Scian bocznych chronigce obiekt
przed bocznymi uderzeniami pioruna.

Przewody odprowadzajgce mogg byé :
- sztuczne, wykonane z preta lub bednarki ocynkowane;,
- naturalne, poprzez wykorzystanie stalowych stupéw noénych,  zbrojenia
zelbetowego stupdw nosnych, metalowego pokrycia $cian zewnetrzych.

6. Montaz instalacji odgromowej.

Zgodnie z pki.2.1a oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy PN-86/E-05003/01 obiekty
wymagajg zastosowania podstawowej ochrony odgromowej.

Wszystkie budynki wyposazone zostana w sztuczne elementy odprowadzajace,
wykonane z drutu ocynkowanege & 8 mm oraz z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Instalacje odgromowg — zwody poziome i pionowe do zaciskéw probierczych-
krzyzowych, wykonac jako nienaprezng, ocynkowanym drutem &8 mm .

Dachy budynkéw zlokalizowanych na terenie projektowanej wioski — zgodnie z
zalozeniami bedg wykonane ze stomy. Wyjatek stanowi¢ bedzie dach kuzni, wykonany z
deski gontowej.

W zwiazku z powyzszym, na dachach tatopalnych ze stomy, zgodnie z obowiazujaca
normg odgromowa, nalezy stosowac wsporniki podwyZzszane o dlugosci 50 cm, tak aby po
zamocowaniu przewodu odgromowego, minimalna odieglosé od dachu byla minimum 40
cm. Oleglosé pomiedzy pretami - wspornikami po 1,5 m.

Dia dachu pokrytego deska gontows stosowaé uchwyty wkrecane, z zachowaniem
minimainej odleglosci { 2 ¢m) od dachu.

Polgczenie bednarki ocynkowanej z drutem @& 8 mm  wykonaé przy pomocy
zaciskéw krzyzowych. Zaciski krzyzowe montowac na wysokosci 140 cm od poziomu
chodnika.

Wiszystkie komiy na chatach, wyposazy¢ w zwody pionowe wykonane z drutu
ocynkowanego & 8 mm. Wysoko¢ zwodow nad kominem -20 cm. Zwody pionowe polaczy¢
najblizszym zwodem poziomym instalacji odgromowej.

Wokdt kazdego budynku wykonac uziom otokowy. Uziemienie powierzchniowe w
wykopie o gicbokosci 60 cm, stanowi¢ bedzie pltaskownik ocynkowany Fe Zn 25 x 4 mm.
Wyprowadzenia z uziomu otokowego do zaciskéw krzyzowych, bednarkg ocynkowana.

Przewody odprowadzajgce zostaly tak rozmieszczone aby diugosé boku oka siatki
nie przekraczata 20 m.

Dla stodoty o dlugosci boku 25 m i o szerokosci 12 metrow ilo$¢ zwodow




odprowadzajacych wyniesie 3. Teoretyczng ilos¢ przewodow odprowadzajac_ych zgodnie z
obowiagzujaca normg ustalono ze wzoru:

obwod(m) 74

n = ———— =
20 20

Po wykonaniu instalacji uziemiajacych wykonac pomiary. Warto$¢ uziemienia nie

moze przekraczaé wartosci 10 Q.w przypadkach gdy otrzymamy inng wartosc , instalacje

uziemiajaca rozbudowaé poprzez pograzenie dodatkowych pretow typu GALMAR.
Calos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001.

3

7. Uwagi koncowe.

= potaczenia stali ocynkowanej — bednarki z miedziowanym pretem GALMAR
zabezpiaczyé cynkiem w spraju lub pastg antykorozyjng przewodzagco, smarujacy ,

= po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary uziemienia zwodow instalacji
odgromowej.

= protokoly przekazaé Inwestorowi.

8. Wykaz materiatéw do wykonania instalacji odgromowej.

l.p. |Nazwa obiektu llo$¢ materiatu:
Bednarka +drut

1. Chalupa z Felcyna mb. 45 +30
2. Stodola z Feleyna mb.60 + 40
3. QObora z Felcyna mb.40+ 25

4. Czworak z Glowna mb 55 +35

5. Obara z Leéniewa mb. 35+ 25
6. Chalupa z Le$niewa mb. 35+ 25
7. Stodota z Le$niewa mb. 556+ 45
8. Chatupa z Jézefowa — Czartownia mb. 50+ 30
9. Chalupa do zagrody — z kobylej lgki mb. 45+ 30
10. Obora do zagrody — z kobylej tgki mb. 45+ 25
11. Stodota do zagrody — z kobylej taki mb. 45+ 25
12. Chaltupa jednotraktowa z Lajska mb. 50+ 35
13. Chalupa z LeSniewa mb. 556+ 35
14. Obora z LeSniewa mb. 35+ 25
15. Stodola z LeSniewa mb. 35+ 25
16. Chalupa z Woli Grabieckiej mb. 55+ 35
17. QObora z Woli Grabieckigj mb. 45+ 35
18. Stodota z Woli Grabieckiej mb. 45+ 35
19. Stodola z Niestuchowa mb. 55+ 35
20. Budynek wielofunkcyjny z Niesluchowa mb. 55+ 35
21. Chalupa do zagrody z Niesluchowa mb. 65+3b

22. Chatupa do zagrody z Trzepowa mb. 35+ 25
23. . Budynek gospodarczy do zagrody z Trzepowa mb. 55+ 35
24. Stodola do zagrody z Trzepowa mb. 45+ 35
25, Chalupa z Bagkdéw mb. 75+ 45
26. Kuznia z Sarnowa. mb. 35+-20




Zbiorcze zestawienie materialéw.

l.p. |Nazwa materiafu iloéé
27. | pret ocynkowany ®© 8 mm I mb. 900
28. |bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb.1400
29. 1 zacisk krzyzowy do polgczenia przewodu  drutu i bednarki szt. 60

art. 103 05
30. jwspornik dachowy przedituzany typ KT 5600 do mocowania szt. 550
przewodu na dachu, art.06071
31. | Wspornik do mocowania preta fi 8 na betonie szt.104
32. linne materialy : dyble, gips, smar ip.

9.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA,
9.1.Wskazanie dotyczace zagrozen podczas budowy instalacji elektrycznych.

Podczas wykonywania instalacji odgromowej wystgpi praca na wysokosci. Na tym
etapie wykonania robot , nalezy zachowaé szczegdling ostroznose.

Prace wykonywac z uzyciem wysiegnika lub na rusztowaniach posiadajgcych atest.
Stosowad barierki ochronne oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne -
chronigce przed upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci
powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Podczas wykonywania roboét z uzyciem dzwigu zachowaé szczegdlna ostroznosc.

9.2. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elekirycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonficzeniu montazu,
wykona pomiary instalacji uziemiajajacych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie =z
projektem wykonawczym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych
oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa
Budowlanego, BHP i ppoz oraz stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne
atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu , nalezy polozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢
wykonania elementdw ochrony odgromowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykonaé zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 . Kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacii
powinna byé poddana ogledzinom, czy zostaly speinione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania ciaglosci instalacji odgromowej, nalezy zastosowaé srodki
ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa oséb pracujgcych na budowie.
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Andrzej Sowa

Zewnetrzna ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Tablica 7. Wymijary oka siatki zwodu poziomego w zaleznosei od poziomu ochrony

PN- ..E-05003/01, 02, 03, PN- IEC 610241
Charakterysiyka obicktu i wystepujacego za- Oko siatki Poziom - Oko siatki
grozenia zwodu ochrony zwodu
Obickty wymagajace ochrony podstawowej 20m x 20m - v 20m x 20m
Obiekty wymagajace ochrony obostrzonej 15m % 15m i 10m x 10m
Obickty zagrozone wybuchem mieszanin par i| qom x 10m i 40m x 10m
pylow z powietrzem
Zbiormiki naziemne zagrozone wybuchem mie- 5m % 5m \ 5m % 5m
szanin par i pylow z powietrzem.

Przewody odprowadzajace

Podobnie jak w przypadku zwoddw, jako
przewody odprowadzajace nalezy wykorzystac
przewody odprowadzajace naturalne lub
przewody sztuczne. Wymiary elementéw
stosowanych do odprowadzania pradow pioru-
nowych sg analogiczne jak w przypadku zwo-
déw. Uklad przewodow odprowadzajacych

powinien zapewni¢ mozliwie najkrotsza, wie-
loprzewodowa droge dla przeplywu pradu pio-
runowego od punktu uderzemia do ziemi.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ in-
stalowane wzdtuz prostych i pionowych tras.
W tablicach 8 i 9 zestawiono wymagane odle-
glosci  pomigdzy przewodami odprowa-
dzajacymi, przewodami a $cianami obiektu
oraz samymi wspornikami.

Tablica 8. Odlegfosci przewodéw odprowadzajgcych od $cian obiektdw budowlanych.

Minimalna odlegiosé od Sciany budynku

PN- IEC 61024-1

(hE

Sciana
PN-86/E-05003/01
2cm
, , Pod( 1.5m
material niepalny niepaine
lub trudno painy zapaine

nie mniejsza niz 2 cm od Sciany

Podloze
niapalne
b frudne
zapalne

Podioze z
matenatow |
tatwe

zapalnych

material palny

nie mniejsza niz 40 cm od s$ciany

40 cm 10 ¢cm
1,5m Podioze z 4,0m
materiaiu
tatwo
zapalnego ——
X f’

na scianie® lub 10 cm od Sciany**

* . wzrost ermperatury przewadu odprowadzajacege przy przepiywie pradu piorunowago nie jest aroiny dia materiaty Sciany,

*h

- temperatura przewodu przekracza wartoéci dopuszczalne dla palnego materiatu sciany.
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