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Il. CZESC GRAFICZNA

TOM | Chatupa drewniana do zagrody z Kobylej Laki

Rzut belek stropowych

Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku
Rzut fundamentow 1:25 1
Rzut przyziemia 1:25 2
Rzut podidg poziomu przyziemia 1:25 3
Rzut belek stropowych poddasza 1:25 4
Rzut wigzby dachowej s 1.25 5
Rzut dachu ‘ 7:1 25 8
Przekroj A-A 1:25 7
Przekrdj B-B 1.25 8
Eiewacja frontowa 1:25 9
Elewacja boczna 1:25 10
Elewacja tylna 1:25 11
Elewacja boczna 1:25 12
Zestawienie stolarki drzwiowej 1:25 13
TOM 1l Budynek obory do zagrody z Kobhylej Laki
Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku
'Rzut fundamentéw 1:25 1
Rzut przyziemia 1:25 2
Rzut strychu 1:25 3
Rzut belek stropowych i wienca 1.25 4
Rzut wiezby dachowej 125 5
Rzut dachu 1.25 8
Przekrdj A-A 1:25 7
Przekrdj B-B 1.25 8
Elewacja frontowa 1.25 9
Elewacja boczna 1.25 10
' Elewacija tylna 1.25 11
Elewacja boczna 1.25 12
TOM Il Stodola drewniana do zagrody z Kobylej Laki
Nazwa rysunku Skatfa rysunku Nr rysunku
Rzut fundamentow 1:25 1
Rzut przyziemia 1.25 2
1:25 3
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‘Rzut wiezby dachowej 1.25 3
Rzut dachu 1.25 4
Przekr6j A-A 1:25 5
Przekroj B-B 1:25 B
Elewacja frontowa 125 11
Elewacja boczna 1:25 12
Elewacja tylna 1:25 13
Elewacja boczna 1:25 14




I. CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji: PROJEKT WSI PRZYDROZNEJ ZLOKALIZOWANEJ
NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU - ETAP |

ZAGRODA NR 1 Z KOBYLEJ LAKI K/ BIEZUNIA

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

2.1. projekt budowlano-wykonawczy budynku drewnianej chatupy
2.2. projekt budowlano-wykonawczy budynku murowanej obory
2.3. projekt budowlano wykonawczy drewnianej stodoty

3. Podstawa opracowania:
3.1.Umowa zawarta z Inwestorem
3.2.0bowigzujace przepisy dotyczgce projektowania,
3.3.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu,
3.4.Badania geotechniczne przedmiotowego terenu
3.5.Wytyczne inwestora

4. Uwagi ogélne

Niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym wykonany zostat w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i realizacje obiektu.

5.Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych w zagrodzie
budynkéw

Przedmiotem opracowania jest rekonstrukcja nieistniejgcej juz zagrody
wiejskiej z Kobylej kaki k/ Biezunia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu.

W sktad zagrody wchodza nastepujgce budynki:

W sktad zagrody wchodza nastepujgce budynki:

- drewniana chatupa

-murowana obora

-drewniana stodota

Program uzytkowy budynkoéw obejmuje:

Pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem gospodarstwa wiejskiego.
Charakter pomieszczen wystawienniczy- przedstawiajgcy pomieszczenia
mieszkalne, sktadowe i hodowlane wkomponowane w otoczenie wiejskie.




6. Dane liczbowe obiektow

Budynek A: chatupa mieszkalna:

6.1 Hosc¢ kondygnac]i nadziemnych ..........viiiiiiii i e 1
6.2 Wysokosé budynku do kalenicy od poziomu +/-0,00 ................... 592 m
6.3. Wysoko$¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu = ........ 2,78 m
6.4 Wysokosci pomieszczen w swietle ............... SRR 2,25m
6.5. Pow. ZabudOWy Brutto ..........coovovieeeeeieeieeeeee el 64,96 m?
B6.6. POW. UZYtKOWA DIUHO. .....c..eeeeeeeeeee e 5252 m?
6.7. Kubatura brutto............ccccooeverieens vovrvee 83 . 317,84 m’
Budynek B: obora :

6.1 llos€ kondygnacji nadziemnych ..., 1
6.2 Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu +/- 0,00 ............... '6,11m
6.3. Wysokos¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu ... 2,60m
6.4 Wysokosci pomieszczen w swietle ..........ccoooeeeiieeen. 2,60m
6.5. Pow. zabudowy Brutto ..........oocooveoveeeoe o, 84,58m?
B8.6. POW. UZytkowa Brutto..........coooiieiieee e 46,50m?
B.7. KUDAUIA BIULO. ..o oo e 366,11m°

Budynek C: Stodola:

6.1 llos¢ kondygnacji nadziemnyCh ... 1

8.2 Wysoko$¢ budynku do kalenicy od poziomu +/- 0,00 ............... 7,01 m
6.3. Wysokoéé budynku do gzymsu/okapu od terenu ... 290m
6.4 Wysokosci pomieszczeA w swietle ... 245 m
6.5. Pow. zabudowy brutto ........... et 100,96 m?
B.6. POW. UZytkowa Brutto...........ooo oo 83,50 m?
B.7. KUbatura brUtO...........c.cvovvriieiiies creevieieieeee e 513,80 m°
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7. Zestawienie powierzchni uzytkowych

WYKAZ POMIESZCZEN - CHALUPA MIESZKALNA

WYKAZ POMIESZCZEN - OBORA

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 | lzba mieszkalna 19,01m2 Deski 3,5 cm/ubita glina
0.2 | Sien1 3,03 m2 Ubita glina
0.3 |Izba mieszkalna 15,23 m2 Deski 3,5 cm
0.4 |lzba mieszkalna 10,40m2 Deski 3,5 cm/ubita glina
0.5 {Sien 2 4. 85m2 Ubita glina
Powierzchnia tacznie 52,52m2

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 |POM. OBORY 1 28,00 m2 piasek
0.2 |POM. OBORY 2 13,00 m2 piasek
0.3 |POM. OBORY 3 5,50 m2 piasek
Powierzchnia tacznie 46,50 m2

WYKAZ POMIESZCZEN - STODOLA DREWNIANA

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 | Sasiek 28,20 m2 Scibtka ze stomy na piasku
0.2 |Przejezdne klepisko 28,10 m2 piasek
0.3 | Sgsiek 23,30 m2 Scidtka ze stomy na piasku
0.4 lwystawka 4,90 m2 Scidtka ze stomy na piasku
Powierzchnia tacznie 83,50 m2

8. Dane geotechniczne

- Fundamenty opracowano na podstawie badan geotechnicznych
wykonanych przez Pracownie Ustug Geologicznych Geo-Wiert mgr Jarostaw
Koszalski

9. Rozwiazania architektoniczno —budowlane

9.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Chatupa mieszkalna




Budynek wzniesiono na poczatku XX wieku. Pierwotnie najprawdopodobniej
budynek sktadat sie z dwdch izb. Jedna z nich, w pézniejszym czasie zostala
przepierzona scianka dziatowa. Tym sposobem powstaty dwie mniejsze
izdebki: kuchnia i pokdj. Czesc¢ jednoizbowa zajmowali rodzice, natomiast
czesé dwuizbowg zamieszkiwali mtodzi gospodarze.

Podmurdwka wykonana z kamieni poinych spojonych zaprawg waplennq
Podwaliny debowe.

Chatupa posiadata zrgb $cian konstrukcji sumikowo-fatkowej. Sciany
potgczono w narozach na rybi ogon Na zewnatrz zachowaty one kolor
naturalny.

Belki stropowe po%ozono na opasce. Na belkach stropowych wspieraly sie
krokwie. Dach byt konstrukciji krokwiowo-jetkowej, dwusp dowy;pol

stoma.

Szczyty dachu obito szerokimi deskami. & -
Sufit wykonano z desek. Na strychu znajdowata sie, petnigca funkcje: pc’i'd’rogi,
polepa gliniana.

Budynek posiadat péttoratrakiowe wnetrze z sienig na przestrzat,
przedzielona kominem.

Podtoge w sieni wykonano z gliny. W izbach podtogi z desek, natomiast przy
piecach podtoga gliniana. Budynek posiadat podpiwniczenie — dwie komory
piwniczne ulokowano pod podiogg chatupy. Boki piwnic obtozone byly
kamieniami. Wejscia do nich znajdowaty sie w izbach kuchennych.

Sciany wewnatrz domu wylepiono gliniang obrzutka, natozong na szprosy
przybite do desek i pobielono wapnem.

Piece nalezy wykona¢ z cegty suréwki i gliny.

Sien od izby oddzielaty drzwi spagowe z zelaznymi, kutymi zapadkami.
Natomiast drzwi miedzy pokojem i kuchnig byty dwuskrzydiowe, filongowe z
futryng, na ktérej zamocowano kute zawiasy.

Dwuskrzydtowe, ramowo-ptycinowe drzwi wejsciowe osadzono w futrynach
zamontowanych miedzy tatkami. Nad drzwiami trzy okienka w ksztalcie
prostokatow, tzw. nadswietla. Wszystkie okucia, zawiasy, zapadki muszg by¢
wykonane przez kowala.

Przedproza zrobiono z kamieni polnych: od strony podwérza jeden duzy,
ptaski kamien obtoZzony mniejszymi, natomiast od strony ogrodu mniejsze
kamienie, ktore tworzyty schody.

Chatupa posiadata okna dwuskrzydtowe, szeSciokwaterowe. Futryny okien
przymocowano do tgtek. Ramy okienne zawieszono na zawiasach katowych
wykonanych przez kowala.

Szczegoty wykornczenia wg. rysunkoéw i dalszych punktow opisu




Obora |

Obora kamienno-gliniana posiadata dwie komory: WIeksza i mn Do
§ciany szczytowej dobudowano mate pomieszczenie, przykryte daszkle___3 <5
pulpitowym.
Dolne partie obory wymurowane zostaty z duzych kamieni polnych,
spojonych zaprawg glinianag. Od potowy wysokosci muru wykorzystano
mniejsze kamienie z wiekszg iloscig zaprawy glinianej. Dach obory byt
konstrukcji krokwiowo-jetkowe.

Krokwie w kalenicy potgczono na naktadke. Ich dolne czesci zaczopowano w
belkach stropowych budynku. Dach pokryty byt stomg, a jego szczyty
oszalowano deskami.

Na belkach stropowych potozono deski tworzace sufit. Na strych prowadzity
drzwiczki znajdujgce sie w oszalowanym szczycie obory. Wykonano je z
trzech szerokich desek zawieszonych na zawiasach pasowych.

W $cianie frontowe]j obory znajdowato sie dwoje, zbitych z szerokich desek
drzwi, zawieszonych na zawiasach pasowych. Drzwi do mniejszego
pomieszczenia zamykano na zasuwe, natomiast drugie na skobel. W
przybuddéwce zamontowano mate drzwi wykonane z trzech zbitych desek.
Zamykane na skobel drzwi zamontowano na zawiasach pasowych.

W $cianie frontowej znajdowato sie mate okno, petnigce funkcje wywietrznika.




Stodofa drewniana
Stodota byla konstrukcji szkieletowej, oszalowana pionowymi deskami. Do
stodoty prowadzity wrota zamontowane na pasowych zawiasach. Wykonana
z drewna sosnowego podwalina lezata na podmurdowce z polnych kamieni.
Do tylnej $ciany stodoty dobudowano wystawke. Sciany wystawki
oszalowano pionowymi deskami. Stodota posiada przejezdne klepisko i dwa
sgsieki.

Dach konstrukgcji krokwiowo jetkowej wzmocniony byt wiatrownicami. Wiezba
dachowa skiadata sie z dziewieciu, potozonych na belkach stropowych, par
krokwi fgczonych w kalenicy na naktadke. Podjazd do stedoty usypano z
ziemi.

9.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw, sposobu ksztattowania
detalu oraz odpowiedniej wysokosci, projektowane budynki harmonizuja z
otaczajgca zabudowa.

9.3.Spetnienie wymagan dotyczacych przepisow

Budynki zostaly zaprojekiowane zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
budownictwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane - art. 5.ust.1) z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z
faktem iz jest to obiekt rekonstruowany i w znaczacy sposob powinien byc
wiernie odtworzony. Rekonstruowane obiekty petnia funkcje wystawienniczg i
traktowac je nalezy jako eksponat muzeainy.




10. Uktad konstrukcyjny i materiaty budowlane zastosoWane w
obiektach do zagrody

ey

10.1 Posadowienie

Chalupa mieszkalna

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Poziom poduszki z chudego betonu przyjeto na poziomie 1,10m
ponizej poziomu terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi
rzednymi posadowienia.

Fundamenty o wymiarach 40x90cm, projektuje sie jako wylewane tawy
zelbetowe z betonu B15, zbrojone podtuznie pretami 8#10mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ 6mm w rozstawie co 35cm ze stali A-O.

Piece grzewcze oraz komin opierajg sie na projektowanej ptycie zelbetowej,
wylewanej z betonu B15, wymiary zgodne z rysunkiem rzutu fundamentow,
Grubos¢ ptyty réwna 50cm, rzedna wierzchu plyty -0,35m.Ptyta zbrojona
przeciwskurczowo siatkg z pretéw #12mm co 15cm. Stal Alll

tawy fundamentowe oraz piyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowac na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.

Budynek obory

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi
posadowienia.

Fundamenty o wymiarach 52x100cm, oraz 30x100cm projektuje sie jako
wylewane tawy zelbetowe z betonu B15, zbrojone podtuznie pretami 8#10mm
ze stali Alll- N, poprzecznie strzemionami z pretow ¢ 6Bmm w rozstawie co
35cm ze stali A-O.

tawy fundamentowe oraz ptyte posadowié na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowac na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.
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Stodola drewniana

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi
posadowienia. _
Fundamenty o wymiarach 40x100cm, projektuje sie jako wylewane tawy
zelbetowe z betonu B20, zbrojone podiuznie pretami 4#12mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretdw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-0.

Y awy fundamentowe oraz plyte posadowié¢ na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowaé na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.

10.2. Sciany fundamentowe

Chatlupa mieszkalna

- $ciany fundamentowe o wymiarach 0.40m x 0.40m z kamienia polnego
tupanego na zaprawie cementowe;

Budynek obory

- §ciany fundamentowe — stanowia tawy fundamentowe

11




Stodota drewniana

- $ciany fundamentowe o wymiarach 0.40m x 0.25m z kamienia polnego
lupanego na zaprawie cementowej

10.3.Sciany zewnetrzne nadziemia

Chalupa mieszkalna

Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z bali z drewna sosnowego, gr.
16cm i zmiennej wysokoéci w konstrukcji sumikowo — fatkowej, od srodka
wykonczona warstwa gliny na listwach drewnianych i wybiatkowane wapnem.
Sciana montowana na podwalinie debowej. Podwalina kotwiona do
fundamentu kotwami #16co 150cm

Budynek obory

Sciany zewnetrzne nadziemia z kamienia polnego spajanego glina, gr. ok.
52cm . W dolnej czesci wystepujg duze kamienie, im wyzej tym kamienie sa
drobniejsze a procentowy udziat gliny w strukturze $ciany wickszy. Sciany z
kamienia polnego spajanego gling ubijang, podobnie jak Sciany gliniane
powinny by¢ wykonywane w okresie od poczgtku maja do potowy sierpnia.
W czasie wykonywania $cian nalezy ich powierzchnie poziome chronié
przed opadami deszczu stosujac daszki ochronne, maty itp., az do chwili
ukonczenia pokrycia dachu.

St.odola drewniana

Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane w konstrukcji szkieletowej z drewna
sosnowego na podwalinie debowej. Szkielet scian obity deskowaniem
pionowym z desek gr, 2,6cm bitych na zaktad. Sciana montowana na
podwalinie debowej. Podwalina kotwiona do fundamentu kotwami #16co
150cm

10.4.Sciany wewnetrzne

Chatlupa drewniana

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane z:
Bali drewnianych sosnowych, gr. 12cm i zmiennej wysokosci, wykonane w
konstrukcji sumikowo — fgtkowej, obustronnie wykoriczona warstwg gliny na

12
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listwach drewnianych utozonych w karo, wybiatkowanych obustronnie
wapnem. Oraz z cegly peinej na zaprawie cementowej gr. 25 i 12cm,
obustronnie wykonczonej warstwg gliny, wybitakowanej wapnem

Sciany wewnerzne piecy grzewczych —wykonane z cegly szamotowe;
gr.12cm na zaprawie cemeniowej

Obora
Sciany wewnetrzne nie wystepujg

Stodotla drewniana

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane z desek gr. 2,6cm, mocowane do
konstrukcji drewnianej, dzielgce klepiska od sasiekow.

10.5. Stupy

Chalupa drewniana

Konstrukcja $cian usztywniona jest za pomoca stupéw zwanych tgtkami o
wymiarach 16cm x 16cm, 16cm x 20cm.

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klasy C22.

13
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Budynek obory

Stupy nie wystepuja

Stodota drewniana

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana ze stupéw drewnianych
22x22cm usztywniana zastrzatami o wymiarach 16x16.
Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

NEN-Y

A

10.6. Stropy

Chatupa drewniana

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3.5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 20cm x 20cm, w rozstawie wg rysunku wiezby
dachowej, zamocowane na oczepie, wysuniete poza lico muru 12,5cm $ciete
na koncach pod katem. Na deskach potozyé nalezy gline o grubosci ok. 10cm
Strop wykonany jest nad wszystkimi pomieszczeniami wewnetrznymi
chatupy.

Budynek obory

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3.5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 20cm x 20cm, w rozstawie wg rysunku wiezby
dachowej, zakotwione w wiencu zelbetowym za pomoca kotew stalowych
M16, wysuniete poza lico muru 20cm. Strop wykonany jest nad wszystkimi
pomieszczeniami wewnetrznymi budynku,

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

Stodola drewniana

brak stropu

10.7. Nadproza

Budynek obory

nadproze zelbetowe wymiarach 24cm x 24cm zbrojony pretami 3#12mm
dotem i 2#12 gobra ze stali Alll-N, poprzecznie strzemionami ¢ 6mm ze stali A-
0 w rozstawie co 25cm.

14

Ah




W stodole drewnianej oraz chatupie nadproza wykonane sg z belek
drewnianych wg rysunkow.

10.8. Konstrukcja dachu

Chalupa drewniana

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej, krokwie o wymiarach 16x16cm
oparte na belkach stropowych o wymiarach 20cm x 20cm. Krokwie spigte sg

poziomymi jetkami o wymiarach 8x14cm. &7
Catos¢ oparta jest na oczepie o wymiarach 20cm x 21 cm

Budynek obory

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej, krokwie o wymiarach 15x15cm
zaczopowane belkach stropowych o wymiarach 20cm x 20cm, w kalenicy
potgczonych na zakiladke i zbitych tyblami. Krokwie spiete sg poziomymi
jetkami o wymiarach 7x15cm. -

Cato$é oparta jest na wiencu zelbetowym o wymiarach 24x24cm. Szczyty
budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3.5cm

Stodola drewnian_a

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej, krokwie o wymiarach 12x16cm
zaczopowane belkach stropowych o wymiarach 18cm x 16cm, w kalenicy
potaczonych na zaktadke i zbitych tyblami. Krokwie spigte sg poziomymi
jetkami o wymiarach 10x16cm.

Catosé oparta jest na wienicu zelbetowym o wymiarach 22x16cm. Szczyty
budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3.5cm

Uwaga - konstrukcje zabezpieczyé przed grzybami, owadami oraz przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
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11. Wykonczenie wewnetrzne
11.1. Posadzki

Chalupa drewniana

Posadzki w chatupie wykonane sg z ubitej gliny gr. 15cm oraz jako drewniane
z desek gr. 3.5c¢cm na styk, opartych na legarach drewnianych 16x16¢cm.
Warstwy zgodnie z rysunkiem rzutu posadzek T

Posadzka z gliny na gruncie

Do ktadzenia posadzki uzywa sie gline, przerobiong z dodatkami widkaistymi

np. plewy, siers¢ zwierzat, sieczke.

Teren, na kitérym ma by¢ utozona posadzka gliniana, powinien by¢ ubity; na
teren sypie sie warstwe (5 -10 cm) piasku, zwiru lub ttucznia, ktéra réwniez
powinna by¢ dobrze ubita, i dopiero na te warstwe kfadzie sie warstwe suche;
gliny po kilku dniach powstate szpary zalewa sie gestg glina.

Na 1 m® posadzki z gliny trzeba mieé 1 m® gliny, 0.05 m® plew i 160 litréw
wody.

Budynek obory

Ubity piasek gr. ok. 15cm

Stodotla drewniana

Posadzki w stodole drewnianej w sgsiekach wykonane beda ze scidtki ze
stomy gr. 15¢cm na podsypce piaskowej, natomiast na kiepiskach z ubitej gliny
gr. 15cm na podsypce piaskowej, alternatywnie piasek gr.15cm

11.2. Sciany

Chatupa drewniana

Sciany zewnetrzne od wewnatrz otynkowane gling na listwach drewnianych ,

obustronie pobielone wapnem,
Sciany wewnetrzne obustronnie otynkowane gling na listwach drewnsanych |
pobielone wapnem.

Budynek obory
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- $ciany pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem, z ktérego
zostaly wymurowane, a wiec z kamienia i gliny.

Stodola drewniana

- éciany pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem, z ktérego
zostaty wymurowane, a wiec drewna.

11.3. Sufity

Chalupa drewniana

- sufit z desek gr. 2,5cm bitych do czota.

Budynek wielofunkcyjny

- sufit z desek gr. 3,5cm bitych do czota.

Uwaga -Deski zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami oraz przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzja nr 2/ITB-ITD/87 2 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami &
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

Stodota drewniana
brak sufitow

12. Wykonczenie zewnetrzne
12.1.Sciany

Chalupa drewniana

-Sciany przyziemia pozostawia sie niewykoriczone z widocznym materiatem
budulcowym , a wiec drewniane belki impregnowane jw.

Budynek

-Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest kamieniem zespolonym glina.

Uwaga-kamien nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli
nasycanie estrami kwasu krzemowego.
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- §ciany szczytowe na poziomie poddasza wykonac z desek gr 3,5¢cm i
szerokosci ok.15cm . Deski bite pionowo na styk

Stodola drewniana

-Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest deskowaniem gr. 2,6cm przybijanym na zaktad.

12.2. Pokrycie dachowe

Wszystkie budynki tj, chatupa mieszkalna, budynek oboryoraZ stodota
drewniana pokryte zostang stoma wg technologii utoZzenia i przygotowania
stomy ponizej :

Krycie dachu stomg ugliniong wykonywa sie w porze wilgotnej (w dniach
pochmurnych) wzglednie w porze sfonecznej, lecz nie upalnej, nalezy
polewa¢ stome rzadkim roztworem gliny.

Stoma powinna by¢ zytnia, rowna i $wieza. Glina musi by¢ tlusta (najlepsza
uzywana do wyrobdéw ceramicznych). '

Gline po jej wydobyciu nalezy utozy¢ w waly (wys. ok. 1.20 m) celem
przemrozenia lub wystawi¢ na dziatanie stofca i deszczu na okres okoto
dwdch miesiecy celem jej przewietrzenia.

Po przewietrzeniu sucha gline przygotowuje sie w podobny sposéb jak przy
gaszeniu wapna, wrzuca sie do skrzyni, zalewa wodg i mieszajgc
doprowadzajgc roztwdr do gestodci Smietany nalezy przez zasiatkowany
otwér odprowadzi¢ rozczyn do uprzednio przygotowanego doku (o wym.
100 x100x 100 cm). Dopiero na drugi dzienn mozna wiadrami czerpac gline z
doku. Stome nalezy powigza¢ w snopki grub. ok. 10 cm i obcigé kfosy
siekiera, po czym uktadaé ja do drugiego uprzednio przygotowanego dotu
na warstwie (8—10 cm) roztworu gliny. Snopki nalezy ukfadac scisle
jeden obok drugiego na przemian, po czym starannie udepta¢ az do
wyijécia gliny na wierzch i przestania wydzielania sie baniek powietrznych,
postepujac w taki sam sposdb az do zapetnienia dotu. Nastepnie utozyC
warstwe desek i obcigzy¢é kamieniami. Po jedno-dniowym dotowaniu
shopkéw stomy nalezy jg wyjgé widlami i utozyé odziomkami na  ziemi,
opierajac  snopki  wzajemnie o siebie, po czym okry¢ stoma, aby nie
wyschly i aby je deszcz nie sptukat. Snopki nalezy pozostawi¢ w kopach na
1 dzien celem zmiekczenia stomy i utraty nadmiaru gliny, po czym mozna je
uzy¢ do krycia dachow.

Krycie: dach nalezy uprzednio ofaci¢ jak pod dachdwke, przybijajac pierwsza
tate w odlegtosci 5 cm od dolnego konca krokwi, nastepne zas 30-35 cm tak,
aby kazdy snopek spoczywat na trzech tatach i zaginat sie na czwartej tacie.
L ate ostatnig nalezy przybi¢ w odlegtosci ok. 10 cm od
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gérnego konca krokwi. Przed rozpoczeciem krycia nalezy do czota okapu
przybi¢ deske (tymczasowo), kidra powinna wystawaé 15 cm ponad pierwsza
tate. Snopki, zwigzane po kilka sztuk, podaje sie na dach przy pomocy
z6rawia - gdzie dekarz rozwigzuje je i rowno rozsciela na fatach.

Krycie rozpoczyna sie od dofu, tj najpierw ukifada sie pierwszg warstwe
krotkiej stomy odziomkami ku dotowi, opierajgc konce c deske przybitg do
czota okapu i zaginajac ktosami (cienszymi koficami) na drugg tate, po czym
nastepna warstwe uktada sie réwniez grubszymi koncami w dot. opierajac
konce jak poprzednio oraz zaginajac ciensze konce na trzecig tate -
przywiazujgc jednoczeénie do taty cienkim drutem. Krycie na catej
powierzchni, tj. w kazdym miejscu, powinno by¢ jednakowej grubosci ok. 15
cm. Przy kominach nalezy zaktadaé potréjng warstwe stomy, stopniowo
krétsze] oraz zatozy¢ fartuch blaszany (przy wywietrznikach drewnianych
fartuch moze byé wykonany z desek). Pokrycie powinno by¢ starannie
wyrownywane i rozczesywane. Po ukonczeniu krycia nalezy oderwaé deske
od krawedzi okapu. Wreszcie w miare pojawiania sie na pokryciu mchu lub
trawy nalezy je niezwtocznie usuwac, aby nie tamowaly swobodnego sptywu
wody.

"y N
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13. Stolarka drzwiowa i ckienna

Stolarka drewniana wg. rysunku detali
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Kolor stolarki — naturalny kolor drewna
Impregnacja tylko srodkami bezbarwnymi, nie zmieniajgcymi kolor drewna.

14. lzolacje, instalacje wewnetrzne
14.1.1zolacje przeciwwilgociowe

14.1.1. izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x Izolbet A+K do poziomu
terenu

14.2.1zolacje termiczne, akustyczne

Nie wystepujg

14.3 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektowane obiekty stanowig ekspozycje muzealng pokazujgca zabudowe
z przetomu XIX i XX w . Obiekty te nie posiadajg zadnych instalacii.

15.Wplyw obiektéw budowlanych na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobdéw Naturalnych i Le$nictwa projektowany budynek nie zostat zaliczony
do mogacych pogorszyé stan Srodowiska naturalnego.

16. Ochrona Pozarowa Budynku

16.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana wydajno$é 20 dm®/s zapewniona powinna byé z sieé
hydrantowej zewnetrznej. Najblizszy hydrant powinien by¢ zlokalizowany w
odlegtosci nie mniejszej niz 75m od budynku.

16.2. Drogi pozarowe
Drogi pozarowg do budynku jest ul. Narutowicza i wewnetrzny uktad drég

dojazdowych wigcznie z nowoprojektowana droga wiejskg zlokalizowana n
terenie inwestycji.

w specjal
LT T
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