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I. CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji:

PROJEKT WSI PRZYDROZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU —~ ETAP |

ZAGRODA NR 3 ZLATONIC

2. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie zawiera:
2.1. projekt budowlano-wykonawczy budynku drewnianej chatupy
2.2 prmekt%udewiano-wykonawczy obory murowanej
jekt' budowlano-wykonawczy drewnianej stodoty

LE
I

Pﬁdéfawa opracowania:

3.1.Umowa zawarta z Inwestorem

3.2.0bowigzujgce przepisy dotyczgce projektowania
3.3.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu
3.4.Badania geotechniczne przedmiotowego terenu
3.5.Wytyczne inwestora

4. Uwagi ogdine

Niniejsze opracowanie - projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym wykonany zostat w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i realizacje obiektu.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych w zagrodzie
budynkow

Przedmiotem opracowania jest rekonstrukcja zagrody wiejskiej z
Niestuchowa na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

W sktad zagrody wchodzg nastepujace budynki:

- drewniana chatupa

- obora murowana

- drewniana stodota

- studnia (wg oddzielnego opracowania elementdéw matej architektury)

Program uzytkowy budynkdéw obejmuie:

Pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem gospodarstwa wiejskiego.
Charakter pomieszczen wystawienniczy- przedstawiajacy pomieszczenia
mieszkalne, skladowe i hodowlane wkomponowane w otoczenie wiejskie.




6. Dane liczbowe obiektow

Budynek A: Chalupa mieszkalna:

4.1 llos¢ kondygnacji nadziemnych ...........cooiiioiii i 1
4.2 Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu +/-0,00 ................... 5,772 m
4.3. Wysokos¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu +/- 0,00 ......... 2,45 m
4.4 Wysokosci pomieszczen w Swietle ... 2,05m
4.5. Pow. zabudowy brutto .............cooveiieeee oo 59,04 m?
4.8. POW. UZYtKOWE ... ..ot oo 47 54 m?
4.7 Kubatura brutto. ... 266,50 m®

Budynek B: Obora murowana : FEARGETWO

4.1 llos¢ kondygnaciji nadziemnych ..................... 9 erernenns 1
4.2 Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu +/- O 00 ..o, 6,15 m
4.3. Wysokos¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu +/- 0,00 ......... 260 m
4.4 Wysokos$ci pomieszczen w Swietle (do belki stropowej).......... 2,40 m
4.5. Pow. zabudowy Brutto .......ocoovoe el 79,10 m?
4.6. POW. UZYEKOWR ...o.vooeeeeeeee oo, 47,50 m?
4.7. Kubatura brutto. ..o 393,30 m°
Budynek C: Stodota drewniana:

4.1 HoS¢ kondygnacji nadziemnych ... 1
4.2 Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu +/- 0,00 ............... 7,10 m
4.3. Wysokos¢ budynku do gzymsu/okapu od terenu +/- 0,00 ......_.. 2,90 m
4.4 Wysokosci pomieszczen w Swietle (do belki stropowej)........ 2,45 m
4.5. Pow. zabudowy Brutto .......c.oooiioeoir oo 135,00 m?
4.6, POW. UZYEKOWA ...o.oivie oo, 122,35 m?
4.7. KUBatUra BrUO. ... oo 751,65 m®



7. Zestawienie powierzchni uzytkowych

/
WYKAZ POMIESZCZEN — CHALUPA MIESZKALNA
NAZWA
NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 | Sieh 7,69 m2 ubita glina
0.2 |lzba mieszkalna 5,95 m2 ubita glina
0.3 |lzba mieszkalna 13,98 m2 deski gr. 3,5cm na styk
0.4 |lzba mieszkalna/kuchnia 19,92m?2 deski gr. 3,5cm na siyk
Powierzchnia tacznie 47,54m32

WYKAZ POMIESZCZEN — OBORA MUROWANA

NAZWA
NR . POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 |Komora obory 14,20 m2 ubifa glina
0.2 |Komora obory 16,30 m2 ubita glina
0.3 | Komora obory.:ié 17,10 m2 ubita glina
Powierzchnia'tacznie 47 50 m2

[YKAZ POMIESZCZEN ~ STODOLA DREWNIANA

NAZWA
NR | POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA /m2 RODZAJ POSADZKI
0.1 |Sasiek 109,61 m2 $cidtka ze stomy
0.2 | Wozownia 12,44 m2 ubita glina
Powierzchnia tacznie 122,35 m2

8. Dane geotechniczne

Szczegdlowe informacje dotyczace warunkdéw gruntowo-wodnych, wg
odrebnego opracowania.

9. Rozwigzania architektoniczno —budowlane

9.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Chatupa mieszkalna

Budynek drewniany wykonany na podmurdwce kamiennej, dach

dwuspadowy =z podcieniem. Chatupa wykonana bedzie w typie
dwutraktowego, asymetrycznego budynku mieszkalnego na planie zblizonym
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do kwadratu o wymiarach 7.20m x 8.20m. WejScie do budynku znajdowac sie
bedzie z lewej strony budynku, prowadzi¢ bedzie bezposrednio do sieni.
Chatupe wzniesiona bedzie z drewna sosnowego. Podwaliny projektuje sie
rébwniez z drewna sosnowego, oparte sg ha podmurédwkach z kamieni
polnych.

Sciany o konstrukcji sumikowi- tgtkowej w narozach potgczono na tzw. rybi
ogon, bez ostatkdw. Przestrzenie miedzy sumikami wypetnione zostang
mchem i gling.

Na zewngtrz, jak i wewnatrz chatupa pobielona bedzie wapnem.

Dach chatupy projektuje sie jako siodtowy, konstrukcji krokwiowo-jetkowej,
poszyty stomg. Szczyty dachu obity pionowymi deskami.

Obora murowana

Budynek obory projektuje sie w catosci z kamienia poiné‘gdcnoéaﬁ"ég‘bf;
Whetrze obory skiada sie z trzech komér. Komory nie bedag potaczone ze
sobg funkcjonalnie. Do karze de] komory prowadza drzwi wejSciowe,
otwierane na zewnatrz.

Na diluzszych $cianach oparte zostang belki stropowe, niesymefrycznie
wysuniete poza lico scian.

Obora pokryta bedzie dwuspadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej, poszytym stomg. Szczyty dachu obity pionowymi deskami. W
jednym ze szczytdow znajdowaé sie bedg niewielki drzwi tzw. ,kukutka”,
jednoskrzydiowe, umozliwiajgce wejscie na strych.



Stodota drewniana

Stodota zostata zaprojektowana w konstrukcji szkieletowej, z drewna
sosnowego. Gtownym elementem nosnym szkieletu bedg stupy oparte na
podwalinie lezacej na podmurdwce z kamienia polnego, ciosanego, w gornej
czescl stupy zostang powigzane cczepem, na ktérym zostang oparte belki
stopowe. Sztywnosc¢ szkieletu zapewniajg zastrzaty mocowane do stupow i
podwaliny.

Stodota przekryta bedzie dwuspadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej, poszytym stoma.

Uktad funkcjonalny stodoty, zaktada wykonanie dwoch przejezdnych klepisk z
dwuskrzydtowymi wrotami o konstrukcji spagowej, otwieranymi na zewnatrz
stodoly. Po obu stronach kiepisk znajdowaé sie beda sasieki. W prawym
skrzydle stodoty wydzielona zostanie wozownia z dwuskrzydtowymi wrotami.

9.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw, sposobu ksztattowania
detalu oraz odpowiedniej wysokosci, projektowane budynki harmonizujg z
otaczajgcg zabudowa,

9.3 Spetfnienie wymagan dotyczacych przepisow

Budynki zostaty zaprojektowane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie oraz zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane - art. 5.ust.1) z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z
faktem iz jest to obiekt rekonstruowany i w znaczacy sposéb powinien byé
wiernie odtworzony.

W




10. Uktad konstrukcyjny i materiaty budowlane zastosowane w
obiektach do zagrody

70.1 Posadowienie (fundamenty)

Chalupa mieszkalina

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,25 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi
posadowienia.

Projektowane sg fundamenty o nastepujacych wymiarach:

- fawa £-1 — o wymiarach 40x100cm, projektowana jako zelbetowa,
wylewana z betonu B20, zbrojona podtuznie pretami 8a10mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretdw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-0.
- fawa t-2 — o wymiarach 40x40cm, projektowana jako zelbetowa, wylewana
z betonu B20, zbrojona podtuznie pretami 4610mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretow ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-O.
- fawa -3 — o wymiarach 55x40cm, projektowana jako zelbetowa, wylewana
z betonu B20, zbrojona podtuznie pretami 4610mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-O.

Komin spalinowy opierac sie bedzie na zelbetowej ptycie, wylewanej z betonu
B20, o wymiarach 120x70cm, zbrojenie dolne — siatka z pretéw g10mm o
wymiarach oczka 15x15cm ze stali Alll- N, grubosé ptyty 30cm.

Piece grzewcze opierac sie bedg na zelbetowym podkiadzie, wylewanym z
betonu B15, o wymiarach 80x80cm, zbrojonym siatkg z pretéw gémm — o
wymiarach oczka 20x20cm ze stali Alll- N, grubosé podkiadu 15cm.

tawy fundamentowe oraz ptyty posadowi¢ na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowac na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K.

Obora murowana

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne nha rysunkach sg minimalnymi rzednymi
posadowienia.

10



Projektowane sg fundamenty o nastepujacych wymiarach:

- fawa £-1 — o wymiarach 78x100cm, projektowana jako zelbetowa,
wylewana z betonu B20, zbrojona podtuznie pretami 8o10mm ze stali Aill- N,
poprzecznie strzemionami z pretéw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-0.
- fawa £-2 — o wymiarach 40x100cm, projektowana jako zelbetowa,
wylewana z betonu B20, zbrojona podiuznie pretami 8¢10mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretow ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-O.

tawy fundamentowe oraz plyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

tawy fundamentowe izolowac na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem
A+K,

Stodota drewniana

Poziom posadowienia fundamentdw ustalono na 1,25 m ponizej poziomu
terenu. Podane rzedne na rysunkach sg minimalnymi rzednymi
posadowienia.

Fundamenty o wymiarach 40x90cm, projektuje sie jako wylewane tawy
zelbetowe z betonu B20, zbrojone podiuznie pretami 8a10mm ze stali Alll- N,
poprzecznie strzemionami z pretdw ¢ 6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-O.

tawy fundamentowe oraz ptyte posadowi¢ na warstwie z chudego betonu
B10 - gr. 10cm

c.g;‘?\lr&\.if . , . .
tawy fundamentowe izolowaé na zewnatrz do poziomu terenu 2x izolbetem

a
&

i
. [
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10.2: Séiany fundamentowe

Chalupa mieszkalna

Sciany fundamentowe o wymiarach 0.20m x 0.15m z kamienia polnego
tupanego na zaprawie cementowej.

Obora murowana

Sciane fundamentowa stanowi doina cze$é $cian murowanych o réznych
szerokosciach: dla scian zewnetrznych 78cm, dla scian wewnetrznych 40cm,
$ciany wzniesione zostang z kamienia polnego tupanego na zaprawie
cementowej.
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Stodola drewniana

Sciany fundamentowe o wymiarach 0.40m x 0.25m z kamienia polnego

lupanego na zaprawie cementowe;. N
S ALY

10.3 Sciany zewnetrzne nadziemia

Chalupa mieszkalna

Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z drewna sosnowego, belki (sumiki)
gr. 16cm. Konstrukcja sciany wykonana w konstrukcji sumikowo — tagtkowe],
od srodka wykonczona warstwg gliny na listwach drewnianych i
wybiatkowane wapnem. Od strony zewnetrznej widoczne, nieostoniete belki
scienne. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

Obora murowana

Sciany zewnetrzne nadziemia projektuje sie jako murowane z kamienia
polnego, ciosanego na zaprawie cementowej, grubo$é écian 78cm. Sciany
zakonczone zostang ukrytym w Scianie, wiericem zelbetowym. Wieniec
zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 (B20) o wym.przekroju poprzecznego
24x24cm(bxh). Zbrojenie podtuzne 4@12(AllIN) i strzemiona @6(A-0) co
25cm, otulina zbrojenia 3cm.

W wiencu zakotwione zostang kotwy g16mm w rozstawie co 150cm, do
kotwienia murtat.

Stodota drewniana

Sciane zewnetrzna stodoty, stanowi¢ bedzie zewnetrzne poszycie (obicie) z
desek gr. 2,5cm, mocowanych do podwaliny, zastrzatow, belek poprzecznych
i oczepdw. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

10.4 Sciany wewnetrzne nadziemia

Chatupa drewniana

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane beda w dwéch technologiach:

- z drewna sosnowego, belki (sumiki) gr. 12cm, wykonane w konstrukcji
sumikowo — fgtkowej, obustronnie wykoriczona warstwg gliny na listwach
drewnianych utozonych w karo, wybiatkowanych obustronnie wapnem, sciany
drewniane bedg miaty tgczng grubosc okoto 22cm,

12



- Sciany murowane, wchodzace w sktad scian kominowych — wykonane z
cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 25 i 38cm, obustronnie
wykonczonej warstwg gliny, wybitakowanej wapnem.

Sciany wewnerzne piecy grzewczych — wykonane z cegly szamotowe;
gr.12cm na zaprawie cementowej.

Obora murowana

- Sciany wewnetrzne projektuje sie w takiej samej technologii jak $ciany
zewnetrzne.

Stodotla drewniana

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane z desek gr. 2.5¢cm, mocowane do
elementdw konstrukeji drewnianej scian, podwalin, belek poprzecznych i
oczepow.

10.5 Stupy

Chatupa drewniana

Konstrukcja sc:ian usztywniona jest za pomoca stupdw zwanych fgtkami o
nastegpu;q-;ych’wym|arach

- W sc:janach zewnegtrznych 16x20cm,

!"Obora murowana

Brak stupdw, konstrukcja scian murowana z kamienia.

Stodola drewniana

Podstawowym elementem konstrukcji szkieletowej stodoty stanowig stupy o
wymiarach 22x22cm, mocowanych na tyble do podwaliny i oczepu,
usztywnione zastrzatami.

Wszystkie stupy drewniane wykonane z drewna klacy C22.
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10.6 Stropy

Chatupa drewniana

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3,5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 16cm x 20cm, w rozstawie wg rysunku wiezby
dachowej, zamocowane na oczepie, wysuniete poza lico muru 15cm i
zakonczone przez sciecie pod katem 45 stopni. Strop wykonany jest nad
wszystkimi pomieszczeniami wewnetrznymi chatupy o Uk

Obora murowana

Konstrukcja stropu wykonana z desek gr. 3.5, na styk oparte na belkach
stropowych o wymiarach 20cm x 20cm, w rozstawie wg rysunku wiezby
dachowej, zakotwionych w wiericu zelbetowym za pomocg kotew stalowych
M16, wysunietych niesymetrycznie poza lico muru: od frontu na 70cm, na
elewaciji tylnej 30cm. Strop wykonany jest nad wszystkimi pomieszczeniami
wewnetrznymi obory.

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna klacy C22.

Stodola drewniana

brak stropu

10.7. Nadproza

W budynku obory nadproze stanowi wieniec zelbetowy zwiehiczajacy sciany
zewneirzne.

W chalupie i stodole drewnianej nadproza wykonane sq z belek drewnianych
wg rysunkow.

10.8. Konstrukcja dachu

Chatupa drewniana

W chatupie dach projektuje sie o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie o
wymiarach 16x16cm oparte na belkach stropowych o wymiarach 16x20cm.
Krokwie potaczone bedg poziomymi jetkami o wymiarach 10x14cm.

Catos¢ oparta jest na oczepie (opasce zewnetrznej) o wymiarach 20x20cm.
Szczyty budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3,5cm.
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Obora murowana

W oborze dach projektuje sie o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie o
wymiarach 14x14cm, zaczopowane beda w belkach stropowych o wymiarach
20x 20cm, w kalenicy potaczonych na zakiladke i zbitych tyblami. Krokwie
potaczone bedg poziomymi jetkami o wymiarach 7x14cm.

Catos¢ oparta jest na wiencu zelbetowym o wymiarach 24 x 24cm. Szczyty
budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3,5cm.

Stodola drewniana

W stodole dach projektuje sie o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie o
wymiarach 14x18cm, zaczopowane bedg w belkach stropowych o wymiarach
18x20cm, w kalenicy potaczonych na zaktadke i zbitych tyblami. Krokwie
potgczone beda poziomymi jetkami o wymiarach 10x14cm.

Catos¢ oparta jest na oczepie (opasce zewnetrznej) o wymiarach 22x16cm.
Szczyty budynku oszalowane deskowaniem petnym gr. 3,5¢cm.

Uwaga — konstrukcje zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami oraz przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

RN
5, B

S o

Chatupa drewniana

Posadzki w chatupie wykonane bedg w dwdch technologiach:

- w lewej czesci budynku - z ubitej gliny gr. 15cm na gruncie,

- w prawej czesci budynku - z desek gr. 3.5cm na styk, opartych na legarach
drewnitanych 8x12cm, odizolowanych 2 razy papa izolacyjng, oprtych na
murowanych z cegly podwalinach.

Posadzka z gliny na gruncie

Do kfadzenia posadzki uzywa sie glineg, przerobiong z dodatkami widknistymi
np. plewy, sieczke.

Teren, na ktérym ma by¢ utozona posadzka gliniana, powinien by¢ ubity; na
teren sypie sie warstwe (5 -10 cm) piasku, zwiru lub ttucznia, ktéra réwniez
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powinna by¢ dobrze ubita, i dopiero na te warstwe kladzie sie warstwe suchej
gliny po kilku dniach powstate szpary zalewa sie gesta glina.

Na 1 m® posadzki z gliny trzeba mieé¢ 1 m® gliny, 0.05 m® plew i 160 litréw
wody.

Obora murowana

Posadzki w oborze wykonane zostang z ubitej glin;:’ri% Gruncie g’!SCm

Do ktadzenia posadzki uzywa sie gline wykonang analogicznie jak w
chatupie.

Stodotla drewniana

Posadzki w stodole drewnianej w sasiekach wykonane beda ze scidtki ze
stomy gr. 15¢cm na podsypce piaskowej, natomiast na klepiskach z ubitej gliny
gr. 15cm na podsypce piaskowej. Technologia wykonania posadzki z gliny jak
w budynku chatupy.

11.2 Sciany

Chalupa drewniana

Sciany zewnetrzne od wewnatrz otynkowane gling na listwach drewnianych,
obustronie pobielone wapnem.

Sciany wewnetrzne obustronnie otynkowane glina na listwach drewnianych i
pobielone wapnem.

Obora murowana

Sciany obory pozostawia sie niewykoniczone z widocznym materiatem
budulcowym (kamien polny) do poziomu okoto 1,0m od poziomu terenu.
Cze$¢ sciany powyzZej tynkowana, tynk wapienny pobielony wapnem.

Stodotla drewniana

Sciany stodoly pozostawione beda niewykoniczone z widocznymi deskami,
poszycia zewnetrznego.
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11.3 Sufity

Chatupa drewniana

- sufit z desek gr. 3,5cm bitych do czola.

Obora murowana

- sufit z desek gr. 3,5cm bitych do czota.

Uwaga -Deski zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami oraz przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Stodola drewniana

brak sufitow
12. Wykonczenie zewnetrzne

12.1 Sciany

Chajgpa wd-rewmana

w“’So ar xyz’Eemla pozostawione bedg niewykohiczone z widocznym
mhferra+em budulcowym pobielonym wapnem

ny:

Obora murowana

Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem
budulcowym to jest (kamien polny) do poziomu okofo 1,0m od poziomu
terenu. Sciany fundamentowe wykonane z kamienia poinego, ciosanego na
zaprawie cementowej.

Uwaga-kamien nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu. Moze to byé np. silikonowanie, czyli
nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Sciany szczytowe ha poziomie poddasza wykonaé z desek gr. 3,5cm i
szerokoéci ok.15cm . Deski bite pionowo na styk.
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Stodota drewniana

Sciany przyziemia pozostawia sie niewykonczone z w ocznym materiatem
budulcowym to jest deskami poszycia. STAF o

12.2 Pokrycie dachowe

Woszystkie budynki tj. chatupa mieszkalna, obora murowana oraz stodota
drewniana pokryte zostang stoma wg technologii utozenia i przygotowania
stomy ponizej :

Krycie dachu stomg ugliniong wykonywa sie w porze wilgotnej (w dniach
pochmurnych) wzglednie w porze stonecznej, lecz nie upainej, nalezy
polewac stome rzadkim roztworem gliny.

Stoma powinna by¢ zytnia, réwna i Swieza. Glina musi by¢ tlusta (najlepsza
uzywana do wyrobdw ceramicznych).

Gline po jej wydobyciu nalezy utozy¢ w waty (wys. ok. 1.20 m) celem
przemrozenia lub wystawi€C na dziatanie stofica i deszczu na okres okoto
dwoch miesiecy celem jej przewietrzenia.

Po przewietrzeniu suchg gline przygotowuje sie w podobny sposoéb jak przy
gaszeniu wapna, wrzuca sie do skrzyni, zalewa wodg i mieszajgc
doprowadzajgc roztwér do gestosci sSmietany nalezy przez zasiatkowany
otwdr odprowadzié rozczyn do uprzednio przygotowanego doku (o wym.
100 x100x100cm). Dopiero na drugi dzienn mozna wiadrami czerpac gline z
doku. Stome nalezy powigza¢ w snopki grub. ok. 10cm i obcigé kiosy
siekiera, po czym ukfadal jg do drugiego uprzednio przygotowanego dotu
na warstwie (8+10cm) roztworu gliny. Snopki nalezy uktadac scisle jeden
obok drugiego na przemian, po czym starannie udepta¢ az do wyjscia gliny
na wierzch i przestania wydzielania sie baniek powietrznych, postepujac w
taki sam sposéb az do zapetnienia dotu. Nastepnie utozyé warstwe desek i
obcigzy¢ kamieniami. Po jednodniowym dotowaniu snopkdw stomy nalezy jg
wyjac widtami i utozy¢ odziomkami na ziemi, opierajgc snopki wzajemnie
o siebie, po czym okry¢ stoma, aby nie wyschty i aby je deszcz nie sptukat.
Snopki nalezy pozostawi¢c w kopach na 1 dzien celem zmiekczenia stomy i
utraty nadmiaru gliny, po czym mozna je uzy¢ do krycia dachow.

Krycie: dach naleZzy uprzednio ofaci¢ jak pod dachdéwke, przybijajac pierwsza
tate w odlegtosci 5 cm od dolnego konhca krokwi, nastepne zas 30+35 cm tak,
aby kazdy snopek spoczywat na trzech tatach i zaginat sie na czwartej tacie.
tate ostatnig nalezy przybi¢ w odlegtosci ok. 10 cm od gérnego korica krokwi.
Przed rozpoczeciem krycia nalezy do czota okapu przybi¢c deske
(tymczasowo), kiéra powinna wystawac 15 cm ponad pierwszg tate. Snopki,
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zwigzane po kilka sztuk, podaje sie na dach przy pomocy zurawia - gdzie
dekarz rozwigzuje je | rowno rozéciela na tatach.

Krycie rozpoczyna sie od dotu, tj. najpierw uktada sie pierwszg warstwe
krotkiej stomy odziomkami ku dotowi, opierajac konce ¢ deske przybitg do
czota okapu i zaginajgc kltosami (cienszymi koncami) na drugg fate, po czym
nastepng warstwe uktada sie réwniez grubszymi koncami w dét. opierajgc
konce jak poprzednio oraz zaginajgc ciensze konce na trzecig tate -
przywigzujgc jednoczednie do taty cienkim drutem. Krycie na catej
powierzchni, t. w kazdym miejscu, powinno by¢ jednakowej grubosci ok.
15cm. Przy kominach nalezy zakladacl potréjng warstwe stomy, stopniowo
krétsze] oraz zatozyé fartuch blaszany (przy wywietrznikach drewnianych
fartuch moze byC wykonany z desek). Pokrycie powinno byé starannie
wyrownywane i rozczesywane. Po ukonczeniu krycia nalezy oderwacé deske
od krawedzi okapu. Wreszcie w miare pojawiania sie na pokryciu mchu lub
trawy nalezy je niezwtocznie usuwac, aby nie tamowaty swobodnego spiywu
wody.

RN QZQINVE Ty
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13. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drewniana wg rysunku detali. Kolor stolarki — naturalny kolor drewna.
Impregnacja tylko srodkami bezbarwnymi, nie zmieniajgcymi kolor drewna.

14. lzolacje, instalacje wewnetrzne

14.1 Izolacje przeciwwilgociowe

14.1.1. izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x Izolbet A+K do poziomu
terenu

14.2 Izolacje termiczne, akustyczne
Nie wystepujg
14.3 Wyposazenie budowlano — instalacyjne

Projektowane obiekty stanowig ekspozycje muzealng pokazujacg zabudowe
z przetomu XIX i XX w . Obiekty te nie posiadajg zadnych instalacji.

15. Wplyw obiektéw budowlanych na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa projektowany budynek nie zostat zaliczony
do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego.

16. Ochrona Pozarowa Budynku
16.1. Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajno$é 20 dm*/s zapewniona powinna byé z sie¢
hydrantowej zewnetrznej. Najblizszy hydrant powinien byc¢ zlokalizowany w
odlegtosci nie mniejszej niz 75m od budynku.

16.2. Drogi pozarowe

Drogi pozarowg do budynku jest ul. Narutowicza i wewnetrzny uktad drog
dojazdowych wtgcznie z nowoprojektowang droga wiejskg zlokalizowana na
terenie inwestycji. J
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