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Sierpc, dnia ... 18.03.2017. 1.
ANDRZEJ OSZAL

ANDRZES OSEAL
905206"SIERPC

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr
207, poz.2016 z 2003 1. z p.zm.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jak

projektant/sprawdzajaey * projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA OGRODZENIA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU OD STRONY ULICY

NARUTOWICZA
zlokalizowang w miejscowosci: SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
Inwestor: MWM W SIERPCU

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzeny™ na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w

SPECjalnosCi. ... KONSTRUKCYINO-BUDOWLANES 1 ARCHITEKTONICZNE]

(pieczgé 1 podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA OGRODZENIA MUZEUM WSI
MAZOWIECKIEJ W SIERPCU OD STRONY ULICY
NARUTOWICZA

INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
09-200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 64

ADRES INWESTYCJI: 09-200 SIERPC
UL. NARUTOWICZA 64

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Oszal upr. nt MAZ/0258/POOK/07
upr. nr MAZ/0301/OWOK/05

SIERPC, MARZEC 2017
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realizacji robot budowlanych

3.4Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikdw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

3.5 Wskazanie s$rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie



1. Podstawa wykonania opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie Ogolnych Przepiséw
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Projekt budowlany

2. Przedmiot opracowania i Inwestor:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpocze¢ciem robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia
robot budowlanych .

Inwestycja obejmuje budowg ogrodzenia od strony ulicy Narutowicza

3. INFORMACJA BIOZ:

3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych

Zakres robot 1 kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje

zadania w nast¢pujacej kolejnosci:

Roboty rozbidrkowe:
» rozebrad istniejace ogrodzenie
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia,
Roboty uzupehiajace polegajace na wykonaniu humusowaniu 1 wyréwnaniu

terenu wraz z obsianiem trawa.



3.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie znajduje si¢ min.:

Budynki portierni i str6zowki

Kable energetyczne nn,

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Upadek z wysokosci

Uszkodzenie ciala maszynami wibrujacymi

Kable energetyczne — mozliwe porazenie pradem w trakcie prac ziemnych

Ruch pojazdow

Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu cigzkiego — niebezpieczenstwo wypadku
zwigzanego z opuszczaniem przenoszonych elementow. Wadliwe zamocowanie
opuszczanego materiatu moze stwarzac¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci 1
tym samym powstanie zagrozenia zdrowia 1 zycia ludzi

Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu cigzkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w

stosunku do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

3.4 Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéow  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez
shuzby Uzytkownika

Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Uzytkownikiem

Szczegdlowy nadzor 1 koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika

Dozo6r ze strony Wykonawcy

Wykopy reczne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:



e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy
e Dbac o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
e Organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
o
3.5 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziag¢ nastepujace srodki:
e Oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b niepowotanych. Z uwagi na
charakter budowy nalezy wygrodzi¢ teren 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi
e Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia glowy.
e Zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materialtow budowlanych)
e Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu
e W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je bezzwlocznie zatrzymac i wyltgczy¢ a nastgpnie zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby lub w zaleznos$ci od sytuacji osobe nadzorujacg prace
e Materiaty skladowa¢ na rownym, twardym 1 stabilnym podlozu w sposob

uniemozliwiajacy ich wywrocenie, zsuni¢cie lub rozsunigcie

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz rysunki i inne

szczegolowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

OPRACOWAL.:



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

1.1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowa cz¢Sci ogrodzenia Muzeum
Wsi Mazowieckiej w miejscu istniejgcego ogrodzenia z siatki wraz z
robotami uzupetniajagcymi polegajgcymi na humusowaniu i wyréwnaniu
terenu wzdtuz projektowanego ogrodzenia z wykonaniem zasiewu trawy
a takze rekonstrukcji utwardzenia przy bramie koto Wiatraka.

Z uwagi na charakter ogradzanego obiektu styl ogrodzenia

komponuje si¢ z otoczeniem.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to usytuowany poza miastem
skansen (park etnograficzny). Skansen zajmuje powierzchni¢ 60,5 ha
picknie potozonego terenu nad rzekg Sierpienicg tuz przy jej ujsciu do
Skrwy

Na terenie parku zgromadzono ponad 80 obiektow architektury
drewnianej =z regionu Mazowsza Polnocno-Zachodniego. Ponadto
zrekonstruowano dwoér murowany; odtworzono budynki przydworskie,
wyremontowano murowany budynek mtyna wodnego. W sktad
ekspozycji wchodzi: 11 zagrod chtopskich (budynki mieszkalne,
stodoty, obory, spichlerza, chlewy), karczma, kuznia, olejarnia,
wiatrak, kaplica. Zagrody prezentujg budownictwo ludowe z Il polowy
XIX w. oraz pierwszego ¢wieré¢wiecza XX w.

Teren Muzeum jest ogrodzony w cze¢$ci siatkg stalowa na stupkach
stalowych oraz ma cz¢$§ciowo wykonane nowe ogrodzenie. W roku 2016
do uzytku oddana zostata ulica Narutowicza graniczgca z
projektowanym ogrodzeniem. Oddanie Inwestycji umozliwia wykonanie

ogrodzenia w nawigzaniu do istniejgcej niwelety ulicy Narutowicza.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno - wysokoséciowa skali 1:1000
Uzgodnienia i ustalenia z zamawiajgacym

Wizja w terenie

YV V V V

Zlecenie (Umowa) Inwestora

1.4 DANE OGOLNE I GEOWNY ZAKRES PRAC:

» Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia: 625mb

A\ 4

Karczowanie zagajnikoéw: 1500m?2

» Wyciecie drzew i karczowanie pni: 12 sztuk. Drewno
uzyskane =z wycinki pocigé wg wskazan Inwestora i
przekazaé¢ do jego dyspozycji. Gatezie usunaé.

» Usunig¢cie warstwy nieurodzajnej (rownanie terenu i

skarpowanie) 1875m?2

» Humusowanie z obsianiem trawg: 3750m2

A\ 4

Wykonanie ogrodzenia na dlugos$ci: 625mb.
» Rekonstrukcja utwardzenia przy bramie koto Wiatraka:

45m2 1 50m?2.

1.5 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |

OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Ogrodzenie dostosowano do otaczajagcego krajobrazu. Trasa
ogrodzenia zostata pozytywnie uzgodniona z zarzadca drogi gminnej —

ulicy Narutowicza.

1.6 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI 1

OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko i obiekty

sgsiednie.

1.7 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1.

1.

1.

1

8

8.1

8.2

.9

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebra¢. Roboty rozbidrkowe
nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia terenu i demontazu siatki.
Stupki nalezy zinwentaryzowaé¢, a nastgpnie przekazac¢ i zlozyd
we wskazanym miejscu przez Inwestora. Istniejacy cokot
betonowy nalezy rozebra¢. Zagospodarowanie gruzu po stronie

Wykonawcy.

ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Wykonanie utwardzenia przy istniejgcej bramie gospodarczej w
miejscu rozebranego utwardzenia kamiennego - od strony ul.
Narutowicza.

Technologia wykonania utwardzenia:

- podsypka piaskowa 20cm

- podbudowa kamienna 0-31,5 20cm

- kostka brukowa 8cm

Wykonanie utwardzenia przy istniejgcej bramie gospodarczej w
miejscu rozebranego utwardzenia kamiennego - od strony
Muzeum Wsi Mazowieckiej

Technologia wykonania utwardzenia:

- podsypka piaskowa 20cm

- podbudowa kamienna 0-31,5 20cm

- nawierzchnia z kamienia polnego

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO

OGRODZENIA

stupki stalowe z rury kwadratowej 100x100x4mm zabetonowane w
stopie fundamentowej 50x50x100cm. stupki zwiericzone daszkiem -
wzér do uzgodnienia w trybie roboczym z Inwestorem.

cokoty betonowe prefabrykowane o wymiarach 250x30x6cm zbrojone
pretami fi 6 lub fi 8mm. wzdér do uzgodnienia w trybie roboczym.
Cokoty montowa¢ w gtowicy 25x25x45cm. gtowica wykonywana na

mokro na budowie lub prefabrykowana.
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>

przesta ogrodzenia zaprojektowano jako gotowe elementy taczone ze
stupkami poprzez skrecanie (dopuszcza sie spawanie po akceptacji
inwestora). Przesto wykonane ze stali z 3 poprzeczek wykonanych
obustronnie z ptaskownika 50x8mm oraz szczebelkéw z pretow
kwadratowych gtadkich 16x16mm. Szczebelki zakonczone w sposob
trwaty stalowymi elementami ozdobnymi w ksztatcie grota (doktadny
ksztatt zakohczenia do uzgodnienia z inwestorem) szczegdtowy widok
przesta na rysunku a2.

fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym rodzimym. Grunt
nienos$ny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia >0,95.
Stopy fundamentowe wylewa¢ z betonu b15. Podmurdwka wykonana
po catej diugos$ci ogrodzenia jako prefabrykowana. Stopy pod stupki
ogrodzenia 0,50x0,50x1,0m.

elementy metalowe nalezy przed malowanie opiaskowaé¢. Catos¢
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowqg
dwusktadnikowgq epoksydowg oraz nawierzchniowo 2xlakier

pouliretanowo-akrylowy w kolorze ral 7043 lub 7024.

Ogrodzenie projektuje sie zgodnie z projektowang  niweletg
terenu ulicy Narutowicza. Spéd podmurdwki 10cm wyzej od wierzchu
kraweznika wulicy Narutowicza. Teren wzdtuz ogrodzenia nalezy
wyrownac¢ i humusowaé¢ oraz obsia¢ trawg. w zakresie jest wykonanie

niezbednych skarp oraz wyréwnanie terenu.

Wzdtuz istniejgcego ogrodzenia znajdujg  sie liczne
zakrzewienia ktére nalezy usung¢ w zakresie niezbednym. Dopuszcza
sie odchytki przebiegu ogrodzenia w przypadku wystgpienia kolizji
terenowych. Nalezy réwniez usung¢ wystepujace przeszkody wzdiuz

planowanego ogrodzenia, min. karpy drzew.

1.10 WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INWESTYCIJI.
OCHRONA SRODOWISKA.
1.10.1 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Niniejszy projekt nie zakltada zmian w sposobie odprowadzenia

sciekow, wody deszczowej oraz sposobie usuwania odpadow.

1.10.2 Ochrona gleby
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1.

1.

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkoéw gruntowych

.10.3 Ochrona atmosfery

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow w zakresie

ochrony atmosfery

.10.4 Ochrona przed hatasem

Projektowana inwestycja nie bgdzie dodatkowym zrodtem hatasu

.10.5 Gospodarka drzewostanem

Przewiduj¢ si¢ wycinke krzewdow owocowych kolidujgcych z

ogrodzeniem. Wycinka drzew po stronie Inwestora.

.10.6 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca powinien zwroci¢ szczego6lng uwage na koniecznos$¢é
zastosowania srodkow ochrony osobistej zabezpieczajgcej
pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.
10.7 Sposdb zagospodarowania wytworzonymi odpadami

Odpady pochodzgce z prac budowlanych zakwalifikowano do
grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektoéw
oraz infrastruktury drogowej (wltaczajac glebe¢ i ziemig¢ z terenow
zanieczyszczonych) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
nie wymagajg utylizacji i moga by ¢ wywiezione na wskazane
przez wykonawceg wysypisko, wykorzystujac do tego

wyspecjalizowang firme¢ przewozowa.

11 WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACIJI INWESTYCIJI.
OCHRONA SRODOWISKA.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajgce obowiagzujace S§wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane winny

by¢ prowadzone zgodnie z wiedzg budowlang.

OPRACOWAL:

13



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SPE-EGJ-2F8 *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0094/06

adres zamieszkania ul. WLADYStAWA Il WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 458 /09/A Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151 §
16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Andrzejowi Oszal
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu, synowi Stanistawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/Z00A/09

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey:

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci architektonicznej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
— w odniesieniu do obiektow, o jakich mowa w pkt I1I ponizej - stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane — w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt I
ponizej - stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

111. Na mocy § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze do
1.000 m’ na terenie zabudowy zagrodowej, w odniesieniu do architektury obiektu.
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Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawia Il 40 m. I8
09-200 Sierpc
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ISTNIEJACY KRAWEZNIK DROGOWY
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. . stup stalowy rk 100x100x4mm
ptaskownik 50x8 obustronnie

element mocujacy skrecany stup stalowy rk 100x100x4mm —
o x s ) = ~szczebelek pret kwadratowy 16x16
~ 7444444444444 4444444440444
| il | zczebelek pret kwadratowy 16x16
ptaskownik 50x8 obustronnie m |
| | 1 2
Q . - &
ol = " " | podmuréwka prefabrykowana zbrojona pretami @6 i @8
= | | | . \ o wymiarach 250x30x6¢m.
19 | m | 3 prety @10 zebrowane mocowany na mokro wzor do uzgodnienia w trybie roboczym
! ! | \anﬂ:c&éxm prefabrykowana zbrojona pretami @6 i J8 do stopy w celu powigzania i wzmocnienia gtowicy / g
. . . m m . 9/ o wymiarach 250x30x6cm. fowica 25x25x45 (wykonywana na budowie lub prefabrykowana)
poziom terenu (+5cm od poziomu podmurdwki 4k B " o d dnieni trvbie rob + 9 ykony Y ry
projektowane humusowanie i obsiew trawg) | | | wzor do lizgodhienia W iryble robotzym 0.10
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| gtowica _memmth , 400- teren do humusowania i obsiania trawg ,
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