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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skfad Muzeum Malego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun. TOM II:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 -~
TOALETA PUBLICZNA. Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zostat
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Malego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 1:
Lokalizacja inwestycii:
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zuromiriski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp. 2 0.0,
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wchodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Hl: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 -DOM POETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Cze$¢ 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacje sanitarne
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Czes¢ 5: Przytacze wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopragdowe
Czgs6 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJINY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczné 's’fayboprqdowé |
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 — EKSPOZYCYJNY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4. Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne zwigzane z
~remontem, przebudowg, i zmiang sposobu uzytkowania dawnego budynku gospodarczego na potrzeby toalety
publicznej i kottowni, wchodzacego w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.8 Podstawa opracowania:
e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.

Gorna 20, 25-415 Kielce,

o Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i

- wystawiennicze budynkow wchodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

o Wytyczne dotyczace dokumentacii’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgcznik Nr 1 do
umowy j.w.,

o inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektdw wchodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krélikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

e uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projekiu
budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016,

.Zmiana planu szczegdtowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun”, zatwierdzona Uchwaltg Nr

XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad

Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci polozonej w Biezuniu przy

ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zakiad Komunalny w

BieZuniu,

odmowa mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Zurominie,

wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowe;j,

obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
poZniejszymi zmianami),

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030), |

o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
poZniejszymi zmianami).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek toalety publicznej, wchodzacy w sktad kompleksu budynkéw Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.




EMGIEprojeki ©p. Z ©.0. 25415Kiele, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomos¢ stanowigca przedmiot niniejszego opracowania ma powierzchnig 2070,00 m? i polozona jest na
dzialce o nr ewid. 1065/8 obrgb Biezun. Dziatka o rzucie trapezu prostokatnego zabudowana jest trzema
budynkami, w tym remontowanym i przebudowywanym, pochodzacym z lat 70-tych XX w, budynkiem
gospodarczym, przebudowywanym i adaptowanym na potrzeby foalety publicznej muzeum, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania. Ponadto na dzialce znajduja sie jeszcze remontowane, przebudowywane
i adaptowane na cele wystawiennicze budynki: mieszkalny (Nr 1) i spichlerza gospodarczego (Nr 3).
Przedmiotowa dziatka usytuowana jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z ktora ma wspdlng
granice péinocno-wschodnia, Od poéinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatkg nr ewid. 1064,
stanowigca utwardzony ciag pieszy, od poludniowego-zachodu z zabudowang dziatkg nr ewid. 1065/9, na ktorej
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od pofudniowego-wschodu z niezabudowang dziatkg nr
ewid. 1068/1.

Budynek zajmujacy powierzchnie 48,00 m?, poloZony jest w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, za budyniem
mieszkalnym i spichlerzem gospodarczym. Skomunikowany jest z ciggiem pieszym ulicy Zamkowej za
posrednictwem powierzchni utwardzonej i wejcia na tren dziatki poprzez furtke i brame wjazdowa.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki jest zgodny z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwalg nr XX1/107/97 Rady Miejskiej w BieZuniu z dnia
30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 r.
kpoz. 79 — jednostka stmkturalna B26 - 1UK ,,Téren ustug kultury” oraz oboWiqzujélcymi przepisami prawa.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:
Budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy i adaptacji na potrzeby toalety publicznej Muzeum Malego

Miasta w Biezuniu, zlokalizowany w poludniowo-wschodniej czesci dziatki nr ewid. 1065/8, za budynkiem
mieszkalnym i spichlerzem gospodarczym, z elewacja wejsciowa rownoleglg do ul. Zamkowej. Skomunikowany
jest z nig za posrednictwem powierzchni utwardzonej poprzez furtke i brame wjazdowa,

Budynek nie jest podpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemng uzytkowa oraz poddasze nieuzytkowe.
W elewacji poinocno-wschodniej, biegnacej rownolegle do ul. Zamkowej, umieszczono trzy wejscia do budynku,
stanowigce jednoczesnie wejscia do trzech, osobnych, wydzielonych pomieszczen skiadowych. Gléwne wejécie
(§rodek elewacji) w postaci drewnianych dwuskrzydlowych (symetrycznych) drzwi, oraz dwéch par bocznych
wejS¢ w postaci drewnianych jednoskrzydiowych drzwi.

Budynek wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 5,31 x 9,04 m i posadowiono na betonowych

tawach fundamentowych za posrednictwem drewnianych podwalin. Sciany wykonano w konstrukcji szkieletowej
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stanowigcej stupy i belki pfatwiowe, o poszyciu z desek drewnianych. Dwuspadowy dach stanowi konstrukcja
drewniana, kryta dachéwkg cementowa,

Ogolne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 48,00 m2
Powierzchnia netto: 34,43 m?
Wymiary gabarytowe rzutu: 531x9,04m

Wysokosé budynku do kalenicy: 4,90 m
Kubatura; 200,87 m?

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego:

Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono, jako zly uniemozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z jego nowym przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym stanie nie spelnia podstawowych
wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa poZarowego i bezpieczenstwa uzytkowego.
Stopien zuzycia budynku jest na tyle duzy, Ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymagan funkcjonalno-eksploatacyjnych byiby bardzo skomplikowany i nieoptacalny. W zwigzku z powyzszym

przewiduje sie catkowitg przebudowe budynku.

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie brak czynnych instalacji uzytkowych.

3.4 Forma architektoniczna:
Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztaftowania detalu oraz zachowanie
gabarytow w obecnym stanie przebudowywany budynek w petni harmonizuje z otaczajacq zabudowa, utrzymujac

swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze sktadnikow zabudowy Muzeum Matego Miasta.

3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Whylaczony z uzytkowania budynek gospodarczy.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek adaptowany na potrzeby toalety publicznej, wchodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Matego

Miasta w Biezuniu.

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

e powierzchnia zabudowy: 83,42 m?,
e powierzchnia wewnetrzna: 67,93 m?,
e powierzchnia netto: 61,99 m? w tym:
o parter; 61,99 m?,
o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?,

o powierzchnia uiytkowa: 32,12 m? w tym:
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o parter: 32,12 m?,
o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?,
e powierzchnia ruchu: 10,65 m? w tym:
o parter: 10,65 m?,
o poddasze nieuzytkowe: 0,00‘ m?,
e powierzchnia ustugowa: 20,27 m? w tym:
o parter: 20,27 m?,
o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?,
° poWierzchnia catkowita: 83,42 m?,
o wysokos$¢ budynku zgodnie z przepisami: 5,88 m,
e budynek zaliczany: jest do niskich (N},
o liczba kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieuzytkowe),
o kubatura brutto budynku: 396,02 m?,
e  zero budynku na poziomie rzednej: ~ 120,35 m.n.p.m,
e poziom terenu przy budynku w obrebie wejscia gtownego ~ 120,2 m n.p.m.
e wyjscia z budynku na teren: w elewacji péinocno-wschodniej biegnacej réwnolegle do ulicy Zamkowej,
Zlokalizowano trzy wejscia do budynku. Dwa wejscia dla obstugi toalet ogélnodostepnych oraz jedno na
potrzeby obstugi kotiowni. '

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz potrzebe jego dostosowania na potrzeby toalety publicznej i
kottowni olejowej, istniejacy budynek gospodarczy przewidziano do catkowitej przebudowy, obejmujacej swym
zakresem rozbiorke substanciji istniejacej i zabudowe w jej miejsce obiektu nowego o zmienionej technologii

--wykonania i-nieco-wigkszych -gabarytach. -Przebudowywany-budynek-w-znacznym-stopniu- swym-wygladem-i-——

ksztaltem bedzie odwzorowaniem istniejacego, a jednoczesnie dostosowany zostanie do aktualnych przepiséw
techniczno-budowlanych, wiasciwych dla nowych funkciji poszczegdinych pomieszczen.

6.1 Warunki gruntowo-wodne:

Istniejace bez zmian, szczegdly zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg zatgcznik do projektu budowlanego
wykonang w lipca 2016 r. pod nazwg ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dia
potrzeb projektu budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta przy ulicy
Zamkowej w BieZuniu (dz. nr ew. 1065/8)".

6.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe:
Istniejace — do catkowitej rozbiorki.
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Projektowane — wylewane na mokro tawy zelbetowe z betonu co najmniej C20/25 zbrojone stalg BSt500,
zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w dalszej czesci opracowania. Lawy o szeroko$ci 60 cm,
wysokosci 30 cm, posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm wykonanego z betonu klasy C8/10.

Na podstawie badan podioza gruntowego, z ktérych wynika Zze pierwszg warstwe geotechniczng tworzg
stabono$nie nasypy niekontrolowane, stwierdzono iz posadowienia fundamentéw nalezy przyjmowat na
poziomie 1,15 m p.pt. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanym fundamentem gruntu
niebudowlanego nalezy go zastapi¢ chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wod opadowych i gruntowych, ktérych zwierciadio stabilizuje
sie na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obniZzajgcych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegély realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.3 Sciany fundamentowe:

Istniejace ~ do catkowitej rozbidrki.

Projektowane $ciany fundamentowe zewnetrzne — wykonane jako warstwowe o konstrukcji nosnej murowanej z
bloczkéw betonowych klasy co najmniej C15/20, grubosci 24 cm i 14 cm. Pomiedzy bloczkami betonowymi od
strony wewnetrznej (gr. 24 cm) a bloczkami betonowymi od strony zewnetrznej (gr. 14 cm) nalezy utozy¢ warstwe
styropianu wodoodpornego grubosci 6 cm. Sciany zaopatrzone w  izolacje wodochronne zgodnie z danymi w
dalszej czesci opracowania. Na obwodowych Scianach zewnetrznych, ponad poziomem terenu, cokét w postaci
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej kamieni polnych. Na kamieniach nalezy ulozy¢ podwaliny
drewniane mocowane za posrednictwem $rub M16 w rozstawie co okolo 150 cm. Na styku scian
fundamentowych (murowanych, kamiennych) i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwdjng izolacje z
papy asfaltowe;.

Projektowane $ciany fundamentowe wewnetrzne — wykonane jako murowane z bloczkéw betonowych kiasy co
najmniej C15/20, grubosci 24 cm. Sciany zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w dalszej
czesci opracowania.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wc')d opadowych i gruntowych, ktorych zwierciadto stabilizuje
sig na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzgdzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzna_ niniejszego opracowania. Szczegdty realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

* 6.4 Podwaliny:
Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.
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Projektowane — drewniane z drewna debowego klasy co najmniej D30, stanowigce oparcie dla drewnianej
konstrukcji Scian zewnetrznych. Drewno nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Podwaliny przewidziano wykona¢ o przekroju
20x20cm i mocowac do fundamentéw za posrednictwem $rub M16 w rozstawie co okoto 150 cm. Na styku $cian
murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwajng izolacje z papy asfaltowe;.
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powierzchnie fgczonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywno$¢ i wytrzymalo$¢ polaczenia. Dodatkowo w miejscach fgczenia
elementow drewnianych polaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkoWych tacznikow W posfaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, tgcznikéw wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.5 Nadziemne $ciany nos$ne:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacji.

Projektowane $ciany zewnetrzne — wykonane jako warstwowe o nosnej konstrukcji grubosci 24 cm murowanej z
betonu komorkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m* na cienkich zaprawach systemowych i
wykonczeniu zewnetrznym w konstrukcji drewnianej stanowiacej stupki przekroju 14x16 cm i 20x20 cm, oparte na
dréwhianych podwalinacyhv 0 wymiéréch 20x20 cm, wypelnione na poziomie priyZIémia bélkami dréwnianymi
(sumikami) o Sredniej wysokosci okolo 30 cm i grubosci 5 cm, za$ w obrebie Scian szczytowych poddasza
deskami ukladanymi na styk grubosci 2,5 cm. Rdzen Sciany wypeiniony welng mineralng grubosci 12 cm
ukladang pomiedzy konstrukcjg drewniang, stanowiacg taty mocowane do $cian konstrukcyjnych. Pomigdzy
rdzeniem Sciany a strong zewnetrzng nalezy ulozy¢é membrane parporzepuszczaing i pozostawi¢ szczeling
wentylacyjng gr. 2 cm, za$ pomiedzy rdzeniem Sciany a strong wewnetrzng membrane paraizolacyjna.

Na wykonczenie $cian zewnetrznych ‘nalezy stosowa¢ drewno debowe klasy co najmniej D30. Drewno nalezy

zaimpregnowac przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego

ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie potgczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymalo$¢ pofaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementéw drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, Srub, tacznikéw wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Projektowane Sciany wewnetrzne — wykonane jako murowane o grubosci 24 ¢cm z betonu komorkowego o klasie
gestoéci co najmniej 400 kg/m? na cienkich zaprawach systemowych.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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6.6 Sciany dziatowe:

Istniejgce - do catkowitej rozbiérki i utylizacji.

Projektowane — murowane o grubosci 12 ¢cm z betonu komérkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m® na
cienkich zaprawach systemowych, posadowione na wylewce betonowej gr. 8 cm wykonanej z betonu klasy co
najmniej C15/20 i zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym o rednicy 1,0 mm w ilosci 30 kg/m? betonu.
Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.7 Kanaly wentylacyjne i dymowe:

Projektowane — kanaly wentylacji grawitacyjnej i dymowe z systemowych ksztaftek ceramicznych lub
betonowych.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.8 Obudowy komindw:

Projektowane - Scianki o grubosci 12 cm, stanowiace obmurowanie prowadzonych wewnafrz ksztaftek,
wykonane na poziomie parteru z betonu komorkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m® na cienkich
zaprawach systemowych, za$ na poziomie poddasza i ponad dachem (tam gdzie cegla bedzie widoczna i nie
pokryta materiatem wykonczeniowym) z rustykalnej cegly ceramicznej petnej o gr. 12 cm klasy co najmniej 15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania. Szczegély realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.9 Obudowy kanatéw instalacyjnych:

Projéktowane obudowy pionéw i pozioméw instalacyjnych — z plyt gipsowo-kartonowych (typ plyty dostosowany
do lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji) na stelazu stalowym ocynkowanym z wypetnieniem wetng mineraing
akustyczng co najmniej Ao = 0,035 W/mKi 0,50 kN/m*® o grubosci warstwy w calosci wypetniajacej pustg

przestrzen.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.10 Oczepy:
Projektowane — stanowiace wykoriczenie Scian zewnetrznych, drewniane z drewna debowego klasy co najmniej
D30, o przekrojach dla $cian podtuznych 14x20 i écian poprzecznych 14x16 cm. Drewno nalezy zaimpregnowac
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przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) —
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dbpuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powierzchnie fgczonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnoS¢ i wytrzymalos¢ potgczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, Srub, tacznikow wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp..

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.11 Nadproza:

Projektowane — nadproza okienne i drzwiowe, Zelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej klasy C20/25
zbrojonego stalg BSt500s. Nadproza $cian zewnetrznych stanowiace przediuZenie wiefica.

Prefabrykowane typu U, kompatybilne z wybranym systemem produkcji bloczkow z betonu komérkowego,
dostarczane przez producenta tego systemu. Szerokos¢ ksztattek dostosowana do grubosci $ciany.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

612 Wience: ... ...

Projektowane — Zelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej klasy C20/25 zbrojonego stalg BSt500s,
zintegrowane konstrukcyjnie z plyta stropu nad parterem.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.13 Stropy:
Projektowany — zelbetowy wylewany na mokro z betonu co najmniej klasy C20/25 zbrojonego stalg BSt500s,

grubosci 12 cm, ocieplony styropianem grubosci 20 ¢cm (parametry styropianu zgodnie z dalszg czescig opisu).
Podest drewniany na poziomie poddasza wykonany z czterech belek debowych klasy co najmniej D30 o
wymiarach przekroju 15 x 19 cm mocowanych do stropu zelbetowego za posrednictwem trzech $rub (dla jednej
belki) M12 klasy co najmniej 5.8. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). '
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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6.14 Schody zewnetrzne:

Projektowane — przy elewacji potudniowo-wschodniej dla komunikacji z poddaszem nieuzytkowym. Wykonane z
drewna debowego jako policzkowe, azurowe, jednobiegowe (16 stopni). Konstrukcje schodow stanowig dwie
belki policzkowe o gr. 6 cm i wysokosci 25 cm oraz stopnie o gr. 3,8 cm wpuszczone w wyZzlobione gniazda w
policzkach. Szeroko$¢ biegu mierzona w $wietle belek policzkowych wynosi 80 cm. Schody przewiedziano
mocowac do belek drewnianych o wymiarach przekroju 15 x 19 cm kotwionych do stropu Zelbetowego. Cztery
belki mocowane do stropu i wykoriczone od gory deskami grubosci 3,8 cm stanowig spocznik. Do wykonania
schodow nalezy uzy¢ drewna debowego klasy co najmniej D30, zaimpregnowanego przed korozjg biologiczna i
zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub
cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.15 Dach:

Istniejacy — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowany — o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej i pokryciu z dachowki holenderskiej ,esowki”,
zaopatrzony w wiatroizolacje. Konstrukcje dachu stanowig wiazary peine i posrednie, w skiad ktérych wchodzg
nastepujgce elementy: krokwie 10 x 16 cm w rozstawie co okofo 80 cm, platwie 12 x 14 cm, kleszcze 6 x 16 cm,
stupy 12 x 12 cm, miecze 10 x 10 cm, murfaty 12 x 12 cm, podwaliny stupéw 12 x 10 cm.

Krokwie taczone ze soba w kalenicy na zwidlowanie lub naktadke prostg i zespolone kotkiem debowym ¢ 20 mm
lub $rube M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na ptatwiach i murtatach na wrab wzajemny wzmocniony dodatkowo
dwoma gwozdziami ¢ 8 wbitymi ukosnie po obu stronach krokwi. Stupy nalezy opiera¢ na podwalinie uktadanej
na plycie Zelbetowej. Miecze podpierajace ptatew tgczone z nig i ze stupem za pomoca czopdw wpuszczonych w
gniazda. Sciany stolcowe zabezpieczone poprzez kleszcze, ktére z obu stron obejmujg stupy i krokwie. Kleszcze
ze stupami polaczone na wrab wzajemny pelny oraz Srube M12+M16, z krokwiami na pofjaskoiczy ogon
wzmocniony debowym kotkiem o $rednicy ¢ 20 mm lub $rube M12. Dla polaczenia kleszczy z platwiami nalezy
wyciac w kleszczach wreby na gleboko$¢ 20 mm. Murtaty i podwaliny stupow izolowane od konstrukcji Zelbetowej
warstwa papy podkiadowej i mocowane do niego za pomocg kotew M12 wklejanymi do betonu lub gwintowanych
pretow zbrojeniowych o tej Srednicy wypuszczonych z wiefica/plyty, zaczepionych do ich zbrojenia.

W przypadku potgczen Srubowych z obydwu stron fgczonych elementéw nalezy stosowac podkiadki by zapobiec
zmiazdzeniu drewna podczas dokrecania $ruby. Srednica podkiadki powinna byé co najmniej cztery razy wigksza
niz rednica Sruby, a jej grubo$¢ wynosic 3 + 4 mm.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powierzchnie tgczonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymato$¢ potaczenia. Dodatkowo w miejscach faczenia
elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, srub, facznikéw wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowe;j itp.
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Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej wykonane z drewna sosnowego klasy co najmniej C27,
zaimpregnowanego przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO), metodg zanurzeniowa lub cisnieniowg (nie dopuszcza sie stosowania
zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwigzania bﬁdowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

7.1 Izolacja pozioma fundamentow:

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powtokowe masy bitumiczne. ,
Wobec mozliwosci przesaczania sig do wykopoéw wod gruntowych, ktérych zwierciadio stabilizuje sie na
gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.pt, niezbedne jest stosowanie w frakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.2 Izolacja pionowa fundamentéw i Scian fundamentowych:
'Fundamenty projektowane - dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wéd gruntowych, ktdrych zwierciadlo stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m pp.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzgdzen
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

1.3 Izolacje poziome przegréd: .. .
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalsze;
czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych.

7.4 Izolacje pionowa $cian narazonych na zawilgocenie (pomieszczenia mokre):
Hydroizolacja pionowa wszystkich Scian narazonych na zawilgocenie (toalety) tzw. ,folig w plynie” w postaci
warstwy masy bitumicznej gruntujacej i warstwy masy bitumicznej do izolacji powlokowych o podanych nizej
parametrach technicznych, aplikowang i polaczong z izolacjg pozioma posadzki zgodnie z wytycznymi zawartymi
w DTR, przy zachowaniu rezimu technologicznego narzuconego przez producenta wybranego rozwigzania
materialowego.

Parametry masy bitumicznej gruntujacej:
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L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Skiad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszezainik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czamy
3 | Konsystencia clecz
4 | Gestosc 1,1-1,2 glem?
5 | Pozostalos¢ suchej masy Max. 46%
68 | Temp. powietrza i podioZza podczas stosowania QOd +5°C do +35°C
7 | Pytosuchosé Po6h
8 | Czas schnigcia 12h
9 | Zuzycie 0,2~0,3 kg/m?
10 | llo&¢ warstw gruntujgcych 1
11 | Czyszczenie narzedzi Benzyna lakowa lub inny rozcienczalnik organiczny

Parametry mas bitumicznych do izolacji powtokowych:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ tub ustalenie
1 | Sklad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czarny
3 | Konsystencja Péfciekla masa
4 | Gestos¢ 1,2-1,3 glem?
5 | Pozostalo$¢ suchej masy ok. 60%
6 | Temp. powietrzai podioza podczas stosowania 0d +5°C do +35°C
7 | Pylosuchosé Po 6h
8 | Czas schniecia 12h
9 | Zuzycie 0,5-0,7 kgim?
10 | llosé warstw gruntujacych 2-3
11 | Czyszczenie narzedzi Benzyna lakowa lub inny rozcieficzalnik organiczny

8.1ZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje cieplne poziome przegrod:
Projektowane izolacje ciepine i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z
zamieszczonym w dalszej czeSci opracowania opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:

Projektowana w postaci welny mineralnej grubosci 12 cm, stanowigca rdzen Sciany zewnetrznej, mocowana
pomigdzy drewniang konstrukcjg tgczong ze Sciang nosng murowa,

Parametry techniczne weiny minerainej:

L.p. Wiasciwosc Wartosc lub ustalenie

1 | Wspélczynnik przenikania ciepla Ao =0,035 W/mK
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2 | Cigzar wlasny 0,5 kN/im3

3 | Klasa odpornosci na ogient Al

8.3 Izolacja cieplna $cian fundamentowych:

Izolacja ciepina $cian fundamentowych na calej ich wysokosci w czesci poziemnej warstwg styropianu
wodoodpornego (Ap=0.034 W/mK) o gr. 6.0 cm, zgodnie z danymi zawartymi w czesci graficznej opracowania.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

Parametry techniczne styropianu wodoodpornego:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepta - AD 0,034 WimK
2 | Deklarowany opér cieplny - RD 2,95 (m2.K)yw
3 | Wytrzymalo&é na Sciskanie przy 10% odksztalceniu > 300 kPa
4 | Pelzanie przy $ciskaniu 130 kPa
5 | Modut sprezystoéci - E gggggnmmm 1%)880!( ES a
6 | Odpornosé na przenikanie pary wodnej - 200 - 80
7 | Nasigkliwo$¢ poprzez dlugotrwale zanurzenie w wodzie <05%
8 | Nasigkliwos¢ poprzez diugotrwalg dyfuzje <15%
9--1 Nasigkliwos¢ - : : ) €1
10 | Maksymalna temperatura stosowania 75°C
11 | Wspdiczynnik rozszerzalnoscl liniowej 0,07 mm/(m-K)
12 | Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E
13 | Powierzchnia gladka

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DACHOWYCH |

Wszystkie warstwy istniejace stropow, podiog, posadzek i dachu przewidziano do catkowitej rozbiorki i wykonania

od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie (Przekroj ):

o rustykalne plytki podiogowe ceramiczne formowane recznie o-wymiarach 200 x 200 x 15 mm i 100 x 100
x 15 mm + cokot ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm analogiczny do stosowanych plytek / w
pomieszczeniach kottowni i magazynie opalu zwykle piytki podiogowe ceramiczne, matowe, uktadane
na elastycznej zaprawie klejowej. Klasa antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa Scieralnosci
dostostosowana do wzmozonego ruchu pieszych. Wymagana impregnacja na etapie montazu.
Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — gr. 25 mm,

¢ hydroizolacja pozioma pomieszczen mokrych przed zawilgoceniem fzw. ,folig w plynie" w postaci
warstwy masy bitumicznej gruntujgcej i warstwy masy bitumicznej do izolacji powtokowych o

20




EMGIEproiekt p. 2 ©.0. 25-415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!

parametrach technicznych podanych we wcze$nigjszej czesci opisu, faczona szczelnie z izolacjg
pionowg $cian —gr. 2 mm,

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosci 30 kg/m?® betonu - gr. 8 cm,

folia paroizolacyjna PE - gr. 0,2 mm,

styropian hydrofobowy twardy (Puma= 45 kN/m2) —gr. 15 cm,

izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podktadowa — gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej — gr. 8 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie — gr. 25 cm,

grunt rodzimy.

9.2 Warstwy stropu nad parterem (Przekroj ):

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosci 30 kg/m? betonu) —gr. 5 cm,

styropian twardy (Pumax= 21 kN/m2) — gr. 20 cm,

folia paroizolacyjna PE — gr. 0,2 mm,

strop zelbetowy wylewany na mokro z betonu klasy co najmniej C20/25 i stali BSt500 - gr. 12 cm,

tynk cementowo-wapienny —-gr. 1,5 cm.

9.3 Warstwy dachu (Przekr6j|[D)):

dachdwka holenderska esowka,

taty drewniane 40 x 60 mm - gr. 40 mm,
kontriaty drewniane 30 x 40 mm - gr. 40 mm,
membrana wiatroizolacyjna,

krokwie 10x16 cm.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed. korozjg biologiczng i
zabezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiei (NRO) - zanurzeniowo Iub

cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

9.4 Parametry przyjetych materiatow:
Parametry gresu/plytek ceramicznych rustykalnych:

L.p. Wiasciwosé Wartosé lub ustalenie
1 | Rodzgj Plytki podiogowe rektyfikowane
2 | Grubos¢ minimalna 11715 (plytki rustykalne) mm
3 | Do zastosowania Wewnafrz
4 | Przeznaczenie Kuchnia, tazienka, salon, taras
5 | Powierzchnia Satyna / Mat
6 | Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 R10
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f 7 llnnecechy:

Tonalnosé

Parametry styropianu hydrofobowego (wodoodpornego):

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wspétczynnik przenikania ciepta AD =0,034 W/mK
2 | Maksymalne obciazenie uZytkowe 45 kN/m?
3 | Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym =150 kPa
4 | Wytrzymalo5C na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni piyty =200 kPa

Parametry styropianu twardego (strop poddasza):

L.p. Wiasciwosé Wartosé lub ustalenie
1 | Wspolczynnik przenikania ciepta AD =0,038 W/mK
2 | Maksymalne obcigZenie uzytkowe 21 kN/m2
3 | Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym 270 kPa
4 | WytrzymaloS¢ na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni plyty = 115kPa

Parametry papy podktadoweij:

Papa asfaltowa podkiadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziarnistg

posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,

minimalne wlasciwosci wyrobu:

L.p. Wiasciwosé Metoda badanial/klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyr6b pozbawiony wad
widocznych
2 | Prostoliniowo$é PN-EN 1848-1:2002 - odchytka:=10mm/5m lub
proporcjonalnie dla
innych diugosci
3 | Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 46+0,2
4 | Wodoszczelnost PN-EN 1928: 2002 Metoda A - wodoszczelnosé przy
cinieniu 10 kPa
5 | Reakcja na ogien PN-EN 1SO 11925-2:2004 - klasa F
e PN-EN"13501-1:2004
6 | Wlasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 N/50 mm
rozcigganiu: maksymalna sila
“i(z_c'agafca'd* , 1100 + 200
- !erune wzdiuz, 800 + 100
- kierunek w poprzek
7 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozcigganiu: wzdiuznie:
- kierunek wzdiuz, 50 + 10
- kierunek w poprzek 60 + 10
8 | Gietkos¢ przy niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °C <-25/¢ 30 mm
9 | Odpornos¢ na splywanie w PN-EN 1110:2001 oC =100
podwyzszonej temperaturze
10 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 p =20 000

22




EMGIEprojek! Sp. & ©-Q. 25415 Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

L] [ PNEN13/072006 | |

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:
Brak wykoficzenia cian z uwagi na ich podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wylgcznie w warstwy

izolacyjne zgodnie z wytycznymi pkt. 7 niniejszego opisu technicznego.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania. Szczegly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.2 Sciany nadziemne budynku:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki.

Projektowane - poszycie elewacyjne Scian zewnetrznych przyziemia stanowi konstrukcja drewniana, wykonana
z drewna debowego, zioZzona z belek (sumikéw) o grubosci 5 cm i Sredniej wysokosci okoto 30 cm i stupkéw
(tatek) o wymiarach 14 x 16 cm i 20 x 20 cm. Poszycie elewacyjne $cian szczytowych na poziomie poddasza
stanowig deski drewniane o gr. 2,6 cm wykonane z drewna debowego, mocowane pionowo. Kolorystyke elewacii
stanowi naturalny odcief drewna malowany jedynie lakierami bezbarwnymi dedykowanymi do drewna.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaC przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.3 Pokrycie dachu:
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych, zamieszczonym w pkt. 9

niniejszego opisu.

10.4 Kominy wentylacyjne:

Projektowane - z rustykainej cegly ceramicznej peinej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

10.5 Odprowadzenie wod deszczowych:

Wobec braku mozliwosci przylaczenia sie do sieci kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
posrednictwem systemowych rynnien ¢ 120 mm i rur spustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy miedzianej.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. |

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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10.6 Stolarka i slusarka okienna:

Istniejaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania UZzytkownikowi
obiektu.

Projektowana elewacyjna - okna skrzynkowe polskie wykonane na indywidulane zamdwienie z drewna
debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile, szczegoly formy, ksztaltow i podziaiow nalezy opracowaé w wytworni na
podstawie zdemontowanych okien istnigjacych, ktére nalezy traktowat jako szablon oraz zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Okna na poziomie parteru szklone szklem zwyklym bezpiecznym, w skrzydle
zewnetrznym antywlamaniowym klasy P4 (Ugmax = 1,1 W/m2K), za$ na poziomie poddasza szklem zwyklym
bezpiecznym, w Skrzydle zéwnetrznym antywtamanlowym klésyb P2 (Ugmax=1,1 W/mZK) Okumamosngzno |
stalowe stanowigce repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania sprawnych technicznie i
dajacych gwarancje bezpieczehstwa uzytkowania, oku¢ istniejacych, ktdre przed ponownym wbudowaniem -
nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu i konserwacji. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg kryjacg w
kolorze dostosowanym do ram okiennych. Ramy okienne malowa¢ z zastosowaniem natryskowych farb do
drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Naswietla o klasie odpomnosci ogniowej El 60 nieotwierane, skrzynkowe polskie, wykonane na indywidualne
zamowienie z drewna debowego. Profile, szczegoly formy, ksztaltow i podziatow nalezy opracowaé w wytwémi
na podstawie zdemontowanych okien istniejacych, ktore nalezy traktowaé jako szablon oraz zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Okna szklone szklem zwyklym bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym antywtamaniowym
klasy P4 (Ugmax = 1,1 W/mZ). Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istniejacych w kolorze
dostosowanym do ram okiennych. Ramy naswietli malowa¢ z zastosowaniem natryskowych farb do drewna w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem..

UWAGA: Przed wykonanie okien nalezy dokonaé pomiarow sprawdzajacych wielkosé otworow w cianach.
Szczeglly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Istnigjaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do_przekazania Uzytkownikowi

obiektu.

Projektowana — deskowa ze spagami od $rodka, od zewnatrz deski przybijane pionowo, wykonana na
indywidulane zamowienie z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile, szczegoly formy, ksztaltow i
podziatdw nalezy opracowa¢ w wytworni zgodnie ze wzorem zamieszczonym w czesci graficznej opracowania.
Okucia mosigzno-stalowe wykonane metodg, tradycyjng — kowalska, (zamek skrzynkowy, zawiasy pasowe,
szyldy, klamki). Okucia dostosowane do kolorystyki drzwi. Drzwi malowa¢ z zastosowaniem natryskowych farb do
drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

OScieznica drewniana pefna, wykonana na indywidualne zamowienia z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9 %.
Prog debowy pelny o wysokosci maksymalnej 2 cm.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wielkos¢ otworoéw w $cianach.
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Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.8 Wejscie na dach:

Wejscie na dach odbywa¢ sig bedzie z poddasza nieuzytkowego do kidrego prowadzg drewniane schody
zewnetrzne, a dalej na dach z dostawianej aluminiowej drabinki przez wytaz dachowy ocieplany o wymiarach 80
x 80 cm w $wietle. Montaz wylazu miedzy krokwiami za posrednictwem wymianow drewnianych wykonanych z
drewna sosnowego klasy C27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ciSnieniowo (nie
dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Komunikacje na dachu, pomiedzy projektowanym
wiazem dachowym a kominem spalinowym, nalezy zapewni¢ za posrednictwem systemowych taw kominiarskich.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.9 Balustrada zewnetrzna:

Balustrada projektowanych schodow zewnetrznych, wykonana na indywidulane zaméwienie z drewna debowego
o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile i podzialy wzorowane na historycznych balustradach zachowanych na terenie
Muzeum Malego Miasta. Konstrukcja balustrady i sposéb mocowania stupkéw do stopni przenoszace sity
okreslone w PN oraz o wysoko$ci i wypelnieniu ptaszczyzn pionowych zapewniajacym skuteczng ochrong przez
wypadnieciem osob. Wysoko$¢ balustrady 1,1 m, maksymalny prze$wit miedzy elementami wypetnienia rowny
20 cm. Balustrada i porecz nie moga mie¢ ostro zakoriczonych elementéw oraz musza koficzy¢ sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy drewnia/ne wykonane z drewna zaimpregnowanego
cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg biologiczng i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO (nie dopuszcza
sie mozliwosci stosowania zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

10.10 Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywidualne zaméwienie z blachy miedzianej. W
miejscach tego wymagajacych nalezy stosowa¢ pasy obrobkowe wykonane np. z plyty OSB 4, ktére po
wykonaniu obrobek musza pozostat niewidoczne. Ewentualne malowanie obrobek w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i UZytkownikiem.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszegovopracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.11 Elementy wyposazenia terenu wokét budynku:
Zgodnie z wytycznymi projektu branzowego zagospodarowania terenu.
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11, WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Tynki i oktadziny Scian:

Sciany, sufity, kominy, obudowy kanaléw wentylacyjnych i instalacyjnych wykoriczone nowym tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii lll gr. 1.5 cm zatartym na ostro i malowanym farbami zmywalnymi w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych (ewentualnie w obrebie obudowywanych instalacji) szpachlowane
jedynie masg gipsowg szpachlowania koncowego i malowane analogicznie jak sciany tynkowane.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.2 Wykoniczenie $cian:
Cokoliki: wykonane z analogicznej ceramiki co ulozone na posadzkach — wysokos¢ 10 cm (kottownia i magazyn
opalu) i 3 cm pozostale pomieszczenia.

Pomieszczenia kottowni, magazyn opatu: malowane dwukrotnie, w uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce,

wodnymi farbami hybrydowymi do powierzchni wewnetrznych, wzbogaconymi o $rodki plesnio- i grzybobdjcze,
tworzacymi samowyrownujacg sie i gltadka, zmywalng i szorowalna, rowniez przy pomocy detergentow,
powierzchnie. Powierzchnie przeznaczone do malowania musza by¢ czyste, trwate, wolne od kurzu, brudu, oleju,
~.sadzy, wosku,.plesni, lub. zluszczen, . itd..Grzyba usuna¢. wiasciwym $rodkiem_chemicznym.. Rysy. pekniecia. i
ubytki zaszpachlowa¢ wiasciwymi wypelniaczami. Wewnetrzne tynki i plyty gipsowo — kartonowe oraz stare
powierzchnie alkilowe lub lakierowane gruntowac¢ podkiadem zalecanym przez producenta farb.

W obrebie zlewu zlokalizowanego w pomieszczeniu kotlowni $ciana wykoficzona plytkami ceramicznymi
Sciennymi o wielkosci, kolorystyce i wzornictwie ustalonym z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

Parametry farb hybrydowych:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie

1 | Stopien polysku Eggshell (skorupka jajka)
D) M@ | @60:10 ~ 25 @85 n/d -

3 | Rozcienczalnik Woda
4 | Czas schniecia Sucha w dotyku po 60 min.
7 | Nastepne malowanie 4 do 6 godz.
9 | Catkowite wyschniecle 24 godz.

11 | Czedcistale 41 % objetosciowa

12 | Kolorystyka Do uzgodnienia z Inwestorem

Pomieszczenia WC oraz komunikacja: plytki formowane recznie o ceglanej licowce w wymiarze 260 x 70 x 15

mm oraz plytki ceramiczne w kolorze bialym w wymiarze 100 x 200 x 12 mm lub innych uzgodnionych z
Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu, uktadane do peinej wysokosci pomieszczenia. Wymagana impregnacja w
czasie montazu. W sanitariatach nad kazda z umywalek lustro o wymiarach ok. 50 x 100 c¢m, klejone do Sciany
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klejem montazowym, gabarytami dostosowane do ukiadu plytek. Kolorystyka piytek do uzgodnienia z Inwestorem

i Uzytkownikiem obiektu.

Parametry piytek ceramicznych/rustykalnych:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Grubos¢ 8 mm, 12 mm, 15 mm
2 | Nasigkliwos¢ $rednio 12 %
3 | Wytrzymalo$¢ na zginanie $rednio 22 Nimm?
4 | Plamienie Klasa 4-5
7 | Odpornos¢ na szok termiczny Qdporne
9 | Odpornos¢ na pekniecia wloskowate Cdporne
11 | Scieralnoét Nie dotyczy
12 | Antyposlizgowos¢ Nie dotyczy
14 | Powierzchnia Polyska / mat / poimat - do uzgodnienia z Inwestorem

Szczegoly realizacyjne zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz wytycznymi DTR  wybranego

systemu/materiatu, przy zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.3 Sciany systemowe kabin ustepowych w sanitariatach ogéinodostepnych:
W obrebie sanitariatéw ogolnodostepnych (meskich i damskich) projektuje sie wydzielenie kabin ustepowych za

posrednictwem Scianek systemowych o nastepujacych parametrach:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Materiat Plyty widrowe obustronnie pokryte zywica melaminowg o facznej
grubosci nie przekraczajacej 30 mm
2 | Widoczne krawedzie Scianek Oklejone obrzezem PVC o gr. 2.0 mm w kolorze pyty
3 | Wysokosé 2050 mm wigczajac przeswit 150 mm nad podlogg
4 | Drzwi Jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, po zamknigciu tworzace jedng
ptaszczyzne ze slupkami Sciany czolowej
7 | Zawiasy Ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
9 | Klamka Bezpieczna w ksztalcie U ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu
lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
11 | Rozetka Z znacznikiem (biale — otwarte, czerwone — zamknigte) ze stali
nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
12 | Zamek Wpuszczany w drzwi, na zapadke i rygie!
13 | Uszczelka PCV, umieszczona w profilu slupkowym, tlumigca odglosy i
amortyzujaca zamykanie drzwi
14 | Profile Zwienczenie nadajace konstrukcji stabilnosé, wiiadka zaslepiajaca
wnetrze zwieniczenia nad drzwiami, ceownik stanowiacy taczniki
migdzy kabinami WC a Scianami stalymi, listwa przymykowa, profil
narozny laczacy naroza kabin - wykonane z aluminium
anodowanego lub malowanego proszkowo w kolorze RAL
15 | Podpory Rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali
kwasoodpornej. Wysoko$¢ 150 mm.
16 | Kolorystyka Szary platynowy lub inny uzgodniony z Inwestorem, dostepny w

palecie podstawowej lub w palecie kolorbw na zaméwienie
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Szczegbly realizacyjne zgodnie z czeScig graficzng opracowania oraz wytycznymi DTR  wybranego
systemu/materiatu, przy zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.4 Blat fazienkowy:

W obrebie WC damskiego i meskiego projekiuje sie blat pod umywalki podblatowe. Blaty nalezy wykona¢ z
kamienia naturalnego o grubosci 3 cm, szerokosci 58 cm, wypuszczone w dot na 23 cm, w kolorze jasnym
(bialym) o powierzchni wykonczenia polerowanej, gladkiej, blyszczacej. Blaty mocowa¢ do $cian na wklejane
ukryte stalowe wsporniki pretowe. v

Rozwigzania budowlane zgodnie z czegécig graficzng niniejszego opracowania. .. .

11.5 Posadzki:

Wedtug opiséw zawartych w pkt. 9 niniejszego opracowania.

11.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Projektowana — stolarka typowa wewnatrzlokalowa, okleinowana CPL 0.7 mm w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Skrzydia przylgowe plaskie, z wypelnieniem plyta wiorowg otworowang wzmocniong wewnetrznym
drewnianym ramiakiem, obfoZone plyta HDF, z bokami pokrytymi tasma brzegowa ABS. Drzwi do pomieszczen
sanitamych (izolujgcych i stref kabin) oraz drzwi otwierane na ciggi komunikacyjne wyposazone w
samozamykacze - zgodnie z opisami zestawienia stolarki, stanowigcego czes¢ projektu wykonawczego branzy
architektonicznej. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych do kabin wyposazone w podcigcie wentylacyjne.
Oscieznice wewnetrzne MDF regulowane, z listwami co najmnigj 60 mm. Typ i kolor okleiny o$cieznic
analogiczny jak skrzydet drzwiowych.

Pomiedzy pomieszczeniem kottowni a magazynem oleju nalezy wykonaé systemowe metalowe drzwi
przeciwpozarowa w odpowiedniej, opisanej w czesci graficznej opracowania, klasie odpormnosci ogniowej (El 60).
Skrzydta drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm,
wypetnione welng mineralng, Drzwi przeciwpozarowe wykonane jako bezprogowe o oscieznicy stalowej naroznej,
wyposazone w uszczelke peczniejaca, uszczelke przymykowsa, samozamykacz , zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy, wkladke patentowa, kotek antywywazeniowy, komplet klamek z szyldem.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wielkosé otworow w $cianach.
Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.7 Parapety wewnetrzne:

Drewniane lite profilowane o grubosci 3 cm, wysunigte 3 cm przed lico Sciany i wsuniete w ciang po 3 cm z
kazdej strony glifu okiennego. Wykonane na indywidulane zaméwienie z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile zgodnie z cze$cia graficzng opracowania i elementami istniejacymi na obiekcie, ktore nalezy traktowac
jako szablon.

Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania.
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12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie budynku zaprojektowano dwa wejscia gtowne prowadzace do toalet ogodinodostepnych oraz jedno
osobne wejscie do kottowni. Osobom niepetnosprawnym dostep do toalet zapewniono z poziomu terenu
przylegajacego do wszystkich wejsé do budynku. Ze wzgledu na parterowy uklad obiektu nie wystepuje potrzeba
instalowania w nich dzwigow i/lub platform do transportu pionowego 0séb niepetnosprawnych.

13. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby toalety ogoéinodostepnej i kottowni. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi organizuje sie ogdlnodostepne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla mezczyzn, kobiet i osob niepetnosprawnych, w ilosciach niezbednych dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu. Pomieszczenia lokalizuje sie na parterze budynku, dostep do nich zapewnia
bezposrednio przylegajacy ciag komunikacyjny.

Wymagania budowlano-konstrukcyjne:

e wysokos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych minimum 2.50 m,

o odlegtos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych (ustepow) od stanowiska pracy lub miejsca przebywania
ludzi do najblizszego ustepu nie moze byé wieksza niz 75 m, a od stanowiska pracy chronionej — nie
wiecej niz 50m,

e ustepy powinny mie¢ wejscia z drég komunikaciji ogolnej,

o w ustepach nalezy stosowa¢ przedsionki oddzielone $cianami pelnymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia,
w ktorych moga by¢ instalowane tylko umywalki,

o drzwi wejécioWe 0 szeroko$ci co najmnigj 0.9 m, drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin ustepowych o
szeroko$ci co najmniej 0.8 m, otwierane na zewnafrz,

e drzwi do kabin przystosowanych na potrzeby oséb niepetnosprawnych o szerokosci co najmniej 0.9 m,
otwierane na zewnafrz,

e przegrody dzielace ustep damski od meskiego wykonane jako Sciany pelne na peing wysokos¢
pomieszczenia, |

e miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1.0 m i diugosci 1.10 m,
ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2.0 m z przeswitem nad podiogg 0.15 m,

e wpusty kanalizacyjne podiogowe z syfonem oraz armaturg czerpalng ze zlgczkg do weza w
pomieszczeniach z pisuarem lub majacych wigcej niz 4 kabiny ustepowe,

e wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna — w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych -
mechaniczna o dziafaniu ciggtym lub wiaczang automatycznie,

e na kondygnacjach dostepnych dla osob niepetnosprawnych, co najmniej jedno z ogdlnodostepnych
pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno -by¢ przystosowane dla tych oséb przez zapewnienie
przestrzeni manewrowej co najmniej 1.5x1.5m, stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu
do nich drzwi bez progow, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski
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ustepowej i umywalki, a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sig
budynku takie urzadzenia, zainstalowanie uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych,

e dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla oséb niepetnosprawnych bez przedsionka
oddzielajgcego od komunikaciji ogélnej,

e stosowaé stolarke okienng (w przypadku wystepowania otworéw okiennych) i drzwiowa umozliwiajaca
infiltracje powietrza, przewietrzanie i mikrowentylacije,

e parapety okna (w przypadku wy’stgpowan‘ia) nie powinny wystawa¢ do wnetrza pomieszczenia na wiecej
niz 0.03 m poza lico Sciany,

e nalezy zapewni¢ parametry ochrony akustycznej przegrod zgodnie z wytycznymi Polskich Norm,

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie $ciany do wysokosci co najmniej 2.00 nalezy
wykonczy¢ okladzinami zmywalnymi, gtadkimi, trwalymi, nie nasigkliwymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekeyjnych (zaleca sie wykonczenie $cian na peinej wysokosci),

e posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na calej powierzchni nalezy wykonczyc
okfadzinami zmywalnymi, gtadkimi, nie $liskimi, nie nasigkliwymi, trwatymi, trudno-scieraine, odpornymi
na dziafanie Srodkow dezynfekcyjnych.

W budynku projektuje sie takze kotlownie na olej oraz pomieszczenie magazynu oleju opatowego, ktére sg
pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo. W pomieszczeniu kottowni projekiuje sie wezet sanitarny dia
cbshguicego kotowrie. , R

14. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

15. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, jakoSC¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow — okreSlone w czesci

opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachowych, pylowych i plynnych, ich rodzaje, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sig: nie wystepuje.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: odpady nieuzytkowe state, nalezy kierowa¢ do $mietnika odpadow
komunalnych, zlokalizowanego poza granicg opracowania. Odpady uzytkowe czasowo bedg przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projekfowanym, przeznaczonym do tego celu Smietniku kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen (parametry i zasieg ich
rozprzestrzeniania sig): nie wystepuije.
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Whpiyw obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnego wplywu na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedziwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewow na czesci obszaru koliduje z elementami projektowanej inwestyciji, w zwigzku z czym
przewiduje sig wycinke czesSci nasadzen nie majacych wiekszego znaczenia biologicznego oraz realizacje
nasadzen kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycinka drzew i
krzew6w w oparciu o decyzje wiasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska, obowigzek uzyskania, ktorej
spoczywa na Inwestorze.

Ogoinie — obiekt nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o obiekt uzytecznosci publicznej — toaleta publiczna na potrzeby budynkow wystawienniczych Muzeum
Matego Miasta w Biezuniu,

e kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill,

e powierzchnia wewngtrzna:67,93 m?,

e wysokos¢ budynku wg wymagan: 5,88 m — budynek niski (N),

e liczba kondygnacji nadziemnych: |,

o liczba kondygnaciji podziemnych: 0,

¢ w budynku na jednej kondygnacji jednoczesnie bedzie przybywac do 10 osdb,

o szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych: co najmniej 1,40 m,

e diugosc dojs¢ ewakuacyjnych: do 30-u metréw przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, liczonej od wyjécia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna, wzdiuz osi
drogi na zewnetrz budynku lub do innej strefy poZarowe;j,

o ewakuacja pionowa z poddasza nieuzytkowego schodami zewnetrznymi o szerokosci biegu w $wietle
nie mniej niz 0,8 m i szerokosci spocznika nie mniej niz 0,8 m,

o odleglos¢ od obiektow sasiednich zgodnie z danymi zawartymi w ponizszej tabeli

Lp. Opis obiektu sasiadujacego Odleglos¢ [m]

1 Budynek Nr 1 (Dom Poety) Muzeum Matego Miasta w Biezuniu lezacy na 8,80
tej samej dzialce, zlokalizowany po stronie péinocnej

2 Budynek Nr 3 Muzeum Matego Miasta w Biezuniu lezacy na tej same; 11,45
dzialce, zlokalizowany po stronie pétnocno-wschodniej

3 Granica dziatki po stronie pofudniowo-wschodniej 5,75

4 Granica dziatki po stronie pofudniowo-zachodniej 21,00

5 Granica dziatki po stronie zachodniej 29,30

e wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL 1lI
o jednej kondygnaciji nadziemnej dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do
.D". Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku o klasie odpornoéci pozarowej ,D":

31




EMGIEprojeki Sp. Z ©:0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!

o gtéwna konstrukcja nosna: R 30,

o konstrukcja dachu: (- ) - nie stawia sie wymagan,

o strop: REI 30%,

o S$ciana zewnetrzna: El 30 (0«i), oraz R 30 - dla Scian konstrukcyjnych */*,

o S$ciana wewnetrzna: El 15 dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, oraz R 30 - dla $cian
konstrukcyjnych, dla pozostalych $cian wewnetrznych nie stawia sig wymagan,

- o przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,

o Sciany wewnetrzne obudowujace kottownig olejowg El 60, strop nad kottownig El 60,

o éciany wewnyetrzne obudowujace magazyn oleju opatowego El 1'20, str'op nad magkazyynem oleju
opatowego El 120, drzwi i nadwietle El 60,

Elementy budynku, dla ktérych okreSlane sg warunki odpornosci ogniowej, powinny byé

nierozprzestrzeniajace ognia.

R - no$no$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

* - jezeli przegroda jest czescig giownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku

** -klasa odpornosci-ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

Wszystkie wyZej wymienione elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO).

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El (lub EIS, zaleznie od typu instalacji) wymagang dla tych elementow. Przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm w S$cianach i stropach niewymienionych wyzej, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow, '

¢ w budynku nie znajduja sie pomieszczenia zagrozone wybuchem,

o szerokos¢ wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, w ktorych moze przebywac jednoczesnie
do 3 os6b co najmniej 0,8 m, z pozostatych co najmniej 0,9 m,

e szeroko5¢ wyjs¢ z komunikaciji ogoinej na zewnafrz budynku co najmniej 0,9 m (budynek ustugowy),

e wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane,

e obudowa poziomych drog ewakuacyjnych nie mniej niz El 15, szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
w Swietle wykonczonych $cian 0,6 m/100 osob, lecz nie mniej niz 1,40 m (1,20 do 20 osob), wysokosé
poziomych drég ewakuacyjnych minimum 2,2 m,

o wewnetrzna instalacje hydrantowa: nie jest wymagana,

e wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dm3/s co najmniej z jednego hydrantu o
Srednicy DN 80 mm, zlokalizowanego w odlegio$ci nie przekraczajacej 75 m,
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wyposazenie w gasnice: co najmniej 2 lub 3 kg $rodka gasniczego na 100 m2. Odlegtos¢ dojscia do
gasnicy nie powinna by¢ wigksza od 30 m. Szeroko$¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie powinna byé
mnigjsza niz 1 m. Dobor i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okresla Instrukcja

Bezpieczefistwa Pozarowego,

obiekt wyposazony w $wiatta ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Natezenia odwietlenia co najmniej 1 Lx,

caly budynek, przed oddaniem do uzytkowania, wymaga wyposazenia w znaki wskazujace drogi i
wyjécia ewakuacyjne, zgodnie z Polskimi Normami,

droga pozarowa do budynku: nie jest wymagana.

17. UNAGI

ewentualnie wystepujacych w projekcie okreslen materialow, systeméw i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i
elementow budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materiatéw i rozwigzan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,

wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowa¢ z natury. Dotyczy to w
szczegolnosci zabudowy otwordw stolarkg i Slusarka okienng i drzwiowa, ktére przed skierowaniem
elementow do produkcji wymagajg doktadnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznoci,
watpliwosci wyjasnic z jednostka projektowa,

I pomieszczeniach mokrych — o ile wystapig prace w tym zakresie - nalezy uksztattowat normatywne
spadki do kratek,

obrobki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych migjscach zgodnie ze sztukg budowlang,
materialy i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty i muszg
by¢ dopuszczone-do stosowania w budownictwie,

roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztukq budowlana, z zachowaniem przepisow BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynaciji rob6t budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw (dystrybutoréw), przy
bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich reziméw technologicznych,

prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,

wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim,
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e niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

Projektant (spec. architektonicznay:
mgr inz. arch. Anna Krzyzak

Projektant (spec. konstrukcyjna):

-l
yz/ arcin Kobryn
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ZArACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
DO OKREGOWYCH 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0123,

Cztonek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miéjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8E7
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Strona 1
wykaz

ZESTAWIENIE STALI
BIEZUN_Muzeum Matego Miasta_Bud 2
tgczna
. Diugosé dh?gA ()| Masa .
Poz Profil Sztuk kg/m lub| Masa ogélem kg | Materiat | Nrrys. lub normy
mm/szt lub pow.
kg/m2
[m2]
tgcznie masa ponizszych elementow 1659 kg
Element AWA 1 Rys.. [ MMm-F A
Nr1 f10 12000 27  |-:324,000] 0,62 S 199,8] BSt500 [PN/H-83215
Nr2 f6 1624 150 243,600}-::0,22 - - 54,1] BSt500 |PN/H-93215
Nr3 f6 958| 150 143,700} 0,22 - +31.8] BSt500 |PN/H-93215
- f16 750 26 19,500} 71,58 o202 30,8] 82356JR |PN/H-93215
Suma 353 S PR + 316
Dodatek na zaklady 3,00% i P s R
Sruby: 1p+1n M16 26 = 0,80: 20,8 5.8 DIN, ISO
Razem 1 element LAWA t-1 346,8
Ogatem = 1 elementy/ow = 3AT
Element AWA . ; Rys.: _ -PW-
Nr1i f10 12000 14 - 168,000] 0,62 - S 103,6] BSt500 |PN/H-93215
Nr2 f6 1624 75 +-121,800( 0,22 - | 2% 27,01 BSt500 |PN/H-93215
Nr3 f6 958 75  |71,850f 0,22 -15,8] BSt500 [PN/H-93215
Suma 164 oo b =147
Dodatek na zaktady 3,00% b4
Razem 1 elementtAWA £-2
Ogétem -1 elem :
Element PLYTA STROPOWA By o Rys.: |&
Nr1 f10 7200 28 :201,600) = BSt500 |PN/H-93215
Nr2  (f10 7840 26 203,840] - BSi500 |PN/H-93215
Nr3  if10 3000 26 2:78,000]:0 BSt500 |PN/H-932156
Nr4 |8 6760 36 £:.243,360]. BSt500 [PN/H-93215
Nr5  [f8 10540 11 :115,940] BSt500 [PN/H-93215
Nré f8 10540 4 42,180] BSt500 |PN/H-93215
Nr7  if8 10540 4 42,160} 2 BSt500 |PN/H-93215
Nr8 f8 1365 12 16;3804 0 BSt500 [PN/H-93215
Nrg f8 1365 8 10,920} BSt500 |PN/H-93216
Nr10 |f8 7790 17 :132,430] BSt500 |PN/H-93215
Nr11  |f8 3240 36 -:116,640]: BSt500 |PN/H-93215
Nr12 |f8 4360 29 126,440] = B BSt500 |PN/H-93215
"Nri3 _[f8 2100 17 = 35,7000 70,39 o BSt500 |PN/H-93215
Nri4  [f8 7740 4 30,0600 0,39 ¢ BSt500 |PN/H-93215
Nri5 [f8 2100 29 +:260,900]+::0,39 BSt500 |PN/H-93215
Nri6  [f12 26660 1 - 26,660] 0,89 BSt500 |PN/H-93215
Nr17  [f12 26565 1 26,5657 0,89 |- ::23,6] BSt500 [PN/H-93215
Nri8 |f8 12000 1 112,000} 0,39 7 i 4, 7] BSt500 |PN/H-93215
Suma 290 il b 734
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00% 14,7
Razem 1 element PLYTA STROPOWA
Ogblem. . A SIBMeRtIOW - - % o e e
Element PLYTA S BRkcRy 29 Rys.: :
Nr19  [f12. 12000 19 ~228,000) 0,89 | BSt500 PN/H—93215
Nr20  [f6 820 215 | 7176,300] 0,22 | e BSt500 |PN/H-93215
Suma 234 |l R I
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00% T
Razem 1 element PLYTA STROPOWA - WIENIEC W-1

Strona: 1/2




Strona 2
wykaz

246}

Element i : .‘._- OWA g Rys.: g
Nr21  {f12 12000 3 36,000+ :.0,89 0 |t BSt500 |PN/H-93215
Nr22 |6 2000 60 }::120,000}::°0,22 ~ | BSt500 |PN/H-93215
Suma 63 e B
Dodatek na zaktady nieopisane 2,00%
Razem
Ogélem™
Element ) Rufeppnrdt Rys.: W-B2-Al
Nr1i 12, 12000 7 BSt500 |PN/H-93215
Nr2 |6 820 77 BSt500 |PN/H-93215
Suma 84
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00%
Razem
Ogolem:1'e
Element [ '."_‘ AT g Rys.: L MMM-P
Nr3  1f12 12000 1 BSt500 |PN/H-93215
Nrd |f6 2000 10 BSt500 |PN/H-93215
Suma 11
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00%
1 element RZUT PODDASZA - BELKA B-1

Strona: 2/2
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1-523/2

L/
% - Nr 2 - budynek bedacy przedmiotem opracowania, wehodzacy w sklad
% zabudowy Muzeum Malego Miasta w Biezuniu L
7 -
-Nr1, 3, 4, 5 - pozostale budynki wchodzace w sklad zabudowy Muzeum
% Malego Miasta w Biezuniu

A 20072016 | Opracowanie podstawows AK/MK
Wydanie Data Opis Projektant

Yinwestor Zamawiajaoy): . . . . .
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Biuro projekitw: Biuro Projektéw /Design Offica/ingeni

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

-3Fk501 _41-P75/s 26-415 Kielce, ul. Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
i
REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWAN[A
12089 NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
11865 WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
0ODDZIAL. MUZEUM WS1 MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
2 o BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
1350481 _4.1-380/8 “:'; / y : \ N ‘ 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun
(% A\ : =

- SYTUACJA PROEKT

WYKONAWCZY

Funkeja: Imig i nazwisko: Nrupr.: Podpis: Em BUDOWLANA

. inZ. arch. An Kk Nr umowy:
o | TR | g | (] DA 2103/
. , inz.Marcin Kob! 5 Data:
o %;% | Projeidant: | "o oo konstrukey) owores | 7 LIPIEC 2016
£0\ .0 n

25 1o Asyst. projekt.: | mgrinz. Malgorzata Saripruch / 0y 1:500

11071 Asyst. projekt.: | mgrinz. Ewa Olubiec / d T e A3
1 Rysunek N Wydania:

i

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca urzadzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
2zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

A A N




® =

5 |

UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmnigj C27 / D30 (w zaleznoéci od
gatunku), zaimpregnowat przed korozja biclogiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sie mozliwo$ci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementow Zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykonaé podwéjng,
izolacje z papy asfaltowej.

, 92 v | 1064 I
7 A , 2 7
6 80 520 04 300 24, 314 o 326 24 20
# AT (K 17 N
______ .32 F 324 676 32,
/‘
—————————— 0, 1o 328.5 JB, 335 36, 328.5 20,
- 2
—————— —1 7 8 1A Systemowe $cianki oddzielajace T Systemowe Sciankt oddzielajace
<& 20x20
U~ S | S I 14x16 Nbiny o wysokosci 2,0m zamocowane  14x16 kabiny o wysokdsci 2,0m zamocowane
NI | ] N - 15 cm nad posadzkg 15 cm nad posadzka = =k Sk % UWAGE
Ny N R 20x20 Y N blial L3
N i i = e A % o . " 2 &
N ~ ' 7 / / 7 / / { / / - T T U 1. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
h Magazyn opaiu 4estaw pod!ynkaﬁry Zgstaw padtynk T‘ 4@5(3\«1, dtynk JJ, Mw podlynkor{y Zliestaw podlynkov+y & BRANZOWE.
0.2 T T G T DR 2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM.
A 0GB @ @ @ @ @ 3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAG ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
o - TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2 plytki ceramiczne /'Z B 7 = 4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
0 o OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOINIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
300 ¢ 105 2 1 100 2 105 105 7 A
7 5 A ’ = PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAGC / MONTOWAC / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
7 7 o~ ol o ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
o] o . L o N _|s L o = 2|~ o = =l 2 5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
) ) ) =1 oS oS (=111 .
o B 14x16 ~ 7 DN DB DI DN HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
SIS N - ; g BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
r_c‘%;— _______ % =1} ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIES O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
i j25, 10 , 921 L, 73 0o 214 6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
13 7 T2 61 = l N7 H 3 WYKONAWCZYM. ' ,
! Blatz kamlgnla jaturalnego 7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
| o) gr. 3 cm i szef. 55 cm, N X———— T &SF PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
Py 1 wypuszczony wdot 23 cm I | =X R 8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,
! . i %) /% X// / _____ < 9, WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI,
! = Z ¥ - A "WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
I BN El60 %“s"’w'” yn °‘W OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI
e S s a7 — = 3 BUDOWLANE.
K | =S -
i
o] | O
B i @ B ] C perparier WC meski A 12.10.2016 | Opracowanie podstawowe AKIMK
| 04 e A 05\ =] 106 e Wydanie Data Opis Projektant
Py ) |A 13882 ~ 55 A: ~ A 14,00 = |
! - L 165 plytki ceramiczne ceramicane plytki ceramiczne ’ 60
(IR 70 - A 7 ( R Inwestor (Zamawiajacy): i i . i
Lo . 300 210 m 2 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
______ - 3 — A .y
=0 1416 4 T/ 30\4V \_1007 ~ /=== \_JI0 T3 09-200 Sierpe, ul. Narutowicza 64
n} N0 ) L o~ o~ <
§ E’ W % % / ] (17 7 777 o, 7 ﬁj‘ Biuro projektéw: Biuro Projektéw /Design Office/ingenieurburo
. Komunkagia 7 s EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
Kotlowni I 25-415 Kielce, ul. Géma 20
;El 001 ownia 03 Blatz :I;amrgma nat5u5ralnego ok 41-343.27-00; fax: 41-344-10.91; e-mail: biuro@emgleprojei.
. . A 08B 07 gr. 3 cm i szer. 55 cm, e
= e | [ piylkicoramiczns wypuszozony wddt2em ol |g REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
o
/ - - - NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
52, 114 " 652 WCHODZACYCH W SKtAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
@ <5 // oK BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
g&vs; =k - / 7 1 $< ~ §< ) ‘@ 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezur
BN % T 20x20 Py Py 0420 AL '1< N ‘ Tredt rysunku: Stadium: PROJEKT
: X x16 - 2
' . L . . . Branza:
| | [ 1] $CIANA ZEWNETRZNA (gr. 43,5 om) Funkcfa: Imig i nazwisko: Nrupr.: Padpis: ARCHITEKTURA
[ . - drewniane belki - sumiki o $redniej wysokosci okolo 30 cm - gr. 5 cm . . mgr inZ. arch. Anna Krzyzak SW-8/2003 Nrumowy:
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gatunku), zaimpregnowat przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
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1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznoéci od
gatunku), zaimpregnowad przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogient (NRO) -
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2, Na styku elementéw zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwéjng,
izolacjg z papy asfaltowe.
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UWAGA:

P RZE KROJ A-A P RZE KROJ B'B 1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznosci od
gatunku), zaimpregnowat przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzenigjgcego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sie moZliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementow Zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwojng
izolacje z papy asfaltowej.
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[A] : S— [C]ose [1] Sciana ZEWNETRZNA (g1 405 o) - BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
- rustykalne plytki podiogowe formowane recznie / plytki ceramiczne - gr. 25 mm - dachéwka holenderka eséwka - deski na styk - gr. 2,5 cm PD - podwalina Scian zewetrznych 20x20 cm

- powloka hydroizolacyjna w WC nakladana w dwoch warstwach - gr. 1 mm

- laty drewniane 40x60 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 8 cm

- kontriaty drewniane 30x40 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- memebrana wiatroizoalcyjna

- styropian hydrofobowy twardy gr. 15 cm

- krokwie 8x16 cm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO

- izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna poadkladowa - gr. 10 mm

- listwy wentylacyjne o wymiarach 2 x4 cm

- membrana paroprzepuszczaina

- welna mineralna miedzy konstrukcjg drewniang - gr. 12 cm

- membrana paroizolacyjna

- faty drewniane w rozstawie co 50 cm mocowane do $ciany konstrukcyjnej

- styropian EPS twardy - gr. 20 cm

- faty drewniane w rozstawie co 50 cm mocowane do $ciany konstrukcyjnej

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

za pomocq katownikow ciesielskich o wymiarach 6x4 cm

- strop Zelbetowy wylwany na mokro z betonu C25/30 - gr. 12cm

- bloczki z betonu koméorkowego - gr. 24 cm

- tynk cementowo - wapienny - gr. 1,5 cm

- tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm

-
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1

1

1

1

1

1

1

1
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H - welna mineralna migdzy konstrukcjg drewniang - gr. 12¢m
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- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastyczngj - gr. 8cm & TTTTTTmmmmmmommmmmmommmmmmmmT za pomoca katownikow ciesielskich o wymiarach 6x4 cm
- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie ﬁ— SCIANA ZEWNETRZNA (gr. 43,5 cm) - bloczki z betonu komérkowego - gr. 24 cm
- grunt rodzimy - drewniane belki - sumiki o $redniej wysokoéci okole 30 cm - gr. 5 cm - tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm
- listwy wentylacyjne o wymiarach 2x 4 cm
rB— STROP NAD PARTEREM - membrana paroprzepuszczaina il S:IANA FUNDAMENTO\/’VA (gr. 44 cm)
- — - hydroizolacja fundamentéw
- wylewka z betonu C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm ~membrana paroizolacyna ~ bloczki z betonu na zaprawie cementows), powyzs) cokolu ckiadzin

z kamienia polnego na zaprawie cementowej - gr. 14 cm

- styropian wodoodpormy gr. 6 cm

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej gr. 24 cm

- hydroizolacja fundamentow

OP1

- oczep $cian zewnetrznych 14x20 cm

OP2 - oczep Scian zewnetrznych 14x16 cm

MR
PS
ST
Ml
PL
KL
KR
Wi
BS

- murlata 12x12 cm
- podwalina slupéw 12x10 cm
- slup wigzby o wymiarach 12x12 cm
- miecz o wymarach 10x10 cm
- platew o wymiarach 12x14 cm
- kleszez o wymiarach 6x16 cm
- krokiew o wymiarach 10x16 cm
- wymian krokwi o wymiarach 8x16 cm
- belki podestu o wymiarach 15x19 cm

Wszystkie powyzsze elementy wykonac z
drewna dgbowgo klasy co najmnie D30
(elementy $cian zewnetrznych) i drewna
sosnowgo (elementy wiezby).
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

7]

LEGENDA;

| - Stolarka okienna i drzwiowa - kolor naturalny drewna, drewno dgbowe

- $ciany w konstrukcji drewnianej - kotor naturalny drewna, drewno debowe

- Pokrycie dachu z dachowki holenderskiej "esowki”

{ - Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - blacha miedziana
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA!

1. Dane zawarte na niniejszym rysunku nalezy traktowad jako wytyczne ogéine. Szczegoly formy,
ksztaitow i podziatéw nalezy opracowacé w wytwdmi na podstawie zdemontowanych drzwi i okien
oryginalnych zachowanych w budynku.

2. Wszystkie szprosy wykona¢ jako konstrukcyjne.
3. Kazde z drzwi i kazde z okien (kazdg sztuke) nalezy wykonaé w dostosowaniu do wymiaréw
otwordw drzwiowych i okiennych pomierzonych na placu budowy.
4, Okucia i klamki jesli to mozliwe wykorzystaé historyczne.

5. Przed przystgpieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawi¢ propozycje rozwigzan

Inwestorowi i architektowi.

A 12.10.2016
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SZEROKOSCE SKRZYDEA [cm] 100 90 90 100 WYMIARY W SWIETLE MURU 60x70 60x70
ODPORNOSC P.POZ, SZCZELNOSC DYMOWA El60 ODPORNOSC OGNIOWA El60
F [ N N =)
- TRITTL PEERPE N
017 Y q TR N N AN N 7 X
Ve <«
N AN *
N N SCHEMAT b
o |
EH t ? i 9 ~
Z e - |
7 /
SCHEMAT RYSUNKOWY 1:50 / e
b b I'd / /
PIT1F] AREERE] . '
L] L 1A i % § Y
,r___.S.Q.*___,r .,!h_—SO_.__._..,r ,r_._S_O_____,!‘ So
S S ) s S
L L] Ll | 7 g
prég 2cm prég 2 cm
OKUCIA, ZAWIASY, ZAMKNIECIA ITP.
OKUCIA MOSIEZNO - STALOWE STA?\IOW!ACE REPLIKI ISTNIEJACYCH
KOLOR NATURALNE DREWNO DO USTALNIE Z INWESTOREM
W ZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH OTWIERANE JEDYNIE W CELACH
CECHY SZCZEGOLNE PARTERU SZYBY ANTYWLAMNIOWE P4 TECHNICZNYCH. W ZEWNETRZNYM
PODDASZA SZYBY P2 SKRZYDLE SZYBA ANTYWEAMANIOWA P4
ILOSC SZTUK PARTER 5 1
ZAMKl OKUCIA KLAMKI KLAMKI, OKUCIA | ZAWIASY PASOWE ITP. WYKONANE METODA TRADYCYJUNA KLAMKI, OKUCIA | ZAWIASY - STALOWE, SYSTEMOWE
! ! - KOWALSKA, MOSIEZNO - STALOWE STANOWIACE REPLIKE ISTNIEJACYCH PODDASZE 1 -
NATURALNE DREWNO NATURALNE DREWNO OKLEINA DREWNOPODOBNA DO USTALENIAZ
KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DO USTALENIA Z INWESTOREM KOLOR DO USTALENIAZ INWESTOREM OGO{'EM 6 1
INWESTOREM UWAGH: OKNA SKRZYNKOWE - POLSKIE WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE Z DREWNA
MATERIAL DREWNO DEBOWE DREWNO DEBOWE DREWNO METALOWE SOSNOWEGO/DEBOWEGO, KROJ | PODZIALY WZOROWANE NA OKNACH HISTORYCZNYCH
ZACHOWANYCH NA NR 4, W SKRZYDEACH ZEWETRZNYCH PAKIETY SZYBOWE O
CECHY SZCZEGOLNE SAMOZAMYACZ SAMOZAMYACZ WSPOLCZYNNIKU Ug = 1,1 Wim#K.
FUTRYNY STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA DREWNIANA REGULOWANA | METALOWA NAROZNA
SZKLENIE P
SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] s 1000 800 900 1000 ZESTAWIENIE WYLAZOW DACHOWYCH
WYSOKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] H 2000 2000 2000 2000 Wylaz dachowy 80x80, podstawa prosta - 1szt.
SZEROKOSC W SWIETLE MURU [mm] So 1140 940 980 1100 :
WYSOKOSC W SWIETLE MURU [mm] Ho 2070 2070 20860 2050 ZESTAWIENIE PARAPETOW
OTWIERALNOSC SKRZYDEL P L P L L P Parapety nie powinny wystawaé poza obrys &ciany wiecej niz 3 cm.
ILOSE SZTUK PARTER - - 3 1 . Elememty dociete do ksztaltu glifu okiennego.
PODDASZE i - ) 1 _ B} _ N Obmiar [mm]: sztuki x szerokos$é x glebokosé.
RAZEM > 1 ] 3 5 p Materiat wykonania - drewno debowe lakierowane farbg kryjgca w kolorze biatym.
* Przed wykonaniem parapetéw zdjgé wymiary z natury.
OGOLEM 3 p 5 p y parap ja¢ wymiary ry
UWAGH WYKONANE NA INDYWIDUALNE WYKONANE NA INDYWIDUALNE PODCIECIE WENTYLACYJINE SZEROKOSE PRZEJS O
ZAMOWIENIE Z DREWNA DEBOWEGO, | ZAMOWIENIE Z DREWNA DEBOWEGO, | O PRZEKOJU MiN. 0,022 m2. OTEVA%T;.U SKRZYéif\'S iAT 90° PARTER PODDASZE
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE SZEROKOSCE PRZEJSCIA PO - MIN. 100 CM 4 x 660 x 50 1 x 660 x 50
SZEROKOSC PRZEJSCIA PO SZEROKOSC PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDEA O KAT 90°
OTWARCIU SKRZYDEA O KAT 90° OTWARCIU SKRZYDEA O KAT 90° - MiN. 90 CM

~ MIN. 100 CM

- MIN. 80 CM
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- bloczki z betonu na zaprawie cementowej, powyzej cokolu okladzina Rysunek N Wydarie:

kamienia pol awie cementowej - gr. 14 cm
el i MMM-PWAB-AKAO | A

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej gr. 24 cm
- hydroizolacja fundamentow

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$é nie moze by powielana ani rozpowszechniana za
pomocy urzgdzed elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych | innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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Uwagi ogoine:

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w pozostalych projektach branzowych roboty zwigzane.

2. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rownieZ te ktore stuzg jedynie zmianie technologii, powinny
by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

3. Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzit i korygowaé z natury.

4, Otworowanie wykona¢ w koordynacji z projektami branzowymi (otworami wydanymi na rys. branz architektonicznej,
elektrycznej i sanitamney).

5. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanymni fundamentami gruntu niebudowlanego nalezy go usunag i
zastapi¢ chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem

6. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia fundamentow, nalezy wykona¢ odwodnienie
na czas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych.

7. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym nalezy zakoriczy¢ min. 20 cm przed poziomem projekfowanego
posadowienia, pozostalg cze$¢ wykopu wykonaé recznie.

8. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ohowigzujacymi standardami, normami i zasadami sztuki budowlanej

Uwagi:

1. Otulina zbrojenia gléwnego fundamentow goma i dolna 50 mm.

2. Otulina zbrojenia glownego plyty géma i dolna 26 mm

3. Chudy beton klasy C8/10 (B10) gr. 10cm.

4. W jednym przekroju igczy¢ max 50% pretow. Wzajemne przesunigcia sasiednich faczonych pretéw 55 cm.

5. Zaklady w pretach nieoznaczone wykona¢ na:
#6-24 cm; #8-32 cm; #10-40 cm; #1248 cm; #16-64 cm

6. Ksztalty pretow nie przedstawione w opracowaniu, zamowi¢ w wytworni po przygotowaniu i ustaleniu na podstawie
ninigjszych rysunkéw ich geomefril

7. Sciany murowane nalezy zabezpieczyG podczas wznoszenia poprzez zastosowanie podpard tymezsowych zgodnie ze
sztuka budowlang

A 12.10.2016 | Opracowanie podstawowe AKIMK
Wydanie Data Opis Projektant
{nwestor (Zamawiajacy):

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
08-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Biuro projektéw: Biuro Proj Design O
EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25-415 Kielce, ul, Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-81, e-mail: biuro@emgieprojekt.p!
Inwestycla:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezurt

™™ ZBROJENIE PLYTY STROPOWES | PROJEKT

WYKONAWCZY
Funkeja: Imig i nazwisko: Nrupr.: Podpis: s ARCHITEKTURA
Progan: | "0 o | oy | (ol | DiA 281003116
Pojoknt. | "ereeiomn | st | = ™ pAZDZIERNIK 2016

Skela:
"

M projekt. 1:50

44 Format rysunku:

mgr inz. Malgorzata Saripruch /%}%{/f
.’ 207470

Asyst. projekt.: | mgr inZ. Ewa Olubiec

Rysunek Nr:

MMM-PW-B2-AK-11

Wydanie:

A

Uwaga. o ax . . .
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$¢ nle moze byé powielana ani rozpowszechniana za

pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgeych | innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




	Segregator6
	1
	2
	3

	20170816124413586

