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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkdéw wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezuf. TOM i
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJINE. ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 -
ADMINISTRACYJNY. Czeét 3: Instalacje elektryczne stabopradowe. Wydanie A" zostal wykonany zgodnie z
umowa, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
zostat skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczesdnie o$wiadczam, Ze jest on kompletny z punktu widzenia

celu, kidremu ma stuzyé.

Projeltant inst. iéigeyeh

L

nrupr, SWCER AETRG NS

PROJEKTANT - INSTALAGJE ELEKTRYCZNE




EMGIEprojek Sp. Z 0.0. 25415 Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-81; e-mail: biurc@emgieprojekt.pl

SPIS TRESCI:
1. DANE OGOLNE.........ovcorrereeeeesesesassessesesessesesssssessssssesssesasssssestissssssasssstatessses s sessseesssssss s s 4
R IR 1T (ol U OO TSSOSO VOIOIPPPORTIOPN 4
B2 UZYKOWNIK, oottt b e bbb b h R R bR s s e R SRR 2SR 4
1.3 Dane ewidencyjne BUGYIKU MM 4 st bbb 4
1.4 JEUNOSTKA PIOJEKIOWEL. .......overreceer e et bbb em et bbb s bbb bbb bbb 4
1.5 Przedmiot projektu WielobranZoWE0: ... oot s 4
1.6 Zakres projekiu WieloDIaNZOWBGO:! .......vccermrminisesesn s st 4
1.7 Przedmiot | zakres niniejSZEg0 OPTACOWANIA . .......cc.orvever et cses sttt e et sasr s 5
1.8 POUSEAWA OPTACOWAIIA! ......cveueresermeemees e s bbb bbb bbb bt 5
1.9 Przeznaczeni BUBYNKUL ..o st h bbb s 7
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SLABOPRADOWE ..ottt isisssssssssssissssmsssssossssrsssssssssasss 7
2.1 System sygnalizacil POZAMOWE] SSP:........o i bbb 7
2.2 System telewizi dOZOTOWE] COTV: ...ttt s cr bbbt bbb 13
2.3 System sygnalizacji wiamania i napadu SWN ..o s 16
2.4 Instalacja sieci strukturalng] LAN: ... s ss s 19
2.5 Instalacja nagtodnienia i MUBIMEdIAING: ... 21
2.6 Instalacja monitoringu wilgotnoSCl i emMPEratUry: ...t b 22
2.7 DBPOZYION KIUCZY: ..ottt s Sabebebsn b s b b ea s b nbs 26

ZALACZNIKI:

Zatgcznik Nr 1: Kopia uprawnief i zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Okregowej [zby Samorzadu

Zawodowego.

CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA;

MMM-PW-B4-IES-01 RZUT PARTERU
MMM-PW-B4-IES-02 RZUT PODDASZA
MMM-PW-B4-IES-03 ~ SCHEMAT BLOKOWY SSP
MMM-PW-B4-IES-04 ~ SCHEMAT BLOKOWY CCTV, LAN
MMM-PW-B4-IES-05 SCHEMAT BLOKOWY SWN
MMM-PW-B4-1ES-06 SCHEMAT BLOKOWY DSN




EMGIEprojekt Sp. z 0.0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: bivro@emgieprojekt pl

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Maiego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 4:

Lokalizacja inwestycii:
Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: zurominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1, obreb

Biezun.
Wiasno§¢ terenu:
Teren, na ktdrym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckie] w

Sierpeu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojeki Sp. z 0.0.,
Kielce, ul. Gorna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkéw
wchodzacyeh w skiad Muzeum Mafego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM {I: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
CzeS¢ 1: Architektura i konstrukeja
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czeéc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacie sanitame
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czest 1: Architektura | konstrukcja
Czeét 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: Instaiacje sanitame
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Czes¢ 5: Przylacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czesc 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJUNY
Cze$t 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3: instalacie elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4: instalacje sanitarme
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
Czese 1: Architektura i konstrukcja
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czeét 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes€ 4. Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:
Przedmiot | zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje rozwigzania branZy elekirycznej
stabopradowej zwigzane z remontem, przebudowe, i zmiang, sposobu uzytkowania budynku dawnej biblioteki na

budynek administracyjny Muzeum Matego Miasta w Biezuniu {Budynek Nr 4).

1.8 Podstawa opracowania:

L J

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z o.0., ul
Gorna 20, 25-415 Kieice,

.Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uZytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkow wehodzagych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

Mytyczne dotyczace dokumentaci”, stanowiace Zatgcznik Nr 10 do SIWZ oraz Zalgcznik Nr 1 do
umowy i.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modemizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krdlikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem | UzZytkownikiem,
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o ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016+,

o« Zmiana planu szczegdlowego i rewaloryzacji miasta hisiorycznego Biezurt', zatwierdzona Uchwalg Nr
XXI107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r, ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1897 poz. 79,

o warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zakiad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie,

e warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dia nieruchomosci polozonej w Biezuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zakiad Komunalny w
Biezuniu,

o odmowa mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydzial Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

o .Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckie] w Sierpcu. Zeszyt E: Budynek Nr 4 — administracyjny’, z lipca 2016 r.,

e wizja lokaina | wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

« obowigzujace w Polsce regulacie prawne, a w szczegolnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r,, poz. 717 z pdénigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 fipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 achronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 22002, poz. 12292
pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych | terenow (Dz. U. Nr 109 z
2010, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r,, poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 . w sprawie
ogdnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128 z 1997 r, poz. 844 z

pOZniejszymi zmianami),
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o rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zbiordw muzeum przed pozarem, kradzieza | innym niebezpieczefhstwem grozacym

ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014, poz. 1240},

o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek administracji muzeainej, wehodzacy w skiad kompleksu budynkow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SLABOPRADOWE
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne stabopradowe:
» System sygnalizacji pozarowej SSP.
o System telewizji dozorowej CCTV.
» System sygnalizacji wtamania | napadu SWN.
» |Instalacje sieci strukturainej LAN.
» Instalacje naglosnienia DSN i multimedialng.

o System monitoringu wilgotnoéci | temperatury.

2.1 System sygnalizacji pozarowej SSP:
Przewiduje sie system sygnalizacii pozaru z ochrong peing obiektu za wyjatkiem pomieszczen sanitariatow.
Obiekt bedzie nadzorowany przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie wysoka skutecznos$cig w wykrywaniu pozarow, w ktorych
pojawié sie moze widzialny dym i otwarty pfomief.
Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF2 do TF5.
Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.
Funkcie realizowane przez éystem sygnalizacji pozarowej:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

+ sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

« yruchomienie sygnalizacji akustycznej glosowej na dozorowanych czgsciach obiektu,

transmisja sygnatow pozarowego i uszkodzenia do stacji monitorowania alarméw pozarowych, Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia stosownej umowy skutkujgcej przekazaniem wiw sygnatéw do lokalnej
jednostki strazy pozamej.

» transmisja alarmu pozarowego i uszkodzenia do nadajnika GSM,

» sterowanie i monitorowanie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych w pom. technicznym,

o wylgczenie centrali nawiewno- wywiewnej w pom. Technicznym,

« odbiér alarmu pozarowego i uszkodzenia z odbiorika radiowego przekazujacego sygnat z Budynkow Nr
1,Nr3i Nrb.
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Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostala zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspoipracujaca
z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w pefni automatyczny system sygnalizacji pozaru umoZiiwia osiggniecie wysokiej czutosci i
niezawodnej pracy instafacji. Centrala SSP posiada nastepujace cechy funkcjonalne:
e pracuie w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfkacig numeru | rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowei,
o ma wbudowang pamieé zdarzeft i alarmow,
e ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie peinej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistnialych zdarzen,
+ ma whudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamigei zdarzen,
« umozliwia podtgczenie adresowainych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspdipracujacych z systemem p.poz,
» umozliwia podigczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
o umozliwia blokowanie alarmow pochodzacych od elementow liniowych na okreslony czas lub na stale,
o umozliwia wspdiprace z urzadzeniami monitoringu pozarowego,
 umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie odpowiedniego raportu.
Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuie sie organizacje dwustopniowa alarmowania.
Zaklada sie, ze w przypadku alarmu pozarowego | stopnia. zostanie uruchomiona sygnalizacia na centrali
pozarowej oraz uruchomiony sygnalizator akustyczny zewnetrzny. Od momentu pojawienia sie sygnalizacii
pozaru odmierzany jest czas 2 minut na podjecie dziatan przez obstuge systemu. Po uplywie czasu 2 minut |
braku dziatania ze strony obsiugi system realizuje procedury zgodnie z scenariuszem pozarowym. Jesl w czasie
2 minut obsluga potwierdzi na centrali sygnalizacji pozarowej podjecie dziatania, to nastgpuje odmierzanie czasu
4 minut na weryfikacje alarmu. Jesli w tym czasie obsluga stwierdzi, Ze zaistnialy alarm nie sprawia zagrozenia
pozarowego wowczas alarm nalezy wykasowad i system przechodzi w stan dozorowania. Natomiast w przypadku
stwierdzenia zagrozenia pozarowego przez obstuge systemu w dalszej kolejnodei nalezy uruchomic najblizszy
przycisk ROP oraz podja¢ dzialania zgodnie z instrukcja postepowania pozarowego obiektu. Uruchomienie
przycisku ROP skraca czas weryfikacji i uruchamia realizacje scenariusza pozarowego systemu sygnalizacii

pozarowe).

Uwaga:
W przypadku je$li na obiekcie nie bedzie wyznaczonej osoby do podjgcia dziatan obstugi na przypadek alarmu

pozarowego wowczas nalezy przelaczyC centrale sygnalizacji pozarowej w tryb bezobstugowy, co bedzie
skutkowalo automatycznym wyzwoleniem sygnalizatorow akustycznych oraz powiadomieniem strazy pozarnej za
posrednictwem stacji monitorowania alarméw oraz realizacje pozostatych sterowan wg scenariusza pozarowego.
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W przypadku zapewnienia przez Uzytkownika funkcjonowania obsiugi w spostb umozliwiajacy calodobowg
obstuge centrali sygnalizacjii pozarowej system ma mozliwo$¢ alarmowania dwustopniowego realizujacego
procedure oparta na czasach opéznien opisanych ponizej.

T1 = 2 minuty na potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 4 minuty czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

Uwaga:
Na etapie modemizacii i remontéw budowlanych, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowe,

w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujgtych w ninigjsze] dokumentacii

nalezy uzgodnié z projektantem i nastgpnie zabezpieczyt je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm pozarowy w przypadku zadziatania kiorejkolwiek z
czujek pozarowych lub recznego ostrzegacza pozarowego ROP.
Lokalizacja centrali:
MontaZ centrali przewidziano w pomieszczeniu recepcji ziokalizowanej na poziomie parteru obiektu.
W miejscu obsiugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
W wykonanej instalacji sygnalizacji pozarowej zastosowano uklad 2 linii dozorowych typu A / B centrali, na
ktorych zainstalowano adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, finiowe moduly kontrolno-sterujace
oraz uniwersalne centrale sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzef zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Wykonana instalacja SSP opiera sig na nastepujacych urzadzeniach:

» adresowalnych, optycznych czujkach dymu,

adresowalnych, recznych ostrzegaczach poZarowych,

adresowalnych sygnalizatorach akustycznych glosowych,

adresowalnych modutach wejs / wyjs¢,

wskaznikach zadziafania.

Wszystkie nowo- instalowane urzadzenia posiadaja akiuaine certyfikaty i $wiadectwa dopuszezenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.
Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego, do ktorego nie nalezy
podtaczaé zadnych innych urzadzen. Zasilanie wykonano kablem typu HDGs PH80 3x2,5. Na wypadek awaril
zasilania glownego system wyposazono w zasilanie rezerwowe w postaci 2 sztuk akumulatorow o pojemnosci
17 Ah.

Pojemnosé baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwié utrzymenie instalacji w stanie
pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$é ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania
jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przylaczy¢ innych odbiomikow energii, kidre nie sg elementami sytemu

sygnalizacji pozaru.
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Linie dozorowe nalezy wykonat telekomunikacyjnym kablem niepalnym w kolorze czerwonym, ekranowanym,
do zastosowah w systemach przeciwpozarowych typu HTKSHekw PHI0 1x2x0,8 lub 1x2x1. Linie dozorowe s3
jednoczesnie liniami zasilajacymi liniowe sygnalizatory dzwigkowe.
Instalacje kablowa prowadzi¢ podtynkowo.
Kable wykorzystywane do budowy systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ aktuaine Swiadectwa
dopuszczenia.
Zalecenia dia uzytkownika:
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescié:

+ instrukcje obstugi centrali,

» instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu poZarowego lub uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

e ksiaZke przegladow okresowych,

wykaz os6b powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowa, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osob zajmujacych sie

systemem SSP.

Uwaga:
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacie urzadzen i instalacji, wymag taki jest

zapisany w specyfikacii technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Konserwacja i utrzymanie sprzetu:

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacii systemu
SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegolowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.
Obstuga codzienna: '

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby codziennie bylo sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksiazce pracy i, czy we wladciwy sposob zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjgto odpowiednie dziatania,

e czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.
Obsfuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesiacu uzytkownik lub wiadciciel powinien zapewni¢ aby:

« zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce,

e przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory powinien spefniac
oraz sprawdzono zapas paliwa - i w razie potrzeby ~ uzupetniono,
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e przeprowadzono iest wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostaf odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy | moZliwie szybko usunigta.
QObsluga kwartaina.

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgl niezbedne dzialania, aby doprowadzié do
prawidiowe] pracy instalacii,

« spowodowal zadziatanie, co najmnie] jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo odbiera i wyswiefla
okreglone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacii pozarowej funkcjonuje prawidiowo,

« W miarg mozliwosci spowodowat zadziafanie kazdego facza do strazy pozamej lub do zdalnego centrum
statej obserwacii,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole | proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

« dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapily jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore
mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych i — jesli tak — dokonat ogiedzin.

Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy | moziiwie szybko usunigta.
Qbstuga roczna;
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

e przeprowadzit proby zalecane dia obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalngj,

e sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sig sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartainej),

«  sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkji pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzgt sg sprawne, niguszkodzone |
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktre
moglyby wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe g
dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moZliwie szybko usunigta.
Po zakohczeniu przegladu kwartainego i rocznego, jednostka odpowiedziaina, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczyé osobie odpowiedziainej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze préby

ik
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wymienione w instrukcji zostaly wykonane I, Ze o wykrytych wadach zostala powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
Sterowania realizowane beda poprzez wyjécia na kartach centrali sygnalizacji poZarowej oraz przez moduty
kontrolno- sterujace. Urzadzenia sterowane powinny byé przystosowane do przyjecia sygnaléw sterujgcych z
systemu sygnalizacji pozarowe;.
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Zestawienie urzadzen | materiatow systemu sygnalizacji pozarowej:

Lp. Opis floéé Jm,
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej (2x64 adresow), peine oprogramowanie 1 szt,
2. | 17Ah12V, bezobsiugowy 2 szt
3. | Czujka optyczna dymu 17 szt
4. | Czuika temperaturowa 1 szt,
5. | Gniazdo 18 szt
6. | Reczny ostrzegacz pozar. adresowalny, z izotatorem zwaré, wiynkowy 5 szt
7. | Ramka maskujaca {czerwona), uzupelnienie dla wersji natynkowej 5 szt,
8. | Adresowalny sygnalizator akustyczny liniowy glosowy 4 szt
9. | Modul 8 wejs¢ przekaznikowych w obudowie 1 szt
10. | Modut 8 wyisé przekaznikowych w obudowie 1 szt

Uniwersalna centrala sterujaca pracujaca na linii dozorowej, wyposazona w modut adresowy, 2
" wyjég:%a 8A 2§V DC oraz moduf 2 wyjsé przekai'rzikowych wysgkonapieciowych (e_‘.%erowanie i y Kl

manitorowanie klap pozarowych oraz wytgczenie centrali nawiewno — wywiewnej), akumulatory

12V 7Ah (2 szt)
12. i Przewdd instalacyjny HTKSHekw PHS0 1x2x0,8 200 m
13. | Przewdd instalacyjny HDGs PHO0 3x2,5 50 m
14, | Przewod instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8 50 m
15. | Rura elekiroinstalacyjna gietka 750N, samogasnagca nierozprzestrzeniajaca ognia 200 m
16. | Materialy montazowe (uchwyty, kotki, itp.} 1 Kpl.

Zgodnie z zasadami zaméwief publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest W
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmienigjace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika Zadnych wydajnoécei, funkcjonalnosct i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiazania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produkty, ilosc), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
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nrzez akredytowane niezalezne laboratoria testowe | inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
ocenié zgodnosé proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe].
Jezeli taka propozycja bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informaciji dia
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.2 System telewizji dozorowej CCTV:
Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen projektuje sig instalacje telewizji dozorowej CCTV w oparciu 0 kamery
kopulkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych obiektu oraz na zewnafrz budynku.
Zaprojektowano system oparty o rozwiqzahia dedykowane do monitoringu wizyjnego po sieciach TCPAP typu
KLIENT-SERWER.
Szerokie mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na tworzenie
Ziozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji | nadzor, skupiajgcymi  wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy
pozwala na efektywna prace operatora systemu.
System charakteryzuje praca w trybie wielomonitorowym do obstugi ktérego mozna uzywac stacje robocze.
Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwos¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego. Urzadzenia stacyjne
oraz kamery zewnetrzne zasilane sg z PoE z przelacznikow sieciowych zabezpieczonych poprzez UPS-y
zlokalizowane w szafie 19" RACK w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni,
instalacje kablowa wykona¢ zgodnie z schematem biokowym.
Okablowanie wykona¢ podtynkowo. Nie nalezy prowadzi¢ kabli transmisyjnych w jednej, wspoinej rurze z kablami
zasilajacymi 230V AC.
W budynku Nr 4 przewiduje sie stacie podgladu z monitorem 43", na ktérej bedzie mozliwosé wyswietiania
wszystkich kamer z poszczegdinych budynkow. Jednostki serwerowe w poszczegoinych budynkach nalezy
ustawic w tryb Klient'serwer. Komunikacja pomiedzy budynkiem Nr 4, a poszczegdinymi lokalizacjami z
rejestratorami bedzie zapewniona poprzez stworzenie trzech niezaleznych mostow radiowych z budynkiem Nr 4,
za pomoca urzadzen moggcych pracowac, jako nadajnik/odbiornik 16dBi. Na poszczegbinych budynkach
przewiduje sie po jednym urzadzeniu pracujgcym, jako nadajnik, skierowanym bezposrednio do odbiornika
znajdujacego sig na budynku Nr 4. Projektowany monitor 43" zainstalowa¢ w pokoju 04 na $cianie oddzielajace) 2
pokojem 02. Bardzo wazne jest, aby na etapie wykonawstwa oraz dalsze] eksploatacji zapewni¢ peing
widocznosé na torze poszczegéinych nadajnikéw i odbiornikéw,
{ okalizacje urzadzen oraz sposob ich okablowania wskazano na rysunkach pogladowych i schemacie blokowym.
Przy uruchamianiu systemu CCTV | ustawianiu zakresu widocznosci kamer nalezy uwzglednic zalecenia
uzytkownika.
Uwagi dotyczace pomieszczenia szafy systemowej CCTV.

« dostep do urzadzen CCTV powinien by ograniczony tylko dia przeszkolonego personelu- szafa CCTV

zamykana na klucz.
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Zabrania sig:
e malowania przewodow i kamer,
o zastawiania kamer elementami ograniczajacymi ich widocznos¢.
Uwagi dotyczage konserwacii systemu:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:

« sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, aby ustalié, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego
nrzeznaczeniu, ktore mogly wplynaé na rozmieszczenie kamer. Ogledziny powinny takze potwierdzic,
czy sq wszystkie zamontowane wczesniej kamery,

s sprawdzit kamery na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

o dokonat czyszczenia szafy systemowej wraz z rejestratorem oraz kamer.

Kazda zauwazona nieprawidlowosc powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy | mozZliwie szybko usunigta.
Ksiazke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacii.
Zestawienie urzadzen i materialow systemu telewizji dozorowej:

Lp. Opis llosé Jm.

Kamera IP z oswieflaczem [R w obudowie IP66 i IK10, dzien/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3",
maks.

rozdzielczoéé 2048x1536 piksedi, do 30ks, 0.11x (F1.4), Olx (IR wi.); funkcje: AES,

" WOR, DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjécie analogowe wideo, wejscie/wyjscie 4 ot
audio, wejscie/wyjscie alarmowe, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264,
MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcle MicroSD, na serwerze FTP, e-malil
z zatacznikiem, strefy prywatnosci, Srednica obudowy 150mm, zasilanie PoE,

12VDC, oprogramowanie NMS

Puszka montazowa o klasie szczelnosci IP66. Pasuje do kamer serii NVIP-

5 xDN30xxH. Do zastosowan wewnetrznych | zewnetrznych. Umozliwia umieszczenie 4 ot
zasilacza oraz przewodow kamery w swoim wagtrzu. Material aluminium malowane
proszkowo, kolor bialy

Kamera IP z oéwietlaczem IR w obudowie 1P 66, dzieri/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3",
maks. rozdzielczosé 2048 x 1536 piksefi, do 30 kifs, 0.111x (F1.4}, Olx (IR wi.);
funkcie: AES, WDR, DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjécie analogowe wideo,

3. wejscieiwyjscie audio, wejscie/wyjscie alarmowe, trzy niezalezne strumienie, 3 szt,

kompresia H.264, detekcia ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na serwerze
FTP, e-maif 2 zatacznikiem, strefy prywainoécl, $rednica obudowy 150mm, zasilanie
PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Rejestrator sieciowy NMS, do 20 kanaléw wideo i audio, predkos¢ nagrywania do

4. 1 szt.
B00K!/s, predkosé wyswietlania do 600ki/s, do trzech monitorow jednoczesnie,
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mozliwosé montazu 5 dyskow twardych do rejestracli, mozliwos¢ wspolpracy
zewnetrznymi macierzami dyskowymi, moziiwosé instalacji w szafie RACK {obudowg)
19" 4U)

5 Dysk twardy 4TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacjg | ) ot
testowaniem

Zasilacz bezprzerwowy UPS, moc 3000VA/1800W; do montazu w szafie
8. aparaturowe] typu rack (2U). Wymaga zastosowania w komplecie minimum 1 szt. 1 szt
modulu: baterii MB 4814 Rack.
7. Modut baterii do ARES 1600 RACK i ARES 3000 rack (3U); 48V/14Ah. 1 szt

24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ4S/SFP), Power
8. over Ethemnet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, 1 szt
agregacja pol., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3

Monitor LCD 21.5", podéwietlenie LED, rozdzielczos¢ 1920x1080, matryca
matowa, czas reakcji matrycy 3ms, kontrast 20 000 000:1, jasnosd
0. 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wyswietlania 16:9, mozliwy 1 szt.
montaz na $cianie (100mmx100mm), wbudowane 2 glosniki 2x2W,; ztgczal
VGA, HDMI, DVI, Minijack (audio, stereo); zasilanie sieciowe 100-240VAC
10, Stacja kliencka do 120 kanatow wideo i audio, predkos¢ wyéwietlania do 2250ki/s, do 1 "
5 monitorow .
Monitor LCD 43", podéwietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matryca matowa,
czas reakcli matrycy 4ms, kontrast 3000:1, jasnoéc 350cd/m2, kat widzenia 178°,
" format wyéwietiania 16:9, wbudowane 2 glosniki 2x10W, mozZliwy montaz na Scianie 1 "
(400mmx400mm, 200mmx200mm); ztgcza: VGA, DVI, Component, HDM|, ’
CVBS(BNC), Minjjack (audio, stereo),RCA {In/Cut}; zasilanie sieciowe 100-240VAC;

certyfikowane do pracy 24/7 wraz z uchwytem montazowy

19, Nadajnik/odbiornik 16dBi systemem radiowym 802.11ac MIMO 2x2 przeznaczony 3 -
na pasmo 5GHz, z uchwytem montazowym, '

19" Panel krosujacy, 24 x RJ45, kat. 5e, kfasa D — 100 MHz, nigekranowany z

& organizatorem kabli, wyposazony 1 sz
14, Modut Keystone, RJ45, kat. Se, klasa D - 100 MHz, nieekranowany, beznarzedziowy| 18 528,
15. Patchcordy UIUTP kat. Se, PVC, wiyk zalewany 9 szt
16. Kabel UMJTP PVC KATSe 150 m
17. Rura elekiroinstalacyjna gietka 750N, samogasnaca nie rozprzestrzeniajaca ognia 180 m
18. Materialy instalacyjne {uchwyty, kolki, metalowa finka nosna, $ruba rzymska ifp.) 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwiazania rownowazne, o jest w
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
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niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek glementéw
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiazania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, iosc), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$é proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.
Jezeli taka propozycia bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zalacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dia
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji dia innych oferentéw, bioracych udziat w tym postgpowaniu.

2.3 System sygnalizacji wiamania i napadu SWN.:
Dla potrzeb podniesienia bezpieczefistwa obiektu projektuje sig instalacje systemu sygnalizacji wiamania i
napadu dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen.
Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wiamania i napadu jest wczesne wykrycie wiamania | zaalarmowanie 0
nim w celu:

o poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu oraz zwigkszenie szansy szybkiej reakcji na

Zagrozenie;

¢ ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;

e skrdcenie czasu pomigdzy wykryciem zagrozenia i rozpoczgciem skutecznej interwencii;

e ograniczenie dostepu 0séb nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.
Projektowany system sygnalizacji wiamania i napadu pracuje w oparciu o sprawdzone rozwigzania techniczne.
Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.
System posiada osobny poziom dostgpu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacjg parametrow systemu
oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opornosei linii dozorowej lub napiecia zasilajacego oddalone
podeentrali itd).
System dzieki przyjetej koncepeji konstrukji jest adresowalny tzn. mozna fatwo zidentyfikowaé kazdy element
systemu alarmowego oraz okreslic jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementow adresowych.
Czuiki ruchu montowat zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementow systemu wedtug rysunkéw pogladowych.
Przewiduje sig¢ budowe linii dozorowych parametryzowanych przez podwéjny EOL. Jest to ukiad umoZiiwiajacy
kontrole stanu catej instalacji kablowej i detektora.
instalacie kablowa prowadzié podtynkowo w ostonie rury e!ektroinstélacy;‘nej.
Sposéb wykonania instalacji kablowych w pomieszezeniach uzytkowych ustalié w trakcie realizacji z

przedstawicielem Inwestora.
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Instalacje kablowa magistrali systemowej oraz okablowania do czujnikow nalezy wykonaé przewodem
YnTKSYekw 2x2x0,8. Okablowanie sygnalizatorow akustycznych wykonaé przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8.
Wszelkie zmiany w trasach linii dozorowych nanies¢ na dokumentacji powykonawczej.
Linie dozorowe projektowanej instalacji SSWIN wprowadzi¢ do centrali i koncentratoréw /O rozmieszczonych na
obiekcie wg rysunkow pogladowych.
Centrale alarmowa zlokalizowa¢ w pomieszczeniu biblioteki na poziomie parteru.
Zrealizowa nastepujaca organizacje alarmowania:
LAlarm wywolany przez elementy detekeyjne (czujki ruchu) bedzie sygnalizowany wewnetrznym brzgczykiem
manipulatoréw kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”
Na potrzeby obstugi SSWiN projektuje sie manipulatory kodowe z klawiaturg LCD w obudowie zewnetrzne].
Manipulatory kodowe winny by¢ wykonane z materialéw uniemozliwiajacych zostawienie sladow wybieranych
koddw na kiawiaturze.
Projektuje sie nastepujace grupy dozoru:

o GrupaA1: sabotaZe,

e GrupaAZ: elementy detekcyjne,
Wykonawca przed przystapieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych i uzgodni je z
uzytkownikiem.
Przyjety powyzej sposdb alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy systemu przy dozorze 24 godzinnym.
W przypadku braku dozoru 24 godzinnego uzytkownik powinien podjaé dziatania majace na celu wiaczenie
obiektu do dozoru przez lokalng stacje monitorowania alarmow.
Na obecnym etapie nie przewiduje sig sterowania urzadzen zewnetrznych wykraczajacych poza system
sygnalizacji wiamania i napadu oraz kontroli dostgpu.
Centrala ma moziiwoéé sterowania urzadzeniami transmisfi alarmu do lokalnej stacji monitorowania. Ponadto
nalezy przyia¢ sygnaly alarmu wtamaniowego i uszkodzenia ogdlnego z odbiornika 20 kanatowego radiowego
przejmujacego alarmy z nadajnikow zlokalizowanych na budynkach nr 1, nr3inr.
Wyroby uzyte do budowy projektowanej instalacji sygnalizacyjnej moga byé wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikaci.
Centrala sygnalizacji wtamania | napadu oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego 230 V AC
powinny zostaé zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elekirycznej dozorowanego obiektu.
Do tego pola nie wolno przylaczac zadnych innych odbiorw elekirycznych.
Sposdb wykonania instalacji zasilajacej naleZy wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacji elektryczney.
Nalezy szczegolng uwage zwrdcié na montaz czujek PIR, tak aby wertikale lub innego typu zastony, szafy itp. nie
powodowaty ograniczenia zakresu ich detekgii.
Okna i drzwi na ktorych wskazano czujki kontaktronowe powinny zostaé wyposazone w te elementy na etapie

produkeii stolarki i posiadaé wyprowadzone na zewnatrz sygnaly alarmowe z tych elementow.
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Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umoZliwiajg jego poprawna prace przy zaniku zasilania
podstawowego 230 V AC.
Uwagi dotyczace pomieszczenia centrali SSWiN:

o dostep do urzadzen SSWIN powinien by¢ ograniczony tylko dia przeszkolonego personelu- centrala
SSWIN zamykana na kiucz lub posiadajace inne zabezpieczenia mechaniczne przed dostepem osob
nieuprawnionych.

Zabrania sie:

« malowania przewodow | urzadzen detekeyjnych {czujki PIR, przyciski itp.),

« zastawiania urzadzen detekcyjnych elementami ograniczajacymi ich widocznosc.
Uwagi dotyczace konserwacii systemu:
Uzytkownik lub whasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, aby ustali, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplynaé na rozmieszczenie urzadzeft detekcyjnych. Ogledziny powinny
takze potwierdzit, czy sq wszystkie zamontowane wczesnie] elementy,

¢ sprawdzit caly system na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

o dokonal czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulaterami kodowymi oraz elementami
detekeyjnymi.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigZzce pracy i moZliwie szybko usunigta.
Ksiazke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacji.
Zestawienie urzadzen i materiatow systemu sygnalizacji wtamania i napadu:

Lp. Cpis llog¢ J.m,
1. Centrala alarmowa, 8 linii dozorowych {max. 84}, 8 podsystemoéw, max. ilos¢ kodéw
uzytkownika 95, ilos¢ wyjs¢ programowalnych na plycie 4, max. ilos¢ kiawiatur- 8, 1 kpl.
max. lo&¢ 8 liniowych ekspanderdw- 7, grade 2
2 Modut rozszerzenia 8 wejs¢ alarmowych 1 szt
3. Modut rozszerzenia 8 wel$¢ alarmowyeh 3 szt.
4. IAkumulator centrali alarmowsy 1 szt.
S. Obudowa centrali alarmowej | modulu 8 wej$é 1 szt.
6. Zasilacz buforowy 12V DG, 1A, 7TAh 1 szt,
7. Akumulator 1 szt.
8. Sufitowa pasywna czujka ruchy, 12m, 360 st, grade 2 12 szt.
9. Przycisk napadowy 1 szt
10. Czujnik kontaktronowy, wpuszczany grade 2, 6 szt
. Dotykowa klawiatura LCD 7" TFT 1 szt.

18




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25415 Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-81; e-mail: biuro@smgieprojekt.of

12 Uniwersalny nadajnik alarmowy GSM 1 szt.
13 |odbiornik radiowy 20-to kanatowy 1 szt
14. Sygnalizator akustyczno- optyczny wewnetrzny 108 dB, zabezpieczenie 9 szt
antysabotazows, obudowa ABS '
15. Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnetrzny 115 dB, zabezpieczenie 1 st
antysabotazowe, obudowa ABS '
16. Przewdd instalacyjnyYnTKSYekw 2x2x0,8 200 m
17. Przewtd instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 50 m
18. Rura elektroinstalacyjna gietka 750N, samogasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ognia 200 m
19. Materialy instalacyjne (uchwyty, kotki, metaiowa linka nosna, $ruba rzymska itp.) 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, fo jest w
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzaf technicznych przyjetych w
ninigjszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznose,

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktuy, flos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu {Inwestorowi)
ocenié zgodnosé proponowanego rozwiszania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe].
Jezeli taka propozycia bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dia
Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej kenkurencii dia innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.4 Instalacja sieci strukturalnej LAN:

Projektuje si¢ wykonanie nowego okablowania strukturainego zgodnego ze specyfikacja, kategorii 6a. Projekt
obejmuie instalacje kablows dla pomieszczen mieszkainych, biurowych wg wytycznych Inwestora.

Instalacja istniejaca:

Projektuje sie budowe nowej instalacii teleinformatycznej.

Polaczenia $wiatiowodowe | miedziane przychodzace z zewnatrz naleZy przenieStizabudowal w
nowoprojektowanej szafie systemowej. Nowe przylacza zewngtrzne nie wehodzg w zakres niniejszego
opracowania. Wszelkie robot przetaczeniowe | montazowe wykonaé w koordynacii i przy udziale wiasciwych
stuzb z dziatu IT Inwestora.

Rozwiazania zamienne moga by¢ zastosowane jezeli nie obniza standardu, parametrow technicznych,
funkcjonalnosci oraz walorow Lizytkowych wraz opcjami migracii do wyzszych czy nizszych klas okablowania.
Rozwiazania alternatywne musza by rownowazne (nie gorsze) iub lepsze w zakresie parametrow technicznych,
mechanicznych, funkcjonalnych dla calego peinego toru transmisji, poszczegélnych komponentdw systemu oraz
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punktow dystrybucii wraz z wyposazeniem. Zastosowanie rozwigzan jednego producenta gwarantuje uzyskanie
gwarancji wieloletnie] oraz dopasowanie wszystkich elementow systemu okablowania strukturalnego.

Gniazda LAN na potrzeby instalacji komputerowej zlokalizowa¢ 0,3 m od podioZa.

Gniazda LAN na potrzeby instalacji Wi Fi zlokalizowat pod sufitem.

Dobér urzadzen aktywnych nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania. Dobor urzadzen aktywnych na etapie
realizacji instalacji w oparciu o specyfikacje dostarczone przez Inwestora. Zaleca sig stosowanie urzadzen

wylacznie nowych o wysokim zaawansowaniu technicznym i wysoce nowoczesnych na dzief instalact.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobnizaiace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek glementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci | uzytecznosdci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, fl0€), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu {Inwestorowi)
ocenié zgodnosé proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.
Jezell taka propozycia bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dia
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentdw, bioracych udzial w tym postepowaniu.

Zestawienie materialow i urzadzen instalacji sieci strukturainej:

Lp. Opis llos¢ Jm.
1. Szafa 18U, 19 noénosc 1000 kg, dwuskrzydiowe perforowane drzwi z przodu iz 1 Kpl.

tyhu, perforacja 80%
2. Panel wentylacyiny 4-wentylatorowy z termostatem 1 szt
3 Listwa zasilajaca 19" 9x230V 1 szt
4. Panel porzadkujgcy MMC 19", 1U 2 szt
5. Zestaw oswistieniowy do montazu 18 1 sz,
8. Polka stata 18" 1U, o regulowane] glebokoddi, 450-650 mm, 1 szt
7. Uchwyt kablowy 44 x 88 mm 8 sz,
8. Kabel U/UTP kat.6A 500 m
8. Kabel krosowy kat6A UTP, LSZH, 3,im 48 szt,
10, Kabel krosowy kat6A FTP, LSZH, 4,9m 48 szt
1. Kabel krosowy kat6A FTP, LSZH, 2,1m 48 szt
12. Kabel krosowy katbAFTP, L.SZH, 1,2m 48 szt,
13. Panel 24xRJ45 1U, bez moduiow 2 szt.
14, FRJ45 kat.

hBA:;: arz:dzi::tys:ontaz 48+45=%0 szt
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Uniwersalny system montazu keystone, w gniazdach i panelach 19"

Niewielki rozmiar, dopasowany do plyt (adapteréw) gniazd wigkszosci

producentow osprzetu elekiroinstalacyjnego
15. Simon Basic K45- podzespoty KB80/9, MD67, BMR3/11, BMA45M/11 48 kpl.
16. Zasilacz gwaryjny UP.S ’posiadajqcyifch funkcje zdalnego monitorowania i 1 K.

sterowania poprzez sie¢ IP (profokdi SNMP)
17. Eaton bateria zewngtrzna EBM-2U do zasilacza 5130 3000VA 2U 1 kpl.
18. Caujnik temperatury i wilgotnoéci 1 kpl.
19. Materialy instalacyine {uchwyty, kotki, metafowa linka noéna, $ruba rzymska itp.) 1 kpl.

2.5 Instalacja nagtosnienia i muitimedialna:
Na potrzeby nadawania komunikatow glosowych oraz transmisji przygotowanych audycji, referatow itp. projektuje
sie lokalny system naglosnienia. Linie glosnikowe prowadzic podtynkowo przewodem YLY 3x1,5. Wzmacniacze

oraz kontroler nagio$nienia zlokalizowaé w projektowane] szafie 19 18U zlokalizowanej w sali oswiatowej. W

systemie nalezy réwniez zainstalowaé stacje mikrofonowa umoziiwiajacq nadawanie komunikatow giosowych.

Zestawienie urzadzen instalacji naglosnienia:

Lp. Opis Hos¢ ] Jm.
1. [Modulowa mairyca audic; maks. 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ audio; obstuga priorytetow; bogaty zestaw
harzedzi do obrabki dzwigku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka 1 szt,
szumow; mozliwosé sterowania zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron
2. |Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 250W, 100V/40 Ohm 1 szt,
3. |Szafa 19" 18U 1 szt
4. |Pulpit mikrofonowy 1 szt
5. Dwudrozny glosnik nascienny o szerokim kacie promieniowania; efektywnos¢ 80 dB SPL, mog
znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator lini§ 10 szt
100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny
8. [Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM/AM, oraz interfejsem USB 2.0, portem RS-232 i czytnikiem
kart SDMMC.
7. Przewod YLY 3x1,5 200 m
8. |Materiaty instalacyjne {uchwyty, kotki, metalowa linka nosna, $ruba rzymska itp.) 1 kpl.

Na potrzeby prezentacji multimedialnych w sali odwiatowej przewiduje sig mobilng tablicg interaktywna Smart z

podstawa jezdna, projektor w zestawie z ekranem sterowanym elektrycznie oraz pomocniczo wizualizer.

Szczegolowq lokalizacie urzadzen oraz innych elementow instalacyjnych uzgodnic przed montazem z

przedstawicielem Inwestora.

Zestawienie urzadzen instaiacii multimedialnej:

Lp.

Opis

llosé

Jun,

Tablica SMART 87"

szt
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2. Projektor w zestawie z ekranem sterowanym elekirycznie szt 1

3. [Podstawa jezdna Balance Box szt. 1

4. [AIHN-ONE komputer nauczyciela:

Typ AlO

Windows 7 Professional (Windows 10 Proffesional) 64-bit
Monitor 23° 1.820 x 1.080 dotykowy

Intel® i5-8400, 8G8, 1TB HDD

Intel® HD Graphics 510

Naped 8X Super-Multi

J8B2.0x2, USB3.0x 4

8T4.0, Wi-Fi ac, HDMI x 1, D-Sub x 1, DisplayPort x 1, SD x 1
Kamera 2MPix, TPM, Acer Classroom Manager

s2f, 1

3. |Modut Bluetooth szt. 1

6. Wizualizer szt 1

7. Materialy instalacyjne (uchwyty, kofki, metalowa finka nosna, $ruba rzymska itp.} 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowat materiaty | rozwiazania rownowazne, fo Eest W
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwiazan technicznych przyjetych w
niniejsze} specyfikacji, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosei | uzytecznosei.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, floé¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyflkaty wystawione
przez akredytdwane niezalezne laboratoria testowe | inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorow)
ocenic zgodnost proponowanege rozwiszania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe].
Jezeli taka propozycja bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed oftwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe] informacii dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurenci dla innychs oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.6 Instalacja monitoringu wilgotnosci i temperatury:

Projektuje sie wykonanie systemu monitoringu wilgotnosci | temperatury dla wybranych pomieszczen budynku.
Termohigrometr Papouch TME multi jest urzadzeniem stuzacym do poéredniego pomiaru temperatury |
wilgotnoscei (wymaga podiaczenia dodatkowych instrumentéw) nawet w 32 lokalizacjach, umozliwiajac przy tym
podglad pomiardw przez strong internetows. Urzadzenie moze transmitowaé dane na serwer wykorzystujac
rozne protokoly: HTTP GET, SNMP, Modbus TCP. TME multi stanowi catkowicie samodzielny system (bez
koniecznosci polaczenia z PC lub innym urzadzeniem sterujacym), Ktory komunikuje sie z czujnikami w
standardzie RS485 (do 1200 m), a nastepnie wysyta dane na serwer. Dzigki zastosowaniu TME mult moze
kontrolowaé temperature w roznych punkiach obiektu z mozliwoécig zdefiniowania wartosci alarmowych
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temperatury.

TME multi moze obstugiwaé do 32 czujnikéw, a do potaczenia urzadzen w System wystarczy jeden czterozylowy
przewdd, ktdrego sumaryczna dlugosc moze wynosié do 1200 m. Konfiguracja czujnikw odbywa sig¢ w sposob
intuicyjny poprzez przegladarke internetowa,

Elementy podlegajace pomiarowi (brak czujnika w zestawie):

zakres pormiarowy: patrz czujniki THT2 iub TQS3,

o dokladnost pomiary: patrz czujniki THT2 lub TQS3,

o Srodowisko pracy: -25°C do +70°C,

» dedykowane czujniki: THT2, TQS3,

o obsiuga do 32 czujnikow,

« standard komunikacji: RS485,

o wyjécie Ethemet: RJ45 Ethernet 10/100BASE-T (ver. 2.0AEEE 802.3),

« bezposrednie podiaczenie do sieci lokainej,

e strona internetowa do podgladu danych pomiarowych,

o Kkonfiguracja czujnikdw poprzez przegiadarke intemetows,

o wszystkie wartosci dostgpne w formacie XML,

» obstugiwane protokoty: SNMP, Modbus TCP,

o mozliwosé definiowania wartosci alarmowych {powiadomienia e-mail),

» stopien ochrony: IP30 (cbudowa aluminiowa),

e wymiary: 54 (63) mm x 24 mm % 33 mm,

» masa 60g,

o zasilanie: 5 - 30V (typowo 80 mA przy 12V).
THT?2 stanowi modut glowny dla elektronicznych czujnikéw temperatury | wilgotnosci. Termohigrometr dziala w
standardzie RS485 i moze komunikowaé si¢ na odlegios¢ do 1200 m. Urzadzenie posiada trwata, odporng
mechanicznie metalowg, obudowe z odpinanym czujnikiem przewodowym (stanowi osobng oferte - element
konieczny do prawidtowego dziatania termohigrometru). Termohigrometr charakteryzuje sig bardzo niskim
zuzyciem energii, co pozwala na stworzenie sieci czujnikow - do 31 na jednym porcie. Do komunikacji na
odleglosé max.1.2 km powinien by¢ zastosowany 4-zylowy kabel - 1 para dane, 1 para Zzasilanie -
rekomendowany jest kabel UTP, STP lub FTP. Termohigrometr obstuguje protokoly Spinel i Modbus RTU. Przy
wykorzystaniu darmowego oprogramownia Wix (do 5 instrumentow) mozna w prosty sposéb zwizualizowal
pomiary.
Przewodowy czujnik temperatury i wilgotnoéci Papouch SNS_THE z przewodem powlekanym niebieskim
sifikonem charakteryzujacym sie wysoka odpornodcia, termiczna, (do +200°C). Czujnik dedykowany do urzadzef
marki Papouch: TH2E, THT2.
Etfementy podlegajace pomiarowi: temperatura powietrza iwilgotnosé wzgledna powietrza:

- Zakres pomiarowy: -40°C do +123,8°C; 0% do 100%
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Diugosé przewodu czujnika: 1 m (w opciji do 20 m}

Ostona przewodu: silikonowa (-60°C do +200°C)

Srednica przewodu: 4.3 mm

Wymiary czujnika: 40 x 16 x 10 mm

Obudowa: utwardzane aluminium

Klasa ochrony czujnika: P54 {odporny na deszcz)

Lokalizacja urzadzen wskazana w czgsci rysunkowej projektu. Do potaczen kablowych projektuje sig kabel UTP
kat 5E 4x2x0,5.

Okablowanie wykonaé wg nastepujacej struktury:

Jength up to 1200 m

Only four wires:
+ Power
- Power
RxTx+ Data {RS485)
RxTx- Data (RS485)

230V

Ethernet

iadi - devices
Pericdically sends the measured temperature and humidity :

m  on the web server via HTTP GET or SNIMP.
See aiso: XML, Modhus TCP, Spinel.

10103
(electronics in case)

SIOSUSS J3Y30

TME multi
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Star topology WRONG

Line topology CORRECT
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Zestawienie materiatbw i urzadzen instalacii.

Lp. Opis _ llos¢ Jm.
1 Termohigrometr 1 kpl.
2 Modut glowny dla czujnika temperatury | wilgotnosci 7 szt.
3 Przewodowy czujnik temperatury | wilgotnosci 7 szt.
4, Zasilacz systemowy 12V DC 1 szt.
5 Kabel U/UTP kat.5E 350 m

6 Materialy instalacyjne (uchwyty, kolki, metalowa linka noéna, sruba rzymska itp.) 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowat materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwiazan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacii, a tym samym niepowodujace koniecznodci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnodcl, funkcjonalnosci i uZytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli ~ nr
katalogowy producenta, apis produktuy, ilosc), jak rowniez wszelkle karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezaleine laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajacemu {Inwestorowi)
ocenié zgodno$é proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacii projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty, jako zatgeznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia
Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dia innych oferentéw, bioracych udziaf w tym postepowaniu.

2.7 Depozytor kluczy:
Projektuje si¢ zabudowe systemu wydawania kluczy opartego na rozwigzaniu mechaniczno-elektronicznego
depozytora kluczy. Przewiduje sie lokalizacje przedmiotowe] szafki na kiucze w czesci recepcyjnej holu
wejsciowego.
Proponowany system to szafka do przechowywania i zarzadzania kluczami, ktore blokowane s w specjalnych
gniazdach paneiu gidwnego depozytora.
Kiucze polaczone sg z metalowymi brelokami wyposazonymi w elektroniczne chipy, na kidrych zapisane sg
informacje dotyczace klucza i uprawnien do korzystania z niego. Breloki umieszczane | blokowane sa w panelu
glownym depozytora. Dostep do nich jest chroniony poprzez:

e stalowa obudowe depozytora,

o drzwi, ktore sq standardowo wyposazone w bezpieczna szybe warstwowa z folig antywiamaniow,

o blokade breloka, ktora zwalniana jest po wybraniu konkretnego klucza przez uprawniong osobe,

e syrene alarmowa umieszczong wewnatrz depozytora.
Kazdy klucz znajdujacy sie w depozytorze jest chroniony i tylko uprawnione osoby majg do niego dostep.
Identyfikacja kiucza odbywa sie za pomoca, zaprogramowanego elektronicznego breloka trwale polaczonego z
Kluczem poprzez stalowa kiodke. Dzigki temu zwrot breloka mozliwy jest zarbwno do dowolnego otworu, jak i
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dowolnego depozytora w przypadku, jesli uZytkownik korzysta z kitku urzadzen w jednym obiekcie | administrator

systemu dokonat takiej konfiguracii.
Przykiadowy depozytor na 108 kluczy:

Wymiary (wys. x szer. x gi)

Waga

Zasilanie gtdwne

Pobér mocy

Zasilanie awaryjne akumulatorowe
Wielko$¢ wewnetrznego bufora zdarzen*
Dotykowy ekran LCD

Czytnik identyfikatoréw osobistych
Drzwiczki aluminiowe z szybg

Sposdb montazu

Kolor szafki*

Max. ilos¢ brelokdw z kluczami w szafce
llo$¢ kluczy zawieszonych na breloku
Ksztalt przechowywanych kluczy
Elektroniczny identyfikator klucza
Mechaniczna biokada breloka z kluczem w szafce
Pabieranie kluczy tylko przez osoby uprawnione
Kod klucza alfanumeryczny

Zwrot breloka do dowolnego miejsca
Automatyczne wskazanie poioZenia klucza
Awaryjne zwalnianie kiuczy

Dowolnie definiowany czas uprawnien

Imienna identyfikacja uzytkownika na wyéwietlaczu LCD
Dodatkowe zabezpieczenie uzytkownika kodem PIN

Komunikaty glosowe

700 x 1260 x 200

78 kg

230V

~50 W

tak

15000

tak

dowoiny

matowa, przezroczysta lub lustrem
na cianie lub stelazu
dowolny (kolory wg. palety RAL 7037)
108

11 wiece]

dowoiny

brelok

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Komunikaty graficzno-tekstowe na LCD
Otwieranie awaryjne

System alarmowy

Integracja z innymi systemami dozoru i p.poz.
Historia klucza

Historia zdarzen

Rozbudowa systemu

tak, dowolne

tak
tak
tak
tak
tak
tak

Projektant {spec. elekipyczna):

28



EMGIEprojek! Sp. Z 0.0. 25-415Kiice, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-01; e-mail: biuro@emgleprojektpl

ZALACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO OKREGOWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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