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Kielce, 12.10.2016 .
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkéw wehodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezun. TOM II:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 -
ADMINISTRACYJNY. Czeét 4: Instalacje sanitame. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zostaf
skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczesnie o$wiadczam, Ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

mgr inZ. Renata Kapusta
Projektant instalacji i sieci sanitamych
upr. KL-50/99

..................................................

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Malego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 4:

Lokalizacja inwestycii:
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: zuromifiski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojeki Sp. 2 0.0«
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II; ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE [ INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe

Czesc 4: Instalacje sanitarne
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Czes¢ 5: Przytacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne

ZESZYT E:BUDYNEK NR 5=EKSPOZYCYJINY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania branZowego obejmuje rozwigzania branzy sanitarnej zwigzane
z remontem, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnej biblioteki na budynek administracyjny
Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 4).

1.8 Podstawa opracowania:

e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,

o Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne
i wystawiennicze budynkéw wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0., o

o Wytyczne dotyczace dokumentaciji’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
Umowy j.w.,

e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa “dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektéw wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta
w Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krélikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

e uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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e ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dia potrzeb projekiu
budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu® z lipca
2016 .,

e Zmiana planu szczegdlowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun”, zatwierdzona Uchwalg Nr
XX1/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

o warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaklad
Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

e warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potoZzonej w Biezuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny
w Biezuniu,

o odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

e ,Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne
i wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w BieZuniu oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zeszyt E: Budynek Nr 4 - administracyjny”, z lipca 2016 r.,

e wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

e obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 r., poz. 717 z pdznigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pbzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109
22010, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844

zZ poznigjszymi zmianami).
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o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek administracji muzealnej, wchodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

2. INSTALACJE SANITARNE

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczeg6inych pomieszczeniach, odprowadzenie $ciekow sanitarnych, zapewnienie wody dla
potrzeb instalacji wody uZytkowej doprowadzonej z istnigjacego przylacza wody, zapewnienie wymaganych
temperatur i iloci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:

¢ instalacje wody zimnej, cieptej - do celow higieniczno-sanitamych,
» kanalizacje sanitarna,
o instalacje grzewcze dla potrzeb c.o. grzejnikowego i zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej,
¢ instalacje wentylacji mechanicznej,
o instalacje chiodu,
Projekt obejmuje: dobdr urzadzen i elementéw dla poszczegolnych instalacji, wyznaczenie tras i gabarytow
przewodéw, obliczenia hydrauliczne itp.

- 2.1 Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem. Wodomierz wraz z zaworem

antyskazeniowym zabudowany zostanie w wezle wodomierzowym na wejsciu przylacza wody do budynku,

w pomieszczeniu wiatrofapu (w zabudowanej wnece Sciennej) — szczegoly zgodnie z czeScig rysunkowa
ninigjszego opracowania. Scieki odprowadzane beda istniejacym przylaczem kanalizacji sanitamej - szczegdly
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Czynnik grzewczy dla potrzeb projektowanych w budynku

instalacji grzewczych (zasilajacych grzejniki i nagrzewnicg w centrali wentylacyjnej) doprowadzony istniejgcym

przylaczem sieci cieplnej z kotlowni projektowanej w budynku toalet (budynek nr 2). Przylacze ciepta wykonane

wsystemie rur preizolowanych. Na wejsciu przylacza do budynku zabudowa¢ zawory odcinajace
i odpowietrzenie.

-2.2 Opis techniczny projektowanych-instalacji- wod-kan:
Woda zimna do budynku doprowadzona istniejacym przytaczem (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).
Scieki sanitamne odprowadzane beda poprzez istnigjace przytacze (zgodnie z czedcig rysunkowa opracowania).
Zewnetrzne gaszenie pozaru zapewnione bedzie zistniejgcych hydrantéw zewnetrznych. Wody opadowe
odprowadzane powierzchniowo.

Gtéwne opomiarowanie i zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem wodociagu przewidziano do zabudowy na
wejéciu przytacza do budynku. Wodomierz typ JS 2,5-02 DN15 + zawoér antyskazeniowy typ EA DN20. Wezet
wodomierzowy wg czesci rysunkowej opracowania.
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Cw.u. dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w zbiornikowym elekirycznym ogrzewaczu wody
o pojemnosci 50 dm3 poziomym zlokalizowanym w pomieszczeniu WC personelu. Temperatura c.w.u. +55°C.
2.2.1 Instalacje wody zimnej i cieplej:

2.2.1.1 Wykonanie:

Przewody wody zimnej i cieplej wykonane beda z rur tworzywowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadka,
aluminiowa, Przyktadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane
wsposob ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odpome na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania
w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych i grzejnikowych. Maksymaina
temperatura pracy 95°C, maksymalne ciénienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na
wytrzymalo$é 50 lat przy wspolczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody taczone poprzez zigczki mosigzne
zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu powlekanego cyna, z przymocowanymi
tulejami zaciskowymi. Prowadzenie przewodéw na specjalnej konstrukcji wsporczej w obudowach i warstwach
podiogowych. Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do
skrycia pod tynkiem, w posadzce lub w obudowach. Obudowy zgodnie z projektem architektury. Na wszystkich
odgalezieniach, przewiduje sie kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w w zbiomikowym elektrycznym ogrzewaczu wody o pojemnosci 50 dm?

poziomym zlokalizowanym w pomieszczeniu WC personelu. Temperatura c.w.u. +55°C.

2.2.1.2 Armatura: -

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar. Przewiduje sie zastosowanie urzadzen o zmniejszonym
poborze wody (pluczki ustepowe z dwudzielnym przyciskiem splukujacym, baterie migszakowe z perlatorami).
Przy zaworze ze ztgczka do weza nalezy zamontowat przerywacz strugi HA DN3/4" (alternatywnie zawor ze
zZlaczkg do weza wyposazony w przerywacz strugi).

Przy zlewozmywaku bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca. Bateria dozlewu gospodarczego
jednouchwytowa, $cienna z dluga wylewka. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej. Wpusty podiogowe
z tworzywa sztucznego z ramka i kratka ze stali nierdzewnej.

Przy umywalkach baterie elektroniczne stojace (6V) bezdotykowe z ograniczeniem temperatury wyplywu.

2.2.1.3 lzolacja cieplochronna:
Glowne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwa z pianki poliolefinowej - otuling -
spetniajacej obowigzujace przepisy w zakresie ppoz.
Woda zimna - grubos¢ 20 mm
Woda ciepta - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm - grubo$¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - grubos¢ 30 mm
Nalezy zastosowac izolacje z plaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Alternatywnie izolacja z welny mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej.
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2.2.1.4 Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja specjalnej ochrony
antykorozyjnej.

2.2.1.5 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dostarczong przez
producenta rur. Miedzy kompensatorami przewdd umocowag na sztywno.

2.2.1.6 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany.

_Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$é przez przegrody ppoz.)nalezy ... .

stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla
rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzef miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym-powstanie
w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
2.2.1.7 Proba cisnieniowa:

Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacie nalezy | przeplukat w celu usunigcia zanieczyszczen
montaZzowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zalepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetnic
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano kanalizacje z rur kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do instalacji kanalizacji wewnetrznej. Dla
kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano przewody z rur PVC przeznaczonych do ufozenia w gruncie.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany fundamentowe zastosowat rury ostonowe. Kanalizacja sanitarna
stanowi jeden cigg zbierajacy i odprowadzajacy Scieki sanitarne z toalet, umywalek i kratek $ciekowych do
istnigjacego przytacza kanalizacii sanitarnej. Przed rozpoczeciem prac rozkuciami kontrolnymi ustali¢ rzeczywistg
rzedng, posadowienia istniejacego przytacza na wejsciu do budynku. Scieki z budynku odprowadzane beda
wsposéb grawitacyjny. Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do urzadzen
przewidziano do skrycia pod tynkiem (w obudowach). Giowne poziomy prowadzone bedg pod posadzkg
przyziemia. W dolnej czesci wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizie. W obudowach wykonaé drzwiczki
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rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji kanalizacyjnych. Pion nr ,1" nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
i zakoficzyé rura wywiewng z PVC @110mm, pozostale piony wyprowadzic pod strop i zakonczy¢
automatycznymi zaworami napowietrzajaco-odpowietrzajacymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia
14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r. Zaprojektowano zawory z blokadg, zapachéw. Dla odprowadzenia
$ciekow z posadzki pomieszczenia gospodarczego 1.2 zaprojektowano zestaw skiadajacy sig z kratki Sciekowej
i pompy ssaco — tloczacej. Dostanie sie wody do syfonu w kratce Sciekowej automatycznie wiacza pompe dzigki
zintegrowanemu z syfonem systemowi detekcji. Woda jest odsysana i przettaczana do kanalizacji. Zasilanie 220-
240V, pobor mocy 1,7A, moc silnika 400W. Zawor zwrotny w zestawie. Przewod od syfonu do pompy
prowadzony w peszlu w posadzce. Do ukladu kanalizacji sanitamej odprowadzane bedg skropliny
z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw. Wigczenie skroplin w instalacje kanalizacji wykonac
poprzez syfony z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowa, Przewody odprowadzajgce skropliny wykonac
z rur PVC. Z poszczegdlnych urzadzen skropliny zbierane beda do ciagu kanalizacyjnego prowadzonego pod
stropem kondygnacji parteru ze spadkiem w kierunku odplywu. Wigczenie odplywu skroplin do kanalizacji
sanitamej poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem syfonu kulowego z wodng i mechaniczng blokadg
antyzapachows. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ nalezy w pompki skroplin. Spadek 'przewodu
odprowadzajacego skropliny wykona¢ ze spadkiem zgodnym z instrukcjg montazu Klimatyzatora. Giowne
przewody zbiorcze, odprowadzajace skropliny, prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego/obudow,
prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odplywu. Dla potrzeb odprowadzenia zrzutu z zaworu
bezpieczenstwa zaprojektowano lejek z syfonem i blokadg antyzapachowa — szczegoly w czesci rysunkowej
opracowania. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podidg budynku oraz
rzedne kanalizacji zewnetrznej. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany fundamentowe zastosowaé rury
oslonowe. Przewody przechodzace przez przegrody pozarowe oraz przez elementy konstrukcyjne nalezy

wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza,
2.2.3 Bilans wody i sciekow:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe:
Zqn = 0,15 m3(d

llos¢ sciekow sanitarnych:

Qhmax = 0,15 m3/d

2.2.4 Dob6r wodomierza:

Cele socjalno-bytowe:

Przeplyw i
tacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy
dm?¥/s
dm?/s
Umywalka 3 0,14 0,42
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
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Pluczka ustepowa 2 0,13 0,26
Zlew gospodaczy 1 0,14 0,14
Zawor ze zlaczka do weza 1 0,3 0,3
RAZEM: 1,26
2 qn <20 dmdh

q =0,682%(2qn)®45-0,14 [dm¥/s]
q = 0,62 dm?¥s = 2,2 m¥h

Dla powyzszych wydajno$ci przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ: J$2,5-02
Srednica nominalna DN15mm

~—Ciggty strumief-objetosci-2;5m3/h
Maksymalny strumien objetosci 3,125 m3h
Posredni strumien objetosci 40 dm3/h
Minimalny strumien objetosci 25 dmd/h
2.2.5 Wytyczne branzowe:

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzieé:
a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan.,
b) wykonanie obudow szachtow instalacyjnych,
c¢) wykonanie konstrukcji wsporczych dla calosci instalacji prowadzonych pod stropem,
d) wykonanie klap i drzwiczek rewizyjnych w miejscach montazu rewizji itp.
- w projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:
a) wykonanie zasilania ogrzewacza c.w.u.

2.2.6 Warunki wykonania:

o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

e  PrzejScia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykona¢ w odpomosci przegrody.

s  Calos¢ instalacji wykonac z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

»  Wykonanie robé6t powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

e Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

¢ Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

o Instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadkg stabilizujaca.

o taczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcja producenta.

o Calos¢ ptukat¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. (Plukanie wykona(: przy zdemontowanych
urzadzeniach).

» |Instalacje zaizolowaé otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowiazujacymi przepisami.

14




EMGIEprojekt Sp. 2 ©.0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

o  Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

s  Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéow, oraz podiog budynku i kanalizacji
zewnetrznej.

e Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez

producenta rur.

2.3 Opis techniczny projektowanej instalacji grzewczej:

2.3.1 Zrodto ciepta:

Zrodtlem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie kottownia olejowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku nr 2. Czynnik grzewczy do budynku doprowadzany istniejacym przylaczem.

Instalacja grzewcza zasila grzejniki oraz nagrzewnice centrali wentylacyjnej — szczegoly w czesci rysunkowe;
opracowania.

W kottowni budynku 2 zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny o mocy 85,8kW (50/30°C), 80kW (80/60°C).
Woda do uzupeiniania zladu instalacji grzewczych odpowiada normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Woda uzdatniana w zaprojektowanej w kottowni
stacji uzdatniania wody. Napeinianie i uzupetnianie ztadu w budynku objetym opracowaniem poprzez przylacze
sieci cieplnej.

2.3.2 Opis instalacji grzewczych:

Instalacja grzewcza zasila grzejniki i nagrzewnicg centrali wentylacyjnej (zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru) i stanowi jedng sekcje. Obstuguje rozdzielacze strefowe grzejnikowe oraz

nagrzewnice centrali wentylacyjnej. Szczegoly w czgsci rysunkowej opracowania.

2.3.2.1 Zasilanie instalacji:

Z rozdzielacza glownego znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni budynku 2. System ogrzewania wodny-
pompowy o parametrach 70/50°C dwururowy, rozdzielaczowy.

2.3.2.2 Elementy grzejne:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe (na poziomie poddasza) oraz grzejniki
kanatowe wspomagane wentylatorem (na poziomie parteru). Grzejniki produkowane w systemie zarzadzania
jakoscig opartym na ISO 9001, zgodnie z normg EN 442. Grzejniki plytowe wyposaZone w fabrycznie
zamontowany zawor termostatyczny z nastawa wstepna, korek spustowy oraz odpowietrznik. Kolor grzejnikow
wg wytycznych architekta.

Na poziomie parteru przyjeto grzejniki kanalowe wspomagane wentylatorem z kratkq maskujac (typ kratki wg
branzy architektonicznej) wymiarami dostosowana, do wielkosci grzejnika. Grzejniki i kratki maskujace jednego
producenta.

Lokalizacja i typ poszczegolnych grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowa ninigjszego opracowania.
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Wszystkie grzejniki panelowe zasilane ,od $ciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podiaczenie do zespotu grzejnikowego
poprzez ztaczke 16/%4.

Obudowa piondw i rozdzielaczy wg projektu architektonicznego.

Dla grzejnikéw kanatowych dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 45W z mozliwoscig
podtaczenia maksymalnie 4 silnikéw wentylatoréw oraz termostat pokojowy z automatycznym przetgcznikiem
obrotow i programem tygodniowym. Dla kazdego z grzejnikéw kanatowych:

- zawor termostatyczny wersja skrécona Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta

- zawor odcinajacy Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta

- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym

¢ -napiecie robocze: 230V/50Hz
e dlugos¢ przewodu: 1,2m
e pobor mocy: 2,5W
o prad wigczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)
o przewdd przytaczeniowy: 2x0,75 mm?
e przytacze gwintowane: M30x1,5
2.3.2.3 Rurociagi:

2.3.2.3.1 Sie¢ rozdzielcza:

Gtowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur tworzywowych stabilizowanych wkiadka
aluminiowg z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym (rury wielowarstwowe odporne na dyfuzje tienu).

Przyktadowo dobrane zostaty przewody wielowarstwowe PE-RT — spoiwo ~ aluminium zgrzewane w sposob
ciagly — spoiwo ~ PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymatos¢ 50 lat
przy wspolczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody laczone poprzez zlaczki mosiezne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu powlekanego cyng, z przymocowanymi  tulejami
zaciskowymi.

Prowadzenie przewodéw - przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem konstrukcyjnym na konstrukcjach
wsporczych, w obtjdowach. Przejécié gtéwnYch przéwodéw rozdzielczych przez przegrody o podwyzszonej
odpornoéci ogniowej nalezy prowadzié z uzyciem przepustow instalacyjnych o odpomosci ogniowej rownej
odpornoéci ogniowej $ciany. Piony prowadzic w bruzdach $ciennych i ukry¢ pod tynkiem, przy Scianach
w miejscach malo eksponowanych i zakry¢ obudowa wg projektu architektonicznego. Przewody nalezy prowadzié
ze spadkiem 3+57%. w kierunku rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni. W posadzce rury prowadzi¢ w izolacji
cieplnej do szlicht.
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2.3.2.3.2 Podejscia do grzejnikow:

Podejscia do poszczegdinych grzejnikow nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy
16x2,0 z osfong antydyfuzyjna i wkiadka aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o.. Przewody od rozdzielaczy
strefowych do poszczegdinych grzejnikow nalezy prowadzic po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem
wcelu umozliwienia prawidlowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa, Rury zasilajgce
poszczegolne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji ciepinej do szlicht. Minimalny promier gigcia rur wynosi ok. 10
$rednic zewnetrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikow z rur 16x2,0 mm.

2.3.2.4 Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagajg dodatkowej ochrony.

2.3.2.5 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

W przypadku zastosowania przewodoéw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydiuzen linowych przewodow,
zastosowaé elementy kompensujace, punkty state oraz elementy przesuwne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Podstawowg zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w $rodku pomiedzy punktami stafymi lub dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem stalym. Przy polgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona

kompensacyjne o diugosci 0,3 m.
Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy

rurociagu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa,
2.3.2.6 Armatura odcinajaca:
2.3.2.6.1 Na rurociagach rozprowadzajacych:

- zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100°C.

2.3.2.6.2 Zawory grzejnikowe:

Zaprojektowane grzejniki z dolnym zasilaniem posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego
zregulacjg wstepng. Dodatkowo projekiuje sie glowice termostatyczne z zakresem nastawy 8-28°C
z moZliwoscig ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C.
Dia grzejnikow kanalowych na zasilaniu zawor termostatyczny ze wstepna regulacjg z glowicg wersja skrocona
Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta, na powrocie zawér odcinajacy.

2.3.2.6.3 Podejscia do rozdzielaczy strefowych:

Na podejsciu do rozdzielaczy strefowych zaprojektowano zawory regulacyjne. Na powrocie zamontowany bedzie
automatyczny zawor rownowazacy zapewniajacy ufrzymanie stalej roznicy cisnien. Zawér wyposazony
w pokretlo odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawor odcinajacy posiadajacy
gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspdipracy z zaworem réwnowazacym montowanym na powrocie.
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2.3.2.6.4 Podejscia pod grzejniki:

Wszystkie grzejniki zasilane bedg ,ze sciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie
sprezyng systemowsa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podigczenie do zespolu grzejnikowego poprzez
zigczke 16/%. Dia grzejnikow zasilanych od spodu element przytagczeniowy kafowy podwéjny RLV-KS %2,

2.3.2.7 Odpowietrzenie instalacji:

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zawordw odpowietrzajgcych na grzejnikach.

2.3.2.8 Regulacja instalacji:

- odbywac sig bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw, odpowiedniej nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz zawordw regulacyjnych na podejsciu do rozdzielaczy strefowych.

Dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej regulacja za posrednictwem zaworu regulacyjno-pomiarowego. Dla
zapewnienia obiegu przez nagrzewnice projektuje sie pompe obiegowg elektroniczna, Dla potrzeb nagrzewnicy
projektuje sie zawor regulacyjny trojdrozny oraz czujnik temperatury. Zawor w dostawie centrali wentylacyjnej.
Centrala z petng automatykg w komplecie. W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania
zaworem fréjdroznym oraz pompg obiegowa.

2.3.2.9 Proby cisnieniowe:

- na zimno i na goraco wykona¢ na cisnienie p = 0,6MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.3.2.10 Izolacja termiczna: | -

- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé ofuling z pianki poliolefinowej spelniajacej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja welng mineralna, lzolacja z plaszczem z folii
aluminiowe;.

Stosowa¢ grubosci izolacji wg nastepujgcego zestawienia (zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica e . Grubo$é€ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)
DN Zasilanie [mm] Powrét [mm]
ponizej 25 20 20
” o R 30 . | } T
32 30 30
40 40 40

Przewody instalacji c.o. utoZzone w posadzce w izolacji grubosci 6mm.
Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

2.3.3 Wytyczne branzowe:

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:
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wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,
wykonanie obudéw szachtéw instalacyjnych,

wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacii,
wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu armatury.

wykonanie konstrukeji wsporczych pod urzadzenia.

- w projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:

a) zasilic pompe obiegowa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

b) zasilic wentylatory grzejnikéw kanatowych.

2.3.4 Warunki wykonania instalacji c.o.:

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6" wydanymi przez COBRT! INSTAL oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegéline instalacje c.o. doktadnie wyregulowaé. Do regulaciji
nalezy przystapic po 3 dobowym okresie dziafania instalacji.

Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzié w tulejach ochronnych.

Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w klasie odporno$ci przegrody.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krotce do podigczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyZszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikow z podkiadkg antywibracyjng, przeznaczonych do instalacii

grzewczych.

2.4 Opis projektowanej instalacji wentylaciji i chtodu:
Zadaniem wentylacji mechanicznej i chlodu jest stworzenie i utrzymanie wtasciwych warunkow klimatycznych we

wszystkich pomieszczeniach budynku.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- ilosci przebywajacych osob i normatywow dla pozostalych pomieszczen.

2.4.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych:

System wentylacji stanowi uklad nawiewno - wywiewny. Uklad wentylacyjny przewidziano do obsfugi sali
oswiatowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Wentylacja mechaniczna pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno - wywiewng w wykonaniu pionowym. Centrala wyposazona w wymiennik ciepta,
nagrzewnice wodna, sekcje wentylatoréw. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie
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parteru. Centrale wyposazy¢ nalezy w przemiennik czestotliwosci oraz kompletng automatyke. Wydajnosé
centrali po stronie powietrza nawiewanego oaz wywiewanego wynosi 1000 m¥h. Dla centrali $wieze powietrze
dostarczone bedzie poprzez czerpnie Scienng. Spéd czerpni min. 2,0 m nad terenem. Powietrze zuzyte po
odzysku ciepta kierowane do wyrzutni dachowej. Czerpnia oraz wyrzutnia wg branZy architektonicznej.
Zrezygnowano z tumikéw w centrali, w migjsce tych zaprojektowano tlumiki plytowe (z uwagi na wysokie
wymagania akustyczne instalacji).

Nawiew oraz wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne. Przed kratkami wentylacyjnymi projektuje sie
przepustnice powietrza. WydajnoS¢ poszczegélnych elementow nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie
z rysunkowg cze$cig opracowania.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w obudowach miejscowych. Na kanatach

rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajace
ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.

Powietrze nawiewane do pomieszczenia poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

Na kanalach wywiewnych wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu sali o$wiatowej zamontowaé nalezy kratki
wentylacyjne wyposazone w przepustnice powietrza. Przepustnice zamykane podczas pracy ukiadu nawiewno-
wywiewnego.

Wywiew zuzytego powietrza z wc personelu zlokalizowanych za poziomie parteru i poddasza z wykorzystaniem

wentylatorow montowanych na wilotach kanatow grawitacyjnych. Wentylatory osiowe w wykonaniu cichym,
Zalgczanie pracy wentylatorow wigcznikiem Swiatta w pomieszczeniu, ktory dany wentylator obsluguje. Praca ze
zwiokag, czasowa, Nawiew powietrza do poszczegoinych pomieszczen we personelu poprzez kratki kontaktowe
montowane w dolnej czeéci drzwi do poszczegbinych pomieszczen.

Wentylacja pozostalych pomieszczen grawitacyjna wg p.t. architektury.

Dla podniesienia komfortu oraz odebrania zyskow ciepla w pomieszczeniu sali edukacyjnej, pomieszczeniu
biurowym oraz pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru przewidziano klimatyzatory pracujace
w systemie VRF oraz split. Projekiuje sig klimatyzatory $cienne. Wszystkie ukiady nalezy wyposazy¢ w moduty
do pracy catorocznej. Klimatyzatory pracujg na powietrzu obiegowym. Wszystkie klimatyzatory wyposazone w filtr
powietrza.

Przewody wentylacyjne i chiodnicze prowadzone przez strefe. pozarowa, ktorej nie obstuguja,.nalezy obudowaé
elementami o klasie odpornosci ogniowej, wymaganej dla elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa

i dymoszczelnos¢ (E | S). Klapy pozarowe wyposazone w wyzwalacz termiczny. |
Zalgczanie ukfadu nawiewno — wywiewnego N1/W1 w pomieszczeniu sali oswiatowej.
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2.4.2 Izolacja termiczna:

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne oraz o odzysku ciepta nalezy ociepli¢ matami z weiny
mineralnej gr. 80 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Pozostale przewody wentylacyjne zaizolowat matami
z weiny mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

2.4.3 Tlumienie hatasu:

W celu wytlumienia halasu powstajgcego w kanalach wentylacyjnych, w poszczegoinych uktadach
zaprojektowano ttumiki szumu. Wentylatory w wykonaniu cichym.

2.4.4 Otwory rewizyjne w kanalach wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanafow

wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o wigkszych $rednicach nalezy
stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wymiary ofworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

mm Mm

d : A B

200=d =315 300 100

315<d =500 400 200

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm , Mm

SN A B

<200 300 100

200 <s =500 400 200

> 500 500 400

) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny by¢ rowne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mnigjsze niz minimaine wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta

rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.
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Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron)

¢) nagrzewnice i chiodnice (z dwéch stron)

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) thumiki 0 przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

f) filtry (z dwéch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeplywu (z dwoch stron).

PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,

~—nagrzewnic i chtodnic).
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Calo$¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

2.4.5 Klapy ppoz.:

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpomosci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpoZarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S).
Klapy przeciwpoZarowa wyposazone w sitownik ze sprezyng powrotng U=24 V AC/DC, wyzwalacz termiczny
oraz wylacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)Klapy pozarowe wyposazone w wyzwalacz
termiczny.

2.4.6 Instalacja chtodu:

Instalacja chiodu obstuguje pomieszczenia sali edukacyjnej, pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia
technicznego na poziomie parteru. Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.

System chtodzenia poszczegoinych pomieszczen oparto na klimatyzatorach $ciennych. Dla sali edukacyjnej
projektuje sie rozwigzanie ochtadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatoréw $ciennych z zastosowaniem
systemu VRF. Przewidziano ukiad VRF skiadajacy sie z jednostek wewnetrznych Sciennych, wspdipracujacych
ze skraplaczem zIokaIizowén))fﬁ knfa“dac':hu budynku Przéwbdy chlodhwiéiéwbedq pkrdWadzonéw\“l»\vl‘ pIZGStI’ZEﬂI
miedzystropowej w sali edukacyjnej, poﬁieszczeniu biurowym oraz w przestrzeni poddasza nieuzytkowego -
istotnym jest fakt, Ze w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek prowadzone sg fylko dwie pary
przewodow chtodniczych. Sterowanie praca jednostek wewnetrznych za pomocg, sterownikow nasciennych.

Dla pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia technicznego sali edukacyjnej projekiuje sie rozwigzanie
ochfadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorow Sciennych z zastosowaniem systemu typu split.
Przewidziano dwa uklady split skladajacy sie z jednostek wewnetrznych Sciennych, wspoipracujacych ze
skraplaczami zlokalizowanymi na dachu budynku. Przewody chiodnicze bedg prowadzone w przestrzeni
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migdzystropowej w w sali edukacyjnej, korytarzu, pomieszczeniu biurowym oraz w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego. Sterowanie pracg poszczegblnych jednostek wewnetrznych za pomocg —sterownikow
nasciennych.

Wszystkie ukiady chiodnicze nalezy wyposazy¢ w moduly do pracy catorocznej. Wszystkie jednostki wewnetrzne
nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacje chiodu wykonaC z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chiodniczego R410a wg PN EN
12735-1.

Rozgalezienia wykona¢ wyltgcznie przy pomocy specjalnych trojnikow dostarczanych przez dostawce urzadzen
klimatyzacyjnych. Laczenie przewodow z ksztaltkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.
Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow z wkiadka termiczna, Po zmontowaniu instalacje
przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Instalacje napeni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla
pelnej szczelnoci izolacji. Grubosé izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym dla przewodow
prowadzonych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego po dachu stosowaé podwoéjna grubosé izolacji, a dla
przewodow prowadzonych pod dachu - podwojna grubos¢ izolacji i ptaszcz ochronny z blachy stalowej
ocynkowanej.

2.4.6.1 Odprowadzenie skroplin:

Do ukifadu kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych
klimatyzatorow. Wigczenie skroplin w instalacje kanalizacji wykonaé poprzez syfony z wodng i mechaniczng,
blokadg antyzapachowa, Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC. Z poszczegdinych urzadzen
skropliny zbierane bedg do ciagu kanalizacyjnego prowadzonego pod stropem kondygnacii parteru ze spadkiem
w kierunku odplywu. Wigczenie odplywu skroplin do kanalizacji sanitamej poprzez przerwe powietrznq;
z wykorzystaniem syfonu kulowego z wodna i mechaniczng blokada, antyzapachowa, Jednostki wewnetrzne
wyposazy¢ nalezy w pompki skroplin. Spadek przewodu odprowadzajgcego skropliny wykona¢ ze spadkiem
zgodnym z instrukcjg montazu klimatyzatora. Gtéwne przewody zbiorcze, odprowadzajgce skropliny, prowadzone

w przestrzeni stropu podwieszonego/obudéw, prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku odptywu.

2.4.7 Obliczenia iloSci powietrza:

Obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie normatywow uzaleznionych od rodzaju i ilosci
wyposazenia, ilosci osob.

2.4.8 Wytyczne branzowe:

2.4.8.1 Branza architektoniczno - budowlana:

¢ wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji wentylacji i chiodu,
e uwzgledni¢ lokalizacje elementéw nawiewnych, wywiewnych, klimatyzatorbw przy projektowaniu

obudow/sufitow podwieszanych,
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w pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ drzwi z kratka w dole,

wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu klap ppoz., rewizji na kanatach, przepustnic, itp.

2.4.8.2 Branza instalacji elektrycznych i automatyki:

zaprojektowaC zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikow elekirycznych w centrali,
wentylatorach, jednostkach ukiadow chiodniczych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru
urzadzen,

w zakresie sterowania elektrycznego zblokowaé ukiady zgodnie z informacjami podanymi w ninigjszym
opracowaniu,

centrale nalezy wyposazy¢ w falownik.

zasili¢ pompki skroplin.

2.4.9 Wykonawstwo:

Catos¢ robot wykonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
MontaZowych cz. Il Instalacje sanitame i przemyslowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowanej.

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajace oraz wykonaé
wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro j.w.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggow.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z fopatkami kierujgcymi.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacii.
Podiaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Instalacje chiodniczg powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie do$wiadczenie i upowaznienie
od dostawcy urzadzen.

Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowac przepisy BHP.

W miejscach przejs¢ przez przegrody ppoz. stosowaé przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.

Cato$¢ instalacji wykona¢ z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacii.
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi prodUCehfa.

Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujacymi
przepisami.

Projektant (spec. instalacje sanitarne):

mgr inz. Renala Kapusta
Projeidant instalagii i sieci sanfiamych
upr. KL@if? Renata Kapusta

LUohe
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POLSKA
I Z B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0239/01

adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce,

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasada dziatania

Dostanie sie wody do syfonu w kratce Sciekowej automatycznie
wilacza pompe dzigki zintegrowanemu z syfonem systemem
detekcji. Woda jest nastepnie odsysana | przetfaczana do
oddalonej kanalizacji.

Wysokos¢ brodzika: O cm

Maksymalna odleglo$é pompy od syfonu: 3 m
Maksymalna réznica wysokosci

pomiedzy pompa a syfonem: 30 cm
Charakterystyka pompy

$rednica wlotu : 16 mm
Srednica rury tlocznej 32 mm

Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz » max. pobdr pradu: 1,7A
Moc silnika : 400 W

Klasa elektryczna:|

Temperatura doptywajacych sciekéw : 35° C

Zawadr zwrotny i akcesoria w zestawie

Charakterystyka syfonu

Srednica : 90 mm * Srednica wylotu :16 mm

1. Syfon z kratka sciekowa do plytek podtogowych:
Wysokosc catkowita 68 mm

2. Syfon z kratka sciekowa do wykiadzin elastycznych :
Wysokos¢ catkowita 68 mm

3. Syfon do brodzika . wysokosc¢ catkowita 63 mm

Zastosowane materialy: ABS syfon / kratka ze stali nierdzewnej

Parametry ttoczenia w pionie i poziomie: 4 3m < 30m




Budynek : BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJINY

Pom. 0.4 Pom. biurowe

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:Pojedync,

Jednostka zewnetrzna 1

rﬁpa ciepla

Uednostka wewnetrzna 1

Scienny wysokowydajny, stylowy

1 Pilot bezprzewodowy

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowe] ilosci czynnika chtodniczego)

Seria:Po e;j ncz,

Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)

Przeplyw powietrza dostepny dia niskiej i
sokiej predkosci wentylatora

ominalna wydajno$¢ chiodnicza

ewnetrzne cignienie statyczne

ominalna wydajnos¢ grzewcza

Cignienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
nrekosci wentylatora

emperatura wewnetrzna dla chiodzenia

Minimalny pobér pradu

ymagana wydajnos¢ chiodnicza

ysokosé x Szerokos¢ x Glebokost

gczna rzeczywista wydajnos¢ chiodnicza IMés

Masa urzgdzenia

ymagana jawna moc chiodnicza

emperatura nawiewu dla chiodzenia

zeczywista jawna moc chiodnicza

emperatura nawiewu dla grzania

emperatura wewnetrzna dla grzania

Pojemno$¢ wymiennika ciepta

ymagana wydajnosc grzewcza (z
\lkompensacjg odszraniania)

Rated current

330-850




3.Szczegblowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotéw
|Nazwa wiasna urzgdzenia

emp. zewn, (termometru suchego) dla
rzania

INazwa modelu urzadzenia ydajnos¢ grzewcza

skaznik efektywnosci energetycznej Minimalny pobdr pradu

spéiczynnik efektywnoscei
j bwodowego)

Prad giéwnego bezpiecznika (wytacznika

ominalna wydajnos¢ chiodnicza ysoko$¢ x Szerokos¢ x Gigbokosé

asa urzadzenia

ominalna wydajno$¢ grzewcza
dsetek potaczen

[Fabrycznie napetiona ilo$¢ czynnika

emp. zewn, (termometru suchego) dia Rated current Cooling

hlodzenia

aczna rzeczywista wydajnosc

3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedync.

620x790x290

4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (Pojedynczy)

| 0,04

G0 Refrig RAT0A(KD)

‘otal Refrig R410A(kg

1,24_|




5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (Pojedynczy)

Pocessory .

Pilot bezprzewodowy

7.Szczegotowe dane rur / trojnika / rozgateznika
7.1.Szczegbtowe dane tréjnika
7.2.Szczegblowe dane rozgateznika
7.3.8zczegblowe dane rur
Seria:Pojedyn

17',00

tal Refrig R410A

eitig RAT0A(K)
1,24

1,20

dd Refrig R410A(ke
0,04




Budynek : BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY

Pom. 0.5 Pom. techniczne

1.Wykaz urzgdzen
1.1.Wykaz urzgdzen
Seria:Pojedyn

odel: i
Jednostka zewnetrzna 1 pa ciep
Jednostka wewnetrzna 1 Scienny wysokowydajny, stylowy
1 Pilot bezprzewodowy

-1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seri

:Pojedyn

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej iloci czynnika chtodniczego)

Seria:Po| g_ql ne

2.Szczego6towe dane jedn. wewn.
2.1/,.Tabela skrotow

Nazwa wiasna urzadzenia

Nazwa modelu urzadzenia

Nominalna wydajno$¢ chlodnicza

Nominalna wydajno$¢ grzewcza

emperatura wewneirzna dla chtodzenia

ymagana wydajnosé¢ chiodnicza

aczna rzeczywista wydajnosc chiodnicza

ymagana jawna moc chlodnicza

Rzeczywista jawna moc chiodnicza

emperatura wewnetrzna dia grzania

ymagana wydajnos$¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)

zeczywista wydajno$¢ grzewcza (z
ompensacjg odszraniania)

rzeplyw powietrza dostepny dla niskiej i
sokiej predkosci wentylatora

ewnetrzne ci$nienie statyczne

Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokie]

ysokosé x Szerokos¢ x Gleboko§e

Masa urzgdzenia

emperatura nawiewu dla chfodzenia

emperatura nawiewu dia grzania

Pojemnos¢ wymiennika ciepta

Rated current

330-850

~282x870x185




3.Szczeg6iowe dane jedn. zewn.
T

emp. zewn. (termometru suchego) dla
rzania

Wydajnos¢ grzewcza

Minimalny pobér pradu

Prad glownego bezpiecznika (wytacznika
obwodowego)

ysoko$é x Szerokosé x Giebokose
Masa urzadzenia

Fabrycznie napetniona ilos¢ czynnika
Rated current Cooling

Nazwa wlasna urzadzenia

Nazwa modelu urzgdzenia
skaznik efektywnos$ci energetycznej
spotczynnik efektywnosci

Nominalna wydajno$¢ grzewcza
Odsetek pofaczen
emp. zewn. (termometru suchego) dla

Rated current Heating

3.2.8zczego6lowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedync;
NE

Otdr1 412 | 44 | 100 | 3,50 | 400 | 350 7.0

4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (Pojedynczy)

0,00




5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1 .Okablpwanie Otdr1 (Pojedynczy)

7.Szczego6towe dane rur / tréjnika / rozgateznika
7.1.Szczego6towe dane tréjnika
7.2.Szczegotowe dane rozgateznika
7.3.Szczegdlowe dane rur

Seria:Pojedync:;

T|[ess 952 ]
[ 14,0 | 14,00 |




Budynek : BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY
Pom. 0.6 Sala oswiatowa

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzgdzen
:S

Seria:System VRF
Jednostka zewnetrzna 1 -1l 1Phase
ednostka wewnetrzna 2 Scienny
ISP 2 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
TR 1 Tréjnik

1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:Syste

m VRF

1.3.Wykaz urzadzer 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chiodniczego)

VRE

¢

Seyia’S

2.Szczegoblowe dane jedn. wewn,
2.1.Tabela skrotow

azwa wiasna urzadzenia

Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z
kompensacjg odszraniania)

azwa modelu urzadzenia

Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i
sokiej predkosci wentylatora

ominalna wydajnos¢ chiodnicza

ewnetrzne cisnienie statyczne

ominalna wydajnosé grzewcza

Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
prekos$ci wentylatora

emperatura wewnetrzna dla chlodzenia

Minimalny pobdr pradu

ymagana wydajnos¢ chlodnicza

[Wysokogé x Szerokosé x Gleboko$é

gczna rzeczywista wydajnos¢ chiodnicza ]M

Masa urzgdzenia

ymagana jawna moc chiodnicza

emperatura nawiewu dla chlodzenia

zeczywista jawna moc chiodnicz

a

emperatura nawiewu dla grzania

emperatura wewnetrzna dla grzania

H Pojemnos$¢ wymiennika ciepla

ymagana wydajnos¢ grzewcza (
ompensacjg odszrahiania)

z

Rated current

Indri 5.6

24,0/45,9

3,7 | 20,0 1,0 6,3

Indr2 5.6 6.3

24,0/45,9

0 4.6
0 46

3,7 | 20,0 6.3

Indr1 Wysokie 41 0.33 0,4 [320x998x228 | 15,00 | -
840 =
Indr2 Wysokie 41 0.33 0.4 [320x998x228 | 15,00
840




3.Szczegbtowe dane jedn. zewn:

3.1.Tabela skrétéw
\ azwa wiasna urzadzenia

fTemp. zewn. (termometru suchego) dia
rzania

azwa modelu urzadzenia

ydajno$¢ grzewcza

skaznik efektywnosci energetycznej

inimalny pobor pradu

spotczynnik efektywnosci
nergetycznej

rad giéwnego bezpiecznika (wylgcznika
bwodowego)

ominalna wydajnos¢ chiodnicza

ysokosé x Szerokosé x Glebokosc¢

ominalna wydajnos¢ grzewcza

asa urzgdzenia

dsetek potaczen

abrycznie napeiniona ilo$¢ czynnika

hiodzenia

emp. zewn. (termometru suchego) dla R

ated current Cooling

aczna rzeczywista wydajno$c¢
hiodnicza

ated current Heating

3.2.Szczegotowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF

12,6




4.Schematy instalacji chiodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)

1,17 otal Refrig R410A(kg) 597 |

4,80




5.Schematy instalacji elekirycznej
5.1.0Okablowanie Otdr1 (System VRF)

e




5.2.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

: éajgg_zai'ecz‘emehﬂ

ABsusANmSNmCERAR R AR



terowni przéwo owy
ekranem dotykowym)

indr2 Sterownik przewodowy (z
ekranem dotykowym)

7.Szczegotowe dane rur / trojnika / rozgateznika
7.1.8zczegolowe dane trdjnika
Seria:System VRF

20,20 20,2




- Nagrmw nlead

= Wers]a wyKonania:

- Sterdveanie prrsplywem powietza (akcosaria): CAV (Constatt ait ol

“HWL {Nagizewilca:



VAV (Variable air.volume =zmienna wydajiost, przeplywu —
Sale:citnienia'w kanale wentylacyinym): )

Dane techniczne

“Napigce

Cagstotinoss

 Rodzaf zaslania

'y bezpiecznik

_ ‘Klasa zamknlacla cbudowy

;Z'akies'pnzep'lgwu powietrza

‘Napigcie
‘Rodza) zasiania: 1 =
 ‘Moc pablerana (P1) 740 W

Typ ogrzewania Nagrzewnica wodna

Sposﬁb montazu Jadnastki plonowa

Strona nawiewu Prawy

Speinia ErP ErP 2016/ErP-2018

Wykresy

Wykresy.
Nawlew Wywiew



1000y

<y
2

Psal [Pa]
§ ,‘

Néwﬁw dB{AY.

Pawletrze zewngtizne dB() 52 66 51 49 49 46. 40 v 60
Wyrzut dBIAY 44 58 58 64 67 64 58 57 T
Wywlew dB(a) 48 53 51 51 49 45 37 33 58
Otoczenie 4B Ay 33 48 47 43 43 40 37 40 53

Ctoczenie 7 4B) dB{A)

20m? (Satim)

46
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© Temp: powletrza zewn,

Temp‘:-‘powiehz‘a naw. 17 214

WilgotnoS6 wegladna pawiatrZa zaiwn. . 0 %

' Wilgonoé powietrza naw. 5 100 %.

Spadek dénﬁanfai- nawiew ’ ‘ : 81 . d:‘lé Pa

Kondensat: 0.07, Matin

Mg odzyskii depia 23 W

Sprawnos temperaturowa - 51 L2

Spravriodt temperaturawa odzysku ciepla'zgodrie  PN-EN 3080 -y -
’ PrzeciWpmdaby

& powielrze wywinwene-+35°C. wilg. wegl o%

 Wigothosé povatiza Wiotheyiot

S’;’aadék;‘&'gﬁenia'pnwieh‘za » 8,87 Pa
caynmik (zas/pam) O qus T
§ 0.08 s,

Prqdkoé.é wudio ‘0;571 m'fs

Spadek dén. wady 4 KPa

Wydaios 68 W

Rec. Kvvatue. 1,43

Padigczenla wiot/wylot 172° 112"

Water goif Galéwiations Is made with eir density 1,2 ig/m?®

Poczatkowy spadek cisnienia 40,6 16,1 Pa

Obﬂczadiowy'spadek ciénlenia 818 514 Pa

Kadzowy spadek ciinienia 123 868 Pa’

" Pradkost powietrza 0,854 0,854 s
kfasa F7 M5

Wymiary
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ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU DLA BUDYNKU NR 4 - ADMINISTRACYJNY

Miska WC podwieszana

Montaz na stelazu, odplyw poziomy, spiukiwanie dolne.

4360+
_,,?60‘_
4 ;
! 5130 ajo | A
, 430 1 i %> | 300 355
u"'—L““‘ 190 Wml—i

Pom. 0.7 / WC personelu - szt. 1
Pom. 1.4 / WC personelu —szt. 1

Deska WC wolnoopadajaca

450 430"

o 362 —

Pom. 0.7 / WC personelu - szt. 1
Pom. 1.4 / WC personelu - szt. 1




Zestaw podtynkowy

140-195 15-75

320 '§°‘“s
t1 80!

320 ‘=

Pom. 0.7 / WC personelu - szt. 1
Pom. 1.4 / WC personelu - szt. 1

_..r

Umywalka $cienna z blatem z powloka MaxiClean

Montaz do $ciany, kran stojacy na umywalce.

- 850
200~

#@

«~—460—

Il Il




lub

Umywalka $cienna z powloka MaxiClean

Montaz do $ciany, kran stojgcy na umywalce.

600

1200~

v .
1 e
——1 — + Y

Pom. 1.4 / WC personelu - szt. 1

70t15§‘_
Ay
B minn
: I
808 t
l -+ 295 e
S TR I TP,

Umywalka $cienna z otworem na baterie po lewej stronie z powtoka MaxiClean

Montaz do $ciany, kran stojacy na umywalce.

l“"_600—"| 6*5

{ —-1—
215| ( @—)l-—-lgo 320
4

Pom. 0.7 / WC personelu - szt. 1




Umywalka blatowa z powloka MaxiClean

Wpuszczana w blat, kran stojacy na umywalce.

5
+1200« y s . M 560 — -] +
o @ o\ 120 r“‘tj;; 7~ 160 I
© t T A -b :<-
315480 155i
¥ l 210
< 455 —~

Pom. 1.6 / Pomieszczenie socjalne - szt. 1

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wbhudowany

Wpuszczana w blat, kran stojacy na umywalce.

Pom. 1.6 / Pomieszczenie socjaine — szt. 1

a0

10

410
490




Zlew gospodarczy bialy

Pom. 1.2 / Pomieszczenie gospodarcze - szt. 1

DI, . -

P

[ i
v.
us
o
s
{
o
B
]
I
}
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TOALET DLA BUDYNKU NR 4 - ADMINISTRACYJNEGO

ELEMENTY WYPOSAZENIA NR/NAZWA POMIESZCZENIA SZTUKI
Kosz pedatowy, pojemnosé 5 |, stal matowa
Wysokosé: 29 cm 0.7 / WC personelu 1
Srednica: 20,5 cm 1.4/ WC personelu 1
Kosz prostokatny, pojemnosé 20 |, stal matowa
0.7 / WC personelu 1

Wysokos¢: 46,5 cm
Srednica: 30,5 cm

1.4 | WC personelu

Dozownik mydta w ptynie mocowany do $ciany, poj. 300 ml,
mosigdz chromowany

113mm/‘\'\
V"//—
&

<,

212mm
~
|

so\q

mm

0.7 / WC personelu

1.4 | WC personelu




Pojemnik na reczniki sktadane, stal matowa

0.7 / WC personelu
1.4 / WC personelu

0.7 / WC personelu

1.4 | WC personelu

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do Sciany tuba z
przykrywka, stal matowa
0.7 / WC personelu

¥ 1.4/ WC personelu

380 mm
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Legenda

woda zimna

woda ciepta

podejscie kanalizacyjne

kan. sanitarna podstropowa

kan. sanit. podposadzkowa grawit.
inst. odprowadzenia skroplin

A 12.10.2016 Opracowanie podstawowe RK
Wydanie Data Opis Projektant
Inwestor (Zamawialacy):

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Bluro projekitw: Bluro Proj {Design O Ingeni
EMGIEprojeki Sp. z 0.0.
25-415 Kielce, ul. Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@smgieprojekt.pl
inwestycla:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE
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Dzngezenig

Grzejnik kanatowy do montazu w podtodze

Element grzejny: miedziano—aluminiowy wymiennik ciepta
pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie

stalowej, obustronnie ocynkowanej, pomalowane;j

Sproszkowo) od wewnqtrz takze na kolor czarny

RAL 9005). Grzejniki wyposazone w cichobiezny

wentylator odsrodkowy zamontowany w wannie

obok wymiennika. Wentylator napedzany silnikiem zasilanym
napigciem 12 V. Od gbry grzejnik zabezpieczony jest
poprzecznq kratkq maskujqcq. Typ kratki nalezy uzgodni¢

z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

Podiqczenie wymiennika do instalacji grzewczej

poprzez dwa kr6tce z gwintem wewngtrznym G 1 /2"

Material wymiennika: rurki miedziane z nato2onymi lamelami
aluminiowymi. Wyposazenie wymiennika: odpowietrznik reczny,
korek spustowy, zestaw gigtkich prg'quczy ze stali nierdzewnej
o dilugosci 10 ecm z gwintem G }

Wyposazenie wanny: $ruby poziomujqce M8x30 mm

z szesciokqtem wewngtrznym — 4 szt,,

4 elementy mocujqce do podtoza ze srubami mocujgcymi

do wanny, wytlamywane przepusty dla podiqczenia instalacji c.o.
+ 2 gumowe przepusty do podtqczenia instalacji elekirycznej,
pokrywa z blachy stalowej maskujgca przylqeza do wymiennika,
plyta wibrowa chronigca wymiennik i wanne przed uszkodzeniem
jub zanieczyszczeniem w czasie montazu, a takze zabezpieczajqca
przed zdeformowaniem wanny podczas betonowania.

Cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 110°C

Cisnienie prébne: 13 bar

Wymiary odpowiednio: szerokos¢/wysokose/dlugose

AQUILO” FIT 34—14—1,5 340mm/140mm/1500mm

AQUILO F1T 34—14—1,7 340mm/140mm/1700mm

Gwarancja: 10 lat dla wanny, wymiennika i kratki

Gwarancja: 2 lata dla wentylatora, zawordw, gtowic,
transformatordw i sterownikéw -

Moc ciepina grzejnikéw [W] wedtug normy

PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20°C

AQUILO F1T 34—14-1,5 3010W 1 silnik, moc: 11W

AQUILO FI1T 34—14--1,7 3487W 1 silnik, moc: 11W

Kazdy 2z grzejnikdw wyposazyt w:

zaw6r termostatyczny DN15 wersja skr6cona

PN10/110°C wersja prosta

zawsr odcinajgcy DN15 PN10/110°C wersja prosta

naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym

napiecie robocze: 230V/50Hz dtugos¢ przewodu: 1,2m

pobsr mocy: 2,5W prqd wiqczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)
przewbd przylqczeniowy: 2x0,75 mm2 przytqcze gwintowane: M30x1,5

Tranfsormator w wersji podtynkowej o poborze mocy 45W z mozliwosciq
podtqczenia maksymalnie 4 silnikéw wentylatoréw

Termostat pokojowy z automatycznym przetqcznikiem obrotdw
i programem tygodniowym

Legenda

— inst. c.o. — zasilanie
— —— — — inst. c.0. — powrdt

— zasilanie grzejnikowe
— — — — powrbt grzejnikowy
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Aksonometria instalacji wody

prowadzony
w posadzce

est odomi

— wodomierz JS2,5-02 dn15
— zawdr odcinajgcy dn20: 3szt
- filtr siatkowy dn20

— zawbr antyskazeniowy EA dn20

instalacje wody ]

zbiornikowy elektryczn
ogrzewacz wody
pojemnosé: 501

moc elektr.: 1,5kW; 230V

LEGENDA
— woda zimna
et e — woda ciepta
—— —— -~ woda cyrkulacyjna

U — ufnywalka
PU — pluczka
Z — zlew gospodarczy
Ziko =— zlewozmywak 1—kom z ociekaczem
Zt — 2aGwOr ze ziqczkq
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Rozwiniecie piondw kanalizacji sanitarne]
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Rozwiniecie instalacji grzewczych
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/ / H | | \ |
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‘ |
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10,00 kPa
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Oznaczenia

Z0G — zawdr odcinajgcy gwintowany.
Zawdr wyposazony w gwintowane gniazde
rurki impulsowej do wspbtpracy z zaworem
réwnowazqgeym montowanym na powrocie.
ZRG — automatyczny zawbr réwnowazqcy gwintowany.
Zawbr wyposazony w pokretlo odcinajqce
oraz kurek spustowy
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