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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

i

WZ.5595.371.2.2016 | Warszawa, dnia (1 7 LIS. 7015
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.), w zwigzku
z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U.z 2016 poz.
191 i 298), po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy technicznej. Remont, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum
Malego Miasta w Biezuniu oddziat Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: budynek nr 4 —
administracyjny”, wykonanej pIzez rzeczoznawcow: budowlanego — dr hab. inz. Andrzeja
Zaboklickiego oraz do spraw zabezpieczeni przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Karcz, nadestanej
przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul. G6rna 20 w Kielcach przy pi$mie z dnia 28 wrzesnia 2016 r. (data
wplywu do tut. Komendy 29 wrze$nia 2016 1.) - ' : -
\

wyrazam zgode

na spelienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny spos6b niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku administracyjnego,
wchodzacego w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum Wsi Mazowieckigj
w Sierpeu, zlokalizowanego w Biezuniu przy ul. Zamkowej 2, polegajacy na: :

1)  wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita;

2) rozszerzeniu ww. systemu o sygnalizatory zapewniajgce . automatyczne nadawanie
komunikatow ewakuacyjnych;

3)  wyposazeniu budynku w dwukrotnie wigksza niz wymagaja przepisy ilos¢ gasnic;

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do Wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 6.3. ,,Ekspertyzy...”,

{.:

1.  braku wymaganej szerokosci podstawowego skrzydia drzwi dwuskrzydlowych — zgodnié‘
z czeseig graficzna; '

2. wysokosci drzwi wyjsciowych z budynku wynoszacej 1,91 m przy wymaganej 2 m;

3. szerokoci spocznika przed wyjéciem glownym z budynku wynoszacej 0,32 m;

4.  szerokosci stopni schodéw zewnetrznych wynoszacej 30 cm przy wymaganej-35 cm;

5. wysokosci holu, pelnigcego réwniez funkcje recepcji, przez ktory prowadzi ewakuacja z klatki
schodowej, wynoszacej 3,05 m przy wymaganej 3,3 m; .

6.  szerokosci drzwi wyjéciowych z holu wynoszacej 1,4 m oraz drzwi wyjéciowych z budynku

wynoszacej 1,28 m przy wymaganej 1,8 m;




pod warunkiem

1.) zapewnienia w obrebie schodéw zewnetrznych, niespetiajagcych wymagan przepiséw,
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu min. 2 Ix na powierzchni tych schod6éw;

przy réwnoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
w tym m.in.: wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, zapewnieniu stopnia NRO
dla wszystkich elementéw budynku, oddzieleniu palnej konstrukcji i przekrycia dachu od przestrzeni
uzytkowego poddasza przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wykonaniu scian
usytuowanych w ostrej granicy dziatki jako $cian oddzielenia przeciwpozarowego.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanego rozwigzania warunkowego ma na celu poprawe warunkéw ewakuacji
w obrebie schodéw zewngtrznych, nie spetniajacych wymagan przepisow.

Rownoczesnie Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

- postanowienie wyraza zgode na spemienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w inny sposéb, niz okres§lono w przepisach techniczno-budowlanych wylgcznie dla
przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

- pozostate, ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu wymagaja realizacji zgodnie
z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

- postanowienie nie stanowi oceny klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku;

- nie przychylono si¢ do wniosku strony w zakresie konieczno$ci sankcjonowania niezgodnosci
dot. odleglosci budynku od budynkéw sasiednich gdyz zgodnie z trescig ,,Ekspertyzy...”
pomiedzy tymi budynkami znajduje si¢ $ciana oddzielenia przeciwpozarowego;

- postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ,,Ekspertyzg...”.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe;j

Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim po$rednictwem w terminie
7 dni od dnia dorgczenia.

MAZOWIECKI
KOMEND JEWODZKI
PANSTWOVM Y POZARNEJ

st. bryg. migr/ Jaroslaw Kurek

trzymuja:
EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
ul. Gérna 20
25-415 Kielce
2. Komendant Powiatowy PSP
w Zurominie
3. afa—2egz.




INWESTOR: EGZEMPLARZNR 1

N . . .
ul. Gabriela Narut, a 64, 09-200 Sierpc
&Q ? Mu:zeum o abri rutowicz ierp
2 B Wsi Mazowieckiej tel.: 24 275 28 83/ fax: 24 275 58 20
m%‘@‘%\‘\\;\ w Slerpcu e-mail: skansen@mwmskansen.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W SPOSOB INNY NIZ
WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO
WSKAZAN ZAMIESZCZONYCH W NIENIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DLA
INWESTYCJI:

,REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE
| WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W
BIEZUNIU ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU: BUDYNEK NR 4 -
ADMINISTRACYJNY”

09-320 Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1 obreb Biezun
PODSTAWA PRAWNA EKSPERTYZY: §2 UST. 2 i 3a ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPO\[V!ADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ. U. NR 75, POZ.690 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Wydanie: A
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Jednostka projektowo-badawcza:
EMGIEprojekt Sp. z . 0,
25-415 Kielce, ul. Gorna 20.

1.4 Dane ewidencyjne budynku nr 4:

Lokalizacja inwestycii:
Wojewadztwo: mazowieckie. Powiat: suromifiski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscia Muzeum Wsi Mazowieckigj W

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.5 Przedmiot opracowania:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne Budynku Nr 4, wchodzgcego w

skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bgdacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.6 Cel i zakres opracowania:
Celem ekspertyzy jest wskazanie niezgodnosci w  zakresie  przepisow techniczno-budowfanych

i przeciwpozarowych istniejacego obiektu oraz wykazanie zamierzonych prac remontowo-budowlanych
prowadzacych do osiggnigcia stanu zgodnego z przepisami oraz wskazanie rozwiazan zastgpczych, innych niz
okreslane w przepisach techniczno-budowlanych, ktorych zastosowanie w przedmiotowym obiekcie pozwoli
spelnié wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, zapewniajac jednoczesnie akceptowalny poziom

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1.7 Podstawa opracowania:
o Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedziba w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.

Gérna 20, 25-415 Kielce,
o ,Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgcznik Nr 1 do

UMoWy j.W.,
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e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modermizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng  Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

e uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,

e ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob niz to okrelono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych’ z czerwca 2008 r., opracowane przez Komende Gtowng Panstwowej Strazy
Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozen.

e Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegoInosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr80z
2003 r., poz. 717 z pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe (Dz. U. Nr 147 2 2002 r., poz. 1229
z pOZniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 z
2010 ., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 . w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
pbzniejszymi zmianami).

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.8 Wykaz materiatow wykorzystanych (i ew. przywotanych) w opracowaniu:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
Z pozniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbznigjszymi zmianami).
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5. Wiasna inwentaryzacja budowlana.

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagaf w zakresie bezpieczefistwa
pozarowego W inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych.

7. Instrukcje ITB nr 221/1979.

8. Instrukcja ITB nr401/2004.

9. Instrukcja ITB nr 320/1992.

10. PN-EN-1995-1-2:2008 Eurokod 5.

1.9 Przeznaczenie obiektu w stanie docelowym:
Budynek administracji muzealnej, wchodzacy w skiad kompleksu budynkow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJACYM

2.1 Stan istniejacy zagospodarowania terenu:

Nieruchomosé stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania ma powierzchnig 161,85 m? i polozona jest na
dzialce o nr ewid. 1066/1 obreb Biezun. Dziafka o rzucie prostokata w catoéci zabudowana jest remontowanym i
przebudowywanym, pochodzacym z poczatku XX wieku, budynkiem dawnej biblioteki, adaptowanym na potrzeby
zaplecza administracyjnego muzeum. Usytuowania jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z
ktora ma wspoing granice poinocno-wschodnia, Od péinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z
niezabudowang, dziatka nr ewid. 1068/1, od potudniowego-zachodu i poludniowego-wschodu z zabudowang
dziatka nr ewid. 1066/2, na ktorej znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Budynek zajmujacy cala powierzchnig przedmiotowej dziafki skomunikowany jest bezposrednio z ciggiem
pieszym ulicy Zamkowej za posrednictwem wejécia ze schodami zewnetrznymi, usytuowanego w elewacji
poinocno-wschodniej, w obrebie wspdlnej granicy terenu inwestycji i pasa drogowego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziafki jest zgodny z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwata, nr XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
30.04.1997 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 r.

poz. 79 - jednostka strukturalna B26 — 1UK , Teren ustug kultury” oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2 Ogrodzenie i bramy wjazdowe:
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2.3 Uksztattowanie terenu:

Teren catkowicie ptaski.

2.4 Uksztaltowanie zieleni:
Nie wystepuje.

2.5 Ukfad zabudowy:
Budynek dawnej biblioteki, przewidziany do adaptacji na celem administracyjne Muzeum Matego Miasta w

Biezuniu, zlokalizowany na calej powierzchni dziatki nr ewid. 1066/1, elewacjg frontowa rownolegle do ul.
Zamkowej.

Obiekt zbudowano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 13,18 x 12,08 m, dtuzszym bokiem sytuujac go
wzdiuz przylegajacego do niego ciagu pieszego o nawierzchni utwardzone, ktory stanowi droge dojécia do
budynku.

Budynek nie jest podpiwniczony i posiada jedng kondygnacije nadziemng oraz czesciowo-uzytkowe poddasze. W
elewacji potnocno-wschodniej, biegngcej rownolegle do ul. Zamkowej, umieszczono jedyne wejscie do budynku
w postaci drewnianych dwuskrzydiowych (symetrycznych) drzwi o szerokosci 1,28 m i wysokosci 1,87 m,

zaopatrzone w prog drewniany o wysokosci 7 cm.

2.6 Przeznaczenie obiektu:
Wylaczony z uzytkowania budynek dawnej biblioteki publicznej.

2.7 Konstrukcja obiektu:

3 BERE A U L P T e S i

Fot. 1. Widok ogdiny elewacii frontowej budynku w stanie istniejacym.
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Budynek na planie prostokata o wymiarach w rzucie 13,18 x 12,08 m, wykonany w technologii tradycyjnej, jako
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o poddaszu czesciowo uZytkowym, kryty dachem dwuspadowym o
pokryciu niepalnym. Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej $ciany nosne w uktadzie
podtuznym posadowiono na kamiennych tawach fundamentowych i przekryto stropem i dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej z poszyciem z desek azurowych krytych blacha ocynkowang ukladang na rabek stojacy i
lezacy. Konstrukcja wigzby dachowej drewniana jetkowa oparta na dwoch $ciankach stolcowych. Schody
drabiniaste prowadzace na kondygnacje poddasza drewniane. Konstrukcja stropu belkowa. Scianka dziatowa

obudowujaca schody w poziomie parteru drewniana ptycinowa, na stelazu drewnianym.

2.9 Ogolne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 159,21 m?
Powierzchnia uzytkowa: 105,50 m?
Wymiary gabarytowe rzutu: 13,18 x 12,08 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 8,69 m
Kubatura: 1 010,77 m?

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE W STANIE ISTNIEJACYM

3.1 Wyposazenie obiektu w instalacje:
W obiekcie brak czynnych instalacji uzytkowych poza sprawng instalacja odgromowa, aczkolwiek zachowaly sie

pozostatosci instalacji elekirycznej, wodociagowey i kanalizacyjnej.

3.2 Stan techniczny instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarows:

Instalacje wewnetrzne zwiazane z ochrona przeciwpozarows, obiektu nie wystepuja,

4. ZAKRES REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY
ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

4.1 Zakres remontu i przebudowy obiektu:

Planowana inwestycja polega na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektu z zachowaniem
jego dotychczasowej formy zewngtrznej. Przewiduje sig natomiast zmiany jego wewnetrznego ukladu
funkcjonalnego przez wprowadzenie w poziomie parteru nowych podziatow oraz adaptacje catego, dotychczas
tylko w czeéci uzytkowego, poddasza na cele administracyjne. W tym celu przewiduje sie rozbidrke istniejacego
stropu drewnianego nad parterem i zastapienie go niepainym stropem o konstrukgji Zelbetowej, zabudowe nowej
Klatki schodowej o niepalnej konstrukcji Zelbetowej oraz catkowita, wymiang konstrukcji dachu na drewniang
jetkows, ocieplong weing mineralng i obudowana od wewnatrz plytami g-k, posiadajaca klasg odpornosci
ogniowej co najmniej R 30, z przekryciem klasy RE 30 oraz oddzieleniem poddasza wykorzystywanego na cele
biurowe od palnej konstrukcji dachu i jego przekrycia przegrodami (obudowanmi) o klasie odporno$ci ogniowej co

najmniej EI 30 (2 x plyta gk na stelazu stalowym z wypelnieniem weing mineralng gr. 50 mm). Poza tym
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wszystkie stosowane w obiekcie materialy bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), podobnie jak bedzie to
miato miejsce w przypadku wiw konstrukcji wigzby dachowej.
W ramach remontu przewiduje sie réwniez pozostawienie niepalinego pokrycia z blachy ocynkowanej uktadanej
na rabek stojacy i lezacy w kierunku sptywu wod opadowych.
Ponadto w budynku zostang przeprowadzone roboty instalacyjne, ktére spowodujg jego wyposazenie W
nastepujace instalacje:

e odgromows,

o elektryczna silnopradowa, w tym oéwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,

e elektryczne stabopradowe: LAN, Wi-fi, SSP, SSWiN, CCTV, instalacja multimedialna, nagto$nienie state

w catym budynku,

¢ wodociggowa,

e kanalizacji sanitarnej,

o centralnego ogrzewania z wiasnej kotfowni gazowej, zlokalizowanej w innym budynku muzeum,

o centralnej cieplej wody uzytkowej z wiasnej kotfowni gazowe, zlokalizowanej w innym budynku

muzeum,

o  wentylacji mechanicznej w czgsci pomieszczen,

o klimatyzacji (chlodu) w czesci pomieszczen.
4.2 Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek zostat uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi:
Podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi okresla §16 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719).
W rozpatrywanym budynku nie ma podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU W STANIE PROJEKTOWANYM

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy: 159,21 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 262,90 m?
Powierzchnia netto: 222,92 m?
Powierzchnia uzytkowa: 114,27 m?
Wymiary gabarytowe rzutu: 13,18 x 12,08 m

Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 8,69 m

Wysokosé budynku wg wymagan: 8,69 m — budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: |l

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
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5.2 Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych:
Odlegloéci od obiektow sasiadujacych podano w ponizsze] tabeli:

L.p. Opis obiektu sgsiadujacego Odlegtost [m] Uwagi

1 | Zabudowa pierzejowa ulicy Zamkowej lezaca po stronie ' 16,39
pbinocno-wschodniej.

2 | Budynek Nr 5 Muzeum Matego Miasta lezaca po stronie 21,00
potudniowo-wschodniej.

3 | Budynek mieszkalny polozony po stronie potudniowo-zachodniej, 3,90/0,00 Otwory okienne i

wyzszy i przylegajacy do przedmiotowego Sciang oddzielenia drzwiowe w $cianie
pozarowego. prostopadiej i
naprzeciwlegtej
4 | Budynek Nr 3 Matego Miasta w Biezuniu lezacy po stronie 17,67

pbinocno-zachodniej.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sig wystgpowanie materiatow palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura,
skoéra, drewno.

W zwiazku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno (pyty drewnopochodne), papier,
tkaniny (naturaine i sztuczne), wyroby skorzane (obuwie i galanteria), tworzywo sztuczne jako obudowa
niektorych urzadzen i mebli.

Drewno i papier majg podobne wiasciwosci palne.

Temperatura zapalenia:
e drewna 270 - 400 °C,
e tkaniny Iniane 280 °C,
e skora migkka 400 - 450 °C.

W budynku nie przewiduje sig stosowania materiatow i substancji niebezpiecznych pozarowo o temperaturze

zaptonu ponizej 55 °C.

5.4 Przewidywana gesto$c¢ obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw ZL nie okresla sig przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i W
pomieszczeniach, w ktérych przebywac moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi:

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynek uzytecznosci publicznej o funkeji
administracyjno-biurowej.

W obiekcie przebywat bedzie do 5 0s6b personelu stafego, w tym jedna na parterze i cztery na poddaszu.

W sali o$wiatowej przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego, czasowego przebywania do 50 os6b nie bedacych

statymi uzytkownikami budynku.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
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5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Strefe pozarowa moze stanowic: budynek albo jego czes¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czgsci
budynkow elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej
niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych.

W przedmiotowym przypadku caty budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowg 0 powierzchni 262,90 m?.
Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla tego rodzaju obiektu, . dwukondygnacyjnego budynku niskiego (N),

wynosi 8 000 m?,

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagana klasa odpomosci pozarowej budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL lIl o dwoch
kondygnacjach nadziemnych z poziomem stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng na wysoko$ci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpomoéci pozarowej do ,D".
Kiasa odpornosci ogniowej elementéw budynku o klasie odpornosci pozarowe; D"
o gtéwna konstrukcja nosna: R 30,
e konstrukcja dachu: (-) - nie stawia sie wymagan,
e strop: REI 30%,
e Sciana zeWthrzna: El 30 (0«>i), oraz R 30 - dla $cian konstrukcyjnych */**,
o 4ciana wewnetrzna: El 15 dla obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych, oraz R 30 - dla scian
konstrukeyjnych, dla pozostatych $cian wewnetrznych nie stawia sig wymagan,
e przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,
e &ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkami przylegymi przy klasie odpornosci
pozarowej D" budynkow:

o klasa odpornosci ogniowej $ciany REI 60,

o drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknigé przeciwpozarowych EI 30,

o fgczna powierzchnia drzwi i innych zamknigé nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni sciany,

o w écianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sig wypeknienie otworéw materiatem
przepuszczalnym $wiatto, takim jak luksfery, cegfa szklana lub inne btzeszklenia jezeli powierzchnia
wypelnienia otwordw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odporno$ci ogniowej
wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

= dla Sciany w klasie REI 60 — EI 30 - wypetnienie otworu w Scianie bedacej
obudowg drogi ewakuacyjnej, E 30 - innej.
Elementy budynku, dla ktorych okreslane s warunki odpomosci ogniowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.
R - no$no$¢é ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
E - szczelnoéé ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
| - izolacyjnoé¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

KOMENDA WOJEWODZKA
. P"‘J“JST‘.")QWE} TR A7Y POZARNE]
w Warszawie

12 WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
l4. Domaniewska 40. 02-672 Warszawa




* - jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniat takze kryteria nosnoéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dia danej klasy odpornosci pozarowej budynku

* _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegajacego do $éciany z otworami
budynku wyzszego z wyjatkiem przypadkow wymienionych w § 273 ust. 1 [2], i z zastrzezeniem § 249 ust. 6 [2],
w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym: konstrukcja
dachu powinna mie¢ klasg odpomosci ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno mie¢ klasg
odpornoéci ogniowej co najmniej RE 30.

Budynek nie spetnia warunkéw odpornoéci pozarowej i klasy odpornosci ogniowej w zakresie:

wystepowania w $cianach péinocno-zachodniej, potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej, bedacymi
écianami oddzielenia pozarowego, otworow okiennych wypeinionych bezklasowymi historycznymi oknami

drewnianymi.

59 Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne

migjsce na zewnafrz budynku lub do sagiednie] strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogdlinej, zwanymi "drogami ewakuacji".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczone dla wigcej niz 50 osob powinny otwierac sig na
zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow, co ma migjsce w przedmiotowym
przypadku.

Drzwi wejsciowe do budynku i ogolnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkaf powinny mie¢ w
$wietle oScieznicy co najmnigj szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m. Wymaganej wysokosci w przedmiotowym
budynku nie majg i nie beda miaty ze wzgledow konserwatorskich zewnetrzne drzwi wejsciowe.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnafrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie,
o diugosci nieprzekraczajacej w strefie pozarowej ZL — 40 m.

Szerokosé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 0sob — nie mniej niz 0,8 m.

Laczna szerokost drzwi w $wietle, stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé w nim rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m

szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m.
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Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowsj, prowadzacych na zewnafrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mieé co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku i koniecznos¢ zachowania stolarki drzwiowej o oryginalnej, symetrycznej formie i
konstrukcji, warunku tego nie bedzie spetnia¢ czes¢ drzwi w budynku.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla Scian
wewnetrznych, nie mniejszq jednak niz EI 15.

Szerokost poziomych drég ewakuacyjnych, 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sig
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 0sob. W przedmiotowym przypadku, w obrebie poddasza, przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego
przebywania nie wigcej niz 5 0sob, bedacych stalymi uzytkownikami obiektu, w zwigzku z czym szeroko$t
poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢ nie mnigjsza od 1,2 m.

Wysokoé¢ drogi ewakuacyjnej (w tym przejé¢ w pomieszczeniach) powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosé lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$é obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5
m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianie sig dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej , jak dla stropow budynku — dla przedmiotowego obiektu REI 30. Wymaganie to nie dotyczy pionowych
drog komunikacji ogélngj przebiegajacych wylacznie w obrebie jednej strefy pozarowej (o ile nie majg one
stanowi¢ rozwigzania r6wnorz¢dnego dla innej strefy pozarowej), co ma miejsce w przedmiotowym przypadku.
Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i
mie klase odpornoéci ogniowej co najmniej R 30 w budynku o Klasie odpomosci pozarowej D. |

W obiekcie powinny byé spetnione wymagania w zakresie granicznych wymiarow schodow ewakuacyjnych .

e minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu: 1,2m,
e minimalna szeroko$¢ spocznika: 1,5 m,
o maksymalna wysoko$¢ stopnia: 0,175 m,

e szerokosé stopni schodow zewnetrznych przed wejéciem giownym: 0,35 m
Okreslonych wymogéw nie spetnia i ze wzgledow konserwatorskich nie bedzie speiniat remontowany spocznik
schodow zewnetrznych przed wejsciem giéwnym o szerokoéci 0,32 m oraz remontowane stopnie tych schodow,

ktorych szerokosé wynosi 0,3 m.
Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na

zewnatrz budynku mierzy sig wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. KOMENDA w OJEWOD
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Dopuszczalna diugoéé dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il przy jednym dojéciu wynosi 30 m (w
tym na poziomej drodze max. 20 m), a przy co najmniej 2 dojéciach 60 m — dla dojscia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojécia diugos¢ wigksza o 100% od najkrétszego. Dojscia nie moga sig pokrywa¢ ani
krzyzowat.

Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnafrz budynku z klatki schodowej oraz z
poziomych drég komunikacji ogdlnej przez hol, mogacy speniaé takze funkcje uzupetniajace do funkcii
wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcja, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem
spetnienia wymagan § 256 ust. 6 [2].

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa lub ewakuacyjne):

Warunki stosowania o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego okre$la § 181 rozporzadzenia [2]. W
przedmiotowym obiekcie jego zastosowania wymagajg drogi ewakuacyjne oSwietione wytacznie Swiattem
sztucznym.

Oznakowanie:

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych oraz elementéw sterujgcych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, przeciwpozarowe wylaczniki pradu elekirycznego itp. nalezy oznakowat
odpowiednimi znakami zgodnie z: PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/04.

Budynek nie bedzie spetniaé warunkéw ewakuacji w zakresi‘e:

o szerokoci pojedynczego skrzydia w wyjsciowych drzwiach dwuskrzydiowych z pomieszczen na parterze iz
klatki schodowej, | '

o  szerokosci pojedynczego skrzydta i wysokosci dwuskrzydiowych drzwi wyjsciowych z budynku,

e braku spocznika i stopni schodow zewnetrznych o wymaganej przepisami szerokosci,

o braku wymaganej wysokosci holu z funkcjg towarzyszaca, przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki
schodowej i poziomych drog komunikacji ogéinej na zewnetrz budynku (3,1 < 3,3 m),

e braku mozliwosci zwigkszenie co najmniej 0 50% szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku przy prowadzeniu
drogi ewakuacyjnej do wyjécia na zewnafrz budynku z klatki schodowej oraz poziomych drog komunikacji
og6inej przez hol z funkcjg towarzyszaca,

510 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,

kontroli dostepu:

Instalacja wentylaciji:
Przewody instalacyjne powinny byé wykonane z materialow niepalnych, a paine izolacje ciepine i akustyczne

‘oraz inne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w

sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej
EIS rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornoéci ogniowej E tych elementow.
Przejécia instalacyjne przez zewnetrzne éciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwocia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek wyposazony bedzie w wentylacig grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczng w sali oSwiatowej
i toaletach personelu.

Instalacja gazowa i ogrzewcza.
Nie dotyczy — instalacja nie wystepuje. Wystepujaca w budynku instalacja C.O. zasilana bedzie z kotlowni

gazowej zlokalizowanej w innym z obiektow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 2).

Instalacja elektryczna i odgromowa:

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

e cigglg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb
uzytkowych,

o bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

e ochrone $rodowiska przed skazeniami i emitowaniem niedopuszczainego poziomu drgan, hatasu oraz
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

e spelnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalaciji i urzadzen elekirycznych
oraz Polskich Norm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

e zlacza instalacji elekirycznej budynku, umozZliwiajace odtgczenie od sieci zasilajgcej i usytuowanie w
miejscu dostgpnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami, wplywami
atmosferycznymi, a takze ingerencja 0s6b niepowotanych,

e oddzielny przewéd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

‘e urzadzenia ochronne roznicowopradowe uzupelniajgce podstawowg ochrone przeciwpozarowg, i
ochrong przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wylaczenie
zasilania,

e wylgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

e zasade selektywnosci (wybiorezoéci) zabezpiecze,

e  przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
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o potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi
innych instalacji i konstrukcji budynku,
e zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i
stropow,
o przewody elektryczne z zylami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie przekracza10
mm?,
e urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacjg i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, nalezy stosowat w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m* lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.
Przewody i kable elekiryczne oraz $wiatiowodowe wraz z ich zamocowaniami, stanowiace tak zwane ,zespoly
kablowe’, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewni¢ ciaglos¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie ciagtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna byé wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowe.
Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i facznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej metody badan palnoéci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoly kablowe powinny by tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastapita przerwa
w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatlywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.
Pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukladania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe)
powinny spefniaé wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elekirykow Polskich nr N SEP-E-004:2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i badania.
Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.
Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi, a elementy wyprowadzone ponad dach polaczy¢ z instalacjg pirunochronna lub bezpo$rednio
uziemié w przypadku braku instalacji piorunochronne;.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje: elektroenergetyczng z gtownym wytacznikiem pradu w wiatrofapie,
odgromowa, LAN, Wi-fi, SSP, SSWiN, CCTV, multimedialng i nagtosnienia.
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511 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigbw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci
technicznej:

Stale urzadzenia gasnicze:
Nie sg wymagane.

System sygnalizaciji pozaru:
Jakkolwiek nie jest wymagany aktualnymi przepisami, to planuje sig jego zabudowe w calym obiekcie. Przewiduje

sig instalacje sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, zapewniajacq ochrong budynku — ochrona peina z
sygnalizatorami akustycznymi o funkcji automatycznego nadawania komunikatow glosowych, wykonang na
podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacja
bedzie adresowalna, gwarantujgca wysokg niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania. W obiekcie, zgodnie z
zasadami, rozmieszczone bedg reczne ostrzegacze pozarowe.

System dzwiekowego ostrzegania o zagrozeniu pozarowym:

Nie jest wymagany.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:
Nie jest wymagana - budynek niski, strefa pozarowa ZL 1l o pow. 262,90 m? < 1000 m?.

Urzadzenia oddymiajace:
Nie sq wymagane.

Urzadzenia ratownicze:

Nie sg wymagane.

5.12 Wyposazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Zgodnie z § 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowsj budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) w
budynku ZL Il jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

Odlegloéé dojécia do gasnicy nie powinna by¢ wigksza od 30 m. Szerokoé¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Funkcja podrecznego sprzetu gasniczego polega na ingerencii w wybrane czynniki powstania pozaru np.
chiodzenia materiau palnego (woda, CO2), odcieciu od niego dostepu utleniacza (piana gasnicza) lub
spowolnieniu reakcji palenia.

Dobér i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okresla Instrukcja Bezpieczefistwa

Pozarowego.
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5.13 Zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Wediug rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) dla rozpatrywanego
obiektu nalezy zapewnié wydajnosé zrédfa do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s. Taka ilo5¢ wody
mozna uzyskaé z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o Srednicy 80 mm.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia realizowane bedzie z biegnacej w bezposrednim sasiedztwie
obiektu sieci hydrantowej. Co najmniej jeden hydrant znajduje si¢ w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od

analizowanego obiektu.

5.14 Drogi pozarowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030), do budynku niskiego
zawierajacego strefe pozarowa, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o powierzchni do 1000 m?
droga pozarowa nie jest wymagana. Jednakze wzdiuz elewacii péinocno-wschodniej, stanowiacej dtuzszy bok

budynku, przebiega ciag jezdny ul. Zamkowej, ktory spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Budynek nie spelnia wymagan, o ktérych mowa w § 271 rozporzadzenia [2], w zakresie odlegtosci od
budynkéw sasiednich, polozonych po stronie potudniowo-zachodniej.

2) Budynek nie speinia wymagan, o ktorych mowa w § 232 ust. 6 rozporzadzenia [2], w zakresie wypeinienia
trzech écian oddzielenia przeciwpozarowego (péinocno-zachodniej, poludniowo-zachodniej i potudniowo-
wschodniej) przeszkleniami 0 wymaganej odporno$ci ogniowej.

3) Wobec braku mozliwosci zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych w obiekcie zabytkowym,
budynek nie spetnia wymagan, o ktorych mowa w § 16 rozporzadzenia [2], w zakresie dostgpnosci dla 0sob
niepetnosprawnych.

4) Wobec braku mozliwosci poszerzenia otworow drzwi dwuskrzydiowych oraz zmiany szerokosci
wystepujacych w nich skrzydet, wymagan, o ktorych mowa w § 240 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie spetniaja;

a. cztery pary drzwi dwuskrzydtowych na parterze budynku, stanowigce wyjécia z pomieszczen 0.3, 0.4 i
0.6 oraz z klatki schodowej 0.8 o szerokoéci 1,20 m, posiadajgce dwa skrzydia symefryczne o
szerokosci 0,60 m,

b. jedna para drzwi dwuskrzydiowych prowadzacych na zewnafrz budynku o szerokosci 1,28 m,
umieszczona w elewacji poinocno-wschodniej (frontowej), posiadajaca dwa skrzydia symefryczne o

szerokosci 0,64 m.
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Wobec braku mozliwosci powiekszenia wysokosci y'otworu drzwi dwuskrzydiowych, wymagan, o ktorych
mowa w § 62 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie spetnia jedna para drzwi dwuskrzydiowych prowadzacych na
zewnetrz budynku o wysokoéci 1,91 m, umieszczona w elewacji potnocno-wschodniej.
Wobec zakwalifikowania obiektu do budynkow uzytecznosci publicznej i braku mozliwosci zmiany gabarytow
istniejgcego, historycznego, remontowanego  spocznika  schodow zewnetrznych przed drzwiami
zewnetrznymi umieszczonymi w elewac]i poinocno-wschodniej, ktérego wymiary w rzucie majg wartosé 1,50
x 0,32 m, nie spefnia on wymagan, o ktdrych mowa w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [2].
Wobec zakwalifikowania obiektu do budynkow uzytecznosci publicznej i braku moziiwosci zmiany gabarytow
istniejacych, historycznych, remontowanych stopni schodéw zewnetrznych przed drzwiami zewnetrznymi’
umieszczonymi w elewaciji péinocno-wschodniej, ktdrych wymiary w rzucie majg wartos¢ 1,50 x 0,30 m, nie
speiniaja one wymagan, o ktorych mowa w § 69 ust. 5 rozporzadzenia [2].
Wobec koniecznosci zlokalizowania w holu wejéciowym 0.2 o wysokosci 3,05 m funkciji towarzyszacej w
postaci okresowo wykorzystywanej recepcii, jak rowniez wobec wykorzystywania tej przestrzeni jako drogi
ewakuacji z klatki schodowej i drog komunikacji ogoinej na zewnafrz budynku oraz wobec braku mozliwosci
urzadzenia drzwi prowadzacych do wiatrofapu o szer. wigkszej niz 1,4 miz budynku o szerokosci wiekszej

niz 1,28 m, nie sq spelnione wymagania, o ktorych mowa w § 256 ust. 6 pkt. 5) i 6) rozporzadzenia [2]. -

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

W opracowywanym projekcie remontu, przebudowy i zmiany sposobu budynku, migdzy innymi, nalezy

wprowadzié nastepujace rozwigzania techniczne, ktore doprowadza obiekt do stanu zgodnego z przepisami:

1)

W écianach poinocno-zachodniej, potudniowo-zachodniej i pofudniowo-wschodniej, bedacych $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zastosowa¢é naswietla okienne o odpornoéci ogniowej El 30,
wykonane z drewna debowego i bedace wiemng rekonstrukcjg historycznych okien istniejacych,
posiadajacych funkcje otwierania do celow technicznych (zgodnie z atestem) — pkt. 6.1 ppkt. 2)
niezgodnosci.

Przy wejéciu w elewacji péinocno-wschodniej, w obrgbie wiatrotapu, nalezy zlokalizowa¢ schodotaz
obstugiwany przez personel obiektu, ktory umoziiwi dostep do obiektu osobom poruszajacym sie na wozkach

inwalidzkich — pkt. 6.1 ppkt. 3) niezgodnosci.

6.3 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami: ‘

1)

2)

Brak zachowania odlegtosci do budynkow sasiednich, zlokalizowanych po stronie potudniowo-zachodniej —
rozwigzanie alternatywne — pkt. 6.1 ppkt. 1) niezgodnosci.
Brak zapewnienia wymaganej przepisami minimalnej szerokosci pojedynczego skrzydta drzwi

dwuskrzydiowych — pkt. 6.1 ppkt. 4) niezgodnosci.
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3) Brak zapewnienia wymaganej przepisami wysokosci drzwi wyjéciowych z budynku — pkt. 6.1 ppkt. 5)
niezgodno$ci.

4) Brak zapewnienia wymaganej przepisami szerokosci remontowanego spocznika schodow zewngtrznych na
drodze ewakuacyjnej — pkt. 6.1 ppkt. 6) niezgodnosci.

5) Brak zapewnienia wymaganej przepisami szerokoSci remontowanych stopni schodéw zeantrznych przy
gtownym wejsciu do budynku — pkt. 6.1 ppkt. 7) niezgodnosci.

6) Brak zapewnienia wymaganej przepisami wysokosci 3,3 m holu z funkcjg towarzyszaca, przez kiory
prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej i drég komunikacji ogolnej na zewnafrz — pkt. 6.1 ppkt. 8)
niezgodnosci.

7) Brak zapewnienia wymaganej przepisami, zwigkszonej 0 50% szerokosci drzwi wyjsciowych do wiatrotapu i
na zewnatrz budynku, przy prowadzeniu ewakuacii z klatki schodowej i drog komunikacji ogélnej przez hol z

funkcjg towarzyszaca ~ pkt. 6.1 ppkt. 8) niezgodnosci.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU  (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W
STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -  WYSZCZEGOLNIENIE
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

1) Zapewnienie ochrony budynku (ochrona peina) systemem sygnalizacji pozarowej (SSP) wyposazonym w
funkcje automatycznego nadawania komunikatow gtosowych (w miejsce sygnalizatorow akustycznych lub
akustyczno-optycznych), co przyczyni sig do szybkiego wykrycia pozaru i umozliwi szybkie podjecie. akcji
gasniczej przez sluzby wewnetrzne i przez jednostki PSP.

2) Zwigkszenie o 100% iloci podrecznego sprzgtu gasniczego i zageszczenie jego rozmieszczenia, co
umozliwi przy$pieszenie podjecia dziatan gasniczych. Szybkie podjgcie akcji gasniczej z kolei przyczyni sig
do ugaszenia pozaru w samym zarodku i nie rozprzestrzenianie ognia w budynku. ’

3) Montaz wylacznika giownego pradu w wiatrotapie, ktory przyczyni sie do ufatwienia i zwigkszenia

bezpieczenstwa prowadzonej akcji gasniczej.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Nr 4 Muzeum Malego Miasta w Biezuniu jest obiektem niskim, docelowo dwukondygnacyjnym o
poziomie stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu,
z grupy ZL Ill, o stosunkowo niewielkiej powierzchni wewngtrznej 262,90 m2. Przeznaczony jest wylacznie na
pobyt staly 5 0s6b personelu muzeum oraz okazjonalny pobyt czasowy do 50 osob nie bedacych statymi
uzytkownikami obiektu w sali oSwiatowej, gdzie przewiduje sig mozliwos¢ prowadzenia prelekc wystaw
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Pozostawienie dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych o podziatach niezgodnych z aktualnymi
przepisami ale o szerokosciach catkowitych wigkszych o 30% od wymaganej tymi przepisami w przypadku drzwi
wewnetrznych (1,20 > 0,90 m), jak rowniez pozostawienie spocznika i stopni schodow zewnetrznych przy wejsciu
glownym do budynku o nienormatywnych szerokosciach, przy malej liczbie uzytkownikow stafych i
nieprzekraczajgcej 50 0sob liczbie uzytkownikow czasowych, pojawiajacych sie w obiekcie okazjonalnie, nie
spowoduje utrudnien w prawidtowej ewakuacji ludzi na zewngtrz budynku, ktore moglyby sta¢ sie¢ powodem
zagrozenia dla ich zdrowia lub zycia.

Wprowadzenie naswietli EI 30 w miejsce istniejacych w potudniowo-zachodniej écianie oddzielenia pozarowego
okien, spowoduje, ze &ciana ta w peini bedzie spelniata wymogi aktualnych przepisow ochrony
przeciwpozarowej, co zapewni wymagany poziom bezpieczenstwa dla budynkéw znajdujacych sie w obrebie dz.
nr ewid. 1066/2. Podobnie rzecz sie¢ bedzie miata ze $cianami potudniowo-wschodnig i pbinocno-zachodnia,
gdzie wprowadzenie naswietli EI 30 w miejsce istniejgcych okien spowoduje, ze Sciany te w petni beda spetniaty
wymogi stawiane $cianom oddzielenia przeciwpozarowego.

Zapewnienie instalacji sygnalizacji pozaru przyczyni sig do szybkiego wykrycia pozaru, umozliwienia szybkiego
podjecia akcji gasniczej przez stuzby wewnetrzne i jednostki PSP. Szybkie przekazanie informacji o pozarze do
Komendy Powiatowej PSP w Zurominie skroci do minimum czas reakcji | podjecia dziatan przez odpowiednie
jednostki ratownictwa gasniczego.

Zwigkszona o 100% ilos¢ podrecznego sprzgtu gasniczego | zageszezenie jego rozmieszczenia utatwi
przyépieszenie podjecia dziatai gasniczych, a tym samym pozwoli na podjgcie dzialan gasniczych przed
przybyciem jednostek ratownictwa gaéniczego i ewentualne ugaszenie pozaru w zarodku.

Montaz giéwnego wytacznika pradu (GWP) w obrebie wiatrotapu zapewni szybkie i skuteczne odcigcie doptywu
energii do wszystkich znajdujacych si¢ w obiekcie odbiomikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru, €O poprawi warunki prowadzenia akcji
ratunkowej i gasnicze).

Wystepowanie wzdiuz diuzszego boku budynku, ktorym jest jego elewacja frontowa, ciggu pieszo-jezdnego ul.
Zamkowej, spetniajacego parametry drogi pozarowej, ktora dla tego typu obiektu nie jest wymagana aktualnymi
przepisami, znaczaco poprawi warunki i sprawno$¢ prowadzonej akcji przez jednostki ratownictwa gasniczego
PSP.

Biorac pod uwage powyzsza analizg warunkow ochrony przeciwpozarowej i oceng Wplywu rozwigzan
zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, nalezy jednoznacznie stwierdzic, Ze
zastosowane w obiekcie rozwiazania zastepcze sa rozwigzaniami w petni rekompensujacymi — zapewniajgcymi

odpowiedni poziom bezpieczeristwa pozarowego — t. adekwatnymi do stopnia skomplikowania sprawy.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjeta przez autoréw niniejszego opracowania koncepcja ochrony przeciwpozarowej budynku, w ocenie

autoréw, pozwoli na szybkie i precyzyjne wykrycie ewentuainego zagro@{gigﬁﬁg{(wi@jéw'@]@fzghywajqcych
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w obiekcie ludzi. Biorac to pod uwage, nalezy stwierdzic, ze przez zapewnienie rozwigzan zastepczych
(ponadstandardowych) zapewniony zostanie optymalny i w pefni wystraczajacy poziom bezpieczefstwa
pozarowego dla budynku znajdujacego sig pod bezposrednia ochrong konserwatorska, jego uzytkownikéw oraz

ekip ratowniczych.

Opracowanie:

inz. Stanistaw Karcz

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
101/93

//
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Watszawa, dnia 27 wrzeénia 2005 1.
KXK-0056-0036/05 .

DECYZJA Nr RZE/X/048/05

Na podstawie art. 36 ust.l pkt 3 ustawy z 15 grdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, infynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U..z 2001z, Nt 5, poz.42 z pbin. zm) w zwigzkn z art.15 ust., 2 13 ustawy z dnia 7 lipea
1994 t. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 £. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu waiosku Pana Andrzeja Antoniego
Zaboldickiego z dnia 7.03.2005 1 oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyle zawodows i
uprawnienia budowlane z dnia 13.10.1976 1., Nr ewid. uprawn. 63/193/76 oraz z duia 25.02.1994 r, Nr ewid, uprawn.
K1-96/94, uwzgledniajac opinie rzeczoznawcdw budowlanych odpowiednie] specjalnoéci .

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiéj Izby InZynier6w Budownictwa
: stwierdza, Ze

Pan ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKI
ur. dnia 28 maja 1948r. w Kielcach

doktor inzynier budownictwa ladowego
| otrzymuje tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO |

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej obejmujscej proiektowanie. 1 wykonawstwo
w zakresie rozwigzad konstrukcyjnych budynkéw oraz innych budowli-
z wykaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
‘hydrotechnicznych i melioracji wodaych.

Paa dr inz. A.ndzzéj Antoni Zaboldicki moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego krajn w wyzej
wymienionym zakresie. . 2 . ‘

: ' : Uzasadnienie ) .
Kmjowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa na podstawie zloonych dokumentéw
i przeprowadzonego postepowania kwalifilacyinego ustalita, ze Pan dr inZ. Andrzef Antoni Zaboklicki spetnia wymagania
okredlone w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzelda jak w sentencji. : '

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Iniyniecéw Budownictwa, 00-050 Warszawa, ul Swigtokezyska 14a, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sk¥ad Orzekajgcy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o

\

0

v ‘ ~ Prof.dr hab.inZ. Kazimierz Szulborski
1o : Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifikacyjaej. ... fieeervenann),
= - Prof.dr hab.in%. Mieczystaw K6l
" - : L4 R A
. '..; ’ - In. Janusz Krasnowski C emserenee P11 (T
~DT L e ' o /
1. Pan Andrzej Zaboklicki, zam. ul. Urzednicza Ta, 25-729 Kielee

2 Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
4, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/601/877/05 Warszawa, 2005-12- 9 &

DECYZJA NR 84/05

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,,B” ustawy z 7 lipca' 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 £, N 98 poz. 1071 z péén. zm.),

ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKT

dr inzynier budownictwa ladowego

- ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskie] Izby Inzynietéw Budownictwa
w daiw 27.09.2005 1., znak: KK-0056-0036/05, Nt RZE/X/048/05

‘Rzeczoznawca Budowlanym
w Speéjalnoéci kons&ukcyjno;budowlanej
. obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
« zakresie rozwiazasi konstrukeyjaych budynkow oraz innych budowli

z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, -

budowli hydtotechnicznyéh i melioracji wodnych

zostat wpisany .
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
_ pod pozycja 84/05/R/C '

s

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w catodci sadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia. A
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. .
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie aft. 127
§ 3 Kpa oraz stosownie do uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 1996 .,

sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
: [ 2 upawaznienin
* T, SLAWNEGD WNSPERTORA HADZORU BUCOWLANESU

NPINCZELNIK

>, WYDZALU/GENTRALNYCH REJESTROW
w, DEPARTAMENTA /uimsmutylavgsm bl
‘ . urzeggz Figiel

trzymujg;
71)Pan dr inz. Andrzej Antoni Zaboklicki
ul. Urzednicza Ta
25-729 Kielce
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

3, 2aMPI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HFA-FD3-VSW *

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/BQ/2408/02

adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

’ Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
! elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
- réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

m zaéwiadczeniu mazna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zajwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy
m wiaéciwej Okregowej izby Iniynieréw

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biure
Budownictwa.
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% - Nr 4 - budynek bedagy przedmiotem opracowania, wehodzacy w skiad
% zabudowy Muzeum Matego Miasta w Big2uniu

.

// -Nr1, 2, 3, 5 - pozostate budynki wchodzace w sklad zabudowy Muzeum
% Matego Miasta w Biezuniu

Y HP - istiacy hycrant przeciwpozarowy D8

Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu
09-200 Sierpe, u. Narutowicza 64

Jednostke prejaitowe-hadaweza: Biure Projaktéw /Dasign Officadingenieutbure

EMGIEprojekt Sp. 2 0.0.

25-415 Kielce, ul. Goma 20
telr 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mal: biurogemgioprojekt.pé

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W SPCSOB INNY NIZ WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO WSKAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNE.
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120 - opis elementu (parametru) nie spefniajacego wymagar aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
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Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W SPOSOB INNY NIZ WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO WSKAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ
DLA INWESTYCJI:
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PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH

WARSTWY DACHU NAD CZESCIA UZYTKOWA PODDASZA

- rustykalne plytki podlogowe formowane recznie / plytki gresowe w WC - gr. 25 mm

- powloka hydroizolacyjna w WC nakladana w dwach warstwach - gr. 1 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego siatka zgrzewana @ 4,5 mm o oczku 10 cm

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- styropian hydrofobowy twardy gr. 15 cm

- izolacja wodoszczelna 2 X papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm

- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 8 cm

- blacha stalowa ocynkowana uktadana na rabek stojacy i lezacy - gr. 0,7 mm

- membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowanej - gr. 8 mm

- deskowanie pelne z desek zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm

- kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm

- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczaina

- welna mineralna ukladana migdzy krokwiami - gr. 20 cm

- krokwie 10 x 22 cm zaimpregn. biotycznie i popoz. R 30

- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie
- grunt rodzimy

- stalowa ocynkowana konstr. nosna plyt g-k wypetniona welng mineralng - gr. 5 cm
- Izolacyjna folia PE - gr. 0,2 mm
- dwie warstwy plyt g-k - gr. 25 mm

|f WARSTWY STROPU W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH NA PODDASZU
- rustykalne plytki podiogowe formowane recznie / plytki gresowe - gr. 25 mm ﬂ-l— WARSTWY DACHU NAD CZESCIA NIEUZYTKOWA PODDASZA

- powloka hydroizolacyjna w pomieszczeniach mokrych - gr. 1 mm - blacha stalowa ocynkowana ukiadana na rabek stojacy i lezacy - gr. 0,7 mm

- wylewaka samopoziomujaca gr. 15 mm - membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowanej - gr. 8 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego siatka zgrzewana @ 4,5 mm o oczku 10 cm - deskowanie pelne z desek zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 -gr. 32 mm

- folia ochronna PE gr. 0,2 mm - kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm
- izolacja ze styropianu akustycznego gr. 5 cm - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm - welna mineralna ukladana miedzy krokwiami - gr. 20 cm

- strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu C25/30 - gr. 16 cm - krokwie 10 x 22 cm zaimpregn. biotycznie i popoz. R 30

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm - izolacyjna folia PE - gr. 0,2 mm

|T:_ WARSTWY SPOCZNIKA | BIEGOW SCHODOW WEWNETRZNYCH
- rustykalne plytki pedlogowe formowane recznie - gr. 25 mm

- plyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu C25/30 - gr. 16 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
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[ A] PODLOGA NA GRUNGIE W SALI OSWIATOWE)

- deski podlogowe drewniane modrzewiowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm

[D | WARSTWY STROPU W POMIESZCZENIU BIUROWYM NA PODDASZU

- legary drewniane modrzewiowe 6 x 12 cm ukladane na przektadkach z papy

- deski podlogowe drewniane modrzewiowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 ¢cm

- pustka powietrzna 2 cm wentylowana w obrebie wysckosci legarow

- polietylenowa membrana separacyjna ukustyczna gr. 2 mm

- welna mineralna twarda gr. 10 cm w obrebie wysokosci legarow

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego siatka zgrzewana @ 4,5 mm o oczku 10 cm

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm ukiadana na siatce j.n.

- folia ochronna PE gr. 0,2 mm

- siatka zgrzewana ocynkowana @ 4,5 mm o oczku 5 cm

- izolacja ze styropianu akustycznego gr. 5 cm

- filarki 0 przekroju 25 x 25 cm | wysokosei 25 cm murowane z cegly Klinkierowe;]

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojenego stalowym zbrojeniem rozproszonym

- strop Zelbetowy wylewany na mekro z betonu C25/30 - gr. 16 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm zageszczana mechanicznie

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- grunt rodzimy

8]

PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIU BIUROWYM

[ G| WARSTWY DACHU NAD CZESCIA UZYTKOWA PODDASZA

- blacha stalowa ocynkowana ukfadana na rabek stejacy i lezacy - gr. 0,7 mm

- deski podiogowe drewniane modrzewiowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm

- membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowaneg; - gr. 8 mm

- polietylenowa membrana separacyjna ukustyczna gr. 2 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego siatkg zgrzewana @ 4,5 mm o aczku 10 em

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- styropian hydrofobowy twardy gr. 15 cm

- izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm

- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie

- grunt rodzimy

]

PODLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH

- rustykalne plytki podlogowe formowane recznie / plytki gresowe w WC - gr. 25 mm

- powtoka hydroizolacyjna w WC nakladana w dwbch warstwach - gr. 1 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego siatkg zgrzewana @ 4,5 mm o oczku 10 cm

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- styropian hydrofobowy twardy gr. 15 cm

- izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podktadowa - gr. 10 mm

- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie

- grunt rodzimy

- deskowanie petne z desek zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm

- kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm

- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczaina

- welna mineralna ukiadana migdzy krokwiami - gr. 20 cm

- krokwie 10 x 22 cm zaimpregn. biotycznie i popoz. R 30

- stalowa ocynkowana konstr. nosna plyt g-k wypelnicna welng mineralng - gr. 5 cm

- izolacyjna folia PE - gr. 0,2 mm

- dwie warstwy plyt g-k - gr. 25 mm

m WARSTWY DACHU NAD CZESCIA NIEUZYTKOWA PODDASZA

- blacha stalowa ocynkowana ukladana na rabek stojacy i lezaey - gr. 0,7 mm

- membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowanej - gr. 8 mm

- deskowanie pelne z desek zaimpregn. biotycznie i ppoz. R 30 -gr. 32 mm

- kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. bictycznie i ppoz. R 30 - gr. 32 mm

- membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

- welna mineralna ukladana migdzy krokwiami £gr./20 cm

- krokwie 10 x 22 cm zaimpregn. biotyczZnig'iipopez. ' R'307 <1t
- izolacyjna folia PE -gr. 0,2mm /\
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Inwestor:
Muzeum VVsi Mazowieckie] w Sierpcu
09-200 Sierpec, ul. Narutowicza 64
Jednostka projektowo-badawcza: Biuro Projektéw /Design Office/ingenieurbura

EMGIEprojekt Sp. Z 0.0.

25-415 Kielce, ul. Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W SPOSOB INNY NIZ WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO WSKAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNE.
DLA INWESTYCJI:

"REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE
| WYSTAWIENNICZNE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA
W BIEZUNIU ODDZIAE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU: BUDYNEK NR 4 -
ADMINISTRACYJNY"
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Tresé rysunku: Stadium:
E LEW A C JE EKSPERTYZA TECHNICZNA
" BUDOWLANAPOZAROWA
Funkgja: T ——— Nrupr:  [Podis: g DzAl 281/03/16
P /) - LIPIEC 2016
ds zabezpieczen | inz. Stanistaw Karcz 101/93 "/ /';’1 1 Siala:
ppoz, L7 4/ j/ 1:100
avi Format rysunku:
Rz
bujg;?jn"j“’“ dr hab. inz. Andrzej Zaboklicki | RZE/X/048/05 / /{U 570 x 297
- Rysunak Nr: Wydanie:
MMM-B4-EPPOZ-07 | A

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$é nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich




	1
	1
	2
	3

	2
	4
	5


