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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA.

Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Matego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 2:
Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obreb
Biezun.

Wiasnos¢ terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscia Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

. &
1.4 Jednostka projektowa: 1‘4/?05,7'. o
EMGIEprojekt Sp. z 0.0., o 0&3 - o N
Kielce, ul. Gomna 20. “i 002 ""@ee "M ,,’,5?1470-
R o ) g /;t::s*!'e'go - e
1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego: ' /e/ 2% o af""%j'-

Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele admmlstracyjne i wysfavﬂiegimcze
budynkoéw wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Blezumu, begdqcego Oddziatem Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:

TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1-DOM POETY
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
ZESZYT C: BUDYNKE NR 3 - SPICHLERZ
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:
Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne

zwigzane z przebudowa, rozbudowa i zmiang sposobu uzytkowania dawnego budynku gospodarczego na
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potrzeby toalety publicznej i kotfowni (Budynek Nr 2), wehodzacego w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,
bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.8 Podstawa opracowania:

e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,

o ,Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowigce Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
umowy j.w.,

e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

*  uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,

o ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
_budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca

&mﬁé@%@
® pragf mlaﬁawl,g%g!e’ié@’mwggo i rewaloryzaji mtasta hlstorycznego Biezuft", zatwierdzona Uchwalg Nr

%@‘}%gwwlg fﬁ%“dgngejsklej w Blezunlu z dnia_ 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym

quwmgfaﬁvlg@ig‘gha@&/sklego Nr 14 z dnia 17.06. 1997 poz. 79,

e warunki techniczne przyiqczema do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

» warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potozonej w Biezuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w
Biezuniu,

o odmowa mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury

- Starostwa Powiatowego w Zurominie;
s wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowe;,
o obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pozniejszymi zmianami),
.o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
poznigjszymi zmianami),
o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),
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o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek toalety publicznej, wchodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Matego Miasta w BieZuniu.

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomos¢ stanowigca przedmiot ninigjszego op'f’a'c@w‘a(t}la ma powmxzchnlq 2070,00 m? | po{ozona jest na
dziaice o nr ewid. 1065/8 obreb Biezun. Dziatka o rzume a?' prﬁt/okeltnego zabudowana jest trzema
budynkami, w tym remontowanym i przebudow.mg@@e odigbym z T@Wych XX W, budynklem
gospodarczym, przebudowywanym i adaptowanym na 65&&5@(’ /étgz/a%{;y" pubhcznej muzeum, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania. Ponadto na dziaice zna;du;q sie Jesf@z&g@ontowane przebudowywane
i adaptowane na cele wystawiennicze budynki: mieszkalny (Nr 1) i spichlerza gospodarczego (Nr 3).
Przedmiotowa dziatka usytuowana jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z ktorg ma wspoing
granice pdtnocno-wschodnia, Od péinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatkg nr ewid. 1064,
stanowigca utwardzony cigg pieszy, od poludniowego-zachodu z zabudowang dzialka nr ewid. 1065/9, na ktorej
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od potudniowego-wschodu z niezabudowang, dziatkg nr
ewid. 1068/1.

Budynek zajmujacy powierzchnie 48,00 m?, polozony jest w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, za budyniem
mieszkalnym i spichlerzem gospodarczym. Skomunikowany jest z ciagiem pieszym ulicy Zamkowej za
posrednictwem powierzchni utwardzonej i wejscia na tren dziatki poprzez furtke i brame wjazdowa,

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki jest zgodny z ustaleniami obowigzujacego migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwalg nr XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 .

poz. 79 - jednostka strukturalna B26 ~ 1UK ,Teren ustug kultury” oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
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PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

Budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy i adaptacji na potrzeby toalety publicznej Muzeum Matego
Miasta w Biezuniu, zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czesci dzialki nr ewid. 1065/8, za budynkiem
mieszkalnym i spichlerzem gospodarczym, z elewacjg wejsciowa rownolegtg do ul. Zamkowej. Skomunikowany
jest z nig za posrednictwem powierzchni utwardzonej poprzez furtke i brame wjazdowa,

Budynek nie jest podpiwniczony i posiada jedna kondygnacje nadziemna uzytkowg oraz poddasze nieuzytkowe.
W elewacji potnocno-wschodniej, biegnacej rownolegle do ul. Zamkowej, umieszczono trzy wejscia do budynku,
stanowigce jednoczesnie wejcia do trzech, osobnych, wydzielonych pomieszczen sktadowych. Gtowne wejscie
(8rodek elewacii) w postaci drewnianych dwuskrzydiowych (symetrycznych) drzwi, oraz dwoch par bocznych
wejs¢ w postaci drewnianych jednoskrzydtowych drzwi.

Budynek wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 5,31 x 9,04 m i posadowiono na betonowych
tawach fundamentowych za pos$rednictwem drewnianych podwalin. Sciany wykonano w konstrukcji szkieletowe;
stanowigcej stupy i belki ptatwiowe, o poszyciu z desek drewnianych. Dwuspadowy dach stanowi konstrukcja
drewniana, kryta dachowka cementowa,

Ogdlne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 48,00 m?
Powierzchnia netto: " 34,43 m?
Wymg% gabarytowe rzutu: 531%9,04m

Wysokc.)éf?:A " %@&%&ﬁé&my@m

Kubatur@'@g@iéggf% ng@mgo‘eoo,w m3
8ol 857 4 e W@WQECMQ
7P 57 00, fax 123 657 35

3.2 Ocena stanu téthnicznegomgbiektu istniejacego:
Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono, jako zly uniemozliwiajacy jego

uzytkowanie zgodnie z jego nowym przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym stanie nie spetnia podstawowych

“wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenistwa uzytkowego.

Stopien zuzycia budynku jest na tyle duzy, Ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do obowiazujacych
wymagari funkcjonalno-eksploatacyjnych bytby bardzo skomplikowany i nieoptacalny. W zwiazku z powyzszym
przewiduje sie catkowitg przebudowe budynku.

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie brak czynnych instalacji uzytkowych.

3.4 Forma architektoniczna:

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztattowania detalu oraz zachowanie
gabarytow w obecnym stanie przebudowywany budynek w pelni harmonizuje z otaczajacg zabudowa, utrzymujac
swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze skiadnikow zabudowy Muzeum Matego Miasta.
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3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Whytaczony z uzytkowania budynek gospodarczy.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek adaptowany na potrzeby toalety publicznej, wchodzacy w sktad kompleksu budynkow Muzeum Matego

Miasta w Biezuniu.

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

powierzchnia zabudowy: 83,42 m?,
powierzchnia wewnetrzna; 67,93 m?,
powierzchnia netto: 61,99 m?, w tym:

o parter: 61,99 m?,

o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?,
powierzchnia uzytkowa: 32,12 m?, w tym:

o parter: 32,12 m?,

o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?,

powierzchnia ruchu: 10,65 m? w tym:

o parter: 10,65 m?, @@%}
o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?, @%%e " g’o »
‘ 3 s s S, 1O
powierzchnia ustugowa: 20,27 m?, w tym: %%i%;f‘f@_ ' f"r,,-,"_lf’&l »
Ly
o parter: 20,27 m? 0q “’G/:O”S/r/: o
’ ) /é{’é* /é;lg?o::;:) P &
o poddasze nieuzytkowe: 0,00 m?, T R /e,g)gg%

powierzchnia catkowita: 83,42 m?,

wysokosé budynku zgodnie z przepisami: 5,88 m,

budynek zaliczany jest do niskich (N),

liczba kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieuzytkowe),
kubatura brutto budynku: 396,02 m®,

zero budynku na poziomie rzednej: ~ 120,35 m.n.p.m,

poziom terenu przy budynku w obrebie wejscia gtéwnego ~ 120,2 m n.p.m.

wyjscia z budynku na teren: w elewacji péinocno-wschodniej biegnacej réwnolegle do ulicy Zamkowej,
zlokalizowano trzy wejscia do budynku. Dwa wejScia dia obstugi toalet ogéinodostepnych oraz jedno na

potrzeby obstugi kotiowni.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z Zalgcznikiem Nr 5 do niniejszego opracowania.

DD
o>
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6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz potrzebe jego dostosowania na potrzeby toalety publicznej i
kottowni olejowej, istniejacy budynek gospodarczy przewidziano do catkowitej przebudowy, obejmujacej swym
zakresem rozbiorke substancii istniejacej i zabudowe w jej miejsce obiektu nowego o zmienionej technologii
wykonania i nieco wigkszych gabarytach. Przebudowywany budynek w znacznym stopniu swym wygladem i
ksztaltem bedzie odwzorowaniem istniejacego, a jednoczesnie dostosowany zostanie do aktualnych przepisow
techniczno-budowlanych, wiasciwych dla nowych funkcji poszczegoinych pomieszczen. '

6.1 Warunki gruntowo-wodne:

Istniejace bez zmian, szczegly zgodnie z opinig geotechniczng stanowigca Zalgcznik Nr 3 do niniejszego
opracowania, wykonang w lipca 2016 r. pod nazwa ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego
Miasta przy ulicy Zamkowej w Biezuniu (dz. nr ew. 1065/8)".

6.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe:

Istniejace ~ do catkowitej rozbiorki. v

Projektowane - wylewane na mokm {a;Nyv Zelbetowe z betonu co najmnigj C20/25 zbrojone stalg BSt500,
zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodme z danymi w dalsze] czesci opracowania. t.awy o szerokosci 60 cm,
wysokosci 30 cm, posadow10ne na warstvwe chudego betonu gr. 10 cm wykonanego z betonu klasy C8/10.

Na podstawie badan podloza gruntowego z ktorych wynika Ze pierwsza warstwe geotechniczng tworzg
stabonoénie nasypy nlekontrolowane stwierdzono iz posadowienia fundamentéw nalezy przyjmowaé na
pozmg)ﬁe 3{15 m p. (;; t.. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanym fundamentem gruntu
mebudowlanego ﬁa}%y,g“zggtxaﬁrg%wm betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wobec M@M@é%:éﬁ%%@&mawg do wykopdw wod opadowych i gruntowych, kiorych zwierciadto stabilizuje
sie na gi@bokoscx oc? %ﬁ&"ﬁ@?ﬂ’ Qéﬁ\@@ p‘t niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozw1qzanla budowlane zgodme z czegsmq graficzng, nlnlejszego opracowama Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi pro;ektu wykonawczego branzy archltekton|czno-konstrukcyjnej

6.3 Sciany fundamentowe:

Istniejace — do catkowitej rozbiérki.

Projektowane Sciany fundamentowe zewnetrzne — wykonane jako warstwowe o konstrukcji nosnej murowanej z
bloczkéw betonowych klasy co najmniej C15/20, grubosci 24 cm i 14 cm. Pomiedzy bloczkami betonowymi od
strony wewnetrznej (gr. 24 cm) a bloczkami betonowymi od strony zewnetrznej (gr. 14 cm) nalezy ulozy¢ warstwe
styropianu wodoodpornego grubosci 6 cm. Sciany zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w
dalszej czesci opracowania. Na obwodowych Scianach zewnetrznych, ponad poziomem terenu, cokot w postaci
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej kamieni polnych. Na kamieniach nalezy ulozy¢ podwaliny
drewniane mocowane za posrednictwem $rub M16 w rozstawie co okolo 150 c¢cm. Na styku Scian
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fundamentowych (murowanych, kamiennych) i drewnianych elementéw nalezy wykona¢ podwdjng izolacje z
papy asfaltowe.

Projektowane $ciany fundamentowe wewngtrzne — wykonane jako murowane z bloczkéw betonowych klasy co
najmniej C15/20, grubosci 24 cm. Sciany zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w dalszej
czesci opracowania. |

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wod opadowych i gruntowych, ktorych zwierciadto stabilizuje
sie na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t.,, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

6.4 Podwaliny:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowane — drewniane z drewna debowego klasy co najmniej D30, stanowigce oparcie dla drewnianej
konstrukcji $cian zewnetrznych. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego oglen (NRG zanurzeniowo lub ciénieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Podwall' I wxdz;ano wykona¢ o przekroju
20x20cm i mocowaé do fundamentow za posrednictwem $rub M@%%%Law@gg’ &6@3) 50 cm. Na styku Scian
murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykonaé @dw’éfﬁa @lagj’é& pa?ﬁg{gltowej
Wszystkie polaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby @@hﬁj@ ‘chzonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ | wytrzymalos¢ potaczenia. Dodatkow%?wémlejscach laczenia
elementéw drewnianych potgczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tgcznikéw W postaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, facznikoéw wytioczonych z blachy stalowej ldb aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Sz_czégé{y realizécyj'he' :zgodniyglz

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.5 Nadziemne $ciany nos$ne:

Istnigjace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowane $ciany zewnetrzne — wykonane jako warstwowe o nosnej konstrukeji grubosci 24 cm murowanej z
betonu komérkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m® na cienkich zaprawach systemowych i
wykonczeniu zewnetrznym w konstrukeji drewnianej stanowiacej stupki przekroju 14 x 16 cm i 20 x 20 cm, oparte
na drewnianych podwalinach o wymiarach 20 x 20 cm, wypetnione na poziomie przyziemia belkami drewnianymi
(sumikami) o $redniej wysokosci okoto 30 cm i grubosci 5 cm, za$ w obrebie $cian szczytowych poddasza
deskami uktadanymi na styk grubosci 2,5 cm. Rdzen Sciany wypelniony weing mineralng grubosci 12 cm
uktadang pomiedzy konstrukcjg drewniang stanowiacg faty mocowane do Scian konstrukcyjnych. Pomigdzy
rdzeniem $ciany a strong zewnetrzng nalezy ulozy¢ membrang parporzepuszczalng i pozostawi¢ szczeling
wentylacyjng gr. 2 cm, za$ pomiedzy rdzeniem $ciany a strong wewnetrzng membrane paraizolacyjna,

T Al
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Na wykonczenie $cian zewnetrznych nalezy stosowac drewno debowe klasy co najmnigj D30. Drewno nalezy
zaimpregnowac przed korozja biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego
ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonac jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
Scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywno$¢ i wytrzymalo$¢ potaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementow drewnianych potgczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikow w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, Srub, tacznikéw wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiowe;j itp.

Projektowane $ciany wewnetrzne — wykonane jako murowane o grubosci 24 cm z betonu komérkowego o klasie
gestosci co najmniej 400 kg/m® na cienkich zaprawach systemowych.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.6 Sciany dziatowe:

Istniejace ~ do catkowitej rozbiorki i utylizacji.

Projektowane — murowane o grubosci 12 cm z betonu komérkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m?® na
cienkich zaprawach systemowych, posadowione na wylewce betonowej gr. 8 cm wykonanej z betonu klasy co
najmniej C15/20 i zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0 mm w iloéci 30 kg/m? betonu.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.7 Kanaty wentylacyjne i dymowe:
Projektowane -~ kanaly wentylacji grawitacyjnej i dymowe z systemowych ksztaltek ceramicznych lub

SEABITIVO POWIATOWE

Rozwngzwg@?%zgodme z czeScig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
my@?ﬁ%%ﬂ@é@ﬂ W@péw&ego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.8 Obudowy komindw:

”Prpjektowane - éc‘ian,ki 0 grubo$ci 12 cm, stanowigce obmurowanie prowadzonych wewngfrz ksztattek,

wykonane na poziomie parteru z betonu komorkowego o klasie gestosci co najmniej 400 kg/m® na cienkich
zaprawach systemowych, za$ na poziomie poddasza i ponad dachem (tam gdzie cegla bedzie widoczna i nie
pokryta materiatem wykofczeniowym) z rustykalnej cegly ceramicznej petnej o gr. 12 cm klasy co najmnigj 15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.9 Oczepy:
Projektowane — stanowigce wykonczenie Scian zewnetrznych, drewniane z drewna debowego klasy co najmniej
D30, o przekrojach dla &cian podiuznych 14 x 20 i $cian poprzecznych 14 x 16 cm. Drewno nalezy
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zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego
ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cignieniowo (nie dopuszcza sig mozliwoéci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie faczonych elementow
scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnosé | wytrzymalo$é potgczenia. Dodatkowo w miejscach faczenia
elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikow w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, facznikow wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp..

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzna niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.10 Nadproza:

Projektowane — nadproza okienne i drzwiowe, Zelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmnie] klasy C20/25
zbrojonego stala BSt500s. Nadproza $cian zewnetrznych stanowiace przed&;%gnie wiefica.

Prefabrykowane typu U, kompatybilne z wybranym systemem produkcji E?d@zgg)% z betonu komérkowego,
dostarczane przez producenta tego systemu. Szeroko$¢ ksztattek dosto;@gﬂ@@goé;/gg ﬂm}gjfi %a%l.

/gé;ysg?% c@_{@e@ggodme z

[ a
Rozwigzania budowlane zgodnie z czecig graficzng niniejszego opracowé%?as;ggtafﬁ
>

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej. 00,'@@/-' /;,a""'ego
/a/ 2 /? ?@‘V/ 4
. 65 <Chr
6.11 Wience: S 3p

Projektowane — Zelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej klasy C20/25 zbrojonego stalg BSt500s,
zintegrowane konstrukeyijnie z plyta stropu nad parterem.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.12 Stropy: L
Projektowany — Zelbetowy wylewany na mokro z betonu co najmniej klasy C20/25‘zb“réj'6négo étalé{ BSt500s,
gruboéci 12 cm, ocieplony styropianem gruboéci 20 cm (parametry styropianu zgodhié z déls"zé{c"zgéd?ﬁ"dpisd).
Podest drewniany na poziomie poddasza wykonany z czterech belek dgbowych klasy co najmnie] D30 o
wymiarach przekroju 15 x 19 cm mocowanych do stropu zelbetowego za poérednictwem trzech $rub (dla jednej
belki) M12 klasy co najmniej 5.8. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg, biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiefi (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie
dopuszcza sig mozliwosci Zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czgsciq graficzna niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.13 Schody zewnetrzne:

Projektowane — przy elewacii potudniowo-wschodniej dla komunikacji z poddaszem nieuzytkowym. Wykonane z
drewna debowego jako policzkowe, azurowe, jednobiegowe (16 stopni). Konstrukcje schodow stanowig dwie
belki policzkowe o gr. 6 cm i wysokoéci 25 cm oraz stopnie o gr. 3,8 cm wpuszczone w wyztobione gniazda w
policzkach. Szeroko$é biegu mierzona w $wietle belek policzkowych wynosi 80 cm. Schody przewiedziano

15

£y

9



EMGIEprojekt Sp. 2 0.0. 25-415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91: e-mail biuro@emgieprojekt.p!

mocowac do belek drewnianych o wymiarach przekroju 15 x 19 cm kotwionych do stropu zelbetowego. Cztery
belki mocowane do stropu i wykonczone od gory deskami grubosci 3,8 cm stanowig spocznik. Do wykonania
schodow nalezy uzy¢ drewna dgbowego Klasy co najmniej D30, zaimpregnowanego przed korozjg biologiczna i
zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiei (NRO) — zanurzeniowo lub
cisnieniowo (nie dopuszcza sig moZliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzna niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.14 Dach:

Istniejacy — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowany — o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej i pokryciu z dachowki holenderskiej ,esowki”,
zaopatrzony w wiatroizolacjg. Konstrukcje dachu stanowia wigzary peine i posrednie, w skiad ktorych wchodza
nastepujace elementy: krokwie 10 x 16 cm w rozstawie co okoto 80 cm, ptatwie 12 x 14 cm, kleszcze 6 x 16 cm,
stupy 12 x 12 cm, miecze 10 x 10 cm, murlaty 12 x 12 cm, podwaliny stupdw 12 x 10 cm.

Krokwie fgczone ze soba w kalenicy na zwidlowanie lub naktadke prosta i zespolone kotkiem debowym ¢ 20 mm
lub $rube M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na platwiach i murtatach na wrab wzajemny wzmocniony dodatkowo
dwoma gwozdziami ¢ 8 whitymi ukosnie po obu stronach krokwi. Stupy nalezy opiera¢ na podwalinie ukfadanej
na plycie zélbetowej. Miecze podpierajgce ptatew taczone z nig i ze stupem za pomocg czopow wpuszczonych w
gniazda. §éiény stolcowe zabezpieczone poprzez kleszcze, ktore z obu stron obejmuig stupy i krokwie. Kleszcze
ze slupami polaczone na "qub wzajemny pelny oraz $rube M12+M16, z krokwiami na péljaskélczy ogon
wzmocni@nﬂjﬁb&g%m kotkiem o $rednicy ¢ 20 mm lub $rubg M12. Dla polaczenia kleszczy z platwiami nalezy
wycigt w kleszg'zaacfrwﬁ&ig;}g}gm@% g@ﬁlm. Murtaty i podwaliny stupow izolowane od konstrukcji zelbetowej
warshmq@@%éﬂ?ﬁﬂé@mgmggge do niego za pomoca kotew M12 wklejanymi do betonu lub gwintowanych
pregt()w.zbrojeniowycﬁ'«?‘f(e;féfédﬁ‘%ﬁvygggzczonych z wienca/plyty, zaczepionych do ich zbrojenia.

Z obydwu stron taczonych elementow nalezy stosowaé podkiadki by zapobiec zmiazdzeniu drewna podczas
dokrecania $ruby. Srednica podkiadki powinna by¢ co najmniej cztery razy wigksza niz $rednica $ruby, a jej
grubos¢ wynosic 3 + 4 mm.

Wszystkie pofaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie faczonych elementow
SciSle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymalo$é potaczenia. Dodatkowo w migjscach laczenia
elementow drewnianych polgczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikow w postaci
gwozdzi, kolkow debowych, $rub, tacznikéw wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej wykonane z drewna sosnowego klasy co najmniej C27,
zaimpregnowanego przed korozjg biologiczng oraz  zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogieft (NRO), metodq zanurzeniowg lub cinieniowa (nie dopuszcza sie stosowania
zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czgscia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.
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7. 1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

7.1 Izolacja pozioma fundamentow: _

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wod gruntowych, ktorych zwierciadto stabilizuje sig na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzgdzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

7.2 Izolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych:

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopow wod gruntowych, ktorych zwierciadio stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.pt, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracoWania@Szczegéiy realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projekiu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej. 4,
7.3 Izolacje poziome przegrod: «ﬁf‘&g@ f“;%%
. jep przegrod: %g és;?i%"“’%%. ,

Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnig® Z%zayf %zfﬁ?%w dalszej

czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dacffév??’eb%bé?f
5> Sey,
o)

7.4 1zolacje pionowa $cian narazonych na zawilgocenie (pomieszczenia mokrey

Hydroizolacja pionowa wszystkich $cian narazonych na zawilgocenie (toalety) tzw. ,folig w plynie" w postaci
warstwy masy bitumicznej gruntujacej i warstwy masy bitumicznej do izolacji powlokowych o podanych nizej
parametrach technicznych, aplikowang i polaczona z izolacjg pozioma posadzki zgodnie z wytycznymi'zawartymi
w DTR, przy zachowaniu rezimu technologicznego narzuconego przei producenta wybranego rozwigzania

materiatowego.
Parametry masy bitumicznej gruntujgcej:
L.p. Wiasciwos¢ A Wartoé¢ Iub ustalenie
1 | Skiad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czarny
3 | Konsystencja ciecz
4 | Gestosc 1,1-12glem?
5 | Pozostalosé suchej masy Max. 46%
6 | Temp. powietrzai podioza podczas stosowania 0d +5°C do +35°C
7 | Pylosuchos¢ Po 6h
8 | Czas schniecia 12h
9 | Zuzycie 0,2 -0,3 kg/m?
" 10 | llos¢ warstw gruntujgcych 1
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i 1" lCzyszczenie narzedzi

Benzyna lakowa lub inny rozcienczalnik organiczny

Parametry mas bitumicznych do izolacji powlokowych:

L.p. Wihasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Skiad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czamy
3 | Konsystencja Pélciekia masa
4 | Gestosc 1,2~1,3 glem3
5 | Pozostalo$¢ suchej masy ok. 60%
6 | Temp. powietrza i podioza podczas stosowania Od +5°C do +35°C
7 | Pylosuchos¢ Po6h
8 | Czas schniecia 12h
9 | Zuzycie 0,5-0,7 kg/m?
10 | llodé warstw gruntujacych 2-3
11 | Czyszczenie narzedzi Benzyna lakowa lub inny rozciericzalnik organiczny

8.1ZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje cieplne poziome przegrod:

Projektowane izolacje cieplne i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z

zamieszczonym w ‘dalsze] "'6ze"éci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja Cieplna scian zewnetrznych:

Projektowana w postaci welny mineralnej grubosci 12 cm, stanowigca rdzen $ciany zewnetrznej, mocowana

pomiedzy drewniang konstrukcjg taczong ze $ciang nosna murowa.

Paramet%%echniczne welny mineralnej:
p (‘Q’”‘\ H2.

Lp. s ‘f POWimgeingss,

Wartos¢ lub ustalenie

1 | WsptlozypiGplE8akenianieni, , ,

Ao =0,035 W/mK

0,5 kNim®

. @ii- {2 » WWJ, ), o
2 | ciear kP a7 09 fax fpa. o i0Cklg

3| Kiasa odpomasci na ogier

Al

8.3 lzolacja cieplna scian fundamentowych:

Izolacja cieplna $cian fundamentowych na calej ich wysokosci w czesci poziemnej warstwa styropianu

wodoodpornego (Ap=0.034 W/mK) o gr. 6.0 cm, zgodnie z danymi zawartymi w czesci graficznej opracowania.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdty realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

Parametry techniczne styropianu wodoodpornego:

L.p. Wiasciwosé Warto$¢ lub ustalenie
1 | Deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla - AD 0,034 WimK
2 | Deklarowany opér ciepiny - RD 2,95 (m2.K)yw
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3 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu > 300 kPa

4 | Pelzanie przy Sciskaniu 130 kPa

5 | Modut sprezystosci - E ggggm‘m 1%83 8&;‘ };g a
6 | Odpornosé na przenikanie pary wodnej - U 200-80

7 | Nasigkliwos¢ poprzez dlugotrwate zanurzenie w wodzie <05%

8 | Nasiakliwos¢ poprzez diugotrwala dyfuzje £15%

9 | Nasigkliwo$¢ 1%

10 | Maksymalna temperatura stosowania 75°C

11 | Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,07 mmi(m-K)
12 | Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E
13 | Powierzchnia gladka

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DACHOWYCH
Wszystkie warstwy istniejace stropéw, podidg, posadzek i dachu przewidzia&%go catkowitej rozbiérki i wykonania

od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie (Przekroj m):

rustykalne plytki podfogowe ceramiczne formowane recznie o wymla %gﬁ :(' @0,3)( 1"5391m i100 x 100

x 15 mm + cokot ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm analoglczgy’ 'sgse,wanygﬁlpgtek Iw

pomieszczeniach kottowni i magazynie opatu zwykle plytki podtogowe ceramuczﬁéff mg;owe ukladane
' na elastycznej zaprawie klejowej. Klasa antyposhzgowosm R10 wg D|N 51130 klﬁ@a Scieralnosci

dostostosowana do wzmozonego ruchu pieszych. Wymagana impregnacja na etapie montazu.

Kolorystyka i wzor do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem - gr.‘25 mm,

hydroizolacja pozioma pomieszczen mokrych przed zawilgoceniem tzw. folia w plynie” w postaci

warstwy masy bitumicznej gruntujgcej i warstwy masy bitumicznej do. izolacji powtokowych o

parametrach technicznych podanych we wczesniejszej czesci opisu, %a_czoria szczelnie z izolacjg

pionowg $cian —gr. 2 mm, |

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o srednicy 1,0

mm w ilosci 30 kg/m?® betonu - gr. 8 cm,

folia paroizolacyjna PE - gr. 0,2 mm,

styropian hydrofobowy twardy (Pumax= 45 kN/m?) - gr. 15 cm,

izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podktadowa — gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystenciji gestoplastycznej - gr. 8 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm,

grunt rodzimy.
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9.2 Warstwy stropu nad parterem (Przekroj ):

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0

mm w ilosci 30 kg/m?® betonu) - gr. 5 cm,
styropian twardy (Punax= 21 kN/m2) - gr. 20 ¢m,

folia paroizolacyjna PE - gr. 0,2 mm,

strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu klasy co najmniej C20/25 i stali BSt500 - gr. 12 cm,

tynk cementowo-wapienny —gr. 1,5 cm.

9.3 Warstwy dachu (Przekréj [D)):

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub

dachéwka holenderska esowka,

taty drewniane 40 x 60 mm - gr. 40 mm,
kontrtaty drewniane 30 x 40 mm - gr. 40 mm,
membrana wiatroizolacyjna,

krokwie 10x16 cm.

cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

9.4 Pagfzgmet_ry przyjetych materiatow:

AROST .
Parametry gresu/SQl T@W&r@ﬂéﬁm@m%glnych:
e =

‘D":“C .
LR s
09:300 Zyporc - ‘Sudskieg Wiasciwosé

Lp. Wartosé lub ustalenie
ALY TTaZ0Wiec .
1 | Rodzaj 47 036’; Tax 23/ 65;?;( '§§ Plytki podiogowe rektyfikowane
2 | Grubo$¢ minimalna 11/ 15 (plytki rustykalne) mm
3 | Do zastosowania Wewnafrz
4 | Przeznaczenie Kuchnia, fazienka, salon, taras
5 | Powierzchnia Satyna / Mat
6 | Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 R10
7 | Inne cechy: Tonalnosé

Parametry styropianu hydrofobowego (wodoodpornego):

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wspolczynnik przenikania ciepla AD =0,034 W/mK
2 | Maksymalne obcigzenie uzytkowe 45 kN/m?
3 | Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym =150 kPa
4 | Wytrzymalto§¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni plyty 2200 kPa

Parametry styropianu twardego (strop poddasza):

L.p.

Wiasciwosé

Wartos¢ ub ustalenie

1

Wspolczynnik przenikania ciepla

AD =0,038 W/mK
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2 | Maksymalne obcigZenie uzytkowe 21 kN/m?
3 | Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 270kPa
4 | Wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadlg do powierzchni plyty =115kPa

Parametry papy podktadowe;:
Papa asfaltowa podkiadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziarnistg

posypka mineralna, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,

minimalne wiasciwosci wyrobu:

L.p. Wiasciwosé Metoda badania/kiasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyréb pozbawiony wad
widocznych
2 | Prostaliniowos¢ PN-EN 1848-1:2002 - - odchytka:=10mm/5m lub
proporcjonalnie dla
innych dlugosci
3 | Grubost PN-EN 1849-1:2002° 3,;;&“* mm 46+02
4 | Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 Metoda A . %A‘@@ - wodoszczelnosé przy
e cignieniu 10 kPa

e q‘%,’
5 | Reakcjanaogiefi PN-EN ISO 11925-2:7004 %

), Ry I, -€ b, klasa F
PN-EN 13501-1:2004 %‘% % %@m
6 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 @@@g’% %
Gy % 4

rozcigganiu: maksymalna sita

“:(Z,C’qgafca’d’ _ 1100 = 200
- ferune wzdiuz, 800 + 100
- kierunek w poprzek v .
7 | Wiasciwoéci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozciaganiu: wzdiuznie: , C v
- kierunek wzdiuz, m S © . 50+10
- kierunek w poprzek , 1 6010
8 | GietkoS¢ przy niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 oC <-25/¢ 30 mm
9 | Odpomosé na splywanie w PN-EN 1110:2001 °C =100
podwyZzszonej temperaturze
10 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 - w=20000

PN-EN 13707:2006

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:

Brak wykonczenia $cian z uwagi na ich podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wylgcznie w warstwy
izolacyjne zgodnie z wytycznymi pkt. 7 niniejszego opisu technicznego.

Rozwigzania budowiane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.2 Sciany nadziemne budynku:
Istniejace — do catkowitej rozbidrki.
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Projektowane - poszycie elewacyjne cian zewnetrznych przyziemia stanowi konstrukcja drewniana, wykonana
z drewna debowego, zlozona z belek (sumikow) o grubosci 5 cm i $redniej wysokosci okolo 30 cm i stupkow
(tatek) o wymiarach 14 x 16 cm i 20 x 20 cm. Poszycie elewacyjne Scian szczytowych na poziomie poddasza
stanowig deski drewniane o gr. 2,6 cm wykonane z drewna debowego, mocowane pionowo. Kolorystyke elewacii
stanowi naturalny odcieri drewna malowany jedynie lakierami bezbarwnymi dedykowanymi do drewna.

Wszystkie elementy drewniane nalezy =zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng | zabezpieczyc
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie
dopuszcza sig mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.3 Pokrycie dachu:
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych zamieszczonym w pkt. 9
niniejszego opisu.

10.4 Kominy wentylacyjne:

Projektowane - z rustykalnej cegly ceramicznej pelnej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgoednie z cieéciq graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym brani'y'; architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.5 Odprowa@z;(e&? wod deszczowych:

Wobec braku mozhwosm pmz{é?fﬂqwg do SIECI kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
po$rednictwem s@’@nﬁowgﬁfﬂymmer?’gﬂao mm i ﬂ:l?@)ustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy miedzianej.
Rozwigzania budowlane zgo‘ﬁ’rﬁe zaﬁtgwajgr%f czng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym branzy archltektomc%‘hém konstrukcyjne;j.

10.6 Stolarka i Slusarka okienna:

~Istniejgca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakorczeniu prac do przekazania UZzytkownikowi -

obiektu.

Projektowana elewacyjna — okna skrzynkowe polskie wykonane na indywidulane zamoéwienie z drewna
debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile, szczegdly formy, ksztattdw i podziatdw nalezy opracowac w wytworni na
podstawie zdemontowanych okien istniejacych, ktdre nalezy traktowa¢ jako szablon oraz zgodnie z projektem
wykonawczym. Okna szklone szkiem zwyklym bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym antywtamaniowym klasy
P4 (Ugmax = 1,1 W/m2K). Okucia mosiezno-stalowe stanowigce repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwosé
wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancje bezpieczenstwa uzytkowania, okug istniejgcych, ktore
przed ponownym wbudowaniem nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu i konserwacji. Nowe malowanie oku¢
proszkowe farbg kryjaca w kolorze dostosowanym do ram okiennych. Ramy okienne malowa¢ z zastosowaniem
natryskowych farb do drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.
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Naswietla o klasie odpormnosci ogniowej El 60 nieotwierane, skrzynkowe polskie, wykonane na indywidualne
zamowienie z drewna debowego. Profile, szczegbly formy, ksztattow i podziatéw nalezy opracowac w wytwomi
na podstawie zdemontowanych okien istniejacych, ktore nalezy traktowa¢ jako szablon oraz zgodnie z czeécig
graficzng opracowania. Okna szklone szktem zwyklym bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym antywtamaniowym
klasy P4 (Ugmax = 1,1 W/m2K). Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istniejacych w kolorze
dostosowanym do ram okiennych. Ramy naswietli malowa¢ z zastosowaniem natryskowych farb do drewna w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

UWAGA: Przed wykonanie okien nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wielko$¢ otworéw w Scianach.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istnigjgca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana — deskowa ze spagami od $rodka, od zewnafrz deski przybijane pionowo, wykonana na
indywidulane zamowienie z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile, szczegoly formy, ksztattow i
podziatow nalezy opracowa¢ w wytworni oraz zgodnie z projektem wykonawczym. Okucia mosigzno-stalowe
wykonane metodg fradycyjng - kowalska (zamek skrzynkowy, P y pasowe, szyldy, klamki). Okucia

uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Oscieznica drewniana peina, wykonana na indywiduaine zaméwienia z drk

2 \@
%%,@’ e
g4geno) olelf gotnoscl 6 + 3 .
R

&%

%
o, 4 %

Prog debowy peiny o wysoko$ci maksymalnej 2 cm. - AT
UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych wielko$¢ oﬂu%@@yéw Scianach.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzna ninigjszego opracbwanié.»Sz’czegé%y r'e%ﬂzacyjne‘ zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnéj.

10.8 Wejscie na dach:

Wejscie na dach odbywaé sie bedzie z poddasza nieuzytkowego do ktérego prowadza drewniane schody
zewnetrzne, a dalej na dach z dostawianej aluminiowej drabinki przez wytaz dachowy ocieplany o wymiarach 80
x 80 cm w $wietle. Montaz wytazu miedzy krokwiami za posrednictwem wymianéw drewnianych wykonanych z
drewna sosnowego klasy C27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ciSnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Komunikacje na dachu, pomiedzy projektowanym
wlazem dachowym a kominem spalinowym, nalezy zapewni¢ za posrednictwem systemowych faw kominiarskich.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
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10.9 Balustrada zewnetrzna:

Balustrada projektowanych schodow zewnetrznych, wykonana na indywidualne zaméwienie z drewna debowego
o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile i podzialy wzorowane na historycznych balustradach zachowanych na terenie
Muzeum Malego Miasta. Konstrukcja balustrady i sposéb mocowania stupkoéw do stopni przenoszace sily
okreslone w PN oraz o wysokosci i wypelnieniu plaszczyzn pionowych zapewniajacym skuteczng ochrong przez
wypadnieciem osob. Wysokos¢ balustrady 1,1 m, maksymalny przeswit miedzy elementami wypelnienia rowny
20 cm. Balustrada i porecz nie mogg mie¢ ostro zakoficzonych elementéw oraz muszg konczyé sie w sposob
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna zaimpregnowanego
cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg biologiczng i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO (nie dopuszcza
sie mozliwosci stosowania zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegély realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.10 Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywiduaine zaméwienie z blachy miedzianej. W
miejscach tego wymagajacych nalezy stosowaé pasy obrobkowe wykonane np. z piyty OSB 4, ktore po
wykonaniu obrobek muszg pozostaé niewidoczne. Ewentualne malowanie obrobek w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i UZytkownikiem.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscia graficzna niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
projektem wyk‘o'nawczym bréhzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

10.11 Elementy wyposazema terenu wokoét budynku:

Zgodnle z wy@tszmﬁf Fpry;g},&%pra%zowego zagospodarowania terenu.
n@ ims E

1. W@ﬁﬁkeugﬁd WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

e20Wingkip

M4 Tynkii okladz%ny 3i5has

Sciany, sufity, kominy, obudowy kanaléw wentylacyjnych i instalacyjnych wykonczone nowym tynkiem

uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych (ewentualnie w obrebie obudowywanych instalacji) szpachlowane
jedynie masa gipsowa szpachlowania koncowego i malowane analogicznie jak $ciany tynkowane.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

11.2 Wykonczenie $cian:
Cokoliki: wykonane z analogicznej ceramiki co utozone na posadzkach - wysoko$¢ 10 cm (kotlownia i magazyn
opalu) i 3 cm pozostale pomieszczenia.
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Pomieszczenia kottowni, magazyn opalu oraz komunikacia: malowane dwukrotnie, w uzgodnionej z Inwestorem

kolorystyce, wodnymi farbami hybrydowymi do powierzchni wewnetrznych, wzbogaconymi o $rodki plesnio- i
grzybobojcze, tworzacymi samowyrownujacq sie i gtadka, zmywalng i szorowalng, rowniez przy pomocy
detergentow, powierzchnig. Powierzchnie przeznaczone do malowania muszg byt czyste, trwale, wolne od
kurzu, brudu, oleju, sadzy, wosku, plesni, lub zluszczen, itd. Grzyba usuna¢ wlasciwym Srodkiem chemicznym.
Rysy pekniecia i ubytki zaszpachlowa¢ whasciwymi wypetniaczami. Wewnetrzne tynki i plyty gipsowo — kartonowe
oraz stare powierzchnie alkilowe lub lakierowane gruntowa¢ podktadem zalecanym przez producenta farb.

W obrebie zlewu zlokalizowanego w pomieszczeniu kotfowni $ciana wykonczona plytkami ceramicznymi
sciennymi o wielkosci, kolorystyce i wzornictwie ustalonym z Inwestorem i UZytkownikiem obiektu.

Parametry farb hybrydowych:

L.p. Wiasciwos¢ Wartos¢ lub ustalenie
1 | Stopien polysku Eggshell (skorupka jajka)
2 | Mat @60:10-25 @85:n/d
3 | Rozcienczalnik Woda
4 | Czas schniecia Sucha w dotyku %529 min.
7 | Nastepne malowanie 4 do 6 godz. Y‘i{.ﬂ
9 | Calkowite wyschniecie U000z 50 a O ,,
11 | Czesc stale 41 % obj gtosaa;w
12 | Kolorystyka Do uzgodnienia zél\3 g&pgém 0,1 l;,

D%, o
Pomieszczenia WC: plytki formowane recznie o ceglanej licowce w wquarzg@ﬁwﬁo X 1'%7\m oraz plytki

ceramiczne w kolorze bialym w wymiarze 100 x 200 x 12 mm lub innych uzgﬁ@ﬁi@@ch z Hiwestorem i
Uzytkownikiem obiektu, ukladane do peinej wysokosci pomieszczenia. Wymagana l‘ﬁwegnaqa W czasie
montazu. W sanitariatach nad kazda z umywalek lustro o wymiarach ok. 50 x 100 cm, klejone do ciany klejem
montazowym, gabarytami dostosowane do ukladu plytek. Kolorystyka plytek do.uzgodnienia.z. InWQggprem'i'

Uzytkownikiem obiektu.
Parametry plytek ceramicznych/rustykalnych:
L.p. Wlasciwosé Wartosé lub ustalenie
1 | Grubos¢ 8 mm, 12 mm, 15 mm
2 | Nasigkliwos¢ Srednio 12%
3 | Wytrzymalo$¢ na zginanie $rednio 22 N/mm?
4 | Plamienie Klasa 4-6
7 | Odpornoé¢ na szok termiczny Odporne
9 | Odpornosé na pekniecia wloskowate Odporne
11 | Scieralnost Nie dotyczy
12 | Antyposlizgowos¢ Nie dotyczy
14 | Powierzchnia Polyska / mat / péimat — do uzgodnienia z Inwestorem

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

25 o 2014




ENMGIEprojekt Sp- 2 0.0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel, 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgeprojekt.pl

11.3 Sciany systemowe kabin ustepowych w sanitariatach ogéinodostepnych:
W obrebie sanitariatow ogélnodostepnych (meskich i damskich) projektuje sie wydzielenie kabin ustepowych za

posrednictwem $cianek systemowych o nastepujacych parametrach:

L.p. Wiasciwosé

. Wartos¢ lub ustalenie

1 Materiat

Plyty widrowe obustronnie pokryte Zywicq melaminowg o tgcznej
grubosci nie przekraczajacej 30 mm '

2 | Widoczne krawedzie $cianek

Oklejone obrzezem PVC o gr. 2.0 mm w kolcrze piyty

3 | Wysokosc 2050 mm wiaczajac przewit 150 mm nad podiogg

4 | Drzwi Jednoskrzydlowe, bezprzylgowe, po zamknieciu tworzace jedng
plaszczyzng ze stupkami §ciany czolowej

7 | Zawiasy Ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

9 | Klamka Bezpieczna w ksztalcie U ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu
lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej

11 | Rozetka Z znacznikiem (biate — otwarte, czerwone — zamkniete) ze stali
nierdzewnej w otulinie z poliamidu [ub ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

12 | Zamek Wpuszczany w drzwi, na zapadke i rygiel

13 | Uszczelka

PCV, umieszczona w profilu slupkowym, tlumiaca odglosy i
amortyzujgca zamykanie drzwi

14 | Profile

Zwieficzenie nadajace konstrukeji stabilnos¢, wkiadka zaslepiajaca
wnetrze zwieficzenia nad drzwiami, ceownik stanowiacy taczniki
migdzy kabinami WC a §cianami stalymi, listwa przymykowa, profif

narozny faczacy naroza kabin - wykonane z aluminium

anodowanego lub malowanego proszkowo w kolorze RAL

15 | Podpory

Rdzer stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali
kwasoodpornej. Wysoko$§¢ 150 mm.

ST,
LY
16| KORA R
v
W Z&'_» PO w, Arns

Szary platynowy lub inny uzgodniony z Inwestorem, dostepny w
palecie podstawowej lub w palecie koloréw na zamdwienie

S30p S V02er,  Winge ¥ U
@fﬂm)cl'o hia?, udo‘\lvlg"‘a _‘zgodnigvﬁzeéciq graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
@0 47 0 Vol mg’., Ty

7

projektem wykoya 3’ ) w}@gaagy architektonicznej i konstrukcyjne;.
5 35

11.4 Blat tazienkowy:

W_obrebie WC_damskiego. i meskiego.projektuje sig_blat_pod. umywalki_podblatowe. Blaty nalezy wykona¢.z.

kamienia naturalnego o grubosci 3 cm, szerokosci 58 cm, wypuszczony w dot na 23 cm, w kolorze jasnym

(biatym) o powierzchni wykonczenia polerowanej, gtadkiej, blyszczacej. Blaty mocowaé do écian na wklejane

ukryte stalowe wsporniki pretowe.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

11.5 Posadzki:

Wedlug opisow zawartych w pkt. 9 niniejszego opracowania.
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11.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Projektowana — stolarka typowa wewnatrziokalowa, okleinowana CPL 0.7 mm w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem. Skrzydta przylgowe plaskie, z wypeinieniem plyta wiérowa otworowang wzmocniong wewnetrznym
drewnianym ramiakiem, obtozone plyta HDF, z bokami pokrytymi tama brzegowa ABS. Drzwi do pomieszczen
sanitamych (izolujacych i stref kabin) oraz drzwi otwierane na ciggi komunikacyjne wyposazone w
samozamykacze - zgodnie z opisami zestawienia stolarki, stanowigcego cze$¢ projektu wykonawczego branzy
architektonicznej. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych do kabin wyposazone w podcigcie wentylacyjne.
Oscieznice wewnetrzne MDF regulowane, z listwami co najmniej 60 mm. Typ i kolor okleiny o$cieznic
analogiczny jak skrzydet drzwiowych.

Pomigdzy pomieszczeniem kottowni a magazynem oleju nalezy wykonat systemowe metalowe drzwi
przeciwpozarowa w odpowiedniej, opisanej w czesci graficznej opracowania, klasie odpornosci ogniowej (EI 60).
Skrzydta drzwiowe wykonane z dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm,
wypetnione welng mineralna, Drzwi przeciwpozarowe wykonane jako bezprogowe o oécieznicy stalowej naroznej,
wyposazone w uszczelke peczniejaca, uszczelke przymykowa, samozamykacz , zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy, wkiadke patentows, kolek antywywazeniowy, komple%’;h‘%amek z szyldem.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzé?‘@dg\ wielkos¢ otwordw w Scianach.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejs"zeg??@j_é‘@cbwaﬁ% Szczegoly realizacyjne zgodnie z
projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjngi’.'d"»:f)’b@&% :.?% 0[,)

11.7 Parapety wewnetrzne: @"@%%?o“% ' O% ;

Drewniane lite profilowane o grubosci 3 cm, wysuniete 3 cm przed lico éciarﬁf;@?%gnigte w Sciane po 3 cm z
kazdej strony glifu okiennego. Wykonane na indywidulane zaméwienie z drewna dé‘ﬁowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile zgodnie z czeécig graficzng opracowania i elementami istniejacymi na obiekcie, ktore nalezy traktowaé
jako szablon. | e
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Siézég&y' r’éélizacyjne zgodnie z

projektem wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

12. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE BRANZY SANITARNEJ

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkow sanitarno -
higienicznych w poszczegélnych pomieszczeniach, odprowadzenie $ciekow sanitarnych, zapewnienie wody dla
potrzeb instalacji wody uzytkowej z doprowadzeniem do budynku poprzez projektowane przylacze wody,
zapewnienie wymaganych temperatur i ilosci powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach.
Opracowanie zakresem swym obejmuje:

e instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej - do celow higieniczno-sanitarnych,

e kanalizacje sanitarna,

e instalacje grzewcze dla potrzeb c.o. grzejnikowego i zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej,

e instalacje wentylacji mechanicznej,
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¢ technologie kottowni olejowej.
Projekt obejmuje: dobér urzadzen i elementow dla poszczegoinych instalacji, wyznaczenie tras przewodow,
obliczenia hydrauliczne itp.

12.1 Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego przylacza wody, ktore zostanie przediuzone.
Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym zabudowany zostanie w wezle wodomierzowym na wejsciu
przytacza wody do budynku, w pomieszczeniu kotlowni — szczegdly zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania. Scieki odprowadzane beda projektowanym przytaczem do istniejacej studni zlokalizowanej na
terenie inwestycji — szczegdly zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego opracowania. Z przedmiotowego
budynku zasilane w ciepto bedg Budynki Nr 1 (Dom Poety) i Nr 4 (budynek administracyjny). Przylacze ciepla do
Budynku Nr 1 wykonane zostanie w systemie rur preizolowanych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
istniejacego przylacza do Budynku Nr 4, ktére przewiduje sie wykorzysta¢ na potrzeby przedmiotowej inwestycii.

12.2 Opis techniczny projektowanych instalacji wod.-kan.:

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem (zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania - rozbudowa istniejacego przytacza). Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez projektowane
przylacze (zgodnie z czescig rysunkqu opracowania) do istniejacej na terenie studni rewizyjnej i dalej
istniejacym przylaczem do kolektora kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzne gaszenie pozaru zapewnione bedzie
Z istniejacych hydrantow zéwne;trznyeh.--«

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.

Gtéwne opomiarowanie i zabezpieczenie przed wtornym skazeniem wodociagu przewidziano do zabudowy na
wejsciu mgwg%budynku w pomieszczeniu kottowni. Wodomierz typ JS 4 DN20 + zawor antyskazeniowy typ
EA251 DN32 pWegzeb \@%ml?rz@’\ﬂpﬂm ;e@@gcl rysunkowej opracowania.

Cw.u.. ngébanq,y@kﬁ'ét@alety JPrzygotowywana bedzie w zasobniku cieplej wody o pojemnosci 130dm3
zasilanym z kotiownl @fé}bﬁé{tegg;@@ﬁ%atura cw.u. +55°C. Zasobnik wyposazony w grzatke elektryczng
umoZliwiajace okresowy przegrzew wody.

12.2.1 Instalacje wody zimnej i cieptej:
12.2.1.1 Wykonanie:

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonane bedg z rur tworzywowych wielowarstwowych
stabilizowanych wktadka aluminiowa, Przykiadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT - spoiwo —
aluminium zgrzewane w sposob ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do
stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych i grzejnikowych.
Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody
testowane na wytrzymalos¢ 50 lat przy wspdiczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody tgczone poprzez ztgczki
mosigzne zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane zmosigdzu powlekanego cyna,
z przymocowanymi tulejami zaciskowymi.
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Prowadzenie przewodow na specjalnej konstrukcji wsporczej w obudowach. Wszystkie przewody pionowe
i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w obudowach. Obudowy
zgodnie z projektem architektury.

Na wszystkich odgatezieniach, przewiduje sie kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace
Z kurkiem spustowym.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 130dm?® zasilanym z kottowni olejowej,

wyposazonym w grzatke elektryczng umozliwiajaca okresowy przegrzew.
12.2.1.2 Armatura:

Armatura odcinajaca i czerpalna na ciénienie 10 bar. Przewiduje sig zastosowanie urzadzen o zmnigjszonym
poborze wody (ptuczki ustepowe z dwudzielnym przyciskiem splukujacym, zawor pisuarowy, baterie mieszakowe
z perlatorami). Przy zaworach ze ziaczka do weza nalezy zamontowaé przerywacze strugi HA DN3/4"
(altematywnie zawory ze ztgczkg do weza wyposazone w przerywacze strugi).

Przy zlewie w kotlowni bateria jednouchwytowa $cienna. Wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego z ramkg,
i kratka ze stali nierdzewnej. Wpusty w kotlowni z fapaczem cieczy lekkich.

Przy umywalce przeznaczonej dla niepetnosprawnych bateria elektroniczna stojgca (6V) bezdotykowa
Z ograniczeniem temperatury wyplywu przeznaczona dla niepe}nosp@y#?ych.

Przy umywalkach baterie elektroniczne stojace (6V) bezdotykowe z ograrﬁégﬁg?m temperatury wyplywu.

12.2.1.3 lzolacja cieptochronna: @ﬁ‘g ei"

Giowne rurociagi rozprowadzajace bedg izolowane termicznie wa@mﬁ':g plaﬁk;, p%{@%f nowej — otuling -
spelniajacej obowigzujace przepisy w zakresie ppoz. . v /g;@% o,‘::;u‘% Ii@

Woda zimna ~ grubosé 20 mm &63%,;,; 1

Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mrﬂ'@

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm ~ grubos¢ 30 mm-..
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - grubos¢ |zo!ac11 réwna
$srednicy wewnetrznej rury
Nalezy zastosowaé izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Alternatywnie izolacja z weiny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.
12.2.1.4 Zabezpieczenie przed korozja:
Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg specjalnej ochrony
antykorozyjnej.
12.2.1.5 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw:
Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczoné przez

producenta rur. Miedzy kompensatorami przewod umocowac na sztywno.
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12.2.1.6 Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane:

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem osfony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonaé z obu stron $ciany.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$é przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyZzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. Dia
rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sig¢ stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie
W nigj naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
12.2.1.7 Préba cisnieniowa:

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacie nalezy przeplukaé w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajacych. Po plukaniu instalacje nalezy napetnic
wodg ﬂltrowanqtalsﬂ:g Ni dZIe nie pozostaly poduszki powietrza.

12.2.2 Instalacja kanahzacn sam?fﬁ)é MWi4 TUWE
Plac yg,
Zaprojektowano ka,@aﬁgé‘}% wﬁf&,ﬁqg@ffiﬂbymth PVC przeznaczonych do instalacji kanalizacji wewnetrznej. Dia
20
ﬁeﬁ’g@@ody z rur PVC przeznaczonych do ufozenia w gruncie.

kanalizacji podposadzkowej zapwé?&é
W miejscach przej§é przewodow przez Sciany fundamentowe zastosowaé rury ostonowe. Kanalizacja sanitarna
stanowi jeden cigg zbierajacy i odprowadzajacy Scieki sanitame z toalet, umywalek i kratek $ciekowych do

studzienki rewizyjnej na zewnafrz obiektu i dalej do istniejace] studzienki rewizyjnej zabudowanej na istnigjacym

~przylaczu: Scieki z budynku-odprowadzane beda w sposob-grawitacyjny:
Scieki z ewentualnego odwodnienia instalacji c.o. odprowadzane bedg do studzienki schiadzajacej betonowej
przykrytej wiazem Zeliwnym poprzez projektowane wpusty z separatorem cieczy lekkich. Nastepnie $cieki te
zostang przepompowane do ciggu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem pompy z czujnikiem
plywakowym. Studzienka zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.
Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do urzadzen przewidziano do skrycia pod
tynkiem (w obudowach). Gléwne poziomy prowadzone bedg pod posadzka przyziemia. W dolnej czesci
wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. W obudowach wykona¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep
do rewizji kanalizacyjnych. Cze$¢ pionéw nalezy wyprowadzic ponad dach i zakoficzy¢ rurami wywiewnymi
z PVC g110mm, cze$¢ piondéw wyprowadzi¢ pod strop i zakoriczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajaco-
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odpowietrzajgcymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r.
Zaprojektowano zawory z blokada zapachéw.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentow, podtog budynku oraz rzedne kanalizacii
zewnetrznej. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany fundamentowe zastosowac rury ostonowe. Przewody
przechodzace przez przegrody pozarowe oraz przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza,

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepeinosprawnych przewiduje sie zastosowanie przyboréw sanitamych
w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

Kondensat z kotta i komina odprowadzany do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu. W kottowni

zaprojektowano wpusty z separatorem cieczy lekkich.
12.2.3 Bilans wody i Sciekow:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe:
2agn =1,5m¥d

llos¢ sciekow sanitarnych:

Qumax = 1,5 m¥/d

12.2.4 Wytyczne branzowe:
- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢: 4!‘«0&
a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan., o f ’“I/@
. , , , &y %00 € '?ir O
b) wykonanie obudow szachtéw instalacyjnych, %%é ,% Oy, ) ,4
Wy g,
c) wykonanie konstrukcji wsporczych dla calosci instalacji prowadzonych pod §tr@fdem"%/,,& Olf)&,
5,7,
d) wykonanie klap i drzwiczek rewizyjnych w migjscach montazu rewizji itp. . . ‘?&;’g) e:.;(/e
- w projekcie branzy elektrycznej: . S 5‘25'

a) zasilenie pompki plywakowej zlokalizowanej w studni w pomieszczeniu kottowni.
12.2.5 Warunki wykonania:

o Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRT! INSTAL.

e Przejscia przez strefy ppoz. i elementy no$ne budynku wykonaé w odpomosci przegrody.

o Calosc instalacji wykona¢ z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

o Wykonanie robdt powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacii.

o Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

e Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

o Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z rur tworzywowych z wkiadka stabilizujaca.

e Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

o Calos¢ plukat do uzyskania zadawalajacego efektu. (Plukanie wykona¢ przy zdemontowanych

urzadzeniach).
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¢ Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami.

e Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

o Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentow, oraz podtog budynku i kanalizacji
zewnetrznej.

o |Instalacje wodociagowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez
producenta rur.

- 12.3 Opis techniczny projektowanej instalacji grzewczej:
12.3.1 Zrédio ciepla:

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych bedzie kotlownia olejowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu — lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania. Kotlownia zasilata bedzie instalacje grzewcze
w budynku toalet oraz w budynkach B1 i B4. W budynku toalet instalacja zasila grzejniki oraz nagrzewnice
kanatowg wentylacji — szczeg6ly w czesci rysunkowej opracowania. Zasilanie budynkéw B1 i B4 poprzez
przylacza sieci cieplnej preizolowane;. '

W kottowni zaprojektowano kociot olejowy kondeﬁs'abyjny o mocy 85,8kW (50/30°C), 80kW (80/60°C). Kociot
pobierat bedzie powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni.

Woda do uzupelniania ziadu ir]stalacji grzewczych odpowiada normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i b‘adania_dotyczqde jakosci wody’. Woda uzdatniana w_zaprojektowanej w kottowni
stacji uzdagﬁgaﬂi%wg% L(I)kalizacjasta»cji 'zgodna Z czescig rysunkowg opracowania.

Kociof nalezy zaqéwnq,z‘%é&ﬁ%ﬁmgmﬁwg

Plac Jsoas -

. @B.ons av%ef

12.3.2 Opis;in jigrzewcsyetichudynku toalet:
g ud

Instalacja grzewcza zasilé?%'f‘z’éﬁfiﬁﬁ?i ﬁma%gzewniceg kanalowg i stanowi jedng sekcje. Obsluguje rozdzielacz
strefowy grzejnikowy, piony ¢.0. oraz nagrzewnice kanalowa, Dla pomieszczen magazynu oleju oraz kotfowni
grzejniki zasilane z pionéw. Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.

12.3.2.1 Zasilanie instalacji:

Z rozdzielacza gtdwnego znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni na poziomie parteru. System ogrzewania
wodny-pompowy o parametrach 70/50°C dwururowy, rozdzielaczowy. W magazynie oleju i kottowni grzejniki

zasilane z pionow c.0. — szczegdly zgodnie z czescig rysunkqu opracowania.
12.3.2.2 Elementy grzejne:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe. Grzejniki produkowane w systemie
zarzadzania jakoscig opartym na ISO 9001, zgodnie z norma EN 442. Grzejniki plytowe wyposazone
w fabrycznie zamontowany zawor termostatyczny z nastawa wstepna, korek spustowy oraz odpowietrznik. Kolor
grzejnikow wg wytycznych architekta.

Lokalizacja i typ poszczegdinych grzejnikow zgodnie z czescig rysunkows niniejszego opracowania.

32




EMGIEprojekt Sp. 2 ©.0. 25415Kielce, ul, Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!

Wszystkie grzejniki panelowe zasilane ,od $ciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podigczenie do zespotu grzejnikowego
poprzez ztaczke UNIPIPE UNI-16/%.

Obudowa piondw i rozdzielaczy wg projektu architektonicznego. Wszystkie glowice termostatyczne z zakresem
nastawy zmozliwoécig ograniczania i blokowania, znacznikiem dla niedowidzacych, max temp. czynnika
grzejnego 100°C.

12.3.2.3 Rurociagi:

12.3.2.3.1 Sie¢ rozdzielcza:

Gtowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykona¢ z rur tworzywowych stabilizowanych wkiadka
aluminiowa z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym (rury wielowarstwowe odporne na dyfuzje tlenu).

Przyktadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb
ciagly - spoiwo - PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla tempgggtury 70°C. Przewody testowane na wytrzymato$¢ 50 lat
przy wspoiczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody' fs“&z@gl%i/poprzez zlaczki mosigzne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane z m%@w@@m%:yn@ z przymocowanymi tulejami

zaciskowymi. e ‘v%i% 47,
. , . Loy g oy 0‘{« . .
Prowadzenie przewodéw - przewody nalezy prowadzic g‘g&, @@%‘m‘, kons rﬁkcyjnym na konstrukcjach
P g

wsporczych. Przejscia gtownych przewodéw rozdzielczych przez éﬁeg?‘ﬁdyf?‘godwyzszonej' odpornosci ogniowej
nalezy prowadzi¢ z uzyciem przepustow instalacyjnych o odpornosci ogniowej rownej. odpornosci ogniowej
sciany. Piony prowadzi¢ wbruzdach Sciennych i ukryé pod tynkiem; pr,.fzy.iééqi_an‘?chi:W_'miejscach' mato
eksponowanych i zakry¢ obudowg wg projektu architektonicznego. Prze\)védy- nalé'?‘y. p‘erad'z}ié ze spadkiem
3+57. w kierunku rozdzielacza w pomieszczeniu kotfowni. Wposadzb_e, rury f)‘rowadzvic':jw izolacji ciepinej do
szlicht. o

W obrebie pomieszczenia kottowni przewody prowadzié na wysokosci min. 2,0 m npp. w koordynacii

z rurociggami technologicznymi.

12.3.2.3.2 Podejscia do grzejnikow:

Podejscia do poszczegblnych grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy
16x2,0 z ostong antydyfuzyjna i wktadka aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o.. Przewody od rozdzielacza
strefowego i piondéw do poszczegdinych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim
nadmiarem w celu umoZiiwienia prawidlowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa. Rury
zasilajace poszczegdine grzejniki nalezy prowadzié w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promien giecia rur
wynosi ok. 10 $rednic zewnetrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikow z rur 16x2,0 mm.

12.3.2.4 Zabezpieczenie przed korozja:
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagaja dodatkowej ochrony.
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12.3.2.5 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

W przypadku zastosowania przewodow z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydiuzen linowych przewodow,
zastosowat elementy kompensujace, punkty stale oraz elementy przesuwne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Podstawows zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w $rodku pomigdzy punktami statymi lub dwoma odgalezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byl mocowany punktem stalym. Przy polaczeniach piondw z poziomami wykonaé ramiona
kompensacyjne o diugosci 0,3 m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy ukladac z lekkim nadmiarem w celu umozZliwienia prawidiowej pracy
rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa,

12.3.2.6 Armatura odcinajaca:

12.3.2.6.1 Na rurociagach rozprowadzajacych:

- zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na ci$nienie 10 bar i temperature 100°C.
12.3.2.6.2 Zawory grzejnikowe:

Zaprojektowane grzejniki z dolnym zasilaniem posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego
z regulacjg wstepng. Dodatkowo projekiuje sie glowice termostatyczne z zakresem nastawy z mozliwoscig
ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C.

12.3.2.6.3 PodejScia do piondw i rozdzielacza strefowego:

Na sieci i na podejsciu do rozdzielacza strefowego zaprojektowano zawory odcinajace.

12.3.2.6.4 Podejscia pod grzejniki:

\I\ﬂif‘s‘ﬂ%)gﬁ:@m@ z=sjleps AP?W% sciany”. Podejébie do grzejnikéw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie
spregggggg&yﬁgpé'\?’v?{ygzﬁ ggx\gania kolan zaprasowywanych. Podigczenie do zespolu grzejnikowego poprzez
zta{@ik@&d&ﬁﬁl%%’%@ /%gsﬂg%:?%ejnikéw zasilanych od spodu element przytaczeniowy katowy podwojny RLV-
KS %"

12.3.2.7 Odpowietrzenie instalacji:

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach.

12.3.2.8 Regulacja instalacji:

- odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Dla nagrzewnicy kanalowej regulacja za posrednictwem
zaworu regulacyjno-pomiarowego. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice kanatowg, projektuje sie pompe
obiegowg elektroniczng. Dia potrzeb nagrzewnicy kanalowej projektuje sie zawor regulacyjny tréjdrozny oraz
czujnik temperatury. W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwos¢ sterowania zaworem tréjdroznym
oraz pompg obiegowa,

34




EMGIEprojekt Sp. 2 ©.0. 25-415Kielce, ul. Géma 20, tel, 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

12.3.2.9 Proby cisnieniowe:

- na zimno i na gorgco wykonac na ci$nienie p = 0,6MPa w czasie trwania t = 30 min.

12.3.2.10 Izolacja termiczna:

- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowat otuling z pianki poliolefinowej spelniajacej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja welng mineralng, lzolacja z plaszczem z folii
aluminiowej.

Stosowaé grubodci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubosé izolaciji termicznej o A = 0,035 W/(m+K)

DN Zasilanie [mm] Powr6t [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

Przewody instalacji ¢.0. ulozone w posadzce w izolacji grubosci 6mm.
Izolacje przewodoéw wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. @@1

12.3.3 Wytyczne branzowe: 4‘({5
. L o o &%
- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidziec: 2y % (i‘%,e '*é; O ”
v Gl <G e Ty
b) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych, ‘ o_’ 7;%/;: ';,6'\"’%?1&)
, Ty Yo o 1,
¢) wykonanie obudow szachtow instalacyjnych, » S ,ﬁ‘é@%%‘.‘ﬁ: ‘ ol;,
Co D%, v .
d) wykonanie konstrukeji wsporczych dla catosci instalacii, ‘?’062‘*/@0: <
N
e) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu armatury. "b;

f)  wykonanie konstrukeji wsporczych pod urzadzenia.
- w projekcie branzy elekirycznej nalezy uwzglednic:
a) zasilic pompy obiegowe instalacji grzewczych,
b) zasili¢ kociot i grzatke elektryczng zasobnika.

12.3.4 Warunki wykonania instalacji c.o.:

o Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6" wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

e [zolacje przewodow wykonat zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

e Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegoine instalacje c.o. doktadnie wyregulowaé. Do regulacji

nalezy przystapic po 3 dobowym okresie dziatania instalacii. -
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e Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢é w odpomosci przegrody. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w klasie odpomosci przegrody.

o Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krocce do podigczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

e Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przybadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzénie w najwyzszych punktach
instalaciji, a odwodnienie w najnizszych.

o Przewody mocowat z uzyciem wspornikéw z podkladka antywibracyjng przeznaczonych do instalacji
grzewczych.

12.4 Opis projektowanej instalacji wentylaciji:

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest stworzenie i utrzymanie wiasciwych warunkéw klimatycznych we
wszystkich pomieszczeniach budynku.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- ilosci przebywajacych osob i normatywow dla pozostatych pomieszczen.

12.4.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych:

System wentylacji stanowig uktady nawiewno — wywiewne. Wentylacja mechaniczna pomieszczen wc pracuje
w oparciu o uktad nawiewny-skladajacy “sie- z wentylatora “kanafowego nawiewnego, filtra oraz kanatowe;
nagrzewnicy wodnej i dwoch ukladow wywiewnych pracujgcych w oparciu wentylatory kanatowe. Dla ukladu
nawiewnego Swieze powietrze dostarczone bedzie kanalem czerpnym poprzez czerpnig cienna, Spdd czerpni

min. 2,0 m nad téréné%&%%émwm@g,w;

.... (%g do pvrgqedsionkéw za posrednictwem kratek wentylacyjnych.
Przed kazda kratkg p%)'ektﬁjggﬁjézjj/;:z'épﬂégaﬁee ﬁom%. Przed wentylatorem kanalowym projekiuje sie filtr
, éﬁ{vm oo ORI - i ) i
powietrza. Laczenie %Wmﬁggf;@ﬁﬁeﬁ%ka‘mﬁgwm z zastosowaniem ztacz przeciwdrganiowych. Uklad
e Tan 1347 aoy )

, . . 7 15 34 . . , .
nawiewny wyposazy¢ nalezy w termostat. Wywiew zu?ytego powietrza z pomieszczen wc z zastosowaniem
dwoch wentylatoréw kanatach. Wyrzut powietrza z wentylatorow do kanatéw grawitacyjnych wyprowadzonych

ponad dach budynku. Przed oraz ze wentylatorami projektuje si¢ okragte tumiki szumu. tLaczenie
poszczegolnych wentylatorow z ukladem kanalowym za poSrednictwem ziacz przeciwdrganiowych. Jako
elementy wywiewne projektuje sie zawory wentylacyjne. Nawiew powietrza poprze kratki kontaktowe montowane
w dolnej czesci drzwi do poszczegolinych pomieszczen oraz kratki kontaktowe $cienne. Praca ukiadu
nawiewnego oraz ukladow wywiewnych sprzegnieta ze soba. Wiacznik w komunikacji. Wywiew zuzytego
powietrza z wc bez barier z wykorzystaniem wentylatora montowanego na wiocie kanatu grawitacyjnego.
Wentylator osiowy w wykonaniu cichym. Zalgczanie pracy wentylatora wigcznikiem $wiatta w pomieszczeniu.
Praca ze zwloka czasowa. Nawiew powietrza do pomieszczenia wc bez barier poprzez kratke kontaktowg

montowana w dolnej cze$ci drzwi do pomieszczenia.
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Dla potrzeb magazynu oleju projektuje sie uklad wywiewny pracujacy w oparciu o dziataniu wentylatora
osiowego, montowanego na wlocie kanalu grawitacyjnego. Zataczanie pracy wentylatora wiacznikiem
w pomieszczeniu. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia za posrednictwemn nawiewnikow $ciennych.
Szczegoly w rysunkowej czesci opracowania.

Nawiew do kottowni za posrednictwem kanatu zetowego 400x100 mm. Od strony kottowni nawiew przez kratke
wentylacyjng — spod kratki 30 cm nad posadzka. Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakofczony czerpnig
$cienna, Wywiew powietrza grawitacyjny z zastosowaniem ksztatek systemowych. Wentylacja grawitacyjna wg
p.t. architektury. Szczegély w rysunkowej czesci opracowania.

Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al, przewody SPIRO.

12.4.2 Izolacja termiczna:

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne nalezy ocieplic matami z wetny mineralnej gr. 80 mm
w ptaszczu z folii aluminiowej. Pozostate przewody wentylacyjne zaizolowat matami z weiny mineralnej grubosci

40 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.
12.4.3 Tlumienie hatasu:

W celu wytlumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, w poszczegdinych uktadach

zaprojektowano tiumiki szumu. Wentylatory w wykonaniu cichym.

12.4.4 Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych:

S
Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowé’gg czyszczenia kanatow
wewnairz. & 4;0 i’b

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm#gy Z«yﬁmom@gﬁ’dgmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow-o weksz%%‘ﬂa;éﬁmﬁacﬁ’ﬁé%l
stosowac {réjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub-otwory reW|zyjne 0 wymlarach podanygﬁ w’fébgey,v

Tablica 1. Minimaine wymiary otworéw rew1zyjnych w przewodach o przekrcuu kctowym S\%
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm
d A B
200=d=<315 300 100
315<d =500 400 200
1) otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

2

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm
S A B
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<200 300 100
200 <s<500 400 200
> 500 500 400

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewodéw, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mnigjsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byia
rownolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
NaleZy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron)

¢) nagrzewnice i chiodnice (z dwoch stron)

d
e

) ttumiki hatasu o przekroju kolowym (z jednej strony)

) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

f) filtry (z dwéch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktre mozna fatwo zdemontowaC w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
hagrzewnic i ch}o_c.i;n’ic).

“ Mie'dzy Vothr'émfi'rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45'5, a‘“w pfzewodach poziomych qggmg%%%tw%mgewfzyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Calos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z mfsﬁruk;:;q ;grq&q;ci?ﬁ%ewmﬁﬁkﬁrﬁi Technicznymi Wykonania i Odbioru

Be,
Instalacji Wentylacyjnych wydanyw&ﬂ”m%@ggﬁaﬁ nrs.
3 657 47.“00, ;x:, Sy wieckie
12.4.5 Klapy ppoz.: oy PSS 50

_ Przewody wentylacyjne w_miejscu_przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E 1 S).
Klapy pozarowe wyposazone w wyzwalacz termiczny. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego kanaly
zabezpieczy¢ pozarowo z zastosowaniem obudéw pozarowych.

12.4.6 Kurtyny powietrzne:

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciach do budynku przewidziano montaz kurtyh
powietrznych z nagrzewnicami elektrycznymi. Kazda z kurtyn nalezy zamowic z peing automatyka, umoZliwiajaca
uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi i wylgczenie ich po zamknieciu drzwi. Projekiuje sie kurtyny
o dtugosci 1,0 m kazda.
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12.4.7 Obliczenia ilosci powietrza:
Obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie normatywow uzaleznionych od rodzaju i ilosci
wyposazenia, ilosci osob.
12.4.8 Wytyczne branzowe:
12.4.8.1 Branza architektoniczno - budowlana:
o wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji wentylacji,
e uwzgledni¢ lokalizacje elementdw nawiewnych i wywiewnych przy projektowaniu obudéw/sufitow
podwieszanych,
e w pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratkg w dole,
s wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu klap ppoz., rewizji na kanafach, przepustnic, itp.
12.4.8.2 Branza instalaciji elektrycznych i automatyki:
e zaprojektowa¢ zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikow elektrycznych w wentylatorach,
kurtynach powietrznych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzef,

e W zakresie sterowania elektrycznego zblokowaé ukiady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym

opracowaniu,
o wentylatory kanalowe nalezy wyposazy¢ w regulatory. s
12.4.9. Wykonawstwo ‘%/fo B

ALY
o (Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odb&gﬁh@@pgt gﬁ‘&wi‘&
005, 5.
Montazowych cz. Il Instalacje sanitame i przemystowe oraz z obowigzujgcymi non%mgfpébépjéany;’p%
%

E 2SR TR
o Przewody iksztaltki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o pofaczeniach fgmg@c’)}g@y% "
PR G/ e,
z blachy ocynkowanej. ‘ /9%\;_- .
it .,

e W kanatach o szerokosci pdwgli"ej. k OOmm zamo_hidWaé - wsporniki  usztywniajace oraz wykona&® .
wzmocnienia powierzchni kanatu nawAieWn.egé_‘i 'Wywiewh'égo. o

o Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro j.w.

e Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropow za pomocg typowych zawiesi i podciggow.

o Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z fopatkami kierujacymi.

¢ Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umoZliwiajace okresowe czyszczenie wentylacii.

12.5 Opis technologii kottowni olejowej:
12.5.1 Dane wyjsciowe dla kottowni:
Wymagana moc kottowni wynosi: Q = 80,00 kW

Kotfownia obstuguje nastepujace potrzeby: Budynek nr 1 (inst. grzewcze) 20,965 kW
Budynek nr 2 (inst. grzewcze) 8,930 kW

(

(

Budynek nr 4 (inst. grzewcze) 31,760 kW
Budynek nr 2 (inst. c.w.u.) 20,000 kW

2D
e
ey
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Zabezpieczenie ww. potrzeb grzewczych projekiuje sie z kottowni olejowej wyposazonej w jeden kociot wodny
niskoparametrowy olejowy kondensacyjny o mocy 85,8kW (50/30°C), 80kW (80/60°C). Kociot pobierat bedzie
powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni. Palnik i Sciezka olejowa w komplecie. Zbiomniki oleju
(3x1000 dm?) usytuowane bedgq w pomieszczeniu magazynu oleju graniczacym z kotlownia, Przewidziano
zbiorniki dwuscienne 'typ DWT o pojemnosci 1000 dm® kazdy. Lokalizacja zgodna zczescig rysunkowg
opracowania. Kotlownia zlokalizowana na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu pracowac bedzie na
potrzeby budynkoéw nr 1, 2 oraz 4 zapewnienia ciepta dla instalacji grzewczych oraz przygotowania cwu (budynek
nr2). Regulacja pracy kotta — temperaturowa. Temperatura czynnika grzewczego wynosi¢ bedzie 70/50°C.
Zasilanie poszczegblnych budynkbw z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotfowni. Doprowadzenie
czynnika grzewczego do budynkéw nr 1 oraz 4 za posrednictwem przylaczy wykonanych w systemie rur
preizolowanych. Kociol zabezpieczony jest membraﬁowym zaworem bezpieczenstwa typ SYR 1915 3’ o
ciSnieniu otwarcia 3 bary. Zlad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX
N200. Obieg czynnika grzewczego w poszczegolnych obiegach wymuszony pompami elektronicznymi —
szczegoly w czesci rysunkowej opracowania. Sterowanie praca kotla iinstalacji sterownikiem w komplecie
z kottem, adla obiegébw z mieszaczem za posrednictwem czujnika temperatury i regulatora uzupeiniajacego.
Regulacja zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni. Urzadzenia wykonawcze sterowania — zawory
tréjdrogowe z sitownikami. Przygotowywanie cieptej wody obywac sig bedzie w uktadzie zasobnikowym ztoZzonym
z podgrzewacza o pojemnosci 130 dmd3. Podgrzewacz zasilany w wode grzewczg z kotta poprzez pompe
tadujaca elektroniczna, Zasobnik zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczeristwa SYR nr
kat 2115 ’z”“fﬂc;ir;ien‘i}; poczatku otwarc@ 6 bar i naczyniem przeponowym z wbudowang armatura, przeplywowg typ
REFIXDD12z armattfré{ éﬁﬁgl'@zéﬂi_g\q@,p&wﬁ :;:Vﬁrmg Reflex. W ukladzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projekiuje sie
zawory odcina%%ﬁ%mggm@ﬁéwﬁﬂag;ﬁwgw z’Wrotg%. Przewody wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji projekiuje sie z rur
z tworzyw sz%@imm@ﬁﬁ%ﬁgfﬁgwgﬁemry dla wody cieplej i cyrkulacji projektuje sig z wkiadka aluminiowa typu
. Stabi. Kotlownia bedzie w™pelni z%f’ﬁo?ﬁa’@iowana, nie wymagajaca stalej obstugi, ajedynie okresowego
przegladu. Uzupetnienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym. Zaprojektowano
stacje uzdatniania wody o wydajnosci 1,5 m3h. Urzadzenie nalezy zamowi¢ z armaturg przytgczeniowa.

Uzupelnienie awaryjne — wodg z wodociagu poprzez magnetyzer.
12.5.2 Odprowadzenie spalin:

Spaliny z kotta odprowadzane sg czopuchem do komina. Komin wyposazony we wkiadke systemowg DN200.
Czopuch nalezy wykonaC w systemie dwusciennym. W dolnej czesci komina przewiduje sie wyczystke oraz
zbiornik na skropliny. Komin zakonczy¢ typowq stozkowa ksztaltkg — zakonczeniem ustnikowym. Czopuch nalezy
wyposazy¢ w wyczystke. Komin wyprowadzony min 2,5m ponad dach.

12.5.3 Wentylacja kotfowni:

Nawiew do kottowni za po$rednictwem kanalu zétowego 400x100 mm. Od strony kottowni nawiew przez kratke

wentylacyjng - spod kratki 30 cm nad posadzka. Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakonczony czerpnig,
Scienng, Wywiew powietrza grawitacyjny z zastosowaniem ksztaltek systemowych. Wywiew grawitacyjny
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wgomej strefie kottowni. Wentylacja grawitacyjna wg p.t. architektury. Szczegély w rysunkowej czesci

opracowania.

12.5.4 Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociagowa kottowni:

Do odwodnienia posadzki przewidziano trzy wpusty ¢$110 wyposazone w lapacz cieczy lekkich. Lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotlowni przewiduje sie
zZlew oraz zawér czerpalny ze zlaczka do weza. Calos¢ ujeta w czesci instalacji wod.-kan.

12.5.5 Przewody technologiczne kottowni:

12.5.5.1 Rurociagi:

- wykona¢ z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74242 o pofgczeniach spawanych.

Prowadzenie przewodéw - pod stropem parteru. Trasy przewodow zostaly tak dobrane, aby umozliwi¢
samokompensacje rurociagéw. Przy polaczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne
o diugosci 0,3 m. W obrebie kotfowni przéwody prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m npp. w koordynacji z innymi
rurociaggami technologicznymi.

12.5.5.2 Armatura odcinajaca:

- zawory odcinajace kulowe gwintowane.

12.5.5.3 Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na g wnych pionach (najwyzsze
podejscie) odpowietrzenie wykonaé poprzez zwiekszenie Srednicy o jedng dymens,)@ i z‘gié@me odpowietrznika.

- Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki). . - &, 7,
A&,
12.5.5.4 Proby cisnieniowe: : N %,4
B e V8
. . , N . B . Op g, s, .
- na zimno i na goraco wykonac na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min. ,g’@f/' o,::fg . “ 4
ey,
12.5.5.5 Izolacja antykorozyjna: gﬁ)&’;‘;@
s

A. Przygotowanie podtoza:
Powierzchnig przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie

stalowe), nastepnie odpylic¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdblnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podkiad

1 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogdinego stosowania

C. Technologia nanoszenia powtoki;

Wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN - 79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancii nie zostat przekroczony.
D. Warunki BHP i p.poz.
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Ze wzgledu na zawarto$é tatwopalnych i toksycznych sktadnikow nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
E. Konserwacja powloki malarskiej.

Stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktdre wymaga
catkowitego usunigcia starej powtoki.
Prace konserwacyjne powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

12.5.5.6 Izolacja termiczna:

Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowat otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej wymagania w zakresie
obowigzujgcych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja welng mineralna, lzolacja z plaszczem z folii
aluminiowej.

Stosowac grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(m+K)

DN Zasilanie [mm] Powr6t [mm]
ponizej 25 20 20

25 . B 30 30

32 : 30 30

0 . 40 40

50 50 50

[zolacje przewoddw wykonaé wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Pompy obiegowe izolowaé z zastosowaniem okladzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé fupinami

IZ%E&W%?S&%&Q@W&K&%%&& %ﬁ%tury zaizolowag.
12.5 8, WiBSeshR rans 2 ackio

fiel, 12 887 47 00, fax /23/ 657 35 38
12.‘5.6.1z Branza budoa\;‘vlano - konstrukcyjna:

o Pomieszczenie kottowni winno spetnia¢ obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.

o Przewidzie¢ komin i wentylacje grawitacyjng oraz otwér dla wentylacji nawiewnej.

o Posadzke w kottowni przewiduje sie, jako niescieralng wylozong ptytkami terakotowymi.

e Pomieszczenie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy i agregat tj. jedna jednostka o masie Srodka
gasniczego 6 kg proszkowa oraz koc niepalny.

12.5.6.1 Branza instalacji elektrycznej:

e Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.
o Zaprojektowac oSwietlenie kotlowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.
e Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

e Zaprojektowaé przewod zerowania.
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s  Zaprojektowa¢ zasilanie pomp w kotlowni.

e  Doprowadzi¢ energig do sterownikow i palnika.

e Zaprojektowaé dostepny z zewnatrz awaryjny wyltacznik pradu. Gtowny wytacznik odcinajacy kottownie
w cato$ci powinien znalezé sie na zewnatrz pomieszczenia kotfowni.

o  Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow.
12.5.7 Uwagi koncowe:

e  Przewody technologiczne kottowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

e  Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

o Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych.

o Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadka stabilizujaca,

e Laczenie rurociggow stalowych czamych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie zinstrukcjg
producenta.

o Dla przewodow stalowych, jako fuki nalezy stosowa¢ kolana ,hamburskie”.

e Mocowanie termometrow i manometrow wg KESC 77.8.1 1 KESC-77.8.2.

e Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociggow ,,n“q%mno - na ci$nienie 0.9 MPa

(przy odtaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe). %77!/
o Calos¢ pluka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. P&ukame%ﬁ/@m 6 tz,y_ ' z ontowanych
urzadzeniach). %”7 ,-ﬁ,-Z;s “z,,
e Po zakonczeniu wszystkich prac kottownie nalezy poddaé probie ,na goraco” przez ey ;g?m%umjz gc%é
e Instalacje zaizolowac zgodnie z normg PN-B-02421:200. 63) ?g;

o Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

o Znakowanie opaskowe rurociagdw wykonat za pomocg opasek dwubarwnych.

o  Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika. |

o Wszystkie przejScia instalacyjne z kottowni w wykonaniu gazoszczelnym 0 ddpdmoé&ibdnidWej rownej
odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza, o - "’

¢ Roboty montazowe rurociggow, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

o Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami odbiorowymi w $wietle
przepisow Dozoru Technicznego.

o Prébe cisnieniowa kotta i instalacji wykonac na cisnienie 6,0 bar.

o W czasie ruchu probnego na goraco dokona¢ kalibracji wskazan na wyswietlaczu sterownika pogodowego.

o Przed odbiorem uzyska¢ opinie kominiarskg dotyczaca przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

12.6 Magazyn oleju opatowego:
Magazynowanie oleju opatowego dla potrzeb kottowni odbywac sie bedzie w baterii zbiomikéw dwuptaszczowych
o facznej pojemnosci 3000 dm3. Przewidziano 3 szt. zbiomikow, kazdy o pojemnosci 1000 dm3. Zbiorniki typ
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DWT. Zbiorniki ustawione bedg w magazynie oleju (niezalezne pomieszczenie wydzielone pozarowo).
Lokalizacja przy kotlowni zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. W $cianie umieszczona zostanie szafka
z koncowka do napetniania zbiornikow. Zbiomiki odpowietrzane przez zawér oddechowy wyprowadzony ponad
dach (szczegdly zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania).

12.7 Instalacja olejowa:

Instalacje olejowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Na
podejsciu do palnika przewidziano filtr oleju z odpowietrznikiem. Szczegdly zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Po wykonaniu instalacji podda¢ jg probie ciSnieniowej przy uZyciu sprezonego powietrza na
cisnienie 0,6 MPa.

13. ROZWIAZANIA ISTALACYIJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SILNOPRADOWEJ

13.1 Zasilanie budynku:

Projektuje sie WLZ zalicznikowy z tablicy rozdzielczej w budynku Domu Poety. WLZ wykonaé w oparciu o kabel
ziemny typu YKY 5x6 mm? ukladany w rowie kablowych o glebokosci min. 0,7m zgodnie z N SEP-E-004. Po
wyjsciu z UP na calej trasie do momentu wprowadzenia do tablicy rozdzielczej lokalu, kabel chroni¢ rurg
ostonowg typu DVR75. WLZ zakonczy¢ na zaciskach przylaczeniowych tablicy rozdzielczej lokalu.

Szyne PE w projektowanej tablicy fozdzilczej nalezy podigczy¢ do uziomu budynku i wprowadzi¢ na nig zyte PE
WLZ zalicznikowego. S
Szczegély wykonania zostang pokazane w dokumentaciji wykonawczej.

13.2 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne:

Schematwzasilania: ku-zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Lokalizacje poszczegbinych tablic
.%%%@M@%W*w%@ y , jszego op . . je p g.y ‘
rozdzielczych vpokgzgg@;,%gu ach : %’@ézegoiowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu
Przycisk pmeciwpozargﬁgﬁgﬁfﬁimg%ﬁdu (GWP - np. typu Spamel PPOZ IP55 SP22, 230V, zélta obudowa

z szybka), sterujacy.cewka wzrostowa wylgcznika w. RG,. projektuje sie.przy wejsciu.gtownym do budynku..
Przycisk potaczyé z cewka wylacznika przewodem E90 3x1,5 mm2 na systemie E90. Dokiadng lokalizacjg
przycisku ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i rzeczoznawca ds. ppoz.

Przejscia kabli i przewodow przez stropy wydzielenia pozarowego uszczelnié zachowujac zatozony REl. Na
kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany
pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzic w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnié.

Przewody i kable wychodzace na poziom dachu ukiada¢ w rurach osionowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV.

Wszystkie podejscia od giownych tras koryt kablowych do poszczegéinych odbiornikow projektuje sie wykonag:
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o w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub gietkich wewnatrz $cian GK iflub pod tynkiem (wszystkie
rurki w przestrzeni migdzysufitowej stosowat jako niepaine);

e w listwach i kanafach PCV na $cianach murowanych nie tynkowanych, z faktura bloczkow;

o wrurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.
W poszczegbinych rozdzielnicach pigtrowych  projektuje sie zabezpieczenia zwarciowe, nadpradowe i
przecigzeniowe dla obwodéw oswietleniowych i sitowych danego pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i
przeznaczenia. Szczeg6towe schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu wykonawczego.
Catos¢ instalacji wykonywaé w koordynacii z pozostatymi branzami, szczegoly na etapie projektu wykonawczego.

13.3 Instalacja o$wietlenia ogoinego:
Istniejaca instalacje o$wietleniowg dla zakresu objetego projektem nalezy zdemontowac.
Nowg instalacje projektuje sie przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uktadanymi w KK, pod tynkiem lub
rurach ostonowych . Przyjeto osprzet wtynkowy (w miejscach gdzie nie jest mozZliwe zastosowanie osprzetu
podtynkowego stosowaé natynkowy). Zalecane trasy uktadania przewodow na $cianach powinny sie znajdowac:
dla tras poziomych:

o SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,

o  SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podiogi, réwnolegle do niej,
dla tras pionowych 15¢m od o$cieznic badz linii zbiegu Scian
taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi nie nizej niz 110 cm i nie wyzej ni%' 140cm ponad gotowg powierzchnig,
podtogi. Laczniki i wypusty przytgczeniowe, ktbre musza byé umieszczone poié@aecanyml strefami instalowania
powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej poioz% Q,zlomef' s't;e&l lnstalacyjnej Osprzet
narazony na bryzgi wody powinien posiadaé stopien ochrony co najmniej %“% e}
Do oswietlenia pomieszczen dobrane zostang na etapie PW oprawy oswnetléﬁ?@g%LEQ '?tuo"é?;}g cyjne lub
halogenowe. Typ i rodzaj opraw dostosowaé do typu i przeznaczenia pomle??czeﬁi@, @g%@utachépodano
wymagane wartosci natezenia oswietlenia.. %
Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).
Sterowanie oswietleniem igcznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, schodowymi.
Wentylatory kanalowe Il klasy ochronnosci w pomieszczeniach tazienek zasilic przewodem YDY 3x1,0 mm? z
obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia. Zalaczanie wentylatorami facznikiem osSwietleniowym. Dia
korytarzy i klatek schodowych stosowaé taczniki podéwietlane.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowaC w oparciu o oprawy oswietleniowe ze Zrédtami o gwarantowanym
min. 20000 godzinnym okresie Swiecenia Barwa zrode! $wiatta — jasnobiata — 840 (4000K).
Oprawy nalezy montowac do stropéw bezposrednio lub jako zwieszane. Dla opraw zwieszanych montowanych
do konstrukcji budynku uzywa¢ zawiesi linkowych zgodnie z katalogiem opraw owietleniowych.

Szczegbly na etapie projektu wykonawczego.
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13.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie wydzielonych opraw typu LED oraz opraw kierunkowych ze
zrodtami LED. Oprawy muszg posiada¢ wiasne zrodio zasilania o pojemnosci min. T=1H. Obwody z modutami
awaryjnymi zasili¢ przewodami 3-ro zylowymi (L+N+PE) z wydzielong nie przerywanymi tacznikami i czujnikami
ruchu.

Oprawy kierunkowe instalowa¢ nad wejsciami lub na $cianach, pod sufitem podwieszonym po trasie ewakuacji z
budynku.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w autonomiczy monitoring z autotestem. Na rysunkach pokazano lokalizacje opraw
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnych.

Calosc systemu musi posiada¢ certyfikat CNBOP. Szczeg6ly na etapie projektu wykonawczego.

13.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V:

Istniejacq instalacje gniazd 230V dla projektowanego zakresu nalezy zdemontowac.

Projektuje sie przewodami YDYZo 3 x 2.5mm2 ukiadanymi jak w instalacji owietleniowej. Gniazda instalowa¢ w
miejscach dogodnych dla uzytkownikow, w tazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda wtynkowe
zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w Scianach powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 30 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.

_Wszystkie gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy podigezy¢ przewod ochronny PE. Osprzet
narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktore muszg
by¢ umieszczone poia zaleéénymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do
najblizej polozonej pozmmej strefy instalacyjnej.

Szczegoty na etaple prolekfd Wykonawczego.

l!/

13.6 Instalacja sggm 56z,

Ul'u,,,'“ e '

Dia odblomlkow Jednofazoﬁﬁﬁ\ﬂomsfqlgg)a 3- przewodowa a da tro;fazowych 5-przewodowa. Sposdb

7 3 Gers
prowadzenia - analogicznie jak w poz 33, 5

Szczegolowe rozwigzania zasilania poszczegélnych odbiornikéw sitowych wentylacyjnych, kiimatyzacyjnych i
technologicznych uzgodnic¢ i wykonac na etapie wykonawstwa.

Odbiomiki technologiczne zasilic bezposrednio, za posrednictwem roziacznikéw remontowych lub gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody musza mie¢ izolacje na
napiecie 750V.

Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosowac gniazda typu przemystowego. Instalacie nalezy
ukfadac¢ n/t w korytach kablowych i w rurach instalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urzadzen
technologicznych nalezy uwzgledni¢ sposob zasilania i zabezpieczenia obwodoéw wg DTR dostarczonych wraz z
urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzet przyjaé wg. wytycznych Inwestora w nawiazaniu do
wymaganego wyposazenia technologicznego i ogbdinego dla danego pomieszczenia.
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Zasilanie uktadow wentylacyjnych wykona¢ ze wskazanej tablicy rozdzielczej. Sterowanie wentylatorami i
uktadami wentylacyjnymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki wentylacji. Zasilanie poszczegolnych
elementow nalezy skoordynowaC i uzgodnic na budowie z wykonawcy klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie
wentylatory nalezy podiaczat przez roziaczniki remontowe montowane w poblizu wentylatora, lub na korpusie
wentylatora.

Dia odbiomnikéw stuzacych ochronie pozarowej stosowa¢ kable i przewody PH180 mocowane na systemie E90.

Szczegbly na etapie projektu wykonawczego.

13.7 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyréwnania potencjatow:

Projektuje sie ochrone odgromowa w stopniu IV. Szczegély na etapie PW.

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie ograniczniki przepie€.

W RGNN nalezy zabudowac gtéwna szyne uziemiajacq GSU. GSU podiaczy¢ do istniejacego uziomu budynku.
Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze gidwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Potaczeniami wyrownawczymi, nalezy objaé: instalacje
wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje
ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe
elementy szybow i maszynowni dzwigow, metalowe elementy przewodéw i wkiadéw kominowych, metalowe
elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji, metalowe elé%ty obudowy urzadzen instalacji
telekomunikacyjnej.

Nalezy przylaczy¢ do przewodu PE obudowy metalowe wszystklch u%%%ghno@gpznych oraz metalowe

kanaly wentylacyjne i metalowe rury mediow. Bh% i ,4,,"0/
) o %’4 "/
13.8 Instalacja ochrony od porazen: W @%f,
B

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S. Instalacje dla napxgcaa wyzszego @C;V wykonac jako
3-przewodowg i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewadd neutralny Ni ochrohny PE).
Ponadto w tablicach rozdzielczych projektuje sie wytaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony
od porazen pradem elektrycznym) oraz wylaczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce
instalacje od przecigzen i zwar¢. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.
Dia prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE; -

e miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemi¢.
Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca

dostepna,
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13.9 Uwagi koncowe:

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostalymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sig doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elekiryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢c zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi  przepisami
i normami. Wszelkie zmiany w frakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci ~ wymiary wszystkich elementow ' przed wbudowaniem nalezy
obowiazkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie .. rysunki branzowe . rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projikt% Wiﬁajace z zastosowania innych materialow, rozwigzan
konstrukeyjnych lulﬁ@éﬁﬁ%ﬁé‘l@%@fﬁ&% Y projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen | %@ﬁgﬁ;;@%ﬁ;ﬁ@ﬁg&]ﬂx zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen
i materiatow. Dokuméﬁ%ﬁ‘ﬁmﬁ%ﬁtﬁﬁ%ﬂéﬁ%cﬁgslzcr%%i‘?Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodno$ci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacii
i zamontowanych urzadzen.

Wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ pod stalym nadzorem stuzb
~ energetycznych z zachowanie zasad BHP.

Mozna stosowac oprawy i urzadzenia innych producentow, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych
samych parametrow technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

13.10 Obliczenia i dane techniczne:

Bilans mocy.

Podano na schemacie tablicy rozdzielczej budynku.

Dohor przewodow, aparatury, obcigzalnos¢ diugotrwata.
1. Dobér przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice i osprzet (wg opisu),

3. WLZ wg zalgczonych rysunkow ,
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Obliczenia oswietlenia.

NateZenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Skutecznosé szybkiego wyltaczenia zasilania i spadek napiecia.

Spadek napiecia i warunki doboru kabla — sprawdzono, do potwierdzenia obliczeniami na etapie PW .
Obliczenia dla wytacznikow réznicowopradowych.

Warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikow réznicowo-pradowych:

R, xIa 2 U, R, - rezystancja uziemienia czgsci przewodzacych w Q,

=k X1,y k=1.2 wg tab. 3, poz. 4,

U =50V -wg tab. 1 - warto$¢ napigcia bezpiecznego, 1, - wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlal,,=0.03A-R, <1389 Q,Dlal, =0.1A-R, <417 Q,Dlal,,=0.3A-R, <1389 Q

14. ROZWIAZANIA ISTALACYJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SLABOPRADOWEJ
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace mstalaqe‘@lé!@&efpe stabopradowe:

e system przywolawczy. 00y, s OPO
Projektowane urzadzenia naniesiono na podkiadach bl%léﬁ%“;:ﬁ;ﬁ”“’ gdg/}f fI@W instalacji
g I/
stabopradowych zostang zawarte w projekcie wykonawczym. %@* Qg/z:f;%
657 a /9

15. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie budynku zaprojektowano dwa wejscia gtowne prpwadzqce do toalet ggélnodoétgpnych oraz jedno
osobne wejscie do kottowni. Osobom niepe#nosprawnyh dbst@pb do “toalet .Zapewniono z poziomu terenu
przylegajacego do wszystkich wejs¢ do budynku. Ze wzgledu na parterowy ukiad oblektu nie wystepuje potrzeba
instalowania w nich dzwigdw iflub platform do transportu pionowego osob nlepe#nosprawnych

16. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony na potrzeby toalety ogéinodostepnej i kottowni. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi organizuje sie ogélnodostepne pomieszczenia higieniczno-
sanitame dla mezczyzn, kobiet i oséb niepetnosprawnych, w ilosciach niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Pomieszczenia lokalizuje sie na parterze budynku, dostep do nich zapewnia
bezposrednio przylegajacy ciag komunikacyjny.

Wymagania budowlano-konstrukcyjne:

e wysoko$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych minimum 2.50 m,

o odleglos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych (ustepow) od stanowiska pracy lub miejsca przebywania
ludzi do najblizszego ustepu nie moze by¢ wigksza niz 75 m, a od stanowiska pracy chronionej - nie
wigcej niz 50m,

e ustepy powinny mie¢ wejscia z drég komunikaciji ogolinej,
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e w ustepach nalezy stosowa¢ przedsionki oddzielone $cianami peinymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia,
w ktorych moga by¢ instalowane tylko umywalki,

o drzwi wejSciowe o szerokosci co najmniej 0.9 m, drzwi wewnetrzne i drzwi do kabin ustepowych o
szerokosci co najmniej 0.8 m, otwierane na zewnafrz,

e drzwi do kabin przystosowanych na potrzeby osob niepeinosprawnych o szerokosci co najmniej 0.9 m,
otwierane na zewnatrz,

e przegrody dzielace ustep damski od meskiego wykonane jako Sciany peine na petng wysoko$é
pomieszczenia,

e miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 1.0 m i diugosci 1.10 m,
ze $ciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2.0 m z przeswitem nad podtogg 0.15 m,

e wpusty kanalizacyjne podlogowe z syfonem oraz armaturg czerpalng ze zlgczkg do weza w
pomieszczeniach z pisuarem lub majacych wiecej niz 4 kabiny ustepowe,

e wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna — w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych -
mechaniczna o dziataniu ciagtym lub wigczang automatycznie,

» na kondygnacjach dbstqpnych dla oséb niepeinosprawnych, co najmniej jedno z ogélnodostepnych
pdmieszCZer'\ hig'ieniczno-sani'tarnych powinno by¢ przystosowane dla tych 0séb przez zapewnienie
przestrzeni manewrowej co najmniej 1.5x1.5m, stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu

do nich drzwi bez_ progéw, zainstalowanie_odpowiednio_przystosowanej, co najmniej jednej miski

ustepowej i umywalki, a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sig

budynku takie urzadzenia, zainstalowanie uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-

sanitarych,
8TA wﬂﬁ%?éﬁﬁﬁg TStROWAAR pojedynczego ustepu dla osob niepelnosprawnych bez przedsionka
Plaodtizielajacegaiedkemunikacji ogéinej,
09-300 2uromin, woj. mazowieckie

i, gy wgtagaw%;mame%memm (w przypadku wystepowania otworéw okiennych) i drzwiowg umozliwiajacg

infiltracje powietrza, przewietrzanie i mikrowentylacje,

e parapety-okna-(w-przypadku-wystepowania)-nie-powinny-wystawac-do-wnetrza- pomieszczenia-na wigeej———

niz 0.03 m poza lico ciany,

o nalezy zapewni¢ parametry ochrony akustycznej przegréd zgodnie z wytycznymi Polskich Norm,

e w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie Sciany do wysokosci co najmniej 2.00 nalezy
wykonczy¢ okiadzinami zmywalnymi, gtadkimi, trwalymi, nie nasigkliwymi, odpornymi na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych (zaleca sie wykonczenie $cian na petnej wysokosci),

e posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na calej powierzchni nalezy wykonczy¢
oktadzinami zmywalnymi, gtadkimi, nie $liskimi, nie nasiakliwymi, trwalymi, trudno $cieraine, odpornymi
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
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W budynku projektuje sie takze kottownig na olej oraz pomieszczenie magazynu oleju opafowego, ktore sg
pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wezel sanitarny dla

obstugujgcego kottownie.

17. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

18. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jakos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia $ciekow — okreslone w czesci
opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachowych, pylowych i plynnych, ich rodzaje, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuje.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: odpady nieuzytkowe stale, nalezy kierowaé do $mietnika odpadow
komunalnych, zlokalizowanego poza granicg opracowania. Odpady uzytkowe c?é@éﬁ@bg%przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tego g%!%csgﬂeta P @ﬁf@]}g%wym
zewnetrznym, oznaczonym w czgsci graficznej projektu zagospodarowania terggﬁzf?\?/%?’@f;; We “":’:/'a&

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen pa@'ﬁ’lgt;’ny/%%elgg, ich
rozprzestrzeniania sig): nie wystepuje.

Wplyw obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajgcym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewow na czesci obszaru koliduje z elementami projektowanej mwestycp w ZWquku zczym
przewiduje sie wycinke czesci nasadzen nie majacych wiekszego znaczenia blologlcznego oraz: reahzac;g
nasadzen kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycmka drzew i
krzewow w oparciu o decyzje whasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska, obowigzek uzyskania, ktrej
spoczywa na Inwestorze.

Ogbinie — obiekt nie jest ucigzliwy dla Srodowiska.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o obiekt uzytecznosci publicznej ~ toaleta publiczna na potrzeby budynkoéw wystawienniczych Muzeum
Matego Miasta w Biezuniu,

e kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

e powierzchnia wewnetrzna:67,93 m?,

o  wysokosé budynku wg wymagan: 5,88 m — budynek niski (N),

o liczba kondygnaciji nadziemnych: |,
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¢ liczba kondygnaciji podziemnych: 0,

e w budynku na jednej kondygnaciji jednocze$nie bedzie przybywaé do 10 oséb,

o szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych: co najmniej 1,40 m,

o diugost dojs¢ ewakuacyjnych: do 30-u metrow przy jednym dojsciu, w tym nie wigcej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, liczonej od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna, wzdiuz osi
drogi na zewnetrz budynku lub do innej strefy poZarowej,

o ewakuacja pionowa z poddasza nieuzytkowego schodami zewngtrznymi o szerokosci biegu w Swietle

- nie mniej niz 0,8 m i szeroko$ci spocznika nie mniej niz 0,8 m,

¢ odlegtosc od obiektow sasiednich zgodnie z danymi zawartymi w ponizszej tabeli

L.p. Opis obiektu sasiadujacego Odlegtos¢ [m]
1 Budynek Nr 1 (Dom Poety) Muzeum Malego Miasta w Biezuniu lezacy na 8,80
tej samej dzialce, zlokalizowany po stronie pdinocnej
2 | Budynek Nr 3 Muzeum Malego Miasta w Biezuniu lezacy na tej samej 11,45
dzialce, zlokalizowany po stronie ponocno-wschodnie]
3 | Granica dzialki po stronie potudniowo-wschodniej 5,75
4 Granica dziatki po stronie pofudniowo-zachodnie] 21,00
5 Granica dziatki po stronie zachodniej 29,30

o wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL il
o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornoéci pozarowej do
,D". Klasa odpornosci ognioWej elementow budynku o klasie odporno$ci pozarowej ,D":
o gléwna konstrukcja nosna: R 30,

R Of)sT%g’rBtrﬂwW%WE nie stawia sie wymagan,
STARSS veliap:ARENG0”

. jazefa sudskiegn 4
vog.gé%t%aéewmgtméggéo (0«>i), oraz R 30 - dla $cian konstrukcyjnych */**,

: 47 00, fax /231 65
tel. '23{3667éc-fanamwewn@trzna: El 15 dla obudowy poziomych drog ewakuacyjnych, oraz R 30 - dla $cian

konstfukcyjnych, dla pozostatych Scian wewnetrznych nie stawia sig wym_ggah,

o przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,

o Sciany wewnetrzne obudowujgce kottownig olejowa El 60, strop nad kotfownig El 60,

o $ciany wewnetrzne obudowujace magazyn oleju opatowego El 120, strop nad magazynem oleju
opatowego EI 120, drzwi i naswietle El 60,

Elementy budynku, dla ktorych okre$lane sa warunki odpornosci ogniowej, powinny byé

nierozprzestrzeniajace ognia.

R - nos$nos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
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* - jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

** - klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wszystkie wyZej wymienione elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO).

o przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El (lub EIS, zaleznie od typu instalacji) wymagang dla tych elementow. Przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach niewymienionych wyzej, dla ktérych wymagana jest klasa
odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

e w budynku nie znajdujq sie pomieszczenia zagrozone wybuchem,

e szerokoS¢ wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, w ktdrych moze przebywac jednoczes$nie
do 3 0séb co najmniej 0,8 m, z pozostalych co najmniej 0,9 ég

e szeroko$t wyjsé z komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku Cﬁ@mﬁd’é r?D

e wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, 8@0&3%73 "d‘,:ei"’?"hg,-wi‘é To

e obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych nie mniej niz El 15@@@%@%@%@? _gq)rgg emacyjnych
w Swietle wykonczonych écian 0,6 m/100 osdb, lecz nie mniej niz 1,40@%T'£§I@§??@§éb), wysokosé
poziomych drég ewakuacyjnych minimum 2,2 m, %%

e wewnetrzna instalacje hydrantowa: nie jest wymagana,

e wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dm3/s co najmniej z jednego hydrantu o.
$rednicy DN 80 mm, zlokalizowanego w odleglo$ci nie przekraczajacej 75 m, .

e wyposaZzenie w gasnice: co najmniej 2 lub 3 kg $rodka gaéniczego 'na 100 m2. Odlegtosé dojécia do
gasnicy nie powinna by¢ wigksza od 30 m. Szerokos¢ dostepu do sprzetu gaéniéiego nie powinna by¢é
mniejsza niz 1 m. Dobor i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gaéniczego v—iga'éhic okresla Instrukcja
Bezpieczenstwa PoZarowego,

o obiekt wyposaZony w $wiatta ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Natezenia oswietlenia co najmniej 1 Lx,

e caly budynek, przed oddaniem do uzytkowania, wymaga wyposazenia w znaki wskazujace drogi i
wyjscia ewakuacyjne, zgodnie z Polskimi Normami,

e droga pozarowa do budynku: nie jest wymagana.

20. UNAGI.
e ewentualnie wystepujgcych w projekcie okreslen materiafow, systeméw i technologii za pomocg znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwiazan i
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan

rownowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,

s )
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Plac Jozefa "sudskieg')} ’
08-300 Zuromin, wej. mazowieckie
tel. 123/ 65747 00, fax 1231 657 35 38

164

wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowat z natury. Dotyczy to w
szczegoinosci zabudowy otworéw stolarkg i Slusarka okienng i drzwiowa, ktére przed skierowaniem
elementow do produkcji wymagaja dokladnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
watpliwosci wyjasnic z jednostka projektowa,

w pomieszczeniach mokrych — o ile wystapig prace w tym zakresie - nalezy uksztaftowat normatywne
spadki do kratek,

obrobki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych miejscach ngdnie ze sztuka budowlana,
materialy i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy musza posiadac atesty i musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynacji robot budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw (dystrybutorow), przy
bezwzglednym zachowaniu namhbonych w nich reziméw technologicznych,

prace specjalistypzne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
WSzystkje rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,
wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim,

niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

STAROSTWO POWIATOWE Opracowanie:

w Zurominie

s g, akel EDEVENG
25-480 Kiglea, ul. 8

agr inz. arclnAnnd)Krzyzak

PROJEKTANT ~ ARCHITEKTURA

mgr ind. Mavcin Kobryn
Ny ewid. SWK/001 JIOWOKIS
Uprawnigni do ?Y\e .
do projektowan) kierowania robptaml
budowigfiymi bez ograniczen

Centralny Rejestr

itoscl konstrukeyino-budowlanej upr. bud. nr ewjd ) R/C
SOURSWIK/BQ/0243/06 - MM EWId, 63/193/76, KL.-96/
nelcSOUB-SWIK/BQ/ upr. konserwitsiskie nr | 505 wxz?g;g?m
ROJEKTANT ~ KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY ~ KONSTRUKCJA
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mgr int. Renaia Kapusta
Projektant instalagii i sieci sanitamyci
upr. KL-50/59
....... bt Mo,

PROJEKTANT = INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mer inz. Irmina Kwasniewskq
Projektant instalacji i sieci sanitarn ych

upr. SWK/0122/PO0S/06

SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ZArACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH DO OKREGOWYCH IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Sw1qtokrzyska Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak

é%fa kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w spec; é’?‘fiﬁnﬁé{m %ﬁ‘@ nej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-8/2003,
jest w,%sajg"a&va'dnﬁm,é:z wietokrzyskiej Okregowej Izby Architektédw RP

po@@F&Dm g,ﬁf‘l’
tel. /23/ 65 7F47 ok ,g’aZOWIeckfe
61123/ 657 35 3

Cztonek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8BE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pf
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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SWIQtOerYSka Oqugowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mieczystaw J6zef Gebski

STAROS
posiadajacy %\@%E’Q‘é@é\%‘%@ do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specﬁbn@g@k@;chmé emczmﬂ i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1844/61,
jest. v? maazhhl,s};@qa &&QW'SWIQ’COKFZYSKIGJ Okregowej Izby Architektow RP

L T SWs00257 35 35
Cztonek czynny od: 24-07-2009 r.

Data i miejsée wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2016 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicia Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0022-ABF1-5C74-5FD9-53BD

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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w KIELCACH ‘ . .
Wydzid Cospolacd T Kielce, 1894 = 02 - 9 3

tel. 457-18 , 21342

Wr ewid. K1-96/94 .,

‘STHIERDZENIE PRaYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

oo ‘da pelnlenla samad21elnych funkcji technlcznych W budawnlctw1e.

Na pédstawie §13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § ¢ .
ust. 1 i 2, § 4 ust. 2, §7, § 5ust. 1 pkt 1, § 13 ust.. 1 pkt 2,
rozporzqdzenla Ministra Gospcdarkl Terencwej i Ochrany Sradawiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samadzielnych funkcji tech-
nlcznych W budownlctWLe /Dz u. Nr 8 poz. 46 - .z pdzniejszymi
zmlanaml/ stw1erdza sig, Ze . _‘Qﬁwzgr : |

PAN ZABOKLICKT ANDRZET ' gp, . Pkc ,” 2o Ow,

to, 300 3 Ceor, e “‘LT Oy,
maglster inZynier budownlc%% ‘g;@wu@ &@« .
4

. . M a’Y
urodzony dnia 28 maja 1948 r. w K:Lelcach %y /93/6 w’gglr/
p051ada przygatawanla zawodcwe upcwaznlajqce da wykcnywanla

samodzlelnej funkcji projektanta araz klercwnlka budcwy A robot
W spec;alncsc1 kanstrukcyjnn - budawlanej

. PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ Jest upawaznlony do. A
P RS 1/sporzqdzan1a projektow w zakresze rczw1azan konstrukcyjno-buda-
L .« - wlanych budynkow oraz 1nnych budawll, 'z wquczenlem linii,
: o ' qulow i staCJl kolejawych drog oraz nawierzchni letnlskowych
j ; - - mastow budcwll hydrotechnlcznych 1 mellorac31 wcdnych
| 2/spcrzqdzan1a progektow W zakresie razw1qzan archltektcnlcznych—
?{ . - budynkow inwentarskick i gospcdarczych adaptac:l projektow f o
' pcwtarzalnych innych’ budynkow oraz sporzqdzanla planow zagnspa- -4
I 1 C - darowania dZLalkl ZWquanych z realizacjg tych budynkow o, é
; | 3.kierowania, nadzorowania i kcntrolcwanla technlcznegc budawy -
i robét ,kierowania’ i kontralcwanla wytwarzania kanstrukcyjﬁych
L o | elementéw budowlanych araz kantralowania stanu technicznega.
' - W zakr851e wszelkich budynkow oraz innych budowli, .z wqucze-
1; v nlem linii qulow i stac31 kolejawych drog oraz nawierzchni

| o racyjnych,
'  Otrzymuje:

-, e s T g . S, o

[ - Pan Andrzej Zabaklicki

ul, Urzednicza 7/49

luMhMmemmmmm" . ,
"y hechiletl Welewsdzkl . 23 4
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INZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HFA-FD3-VSW *

STAROSTWO POWIATOWE
. Plac w Zg'ffzminie
Pan mdmezifz fﬁkévléw%"ﬂh orze ewidencyjnym SWK/BO/2408/02

- Belrpaes7 7 Mazowie
adres zamiesz a?\%ad‘l%'rﬁéﬂﬁ%&@ 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpiste elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inizynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYHIEROW
BUBCWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

Pani Renata Kapusta o numerze eWidencyjnym SWK/IS/0239/01
adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce

‘ jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze-zaswiadczenie jest wazne-od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

w Zurominie
Plac Jézefa  isudskiego 4
©8-300 Zuremin, woj. mazewieckie
tel, /23/ 657 47 0(3.6;6)&' 123/-687 38 26

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR " 4 Warszawa, 2007-02-4% ' " l

NADZORU BUPOWLANEGO
DRS/INN/600/108/07 | | {
DECYZJA
Ng podsta\me art. 88a ust. T pkt 3 3 lit. 2 ustawy z-doda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst- jednolity Dz U §

2 2006 r.. Nz 156, poz. 1118 z pozn zm.) oraz gaut. 104§ 11§ 2 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 £ Kodeks
posu,powama ndrmmstmcy)nego {tekst. lednohty Dz. U, 2.2000 £.N¢ 98 poz. 1071 2:pbin. zm ), :

[

TRMINA KWASNTEWSKA - |

. imgt miymen mzymeun éxodowzska

uplawmona na mocy deq z}

: ',1_18 gl_ s 2006 £ sygi. akt SK- 0054-0026(7)/06 ' " e f
~upmwmanmbudowlane arewid. SWK/ 0122/POOS/06 - S ~
do Wykqny\vanm samodzm]né‘ ftmkcj;t tecj'-‘ c‘:jz_;i i w»,budqwmq'twiq o ‘ S L

.

aeplnyth, Wentylaqqnych i craZow;rch wodomqgowych i .'nahzacy}n”ych S . "‘ C 1
obejmujacej projektowanie : Y
STAROSI WO POW[ ATOWE bez oglamezen

PlacJ:;;eZ;,u r’:m_mie !Wz’l.klesle olueslonymwpowyzsze] &ecj,'zj T ST v ey 1

i . maz :
te! 1234 657 47 00 fax 123/, gggeacg 'gﬁ
. 16/

zasta{a Wp1sana

- .Nm_te)qzq decvz]a )est ostateczna, W zwmzku z powyzszym W opalcm o art, 12 ust. 7 ustawv PLEL'WO
’::budowlane smnom poda tiwe do wykoriywania samodmelnych fuulxc i technicznych W budow'f

" Stosownte: do e hwady q'czelﬁego Sqdu Admimstiaéyjnegé i.dma 9 i3, 19961 svgn akt OPS -}/ 96 z wmoskxem L (
O pcnowne rozpatrzeme spiawy ‘ : o

Z upcwazmema
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ey -,;-('.Ei?}‘)%—fwumsxow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-VZP-C2C-HFV *

§
%m)
Pani Irmina Kwasniewska o numerze ewidencyjnym SWK/lS/OO44/Q7 WOPOW
C‘
adres zamieszkania ul. Biskupa M. Jaworskiego 18/28, 25- 43@"4(@5?@ dém% 'h:,,. 4]*0

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmct\ff’a%g%@ a@ﬁw@agane
&6' Meck/e

%35

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DUPLIKAT

L Kielce, dnia 9 stycznia 1975r.
URZAD WOJEWODZKI |
WKIELCACH

1OCHRONY SRODOWISKA.
Nr ewid. uprawn. 13/KL/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art.19 ust.1 pkt 11 art:20 ust.1 ustawy z dnia 31 styczaia
1961 rokn - prawo budowlane / Dz.U. Nr 7, poz:46 / oraz §29i §9ust. 1 pkt1i2
“oeporaafzenia Prowodniczasego Konitotu Budownictwa, Urbdnistyk § Acchitektury 7 du
10 mzebia 1962, w sprawie kwaliikaifachowych osSl wykomsacych fukcje techniczne
W budownictwie powszechnym / DzU, Nr'33, poz. 266 ~ z pdzniejseymi zmianami / orix

§ 21 ust. 2, zupowasnienia Ministra Gospodarki Tereniowej | Ochirony Stodowiska

OBYWATEL KUCHNIAK TEODOR
INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 30 ,paid'zigmﬂ%x 1947x. w Zhelutce pow. Opatéw

OTRZYMUZE T |

W specjalnoci instalacji i urzgdzen elektrycznych

tiprawnienia budowlane do -

"pmjekféwwszglkiégqmdz_ajxx instalac]i i irzadzen élekiryczych
j ez daites budownictwa powszechnego, o
27}z emwanin robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji

Plac Jimﬁm&ﬁmychbudowmcm powstechnego,
09-300 Zuromin, wej, mazowieckie : A PowsZe megC
tel, /231 657 47 00, fax /23/ 657 35 35 .

18l .

1

. Oryginal doknmentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z up,
Wojewody inz. arch.«.Edmand_Mr.qmwsﬁaDyEk[Q:wyazjam'! | o
. Pleczet okragla 2 Godlem Pasistwa i napisem w otoku: URZAD WOIJEWODZKL

Duphkatuprawmen ,,,,, budowlanych Wystawiono ma podstawie dokumentw
posiadanych w archiwum 'Swig_tokrzy‘ski_ego-tfrzeduW&:jeWédzkie‘go;w‘Kielcacﬁ,

78 i By ?,‘5;;7}:,'}7,;"#“/.if?‘i-ﬁ'j{
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Zaswiadczenie - 57141‘,0
o numerze weryfikacyjnym: § T”V

SWK-679-516-T2D * ,

Pan Teodor Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0327/01

adres zamieszkania ul. Swietojafiska 23, 25-110 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okrggowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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EMGIEprojekt Sp. 2 ©.0. 25415Kielce, ul. Géma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

ZALACZNIK NR 2

INFORMACJA DOTYCZA BIOZ
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pézniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE

Nazwa obiektu: ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE B_UDYNKC')W WCHODZACYCHW
' SKELAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU ODDZIAL MUZEUM WSI
MAZOWIECKIEJ W SIERPCU _ BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

Inwestor: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

Adres obiektu: 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun
(miejscowos$¢, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziatki)

Projektant: mgr inz. arch. Anna Krzyzak, SW-8/2003

{imie i nazwisko, nr odp. uprawnief)

Kielce, lipiec 2016

L2041




1

I Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno§¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

1. Prace budowlane:

1.1 Zagospodarowanie placu budowy.

1.2 Wyznaczenie stref bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3 Rozbiérka niezbednych elementéw substancii istniejacych.

1.4 Roboty ziemne pod wykonanie prac fundamentowych i izolacyjnych fundamentow.

1.5 Roboty fundamentowe zwigzane z wykonaniem nowych faw, Scian fundamentowych oraz kamiennych
cokofow.

1.6 Wykonanie rob6t hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych fundamentéw i écian fundamentowych.

1.7 Zasypanie wykopow fundamentowych z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym.

1.8 Wykonanie podwalin drewnianych na podkfadzie z papy asfaltowe.

1.9 Wykonanie nadziemnych $cian zewnetrznych warstwowych oraz nosnych murowanych z jednoczesnym
wykonaniem nadprozy okiennych i drzwiowych.

1:10 Wykonanie nowych podtog na gruncie.

1.11Wykonanie murowanych $cian dzialowych z jednoczesnym wykonaniem nadprozy drzwiowych.

1.12 Wykonanie Zelbetowego sfropu nad parterem wraz z warstwami izolacyjnymi i montazem drewnianych
belek stanowigcych oparcie dla zewnetrznego podestu poddasza.

mm@s‘ﬁ?WQ W&gggﬁﬂva kar;Eéiow wentylacyjnych w obrebie wszystkich kondygnacii z ich wyprowadzeniem ponad dach.

W L“r'\mmle

Plag Jozotat, MJW rewnianej konstrukcji wigzby dachowej stropodachu wraz z izolacjami, pokryciem.
§2-300 2urormin, W)
tol, 123/ 657 47 0’? f@‘WSﬁéﬁ 2 ewnianych schodéw zewnetrznych.

1.16 Wykonanle podiég wraz z podbudowg i przewidzianymi warstwami izolacyjnymi.
1.17 Montaz elementow odwodnienia dachu oraz wszystkich niezbednych obrobek.
1.18 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

1.19 Montaz stalych elementoéw wyposazenia.

~ 1.20 Wykonanie wewngtrznych robot wykonczeniowych.
1.21 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.
1.22 Wykonanie elementow zagospodarowania terenu.
1.23 Uporzadkowanie placu budowy.
2. Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:
2.1 Montaz instalacji zasilajacej.
2.2 Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych i stabopradowych.
2.3 Montaz instalacji odgromowej i uziemiajace;.
3. Roboty instalacyjne sanitarne:

3.1 Montaz instalacji wodno-kanalizacyjne;.




3.4. Montaz instalacji CO.
3.5. Montaz wentylatorow wspomagajgcych prace przewodow grawitacyjnych w obrebie weztow sanitarnych.

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy i adaptacji na potrzeby toalety publicznej i kottowni olejowej
Muzeum Matego Miasta w BieZuniu.

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie dotyczy.
IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

1. Roboty ziemne:

1. Prowadzenie prac w wykopach fundamentowych — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

1.1 Wykonywanie fundamentow — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

1.2 Wykonywanie muréw fundamentowych — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

2. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3.0m:

2.1 Wykonywanie konstrukcji dachu, krycie dachu, wykonywanie obrébek blacharskich — niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

2.2 Wznoszenie $cian i stupow konstrukcji nosnej — niebezpieczefistwo upad@f:ﬂrggtqwah.

2.3 Wykonywanie stropéw — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan. ' OST‘WO

2.4 Wykonywanie elewaciji - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan. p 0@;,3%90 *’“Zegh"?"'gi?]’i,TOw

3. Wykonywanie prac z udzialem zurawia budowlanego: _ , ‘

Niebezpieczenstwo zwigzane z uderzeniem transportowanym materiatem, jego upadl{f%a’r;? /i?‘?fﬁgi%ggéniem”

Zurawia. ” o oo

4. Montaz instalacji elektroenergetycznych:

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przez instalacje elektryczna, osprzet (gniazda, wtyczki), tablice

(rozdzielnice), skrzynki rozdzielcze, elektryczne maszyny i urzadzenia zasilane energig elektryczng (stacjonarne

i przenosne).

V.  Wskazania srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

o Dziatka, na ktorej realizowany bedzie obiekt jest dziatkg potozong w zabudowie $rodmiejskiej z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika budowy),
nalezy umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

o pogotowia ratunkowego,
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o strazy pozamnej,
o posterunku policji.
e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika budowy)
nalezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
o Telefon komorkowy lub stacjonarny nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.
e Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym j.w.
e  (Odziez robocza oraz kaski ochronne nalezy umie$cic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.
e  Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonat o wysokdéci min. 2.0 m. ’
e Barierki nalezy wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego umieszczonego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,
e Rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze.
e Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone $wiatto.
e \Wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia budowlanego.
e  Skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu.
e Wykonaé skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi, a w razie potrzeby zapewnic
urzadzenia do mechanicznego odpompowania wody gromadzacej sig wykopach.

VI. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacii robét szczeqélnie niebezpiecznych:

‘lnstruktaz stanownskowy nalezy przeprowadznc zgodnie z rozporzadzeniem M.P i P. S z dnia 28 maja 1996 r w

agvmﬁdzlég WH’%’V} s;)l;(?enla w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o uzytkowane

w Zor wnie

4
na budogtzzmaifgﬁ‘?n" wﬁl aidbiec ;eck\a
Szkoleg gzgtamw‘él@i)gf 6§rg1'le Z ramowym programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by

udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac:

e Przy wykonywaniu fundamentow wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w

Rozporzqdzemu Mlnlstra lnfrastruktury z6 lutego 2003 roku W sprawie bezpleczenstwa | hlgieny pracy

podczas wykonywanla robot budowlanych (Dz u. Nr47 poz. 401) rozdziat 10 — Roboty ziemne.

e Przy wykonywaniu Scian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 ~ Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdziat 13 — Roboty ciesielski.

e Przy wykonywaniu - stropow wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 — Roboty na wysokoSciach,

rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie, rozdziat 13 — Roboty ciesielski.




Przy wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17— Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

Montaz instalacji elekiroenergetycznych podlegajg szczegoinemu nadzorowi technicznemu i muszg byé
prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozdziat 2 — Warunki
przygotowania i prowadzenia robot budowlanych, Rozdziat 6 — Instalacje w urzadzenia elektroenergetyczne.
Prace na wysoko$ci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza griuntowego dla potrzeb projektu budowlanego
trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Skansenu prey ul. Zamkowef w Blezuniu (dz. nr ew. 1065/8)

1. Wstep

Celem prac i badafi geotechnicznych, kiorych wyniki przedstawiono w ninigjszym
opracowaniu bylo rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych trzech
budynkéw, zlokalizowanych na terenie Skansenu znajdujacego sie przy ul. Zamkowej w Biezuniu
a takze ustalenie przydatno$ci gruntéw dia potrzeb budowlanych oraz okredlenie kategorii
geotechnicznej planowanej inwestydji.

Dla potrzeb oceny no$nosci podtoza gruntowego projektowanych budynkéw niezbedne byto
okre$lenie: rodzaju | stanu gruntéw zalegajacych w strefie oddziatywania fundamentéw, wartosci
parametréw wytrzymato$ciowych i odksztaiceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych
oraz glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodonoénego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekiow budowlanych. Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych przeprowadzono
z dokladno$cig wymagang dla pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

VWV trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:
, » Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Biezu,

» Proﬁle archiwainych wiercefi badawczych wykonanych w sasiedziwie analizowanego obszaru
i zgromadzone w archiwum Panstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie,

» L. Lindner: ,Czwarforzed. Osady, metady badan, stratygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992 r,

W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inZynierska Polski’. \Wydawnictwa Uniwersytetu

. >
bTARUSTWO Wey W?X%E%Warszawa, 1978 1.,

Plac Jézéf, -

il ;"”W&niki badari i obserwacji terenowych wykonanych w lipcu 2016 r.,
“SuUds,

08-300 2“'0n)én. v%gaﬂ,ggg,a:gﬁgo-wysokoéciowy w skali 1 : 500,

tel. 123/ 657

47 00, fax /23
)>'/6m{‘?ﬁ§ﬁl57\13§&51 997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Analizowany teren pod wzglgdem administracyjnym jest zlokalizowany przy ul. Zamkowej,
w miejscowosci Biezui, powiat zuromiriski,. Dziatka budowlana, na ktérej planuje si¢ realizacje trzech

‘projektowanych budynk6w jest oznaczona numerem ewidencyjriym 1065/8.

Powierzchnia terenu w rejonie lokalizacji planowanych budynkéw jest wyréwnana, przy czym
wykazuje niewielkie nachylenie w kierunku pélnocnym i pdinocno-wschodnim. Deniwelacje
powierzchni na analizowanym obszarze dochodzg do ok. 0,4 - 0,5 m.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski obszar badari jest polozony w pétnocno-
zachodniej czeSci Réwniny Racigskiej, lezgcej na przedpolu zasieg ostatniego zlodowacenia,
na szlaku odplywu wéd glacjalnych. Powierzchnia rowniny jest przewaznie pokryta piaskami
wodnolodowcowymi, spod ktérych miejscami odstaniajg sie gliny morenowe. Zasadnicze
uksztattowanie morfologii omawianego terenu nastagpilo w wyniku proceséw peryglacjainych
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioia gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego
trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu (dz. nr ew. 1065/8)

zachodzgcych w okresie zlodowacenia pdétnocnopolskiego. Pod wzglgdem geologicznym jest to
ptaska, zdenudowana wysoczyzna morenowa.

Obecne wyksztalcenie powierzchni badanego terenu jest efektem dzialalnosci
antropogenicznej, w wyniku ktorej nastgpito nagromadzenie w strefie przypowierzchniowej ciagfej
warstwy gruntéw nasypowych.

4, Opis wykonanych badari podfoza gruntbwego

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacjg¢ punktéw badawczych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokgtnych dowigzujac sie do granic nieruchomosci druntowych oraz istniejacych budynkéw,
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie punktéw dokumentacyjnych okreslono metodg
interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego w a&gp g 00 Uproszczeme takie bylo
S

mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii badanego ob () GW
oS dizap, Minie
_ @ Suget:
4.2. Prace terenowe tef, 123/ 65%9%,3 woj ’:gg; :

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 4 wiercenia bad@yvc’:(z@ d‘@?gi’é&akoéci
5,0 m p.p.t. Lgcznie przewiercono 20,0 mb profiléw gruntowych. Lokalizacje punktéw: badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej w zalgczniku 1. Karty dokumentacyjne
otworéw badawczych zaWIera zatgcznik 2.

Wiercenia prowadzono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu malosrednicowych
prébnikéw przelotowych. W trakcie wykonywania odwiertéw dokonywano makroskopowych oznaczen
rodzaju i wilgotnoSci gruntow. Stopien plastyczno$ci I gruntéw spoistych okre$lano na podstawie
wskazan penetrometru wciskowego. Po osiggnigciu docelowej glebokosci otworéw badawczych
dokonywano pomiarow poziomu stabilizowani sie ustalonego zwierciadta wéd gruntowych a nastepnie
odwierty zlikwidowano poprzez wypelnienie urobkiem z zachowamem naturalnej sekwency warstw
gruntowych.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wymkéw prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacii.

5. Wyniki badar podfoZa gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Omawiany obszar jest polozony w obregbie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowe;,
uformowanej zasadniczo w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego a nastepnie przeksztatconej
w wyniku dzialalnosci antropogenicznej.
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W strefie przypowierzchniowej analizowanego terenu zalega ciggla warstwa holoceriskich
gruntéow nasypowych, reprezentowanych przez mieszanine piaskdw roéznoziarnistych, glin
i humusowej substancji organicznej, z domieszkg drobnych okruchéw gruzu. Osady te wystepujg
w formie warstwy o grubosci 0,9 - 1,3 m.

Bezpoérednie peodioze préchniczego poziomu glebowego w  potudniowej czesci
analizowanego terenu stanowi cienka seria sypkich gruntéow wodnolodowcowych, osadzonych
w trakcie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty. Pod wzgledem litologicznym sg to piaski
drobnoziarniste, miejscami z domieszkg zwiréw. Migzszo$¢ sypkich utworbw fluwioglacjainych
nie przekracza 0,3 m.

Na gtebokosct zmieniajgcej sig od 1,1 do 1,3 m p.p.t. stwierdzono obecnosé stropu rozleglego
kompleksu gruntéw morenowych (glin zwatowych) zlodowacenia Warty. Osady lodowcowe z tego
okresu sg wyksztalcone giéwnie w postaci gruntdw spoistych, reprezentowanych przez pospdoiki
gliniaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle 1 glin zwiezle, wsréd ktorych
na réznych giebokosciach zalegajg przelawicenia piaskéw réznoziarnistych 1 pospdtek. Grubosé
przewarstwien piaszczystych dochodzi do 0,7 m. Ponizej giebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t. piaski
morenowe s hawodnione i budujg warstwe wodonosna pierwszego poziomu wod gruntowych.
W wykonanych wierceniach badawczych nie osiagnieto spagu glin zwatowych zlodowacenia Warty.
Wyniki wiercen archiwalnych wskazujg, Ze migzszo$é kompleksu osadow lodowcowych zlodowacenia
Warty przekracza nieznacznie 20 m.

5.2, Charakteryétyka warunkéw hydrogeologicznych

W podtozu projekiowanych budynkdéw, w strefie gigbokosci do 5,0 m p.p.t., siwierdzono
obecno$¢ jednego, niecigglego poziomu wéd gruntowych. Warstwe wodonoéna budujg Srednio
i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe, zalegajgce w obrebie kompleksu glin
zwatowych zlodowacenia Warty w formie izolowanych przewarstwiefi o gruboSci dochodzacej
do 0,7 m. Zwierciadto w6d pierwszego poziomu przewaznie ma charakter naporowy i po nawierceniu
stabilizuje sie na glgbokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t., wystepujac na rzednej od ok. 118,5 do 118,7 m n.p.m.
Warstwe napinajgcg tworzg pdlprzepuszczalne, spoiste osady lodowcowe. Poziom zwierciadla wéd
gruntowych okreSlony w wykonanych wierceniach badawczych jest zblizony do stanu $redniego.
W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz podczas szybkiego topnienia pokrywy
$niegowej wody opadow%i Wpowe infiltrujgce od powierzchni terenu moga okresowo gromadzic

Sﬁ@\@%‘iﬁ@ﬁ%ﬁ%‘ﬁﬂ H stropowej spoistych utworéw lodowcowych zlodowacenia Warty,
rZgc W&i@mvwm‘ﬁawi%szonych.

sugskiegn
Plag Jézefa wzli‘, mazowieckle

300 Zuromin, )
t(?!.glggls a1 G%tsflaxé%iéﬁ@ﬁ/??a podioza budowlanego

Przy okreSlaniu wartoSci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych podioze
budowlane trzech projektowanych budynkéw zlokalizowanych na terenie Skansenu w Biezuniu, jako

oporu Swidra rejestrowanego podczas wykonywania otworéw badawczych oraz archiwalnych wynikéw
sondowan, natomiast dla gruntéw spoistych — stopiefi plastycznosci I oznaczony na podstawie
wskazan penetrometru wciskowego.

Wartosci parametréw  wytrzymatoSciowych 1 odksztalceniowych rodzimych gruntéw
mineralnych podioZza ustalono metodg B zgodnie z normg PN-81/B-03020. W wyniku
przeprowadzonej analizy genezy oraz roznic litologii i stanu gruntéw, w podiozu badanego terenu
wydzielono cztery zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujgce sie odmiennymi wartosciami
parametrow wytrzymatosciowych oraz odksztalceniowych.
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CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczng fworzg stabonosne, holocenskie nasypy niekontrolowane, zalegajgce
w strefie przypowierzchniowej w formie cigglej warstwy o grubosci 0,9 — 1,3 m.
Pod wzglgdem litologicznym jest to mieszanina piaskéw roznoziarnistych, glin
i humusowej substancji organicznej, z domieszkg drobnych okruchdw gruzu.
Ze wzgledu na przewaznie duzg zawartoS¢ substancji organicznej pochodzenia
roslinnego oraz stabe zageszczenie grunty nasypowe charakieryzujg sie duzg

SciSliwoscig i powinny zostaé w calosci usunigte z podioza fundamentéw

projektowanych budynkéw. W razie konicznosci w miejsce usunietych utworéw
nasypowych  zalecane jest wbudowanie nasypu  zZwirowo-piaszczystego
lub piaszczystego, formowanego warstwami o grubo$ci uzaleznionej od stosowanego
sprzetu zageszczajgocego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) | zageszczonego
do osiggniecia wskaznika zageszczenia ls réwnego co najmniej 0,97.

It warstwe geotechniczna stanowia sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujgce sie w stanie
Srednio zageszczonym, dla ktorych u$redniona warto$é stopnia zageszezenia Ip jest
réwna 0,50. Sypkie osady fluwioglacjalne sa wyksztalcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych, lokalnie z domieszka Zwir6w. [ch obecno$é stwierdzono jedynie
w podlozu pofudniowej czgsci badanego terenu, gdzie tworzg serig o grubosci
nie przekraczajacej 0,3 m, zalegajgca bezposrednio pod nasypami. Srednio
zageszczone piaski wodnolodowcowe charaktery@%ksxe wysokimi  wartosciami
parametrow wytrzymato$ciowych a takze niewielkg o Wscnq ‘Jednoczesnie
s3 kwalifikowane do grupy gruntéw niewysadzinowych.

Il serie geotechniczna budujg spoiste, meskonsohdowane&%ﬁﬁ%ﬁegpﬁ%@n’%

Warty, wyksztalcone w postaci pospétek glmuaSt%’hss;ﬁi gastych
plaszczystych glin piaszezystych zwieztych i glin zwigezlych, ("&Q@ mgzgfa@mlesqu
zwiréw. lch obecno$sé stwierdzono na giebokosci przekraczajgégj f‘?&gé"@cm, p.p.t.
a migzszo$é osigga ponad 3,7 m. Spoiste, nieskonsolidowane utwory lO’@a’Wcowe
cechujg sie wysokimi wartoSciami parametréw wytrzymatosciowych a takze przecigtng
odksztafcalnoscig, co umoZliwia bezposrednie posadowienie fundamentow
projektowanych budynkéw. Spoiste osady morenowe sg kwalifikowane do grupy
gruntéw bardzo wysadzinowych. Z uwagi na naturalne zréznicowanie konsystencji
w obrebie serii spoistych utwordéw Jodowcowych zlodowacema Warty wyodrebmono
dwie warstwy geotechniczne; . ,

v Illa warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane ‘g'runty morenowe,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla kiérych uéredniona warto$é stopnia
plastycznoéci I, wynosi 0,35. Gliny zwalowe w stanie’ plastycznym dominujg
w stropowych partiach kompleksu spoistych utworéw lodowcowych.

v lllb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenawe,
znajdujace sie w stanie twardoplastycznym. Uogdlniona warto$¢ stopnia
plastycznosci I jest réwna 0,20. Strop spoistych utworow lodowcowych
w stanie twardoplastycznym nawiercono na gtebokosci 1,3 — 2 9m p.p.t.

IV serie geotechniczna tworzg sypkie grunty morenowe, znajdujgce sie w stanie $rednio

zageszezonym. Uogdiniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip jest réwna 0,60. Sypkie -

osady lodowcowe sg wyksztalcone w postaci piaskéw réznoziamistych i pospoiek,
zalegajacych na réznych glebokoSciach w obrebie kompleksu glin zwatowych
zlodowacenia Warty. Grubo$s¢ przefawicen piaszczystych dochodzi do 0,7 m. Sypkie
osady lodowcowe w stanie $rednio zageszczonym charakieryzujg sie wysokimi
wartoSciami parametréw wytrzymaloSciowych oraz niewielkg odksztatcalnoseia.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dla polrzeb projektu budowlanego
trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu (dz. nr ew. 1065/8)

Ponizej glebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t. piaski sg nawodnione i budujg warstwe
wodono$ng pierwszego poziomu wod podziemnych. Ze wzgledu na naturalne
zroznicowanie skladu granulometrycznego w obrebie serii sypkich gruntow
morenowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

v IVa warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski S$rednio-
i gruboziarniste o genezie lodowcowej.

v Vb  warstwa geotechniczna obejmuje  zaglinione pospoiki,  wystepujace
w stanie $rednio zageszczonym. Posp6iki nawiercono jedynie w otw. 1, w strefie
gtebokosci 1,8 ~2,2 m p.p.t.

Przestrzenny uldad warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu trzech projektowanych
budynkéw, zlokalizowanych na tferenie Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych zamieszczonych w zalgczniku 3.

Warto$ci charakterystyczne parametréw fizycznych i mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych sg prezentowane w tabeli 1.

Tab. 1 WartoSci charakterystyczne parameiréw fizyko-mechanicznych gruntow

Nr Opis litagenetyczny Rodzaj | Stopiefi | Gestosé Kat Spéjnosé | Edometryczny Uwagi
W-wy warstwy gruntu plast./ | objetosc. | tarcia modut Scisliw.
zageszez. wew. pierwotnej
L | g7 | e | o | g
EN/m’] | [ ° [kPa] [MPa]
] Nasypy niekontrolowane NN - 15,0 - - - grunty
stabonosne
i Sypkie grunty Pq 0,50 17,0 | 304 0,0 63 grunty nosne,
wodnolodowcowe w stanie ‘ malosciliwe,
Sredhio zageszczonym nlewysadzinowe
illa | Spoiste, nieskonsolidowane 0,35 21,0 15,5 26,0 26 grunty nosne,
grunty morenowe w stanie | P Pg. bardzo
plastycznym Gp, Gpz, wysadzinowe
Iib | Spoiste, nieskonsolidowane G, 0,20 21,5 18,0 32,0 37 Qﬂwtyn%fr‘:gy B
grunty morenowe w stanie | *Z£ PN-B% /8_03‘620
twardoplastycznym
1Va Ps P: 0,60 w 18,5 33,6 0,0 110 grunty nosne,
Sypkie grunty morenowe nw 20,0 maloscisliwe,
w stanie §rednio niewysadzinowe
IVb zageszczonym Po 0,60 w19,0 | 39,2 0,0 172
nw 20,5
§'1'A ROSVARD W%WBA&)’E’&PGWZW parametr6w geotechnicznych x"zostaly ustalone metods B wg PN-81/B- 03020
\d Z“" Ob/ICZ niowg parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzors X = g, - x™ przyjmujac bardziej

Plac Jozefa niesid§ing bp fzonych warto$ci
08-300 Zuromin, woj, mazowiec

tal, 123/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 36
6! Geotechniczne warunki posadowienia

W podiozu trzech projektowanych budynkéw drewnianych, zlokalizowanych na terenie dziatki
budowlanej nr ew. 1065/8, pofozonej przy ul. Zamkowej w Biezuniu, ponizej przypowierzchniowej
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Opinia geotechniczna wraz z dolumentaciq badari podioza gruntowego dla potrzeb projelitn budowlanego
trzech budynkdw ziokalizowanych na terenie Skansenu pray ul, Zamkowej w Bieguniu (dz. ni ew. 1065/8)

warstwy stabonoSnych gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) o grubosci dochodzacej do 1,3 m,
zalega nieciggia seria plejstocenskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych, znajdujgcych sie
w stanie $rednio zageszczonym (Il warstwa geotech.) a takze rozlegty kompleks gruntéw minerainych
0 genezie morenowej (Il i IV seria geotech.), kiére charakteryzujg sig¢ wysokimi wartoSciami
parametréw wytrzymalosciowych i odksztatceniowych, co umozliwia bezposrednie posadowienie
fundament6w. Ustalone zwierciadio wod gruntowych pierwszego poziomu wodonoénego stabilizuje
sie na giebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t.

Do obliczen konstrukcyjnych fundamentéw nalezy wykorzystaé warto$ci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie wartoSci charakterystycznych prezentowanych
w tabeli 1. W przypadku braku obliczen, przy wymiarowaniu faw fundamentowych posadowiony
w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, obcigZzonych statycznie, osiowo i zagiebionych
co najmniej 1,0 m p.pt. mozna zalozyé, ze no$noS¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia
obliczeniowych naciskéw pod fundamentem q,s wynoszacych maksymalnie 160 kPa.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu anahzo&@ ego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe dzneki czemu pro;ektowane budynki, zlokalizowane n ‘té?é’ﬁ!é’m ;\12 ZW 1065/8

7 Biezuniu mo byé zakwalifi owae d
‘ tel, é%%??’”"n wej ds”"é?w
P azow,-eck,
- - 18X /. 5]
7. Wnioski | rey 23/ 657 35 3¢

1. W podiozu trzech projektowanych budynkéw drewnianych, zlokalizowanych na terenie dziatki
budowlanej nr 1065/8, potozonej przy ul. Zamkowej w Biezuniu stwierdzono wystepowanie,
przy powierzchni terenu, ciggtej warstwy holoceriskich, stabonosnych gruntéw nasypowych
o migzszosci 0,9 — 1,3 m (wydzielonych jako | warstwa geotechniczna), podscielonych przez
nieciggta serig nosnych plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych, znajdujgcych sie
w stanie Srednio zageszczonym (Il warstwa geotech.) a takze rozlegly kompleks spoistych,
meskonsohdowanych osadéw lodowcowych, wystepujgce w stanie plastycznym
i twardoplastycznym (Il seria geotech.), wérdd ktérych na roéznych glebokosciach spotyka sie
izolowane przewarstwienia Srednio zaggszczonych pospéiek i piaskéw lodowcowych (IV seria
geotech.). Przestrzenny ukiad warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu
analizowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych prezentowanych
w zalgezniku 3. WartoSci charakterystyczne parametréw wytrzymaloéciowych i
odksztalceniowych gruntdéw podioza zawiera tabela 1.

2. W podiozu projektowanych budynkéw, w strefie glebokosci do 5,0 m p.p.t., stwierdzono
obecno$¢ jednego poziomu wod gruntowych. Warstwe wodonosng budujg  $rednio
i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.), zalegajgce
w obrgbie kompleksu glin zwalowych zlodowacenia Warty w formie izolowanych
przewarstwieri o grubo$ci dochodzacej do 0,7 m. Zwierciadio, wéd pierwszego poziomu
przewaznie ma charakter naporowy i po nawierceniu stabilizuje sie na glgbokosci 1,3 ~1,5m
p.p.t., wystepujgc na rzednej od ok. 118,5 do 118,7 m n.p.m. Warstwe napinajacg twarzg
pbiprzepuszczalne, spoiste osady lodowcowe (Ill seria geotech.). Poziom zwierciadta wod
gruntowych okreSlony w wykonanych wierceniach badawczych jest zblizony do stanu
Sredniego. W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz podczas. szybkiego
topnienia pokrywy $niegowej wody opadowe i roztopowe infiltrujgce od powierzchni terenu
mogsa okresowo gromadzié sig w obnizeniach powierzchni stropowej spoistych utworéw
lodowcowych zlodowacenia Warty, tworzac poziom wod zawieszonych.

3. Nasypy niekontrolowane wystepujace przy powierzchni terenu w postaci cigglej warstwy
0 migzszosci 0,9 - 1,3 m (I warstwa geotech.) sg kwalifikowane do grupy gruntéw
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badai podloza gruntowego dla potrzeb projekiu budowlanego
trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Skansenu przy ul. Zamkowef w Biezuniu (dz. nr ew. 1065/8)

stabonosnych i w zwigzku z tym nalezy je w catoSci usungé z podioza fundamentow
projektowanych budynkow. W razie koniecznoSci w miejsce usunigtych utworéw nasypowych
zaleca si¢ wbudowanie zwirowo-piaszczystego lub piaszczystego nasypu budowlanego.
Formowany nasyp nalezy dogescié do osiggniecia wskaZnika zageszczenia ls rownego
co najmniej 0,97.

4. Rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej (Il warsiwa geotech.) a takze
morenowej (Il i IV seria geotech.), podScielajgce przypowierzchniowg warstwe utworéw
nasypowych cechujg sie stosunkowo wysokimi wartoSciami parametrow wytrzymalogciowych
oraz niewielkg odksztalcalnoscia, co umozliwia bezposrednie posadowienie fundamentéw.

5. Przy wymiarowaniu powierzchni law fundamentowych posadowiony w obrebie rodzimych
gruntéw minerainych, obcigzonych statycznie i osiowo oraz zagigbionych co najmniej
1,0 m p.p.t. mozna zalozy6, bez wykonywania szczegblowych obliczen sprawdzajgcych,
ze no$no$¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych naciskow
pod fundamentem g wynoszacych maksymainie 160 kPa.

6. Dla zabezpieczenia spoistych gruntéw morenowych (Ill seria geotech.) przed dodatkowym
uplastycznieniem w wyniku rozmakania pod wplywem wéd mogacych gromadzié sie w dnie
wykopbéw fundamentowych naleZzy, bezpoSrednio po doglebieniu wykopow do docelowej
gieboko$ci wykonad w dnie warstwe ochronng z betonu podidadowego.

7. Z uwagi na silng wysadzinowosé glin zwalowych (Il seria geotech)) fawy fundamentowe
nalezy posadowié ponizej maksymalnej glebokoSci przemarzania, tj. na glebokosci
przekraczajgcej 1,0 m p.pt. a roboty ziemne i fundamentowe nie mogg by¢ prowadzone
w okresach mozliwych spadkéw temperatury powietrza ponizej 0 °C.

8. Projektowane budynki nie nalezg do obiekiéw mogacych pogorszyé stan $rodowiska
naturalnego i nie powinny na nie znaczgco oddzialywaé.

9. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowane budynki, zlokalizowane na terenie
Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu (dz, nr 1065/8) mogg by¢ zakwalifikowane
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

STAROSTWO PﬂVWATUWE

W L!lmmlme S . R
 Plae dbiefa - ‘sudsklegn 4
64:360 Zuromin, wej. mazowieckle
tel. 123/ 657 47 ool.&;ax 123/ 657 35 36
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P.B.G. "GEOBUD" s.. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai N2
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 otw.nr 1
Miejscowosé: Biezuti Obiekt: Skansen. Biezur, ul. Zamkowa System wiercenia: okretny
Gmina: Biezul Inwestor: -
Powiat: Zuromiriski Wercenie: S5z. Bakowski Reedna: 119.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala1:25 | Data wiercenia: 2016-07-04
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P.B.G. "GEOBUD"s.c.
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyiiska 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otw.nr 2

ZalNr: 2 ]

Miejscowosé: Biezun
Gmina: Biezun

Powiat: Zuromirnski
Wojewb6dziwo: mazowieckie

Obiekt: Skansen. Biezun, ul. Zamkowa

Inwestor:

Wiercenie: Sz. Bagkowski
Doz6r geologiczny: mgr J. Przygoda

Rzedna: 119.80 mn.p.m.

System wiercenia: okretny }

Skala1:25 I Data wiercenia: 2016-07-04
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gliniasty TEOWY, d Pg+Z 2x2 l
Glina piaszezysta z domieszkg Zwirdw,
szaro-brazowa, morenowa w
fila - . - pl : E
g 3x3
¥ |
g GpiZ ‘
8
Bl
Re Glina piaszczysta z domieszika ZWirow, ’
szaro-brgzowa, morenowa b 1p! 21
Pla)
0 Piasek sredni, zagliniony, szaro-brazowy, morenowy ) Wa Ps nw szq )
6 Glina piaszczysta zwigzla z domieszka Zwirow,
g brgzowa, morenowa
)
b | Gpz#Z w tp! %2
42 Plasek $redni na pograniczu piasku grubego,
lokalnie zagliniony, 26tto-szary, morenowy }
Va Ps/Pr nw szg
470 Glina piaszczysta zwigzla z domieszka zwirow, }
brazowa, moreriowa fiib | GpztZ | mw tpl Ixt
-5.0 ET5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"'
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P.B.G, "GEOBUD" s.c.

Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otw.nr 3

ZatNr. 2

Miejscowosé: Biezun
Gmiina: Biezun
Powiat: zuromiriski

Inwestor;

Obiekt: Skansen. Biezun, ul. Zamkowa

Wiercenie: Sz. Bakowski
Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda

System wiercenia: olagtny

Rzedna: 120.10 mn.p.m.

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2016-07-04

Wojewddziwo: mazowieckie
o ¥ « 3 ‘"
23 5] E 8 2 g
£8 o Profil g9 ] 2 =3 .
| 8 % z B litologiczny Przelot Opis litologiczny % £ = £ 5 ‘§ ‘;j
@ .@'g 5] @ g 9 8 =) c =
81 R =2 2 =g 2 e c 8
o g 8 > ; @ g
Z [ impp | @ [ [m] m] 5| &
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12
)/\/ Nasyp piaszczysto-humusowo z domieszky okruchow
§ gruzu, brazowo-szary (grunt préchniczy)
sl g
8 W > ] NN W In
Ig %
1.10 Piasek drobny ze Zwirem, szaro-rdzawy, .
wodnolodowcowy i Pd+Z sz
130 Glina zwigzta z domieszieg 2wirdw, szaro-hrazowa,
morenowa
GziZ 2
1.90 Glina plaszczysta z domieszig 2wiréw,
przewarstwiona piaskiem drobrym, szaro-brazowa, )
;5% morenowa Gp+Z x4
2 2.30 Glina zwigzta z domieszka 2wirdw, brazowa,
N morernowa
5]
5 S
; TARUS TV e |
09-3p0qJzer, [ Timi¢ I VE
891. /23/ urOm’-n S‘Udsk A .
857 47 00| Mayryit
fax 23 suieckly
ihp & 735 35 tpl
Gz#Z. 1x1
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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P.B.G. "GEOBUD" 5.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr2 ;
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 Ootw. nr 4
Miejscowos¢: Biezuri Obielt: Skansen. Biezur, ul. Zamkowa Systemn wiercenia: okretny
Gmina: Biezun inwestor; -
Powiat: zuromiriski Wiercenie: Sz. Bakowsld Rzedna: 120.20mn.p.m.
Wojewddziwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr J. Przygoda Skala1:25 ] Data wiercenia; 2016-07-04
2 % g £ o 3 §
g8 g Profil 8 5 @ £ £ ‘
21 8855 | §| Hologiczn Przelot Opis litologiczny 5 £ 2 £ E | 82
gl &35 o y E (<] [} =] 238
% OR= g = % 'E § E _‘”§ )
2 £ o n
= Imppsl | 9 [[ml Im] 5| & ]‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N PN Nasyp piaszezysto-humusowy z domieszka drobriego
% gruzu, szaro-brazowy (grunt prochniczy) )
o |
5 %’/“
4 & ’/'\/5( Y In ‘
0T mw |
0.80 Piasek drobny, Z6lto-brazowy, wodnolodowcowy 3
[ Pd i
1.20 Piasek sredni ze 2wirem, lokalnie przewarstwiony o
gling piaszezystq, szaro-brazowy, morenowy 5
szg E
w
Va Ps+Z
3
|
1.70 Piasek sredni ze zwirem, 26tto-szary, morenowy {
nw
1.80 Piasek gliniasty, szaro-brazowy, morenowy
Pg 2x2
2.10 Glina plaszczysta z domieszle Zwiréw, ) }
szaro-brazowa, moreriowa lia pl
Gp#Z 3
: w |
250 Glina piaszczysta zwigzia z domieszkeg 2wiréw, .
§ o brazowa, morenowa
Wb | GpzeZ tpl 2x1
[
g ;
= % ' 3.00 Piasek &redni ze Zwirem, zélto-szary, morenowy Na PsiZ nw szg
/ 310 Glina zwigzlg z domieszkg Zwiréw, brazowa,
gl morenowa
)
|
m |z | w | @ | 1 ]
WE -
S TAROSTYVOIT 1
wllllh ‘ ;
. P\aché efa ) S
it
09-300 £UTCTITY
T,\. 23/ 65747 0
. 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Oznaczenia do profiléw i przekrojow

Rodzaj gruntu Stan gruntu
Da ZDQ o g) gl KO | Otoczaki suchy s
: :oa ° : ‘: ;: 4 Zwir wilgotnosé } mafo wilgotny | mw
a :. ‘;; ° Po [ Pospélka wilgotny w
; ! E ' .: Pr | Piasek gruby zawodniony nw
’ Ps | Piasek $redni . 2 zwarty zw
Pd Piasek drobny O  pdélzwarty pzw
Pni | Piasek pylasty konsystencja e  fwardoplastyczny tpl
Zg | Zwir gliniasty ® plastyczny pl
Pog | Pospdtka gliniasta -©  migkkoplastyczny mpl
Pg Piaselk g/in{'asty plyniny pf
Ilp | Pyfpiaszczysty ‘ luzny In
I1 Pyt zageszczenié ©  $rednio zageszczony | szg
Gp Glina piaszczysta © zageszczony zg
G Glina - )
AR ‘
/- : Gn | Glina pylasta Otw. 1 numer oMor?faggggW(gepgg) WIA To vVE
?7_—7/; Gpz | Glina piaszczysta zwigzia 155,7 ”Qd%?%gffégiﬁfﬁgg;ﬁe cn g
' ;—— ::_ A Gz | Glina zwigzta e O%lfa){'/?;zgsv%‘g‘%
:@Z—-_’;—”—;—i Gniz | Glina pylasta zwiezla Poziom wody: ustalony
:: : :: "_“ . Ip I piaszczysty
:“:—‘—;‘i I it nawiercony
In I pylasty
H Grunt préchniczy
Nmp | Namul piaszczysty Symbole dodatkowe:
Nmg | Namul gliniasty + domieszki innego gruntu
T Torf 1 drobne przewarstwienia
Gy | Gytia / grunty na granicy rodzajéw
NN | Nasyp niekontrolowany {_ sacze(?ia
NB | Nasyp budowlany

4




EMGIEprojeki Sp. 2 0.0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

ZALACZNIK NR 4

OBLICZENIA STATYCZNE

tol, 1on0 Luromy, . SUdskje,
231657 47 g ~'71azeocl;i;k
7™ %3/ 657 355

59



Zestawienie obcigzen:

Dach budynku .
state kN/m? kN/m?
Dchéwka +faty + konttaty - — -~ - - o o 0;4600— -1,3500 - 0,6210 —
membrana ' 0,0003 | 1,3500 |. 0,0005
ciezar wlasny wiezby - program.obliczeniowy - - -
SUMA | 0,4603 0,6215
Strop nad parterem kN/m? _ kN/m*
Wylewka betonowa gr 5cm 0,9500 1,3500 1,2825
. 2xfolia PCV 0,0020 | 1,3500 0,0027
o styropian 20cm ' 0,0300 | 1,3500 . 0,0405
paroizolacja 0,0003 | 1,3500 0,0005
plyta Zelbetowa gr.12cm 3,0000 1,3500 4,0500
tynk cem-wap 0,3800 | 1,3500 0,5130
SUMA | 4,3623 5,8892
uzytkowe stropoéw kN/m? kN/m®
uzytkowe poddasza 2,0kN/m2 | 2,0000 | 1,5000 | 3,0000

Zestawienie obcigien $niegiem:

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu — 2 strefa, A=120 mnpm.:

o kN
] 5, =09—;
L m* 874
Wspofczynnik ksztattu dach AROSTW

spotczynnik ksz chu: 7
‘ lac g 2™ A TOW,
(’ ! @@_3 cJéZQf "H E
f o =36° - w przedziale 30° < < 60° tol, 1352 2romy . SHGSKigy

56747 00, - Mazoyag,
" 8X/23/6 Ckig

]' ’ 4, =0,8(60—)/30=0,8(60-36)/30=0,64; %/
Wspdtczynnik ekspozycii:
j Przyjeto teren normalny: Ce=1,0
“ Wspblczynnik termiczny:
i’ Przyjeto G;=1,0
Obcigzenie charakterystyczne dachu na powierzchnie:

|
- s,=p,-C,-C, -5, =0,64-1,0-1,0-0,9 = 0,576@
m




Zestawienie obcigZzen wiatrem:

Wyznaczenie wspéfczynnika konstrukcyjnego. Opracowano na podstawie PN-EN 1991-1-4

Zestawienie obcigzen wiatrem dachu budynku 2

Parametry podstawowe:

580 | 720 | 348 [12000] 1,00 | 7,0 | 1,0 | 1,00 | 0,06

STAROSTWO POWIATOWE
-+ w Zurominie \
Plac Jozefs -sudskiego
- min, Wej. mazowieckle
i;g.@lggf Qzé"llr?%‘! Q%flw {23/ 657 3538



Zestawienie obciazen wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
Zestawienie obcigzer wiatrem dachu budynku 2

Parametry podstawowe:

22,000

125 0,303 j |
] ! T
, | .

Dach budynku - kierunek prc;stopadly dod dachu:

|
F 1 5,80 2,018 1,00 | 1,00 1,000 0,70 | 0,919 | 0,610 0,393 0,393
G 580 2,018 1,00 | 1,00 1,000 0,70 | 0,819 | 0,610 0,393 0,393
H 5,80 2,018 1,00 | 1,00 1,000 040 | 0919 | 0,610 0,224 0,224
| 5,80 2,018 1,00 | 1,00 1,000 -0,40 | 0,819 1 0,610 -0,224 -0,224
J 5,80 2,018 1,00 | 1,00 1,000 -0,50 | 0,919 | 0,610 -0,281 -0,281

: { | | i
Dach budynku - kierunek réwnolegly do dachu: ] i i ] !

F 5,80 2,018 1,00 1,00 1,000 -1,10 | 0,219 ] 0,610 -0,617 -0617

G 5,80 2,018 1,00 1,00 1,000 -1,40 | 0,919 | 0,610 -0,786 -0,786

H 5,80 2,018 1,00 1,00 1,000 -0,80 | 0,919 ] 0,610 -0,449 -0,449

| 5,80 2,018 1,00 1,00 1,000 -0,50 0,919 0,610 -0:.281 ' ‘ -0,281
STAROSTWO FOWIATOWE

Schemat statyczny konstrukcji wiezby dachowej: o 3Plac ng $:! ﬂ‘f‘»minie '

0. Zuromin, w
57:47




Schemat obcigZen statych:

warto$¢ sprowadzona obciazenia rzutowanego na krokwie: 0,37kN/m

Schemat obcigZen wiatrem:

~warto$¢ sprowadzona obcigzeniana krokwie od-strony nawietrzneji zawietrznej: 0;18kN/m

STARUSTWO POWIATOWE




Schemat 1 obcigzen $niegiem:

warto$é sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie po stronie lewej: 0,46kN/m

warto$é sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie po stronie prawej: 0,23kN/m

)
wVZYO POWIATOWE
Plac o 2Urminje
, ézefy ‘Sudskienn 4

Schemat 2 obcigzen $niegiem: tel. 123/ 657 47 0’3 v{fi'/g? Z0Wieckig
T / 657 35 3g

wartoéé sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie po stronie lewej i prawej: 0,46kN/m




gTA‘ROhTW 0}:31l ﬁ@{inlem i $cinaniem z uwzglednieniem zwich fzenla i sprawdzelem napr@zen skr@cajqc ych:

Przykiad deformacji konstrukcii:

Element: Krokwie (osfabione podcieciem)
1. Dane materialowe, geometryczne i wspoiczynniki: |

—kshape dla przekr:-prostokgtnego—

1,20

15,23 -~

20,27
’IM%HOSCI elementow belkowych pracujacych na zginanie ze Scinaniem lub zginanie !

1.08 29,28

ﬂj‘iﬁ“&é@@g%é wystepujace w elemencie: ;

e s e e v e, e o e

i
i
]
i

12.2. Weryfikacja no$nosci - zginanie - zlozony stan naprezen: !

it




| Element: [ Platwie

1. Dane materialowe, geometrycznelwspolczynmkl : ;
Foor [N/mm T - —_— - e
22
2 Egos [k N/mm 2 I kshape dla przekr. prostokatnego
7.7 1,18
< pilkg/m?] | m], | Emick bz [N/m
370,00 140 1,01 27,38 18,95

15,23 120 1,05 28,23 19, 55
2. Sprawdzanie nosnosci elementow belkowych pracujacych na zginanie ze scinaniem lub zginanie
ze Sciskaniem i $cinaniem z uwzglgdn ieniem zw:chrzen iai sprawdzelem naprezen skrecajqcych
2.1, Naprezenla wystgpu;qce w elemencie: ‘

0 - 1 55 0 e . é

.y,":

2.2, Weryfikacja nosnosci - zginanie - zloZzony stan naprezen

el. z drewna iglastego o przekr. prostokatnym

Zyp: cri
przypadek zgodny z 6.3.3 (3) 408,74 1,00

2.4. Weryfikacja nosnosci - Scinanie:




Element: Kleszcze
:1. Dane materiafowe, geometryczne i wspofczynniki: |

kshape dla przekr. prostokatnego

77 130 1,94 140

370,00 60 1,20 T 3243 " 2245

15,23 160 1.00 2700 1869

12, Sprawdzanie nosnosci elementow belkowych pracujacych na zginanie ze scinaniem lub zginanie |
ze $ciskaniem i $cinaniem z uwzglegdn ieniem zw:chrzema i sprawdzelem naprezen skr@cajqcych
2.1. Naprezenia wystepujgce w eIemenc:e

- STAROST wo POWMTOWE

w iy~ ‘Minie
88 3%?3 Jézefa udskie; ¢
- uromin, wej, mazg,
S8l 23/ 657 47 00, elfax 123/ 65W7'e§g 'gs




Element: Stupy

1. Dane materialowe, geometryczne i wspélczynniki:
e [N/mim ?

WARUNEK SPELNIONY

09 15,23 %

1.0

3,3, Okreslenie wartosci wspdlczynnikéw wybaczeniowych:

0.2 0,89 0,89 0,82 0.8

| 07

{3.4, Weryfikacja nosnosci - zlozony stan naprezei:

STAROSTWO POWIATOWE
o J;v Zurominie
ac Jozefa “sydsklenn 4 . . -
08-300 Zuromin, wej, mafgwnleckle

tal. 123/ 657 47 O%Ifax 125/ 857 35 35




Element:

Miecze

1. Dane materialowe, geometryczne i wspélczynnil

i [N/mm?

INmm

kshape dla przekr. prostokatnego

WARUNEK SPELNIONY
5%

EX)

103 35,52 0,60

3.3. Okreslenie wartosci wspéfczynnikéw wyboczeniowych:

071

0,71 0,92 0,92

07

3.4. Weryfikacja no$nosci - zfozony stan napreien:

Ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne spetniaja stany graniczne uzytkowania.

- STAROSTWO PowiATOWE

W Zerominie
Plac Jézefa i
09-300 Zurormin, woj. ooy

tel. 123/ 657 47 Oo‘woj- mazowieckie

fax /23/ 6
Py 57 35 35




Obliczenia ptyty stropoweij:

Schemat: 1 (Ciezar wtasny)

(2016-08-26) Zadanie: P1

Y
bx

PiytFirma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Piyta)

Schemat: 2 (State)

Quds k/ '
M0 8n g

0, 3 20w,
e X/?;/Q;;%??

ey s &
mﬁ,ﬁ%%%ﬁﬁ s

(2016-08-26) Zadanie: P1

PiytFirma: EMGIEprojekt Sp.z o.0. (ABC Pl'yté)

Z
AP




Schemat: 3 (Uzytkowe)

z
: Y
'<’ x
(2016-08-26) Zadanie: P1 PtytFirma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Piyta) I
Schemat: 4 (Uzytkowe) y
STAROSTWO POWIATOWE
w Zu v+ minie
Plac Jozefs “*j;’;agk's;'g‘;,gckm
4. in, waj. Mazowi
eaos?/: glo s%l;r?;‘?c;,v%ai /23/ 657 36 36
5
S
)
Z
Y,

(2016-08-26) Zadanie: P1 PlytFirma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Plyta)




Schemat: § (Uzytkowe)

(2016-08-26) Zadanie: P1

Z
Y,

PtytFirma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Ptyta)

Schemat: 6 (Uzytkowe)

(2016-08-26) Zadanie: P1

Z
Y,

PtytFirma: EMGIEprojekt Sp.z o.0. (ABC Ptyta)

[
H M\

v

PN

2




Schemat: 7 (Od wiezby)

i

(2016-08-26) Zadanie

R e
R R e e eoas

PZ=-6,864kN

s 3 233
Boeselipres AR RO 1. 5235 25 ety
e o RraatI e e e e A TR S
A T e - e reean oty
ISR e Te e ST el & ST S S X - B e o oe e Sao T3
S [ R R e eeeess
3 e e e
R b T T i et s
222 hd R e DR e oa 44}
T T W e e T e L P LV e T2 02
R ety FREpoceesiett e st
O gt ot — SeersTonatl i ety
aarataeLereasted p 2 —‘8 g ekN BReces ey N et o2
et ’ RISy s B R et e e e ts
S T A AR 0 % o oS Son e ae e SR oo
e R A ot o o AR oL e e R PR Se 3
T RS ERoe s B T e e L S e S maes
e e e s = IR
3

b0

PZ=8 y 96kN ‘ ‘:’:::2.{:;’:::"

PZ=-8,96kN 5t

Seiedy ST
e e e A B g e e oty
22 2 e e e e el
S e e e e L R e O e e S o] .
e e S R e D D s S L e S e S T L S T S ARy
P e S o S S e et o]
Focss S ey - SESIITIEERS
= P7=896kNg=
T e T T T 2 e
e e e T W W G e L T TS
A e ao
T
PPoeos R e ot eR o oyt |

PtytFirma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC P}yfext)

Przemiesztzenia: Z - Skala: 349x

AROSTWO POWIATOWE
) FAROD w T ?.,‘m&‘ey

Plafs Jhzeda st b
300 [Zuromin, wej Mazowies
%gi;giml 367 47 991.6’ fax 123/ 657 3535

o d

S
RIS Bt
AR o
Lo A

2
e SR
Spsaeay 5%
22 ey
e R s S
R AT
SeTRT e
S e R oo o i
G T DN Sl
B e SRR toeh
= XETIIENT

XL
lsaiinsy
R

(2016-08-26) Zadanie: P1

Obwiednia - przez sumowanie (Charakterystyczne)

et
oS
R B
S e
R DR ST &
e L T e e - ——
Pl otaonl S Aol G
R o AR
Rt %
RSty 5 2 3
T -,
R
SR RESSES T SRS S B
Tt SRRt S R I
Yo sdsinid R e U N Ty
S RSt )
2 S T
5 SNTRIRAY
SRR
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Piytairma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Piyta)




Momenty mX [kNm/m]

i (2016-08-26) Zadanie: P1

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)

-5,46kNm/m

08. 3
o, /aa/ dromin, Wl Magzy

Piytairma: EMGIEpro;e?d‘gﬁ fen ey

udskie;, 4

Momenty mY [kNm/m]

2016-08-26) Zadanie: P1

—

Obwiednia - przez sumowanie (Max Obhczemowe)

-10,03kNm/m|

Ptytairma: EMGlEprOJek’t Sp.z o.0. (ABC-Ptyta)

Y
kX

[

(:\



Momenty mX [kNm/m] Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

-11.36kNm/mfi .
2,251kNm/m

Y

~ {2016-08-26) Zadanie: P1 Plytairma: EMGIEprojekt Sp.z 0.0. (ABC Plyta)
Momenty mY. [ MW;E Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

mgy ind. by
Nrewid. S ;(/00! b OWOK/OS X

(2016-08-26) Zadanie: P1 Plytairma; EMBIEbiekt 58250 o, (ABC PJ(yta)
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ZALACZNIK NR 5

PROGRAM UZYTKOWY
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PROGRAM UZYTKOWY

MUZUEM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU - BUDYNEK NR 2

OZNACZENIA:
Hoom - wysokos$é pomieszezenia netto w metrach (w swietle wykoriczonej posadzki | sufitu podwieszanego lub otynkowanego stropu)
Nosmax - projektowana liczba statych stanowisk pracy (w sali o$wiatowej - maksymalna liczba osdb)

I' CCPARTERL a0
0.1 Kotiownia 2,55 0 10,31
0.2 Magazyn opaiu 2,55 0 9,96
0.3 Komunikacja 2,55 0 10,65
0.4 WC damskie 2,55 0 13,88
0.5 WC bez barier 2,55 0 4,24
0.6 WC meskie 2,55 14,00
Suma: 32,12 10,65 20,27
Powierzchnia netto: 63,04

7 PODDASZE NIEUZYTKOWE .

Suma: 0,00 0,00 0,00
Powierzchnia netto: 0,00

STAROSTWO POWIATOWE
Plac Jé: z;w“minie
_ O2efa © oudskien 4
08-300 Zuromin, waj, mazo,
tel. 123/ 657 47 Otl).e/iw}( /2?/ ggv;egg'gS

Fa]
o
saive
oo
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ZALACZNIK NR 6

OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH CO
DO BRAKU WYMOGU UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWEGO

o1 2006
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OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH CO DO BRAKU WYMOGU
UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117),

obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia, mienia lub

srodowiska przed pozarem, kleska Zywiotowg lub innym miejscowym zagroZzeniem, ktorych projekty budowlane
wymagajg uzgodnienia sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1 lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sig mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob na
powierzchni do 2000 m?;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac skiadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych
warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnig przekraczajacq 5000 m2, ST4Rq WTWe PO

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnig przekraczajaca 1000 m? lpg&stés@’mqugﬁglmgﬁmo
89-300 2y, ,“ ‘ “udskiego 4

przekraczajacg 500 MJ/m?, tel, 723 SSan o). mazOWIeckla
c) . powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego p:zekracza 2000 m? i ngtosct@{)qugrﬁé?dgm@wego
przekracza 500 MJ/m2,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu- ostrzegawczego, na podstawie przepisbw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpoZarowymi, przeciwpozarowy

zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpoZarowych;
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10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Poniewaz projektowany Budynek Nr 2 Muzeum Mafego Miasta w Biezuniu jest budynkiem niskim, posiadajacym

strefe pozarowg, zakwalifikowang do klasy zagrozenia ludzi ZL IlI, ktorej powierzchnia nie przekracza 1000 m2, a

jednoczesnie nie jest on przeznaczony do jednoczesnego przebywania w obrebie tej strefy ponad 50 osob, w

Swietle powyzszych zapisow, jego projekt budowlany nie podlega wymogowi uzgodnienia ze strony

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Jednoczesnie tres¢ wiw rozporzadzenia nie daje podstaw prawnych do uzgodnienia przedmiotowego projektu

budowlanego na zadanie Wiasciciela obiektu.

| LV
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// - Nr 2 - budynek bedacy przedmiotem opracowania, wchodzacy w sktad
/// zabudowy Muzeum Malego Miasta w Biezuniu

,

7 -Nr1, 3, 4, 5 - pozostate budynki wehodzggce w skiad zabudowy Muzeum
/// Matego Miasta w Biezuniu

1-523/2

75/

Muzeum Wsi Mag;

3l G5y
09-200 Sierpc, ul. Narutoali

EMGIEprojekt Sp. 2 0.0.

25-415 Kielce, ul. Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-81; e-mall: biuro@emgleprojekt.pl

A 29.07.2016 Opracowante podstawowe Wiy MG/AZ AK/MK
Wydane | Data | Opis T AROS T Wy . | Sprawdzaiscy | Projedant
. £
by W Zn, 2 VIA
imwestor (Zamewiejacy): e Ja2ge, - iNja i

: )e |eyg%n§éerpcu

RY] e
Bluro projakiéw: Biuro Projektéw /Dasign Officelingenleurburo : 36

1065/10.

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Blezun

h2

)
Tre8é rysuniar; TStadium:

SYTUACJA PROJEKT

BUDOWLANY
Funkeja: Imlg | nazwisko: Nr upr.: Podpis: E;:m BUDOWLANA
Pt | " e onemir | owams | (ol | DzA 281003116
Sprawdzafcy: | "9 2o Mok Sk | neaer | (g | LIPIEC 2016
LA 500
i YA A T
Asyst. projekt.: | mgrinz. Malgorzata Safipruch / WM ok &
Asyst. projekt.: | mgrinz. Ewa Otubiec ¢ W ' MMMPB‘BZ‘AK‘M A

Tiaga. § oy R
Niniejsza dokumentacja ani zadna je] cze$é nle moze byé powielana ani rozpowszechnlana zay {7
pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywalacych | innych bez pisemnej

2gody wiasciclela praw autorskich: Blura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z'0.0.”
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UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznosci od
gatunku), zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementéw zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwéjng

24 20,

T

337.5
361.5

o ey

V24l/
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o o e e e

334.5
358.5

9

120,24,

92 | 1064 izolacje 2 papy asfalowe). Uzgodniono pod wzglgdem wyrmagan higienicznych
7 i ! by i zdrowotnych bez zastrzezen / 2 zastzezeniami
6, 80 £20024 300 24 314 12 326 o420 20D ON e
7 M 7 171 NE -11-
n 32 |—< 324 | 676 ! 32, Data ..ooeesitniasinniennennin Lp 2? zé’
“““ - g inZ. Stanls%aw KaréZi -
__________ 0, ln 328.5 JB, 335 16, 3285 20, Rzeczoznawca do spraw sanltamohtglenlcznych
~~~i:~§3~—— i 5 20x20 A Systemowe $cianki oddzielajgce 1A Systemowe ciankt oddzielajace w zak,ss',gffxn&i?cgﬁgfg'o’ggo 1ego
U= — l = | 14x16 kabiny o wysoko$ci 2,0m zamocowane  14x16 kabiny o wysckgéci 2,0m zamocowane i ogdinego bez obiektow oghrony zdrowia
. N . 15 cm nad posadzkg / 15 cm nad posadzkg Sk Sk ok zam. 26-050 Zagnal‘\sk - Turygtyézna 23
4 "\' """" 20x20 & N & UWAGE tel. (041) 300-17-01/ 0606 503
o N— 2 7 27 27 < K
= [k e 55 7 7 7 - —  — & —@ 1. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU wsz_y KIE OPRACOWANIA
N M agazyn opalu Z%eslaw podlynkoﬂ{y Zestaw podtynko 21estaw podtynko\){y (—u aw podiyrkopy 4eslaw padtynkov}y N BRANZOWE.
02 T T R \V/ T T / 2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM.
A OB % @ @ @ m @ @ 3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAG ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
e - o TECHNICZNYMI POZOSTALYGH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
= 7 plytid ceramiczne N 3 N~ UL 3 N =4 4, WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
~ 300 105 2 1 100 2 105 2 117 21 100 b 105 R OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
7 2 ¢ PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
~ o~ ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- - o N g Ll o2 o = 2l 2 5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
14x16 ~ 3|8 8K 8|: B8R 14x16 HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
N =3 S BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
= =~ b= ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH),
vy ——— K
110 , 82 0, T3 0 1,0 189 100 6.  POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
2 7 ’11 ) 1= k =K 2 WYKONAWCZYM.
61 Blat z kamienia naturalnego 3 7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONE@GMNYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
©F i ) gr. 3 om i szef. 55em, 3 S PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALA| SZEGO OPRACOWAN|A
i wypuszczony wdét 23 cm =k R 8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOS & %
— I IR i 7 s /77 R S 7.7/ | H E N 9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 2%) I, POLSKIM! NORMAM,,
,/%;/ / % R "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | O%%%&R@B fep, WLA &%
El60 2 % OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI smmwk [EDZY | SZTU
=2 . — 2, _ , =, 3 BUDOWLANE,.
- (=31 § - ™~ 'VI
PN , ’ 23/ 6 er\k/e
@ B / WC meski 7 A 20.07.2016 | Opracowanie podstawows %G/AZ AKIMK
O 04 ™" & e 106 % &k s Wydanie Data Opls Sprawdzajacy | Projektant
3 7 | AL13,88 m? o~ 55 SN TA 14,00 m? E =k ~
plytki ceramiczne plytki ceramiczne
2 1 § 165 % | 38 [o}] e [inwestor (Zamawiajgcy): _ i o .
N 500 210 AN m 210 43 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
<SF N 1 // \ /y 0 % 100 SF = . 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
= " A P — 14x18 =k 7
3 — = [Biiro projekiow: ; o
) 77 7R c‘j‘\‘ N p Biuro Praj Design
" - T EMGIEprojekt Sp. z o.0.
; Komunikacja samozgmykacz, ;
Kotlownia ] 25-415 Kielce, ul. Goma 20
03 Blat z kamienia naturalnego tel: 41-343.27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
%.110 T A 1065 e gr. 3 cm i szer. §5 cm, '
2 YT 15| [piytk ceramiczne wypuszezony wddiZ3em o |3 REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
- - / o NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
52, 114 Y 652 WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
/ ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
> <F BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
—_O%. - ' T T =k o § - —@ 09-320 Biezuf, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezur
N 20x20 N oL N Tred6 rysunku: Stadium:
) e o RZUT PARTERU Sy
| ‘ BUDOWLANY
: . . L, o . . Branza:
| | ['1] $CIANA ZEWNETRZNA (gr. 43,5 om) [Funkeja: Imig; i nazwisko: Nr upr. Podpis: BUDOWLANA
' . - drewniane belki - sumiki o $redniej wysokoSci okolo 30 cm - gr. 5cm . . mgr in2. arch. Anna Krzyzak SW-8/2003 Nr umowy:
" - - 1 W 9 IPro;ektant. (spec.: architektoniczna) SW-0123 M DZAI 281 / 03/ 1 6
[ ) - listwy wentylacyjne o wymiarach 2 x4 cm ot vz roh, Wieczysiaw Gabe R
20 - g0 16 114 16, 196 6, 60 161616 114 161616, 60 (16, 124 16, 114 )6 60 - 20,  |-membrana paroprzepuszczaina Sprawdzajcy: g(speé.: architektoniczna) ¢ 1844/61 'A ! LIPIEC 2016
" 7 7 7 AT AT 27 " A g - welna mineralna migdzy konstrukcja drewniang - gr. 12 cm mar inZ Marcin Kobrn Sl
32 324 ; W ant: g i SWK/0013} .
A ’ 676 2 [membrana paroizolacyjna lPro;ektant. {spec.: konstrukcyjna) OowoKiy - - 1:50
12 ,!’2!4,." 300 /1,2!4/! 652 /!/2!4/{ ZOAI/ - faty drewniane w.rozstawie co 50 cm mocowane do éc. konstrukcyjne] ISprawdzajacy: mg(; "g‘; f‘\!’;‘ggﬂuﬁb.‘:‘lg')ck' Kl-96/9é1 / {/ VL/ omet sk 297x500
L . 1064 . L za pomoca katownikow clesielskich o wymiarach 6x4 cm pec: el — RN Wydae:
4 | | | 4 - bloczki z betonu komérkowego - gr. 24 cm Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Saripruch %M MMM PB B 2 7 AK Q2
i | << : - ynk cementowo-wapienny - g 15 e Asyst. projekt.: | mgrinz. Ewa Olubiec / ﬂ/ LLA-CLLLY PRI
. Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocg urzadzen elektronicznych, mechanicznych, koplujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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— UWAGA:
A B [0 ——
WIENIEC W1 '%‘Z" 2
1:25 shroienie wierica g 1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznosci od
Nrl #12; L=12000mm; szt.7 77x N2 #6 co 24em L=820mm © gatunku), zaimpregnowaé przed korozjq biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiert (NRO) -
S A4S 0_7 zanurzeniowo lub ciSnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
% 7l = 2, Na styku elementow zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykona¢ podwdjng
- o % izolacje z papy asfaltowej.
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L L P g O s S M g e s i S e e o " W g it e i et ot i St g 8t et i e g e iy e e Mg B ¢ I N DAR 1. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
o e "N | { . B 3 2 2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM.
= =Y S i o 7 ot o 2 ] 3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
S : j : g g TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
__________ : [ "fl ! o 2 4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
7 KR 2 KR KR KR K KR KR KR KR KR KR K © < OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
P o E E R ~ | 5 k=] PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
13=—80— 7 [ ‘g 2 I 3l w 3 3 ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE,
g M—T— - / Iy s 180 5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
45 166 | 240 181 6 49 6 238 45 | HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAK | ELEMENTOW
""""""" Y # #* ; # H HF # 4 I BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
— FE == ====1 —— = : : ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH),
e R 77 It '—"—'ﬂs , l N , i 6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJINIE NA ETAPIE
Lo e S = I . S e oo ool b - s |l WYKONAWGZYM.
= > \ST | \ST PS ST E;q L1 \ST ST I 7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
105 1 §:§ v 523 ~ I PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
T 77 2 f:iﬁ,:,k:,. I 8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKQZS’BOJEKTOWA
S i i el e el - F— —— e — s — SEEOA M e b — o 9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOW| | PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI,
- B %2 >
| =% "WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWI @@Vy{ OWYCH"
o /D*?\ oln o~ ,,1_ 160 o <« OPRACOWANYM! PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI Wi ZTUKI
=T ST 8 36 a9, 2689 @\ SR BUDOWLANE. PN Wi Y
| Pttt —————— 7 THE | =K DR 23 g 2 e | Mingy N0,
Sl N T T S — By -EI— / ! { PD - podwalina $cian zewgtrznych 20x20 cm A 29.07.2016 | Opracowanie podstawowe 9P 00{ K, / -
|l OP1 - oczep Scian zewngtrznych 14x20 cm Wydanie Data Opis /é/ ﬁm&' Projekiant
K R i OP2 - oczep Scian zewnetrznych 14x16 cm . 6'37—%5———
— — — — C-'- ——————————— T e g n MR - murata 12x12 cm . 3335
IS T I AT 1 % sT T T\ps ~ T T T % __________ §T/ T i1 PS - podwalina slupow 12x10 cm Twestor (Zamawiajacy): _ i T _
g g R : : - ST - slup wigzby o wymiarach 12x12 cm Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
166 238 45 = MI - miecz o wymarach 10x10 cm 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
k 242 * k : : = PL - platew o wymiarach 12x14 cm
108.5 154 1 230 12 2726 1 39 d i KL -kleszczo wymiarach 6x16 cm Bluro projekiow: Bluro Projektéw /Design Office/ingenieurburo
# %A‘/ Jek /!’zb e & KR - krokiew o wymiarach 10x16 cm EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
[ | ™ Wi - wymian krokwi o wymiarach 8x16 cm 25-415 Kielce, ul. Goma 20
E 2 KR KR KR KR KR KR KR I ! BS - be):liki podestu 0 wyvl;iarach 15x19 cm tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e»moai!: biuro@emgieprojekt.pl ‘
~ : 7 Inwestycja:
9 @ﬁ— \ @ \ @1— . @7 E‘ : : 1 Wszystiie powyzsze elementy wykonat REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
: — drewna dehowgo klasy co najmnie D30 NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
| HIRIL (elementy Scian Zewn%_tr%rgvch)'drew"a WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
0% SUPPN N SR N P I S AN N S [ R | /M.ﬁ.ﬁwwww_ﬁwwwww,{\_’_ﬁwww««.,«_ﬁ.,._]r.,,‘}-.ﬁ" sosnowgo (elementy wiezby). ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
T P U e i R Rl s H R R | e B o 4 s M S o o i N o o o A R R i = i Rt S [ o s i o s o | A ) BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
e e e e e e 2 e i S p- Sl P el -y e - wes o e o O oo O iy __| qu _____ "—AT -
Tt -Irr] Tt T T T et T T T T T T RS T T T T ST T [N 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Blezuni
2 s . S e =3 s, R e ) P R P e po ] e ey = el ~
L R o e B eI e =r ot P e SRS 47 S i —
l | i 3 RZUT PODDASZA BUDOWLANY
=0:6% 5% 3 %k e
' — . Funkefa: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: BUDOWLANA
| \ Ryma g120mm. Rs tfomm . |
1064 ?/0'/ ﬁl— $CIANA ZEWNETRZNA (szczytowa poddasza) (gr. 40,5 cm) Projektant: nzgr g\ci: :lr_zgié\'r(\tr;?‘ ilézrf‘);Z)ak gw-ngzoém W T Gmowy: D ZA] 28 1 /03 /16
A7 - deski na styk - gr. 2,5 cm m r?nz "arch Mieczyslaw Gebski - Data:
324 K 676 Lk - listwy wentylacyjne o wymiarach 2 x4 cm Sprawdzajacy: %speé.: arci\itektcozr):iczna) ¢ 1844/61 / {1 LIPIEC 2016
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membranaf parmzolacyjna. : __ |Sprawdzalacy | (spec.: konstrukeyina) Ki-96/94 L /VL/ 297x500
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SR Ninigjsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byé powlelar‘)a Lﬁi r'bz'powgec@ia:gzal
pomocg urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody wlasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEDrojekt Sp. z 0.0.
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LEGENDA:

PD - podwalina $cian zewetrznych 20x20 cm
OP1 - oczep Scian zewngirznych 14x20 cm
OP2 - oczep $cian zewnetrznych 14x16 cm
MR - murlata 12x12cm

PS - podwalina slupow 12x10 cm

ST - slup wigzby o wymiarach 12x12 em

Ml - miecz o wymarach 10x10 cm

PL - plalew o wymiarach 12x14 cm

KL - kleszez o wymiarach 6x16 cm

KR - krokiew o wymiarach 10x16 cm

WI - wymian krokwi 0 wymiarach 8x16 cm
BS - belki podestu o wymiarach 15x19 cm

Wszystkie powyzsze elementy wykonat z
drewna debowgo klasy co najmnie D30
(elementy Scian zewnetrznych) i drewna
sosnowgo (elementy wigzby).

©

UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy co najmnigj C27 / D30 (w zaleznosci od
gatunku), zaimpregnowat przed korozja biologiczna i zabezpieczyé do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza si¢ mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementow Zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementéw nalezy wykonaé podwojng,
izolacje z papy asfaltowe].

UWAGH:

1. OTWC%RY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAG W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANZOWE.

2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAG Z PLYT G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM.

3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAG | WYKONYWAG 7 MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAR
ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAG | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYINIE NA ETAPIE
WYKONAWCZYM.

7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYM

PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINB4pZEGO OPRACOWANIA

ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAG Z JEDNOSTKA P

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM

"WARUNKAM! TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B % m

ef

OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE! w;p,
BUDOWLANEJ. 3 'h:,, 1Tn
"’47 Wy, Gy ] W
% 9. /"e;~ =

A 29.07.2016 | Opracowanie podstawowe /é/'e" ) RG,,{; AKIMK

Wydanie Data Opis : Spraw:é’Zjﬂc ggrojektant

Muzeum VWsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

MI POLSKIMI NORMAMI,

©

Inwestor (Zamawiajgey):

Bluro projekiéw: Biuro Proj /Design Offi

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

25-415 Kielce, ul. Géma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-18-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pt

Inwestycja:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKtAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezufi, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewld. 1065/8 obreb Biezur
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. . mgr inz. arch. Anna Krzy2ak SW-8/2003 N Gmowy:
Projektant: (spec.: architektoniczna) SW-0123
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mgr inz. arch. Mieczystaw Gebski
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(spec.: architektoniczna)
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Sprawdzajgey:
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Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Safipruch

Asyst. projekt.. | mgrinz. Ewa Olubiec
Uwaga. . o ~ U b
Ninisjsza dokumentacia ani zadna jej cze$¢ nie moze byé powielana ani rozpowszechmana za
pomocy urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0,




UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznosci od
gatunku), zaimpregnowat przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogier (NRO) -
zanurzeniowo lub ciénieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementow zelbetowych / murowanych / kamiennych | drewnianych elementéw nalezy wykonaé podwojng
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- listwy wentylacyjne o wymiarach 2 x 4 cm

- welna mineralna migdzy konstrukcjg drewniang - gr. 12 cm
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[A ] PODLOGA NA GRUNCIE | [C] pacH| SCIANA ZEWNETRZNA (gr. 40,5 cm)
- fustykalne plytki podiogowe formowane recznie / plytki ceramiczne - gr. 25 mm - dachéwka holenderka esowka - deski na styk - gr. 2,5 cm
- powdoka hydroizolacyjna w WC nakladana w dwoch warstwach - gr. 1 mm - laty drewniane 40x60 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO
- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 8 cm - kontriaty drewniane 30x40 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz NRO - membrana paroprzepuszczalina
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm - memebrana wiatroizoalcyjna
- styropian hydrofobowy twardy gr. 15 cm - krokwie 8x16 cm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO - membrana paroizolacyjna

- izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm
- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastyczne; - gr. 8 cm
- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie

[1”] $CIANA ZEWNETRZNA (g1. 43,5 cm)

- faty drewniane w rozstawie co 50 cm mocowane do $ciany konstrukcyjnej
za pomoca katownikow ciesielskich o wymiarach 6x4 cm

- bloczki z betonu komérkowego - gr. 24 cm

- grunt rodzimy

- drewniane belki - sumiki o $redniej wysokosci okolo 30 ¢m - gr. 5 cm

- tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm

- listwy wentylacyjne o wymiarach 2 x4 cm

- membrana paroprzepuszczaina

$CIANA FUNDAMENTOWA (gr. 44 cm)

’—B— STROP NAD PARTEREM

- welna mineralna miedzy konstrukejg drewniang - gr. 12 cm

- hydroizolacja fundamentéw

- Wylewka z betonu C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm

- bloczki z betonu na zaprawie cementowej, powyzej cokolu okladzina

- styropian EPS twardy - gr. 20 cm
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm

- laty drewniane w rozstawie co 50 ¢m mocowane do éciany konstrukcyjnej
za pomoca katownikéw ciesielskich o wymiarach 6x4 cm

z kamienia polnego na zaprawie cementowej - gr. 14 cm
- styropian wodoodporny gr. 6 cm

- strop Zelbetowy wylwany na mokro z betonu C25/30 - gr. 12 cm

- bloczki z betonu komorkowego - gr. 24 cm

- bloczki betonowe na zaprawie cementowsj gr. 24 cm

- tynk cementowo - wapienny - gr. 1,5 cm

- tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5 cm

- hydroizolacja fundamentow
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. LEGENDA:

PD - podwalina cian zewetrznych 20x20 cm
OP1 - oczep Scian zewngtrznych 14x20 cm
OP2 - oczep $cian zewnetrznych 14x16 cm
MR - murlata 12¢x12cm

PS - podwalina stupbw 12x10 cm

ST - slup wiezby o wymiarach 12x12 cm
M - miecz o wymarach 10x10 cm

PL - platew o wymiarach 12x14 cm

KL - kleszcz o wymiarach 6x16 cm

KR - krokiew o wymiarach 10x16 cm

Wi - wymian krokwi o wymiarach 8x16 cm
BS - belki podestu o wymiarach 15x19 cm

Wszystkie powyzsze elementy wykonaé z
drewna debowgo klasy co najmnie D30
(elementy $cian zewnetrznych) i drewna
sosnowgo (elementy wigzby).

UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna kiasy co najmniej C27 / D30 (w zaleznosci od
gatunku), zaimpregnowat przed korozjg biologiczna i zabezpieczyé do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwoéci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku elementow zelbetowych / murowanych / kamiennych i drewnianych elementéw nalezy wykonaé podwéjng
izolacje z papy asfaliowej.

UWAGL

1. OTWOZRY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAG W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANZOWE.

2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAG Z PLYT G-K NA STELAZU SYSTEMOWYM.

3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAG / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH [ NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
ROWNOWAZYNYCH {CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
WYKONAWCZYM. )

7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEBTOWA,

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI B MI, POLSKIM! NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MON "

OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZAS DAMBIVIEDZY | N
BUDOWLANEJ. "0, 7C U Ctr, | O
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Inwestor (Zamawiajgoy): . . .. )
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Bluro projekiow: Biuro Pro} /Design O

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

25-415 Kielce, ul. Gdma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!

Inwestyca:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKtAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun

T PRZEKROJA-A BB o Foa

Branza:

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr.: Podpis: BUDOWLANA
. . mgr inz. arch, Anna Krzyzak SW-8/2003 ) Nrumowy:
Projektant: {spec.: architektoniczna) SW-0123 (WV DzAI 281/03/16
. mgr inz. arch. Mieczyslaw Gebski Data:

Sprawdzajacy: %spec.: architekt?ri,iczna) ¢ 1844/61 [ W X LIPIEC 2016
\ . mgr inz.Marcin Kobryn SWK/0013/ Skala: )
Projektant. {spec.: konstrukeyjna) OWOK/08 //\ /f 1:50

.| mgrinz. Andrzej Zaboklicki *7 | Fommat rysunku:
Sprawdzajacy: | spec.: konstrukeyjna) Ki-96/ 94/ L/ 297x550
i 7 [ | Rysunek Nr: Wydanie!
Asyst. projekt.: | mgrinz. Malgorzata Saripruch W 7

Asyst. projekt.: | mgr inz. Ewa Olubiec
Unaga.

o/ 7 MINPBBIARD | A

Ninigjsza dokumentacia ani zadna jej cze$é nig mozh bi/é powielavg aﬂiprozgov@echniana za
pomocy urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, koplujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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Inwestor (Zamawialacy): . . . .
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
Bluro projektdw: Bluro Proj /Design O b
EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25-415 Kieleg, ul. Goma 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojektp!
Inwestycja:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezufi, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1085/8 obreb Biezun
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ELEWACUE PROIEKT
BUDOWLANY
Funkgja: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: e BUDOWLANA
) ] mgr inZ. arch. Anna Krzyzak W-8/2003 ~ Nr umowy:
Projektant: {spec.: architektoniczna) gw-ol12203 Q[A\.ﬂv DzAl 281/03/16
) inz. arch. Mieczyslaw Gebski Datz:

Sprawdzajacy: m%;;;ec.:a;ichitéz)(%zzr‘:va) S 1844161 (/W LIPIEC 2016
, . mgr inz.Marcin Kobryn SWK/0013/ - |Skala: .
Projekiant: (spec.: konstrukcyjna) OWOKJ/06 / [I 1:50

R inz. Andrzej Zaboklicki L~ Format rysunku:
sprawdzaiacy: | " fopec.: konsrukcyina) K694 | // 297x670
/ | Rysunek Nr: Wydanie:
Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Saripruch O)‘ﬁ%/
U g / - L] - -
Asyst. projekt.: | mgrinZ. Ewa Olubiec (%/ MMM PB Bz AK 07 A
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pomoca urzadzen slektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywalgcyth i ihnycl bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0
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LEGENDA:

- Stolarka okienna i drzwiowa - kolor naturalny drewna, drewno dgbowe

- Sciany w konstrukeji drewniangj - kolor naturalny drewna, drewno debowe

- Pokrycie dachu z dachéwki holenderskiej "esowid"

| - Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - blacha miedziana
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Wydanie Data Opis Sprawdzajgey | Projektant

[Trwestor (Zam aﬁajacy): . . . .
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 Sierpe, ul. Narutowicza 64

[BiiTo projekicw: Biuro Pro IDesign O rburo
EMGIEprojekt Sp. z o.0.
25-415 Kielce, ul. Gérna 20
tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mall: bluro@emgieprojekt.p!
Inwestycja:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTAW BIEZUNIU
ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
09-320 Blezufi, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezutt

Tresé rysunku: [Stadium: PROJEKT
KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDOWLANY
! L . Branza:
Funkoja: Imig i nazwisko: Nrupr. Podpis: = BUDOWLANA
. . mgr inz. arch. Anna Kizyzak SW-8/2003 T Nrimowy:
Projeitant: (spec.: architektoniczna) SW-0123 OL@QJ DZA‘ 281/ 03/ 16
., mgr inz. arch, Mieczystaw Gebski i BEES
Sprawdzajacy: S;(;;l)’;zc.:aarchitektcriliczna) @ 1844/61 [ / Ay% / LIPIEC 2016
. ] mgr inz.Marcin Kobryn SWKI0013/ RS .
{Prolektant (spec.: konstrukeyjna) OWOKI06 / M l / 1:50
| mgr inz. Andrze] Zaboklicki T |romalrysuk;
Sprawddzajacy: | (spec. konstrukeyjna) K-96/54 [/ A3
WSUHEE NT. e ydanie:
Asyst. projekt.. | mgr inz. Malgorzata Safipruch / ~]
. LUV \NPBRAKDS | A
Asyst. projekt.. | mgr inz. Ewa Olublec / -

" ) ¥ £
Niniejsza dokumentacja ani zadna Je] cze$¢ nie moze by¢ powielana arg%) Zec na za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechaniczaych, kopluacych, nagrywalacych finnych bez pisemnej
2gody whasciclela praw autorskich: Biura Projektdw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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Poz. t1_skala 1:25

fundamenty §cian zewnetrznych

000 RS " Beton: C20/25 B(25)
S e .| Stal: BS500
MT6+Ip+inco 15m | 8 ©
L=750 mm R - t1, 15m - poziom posadowienia fundamentéw mierzony od poziomu 0,00 posadzki w budynku
CotbArtis ] ]
. A1 vy
_Cokol kamienny 17 i i Uwagi ogdlne:
L 39 3 f : E EEEZE o 1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w pozostalych projektach branzowych roboty zwigzane.
707 5 AR 3 2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzié, rowniez te ktdre stuza jedynie zmianie technologii, powinny
Sk Sk LRy ﬁ 2 byé przedstawione nadzorowi autorskiemu.
0 .loss s 3. Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ | korygowaé z natury.
A 3| : AXNOI#O | o - o | 4, Otworowanie wykonaé w koordynacji z projektami branzowymi (otworami wydanymi na rys. branz architektonicznej,
g it ' T z 4 “ S| NI2#6 elektrycznej i sanitamej).
2 N -k 4x Nr1 #10 : Nr3 #6 = 5. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanymni fundamentami gruntu niebudowlanego nalezy go usungé i
- ‘ 1,15 - spéd fund. \M-_Ll ] \Poz. L1 11,75 - sp6d fund. b - 11,15 zastapic chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem
B AR RAAIAS »\ oF 6. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia fundamentéw, nalezy wykona odwodnienie
AT = ¢ REFasIRaa 'i’ £LLLLRLL huy b ‘t;: na czas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.
e -2 175 35 9 \_chudy beton 7. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym nalezy zakoriczy€ min. 20 cm przed poziomem projektowanego
1,15 - spéd fund 2621 - 111,15 - spod fund & Eéédh fund ' 2
.29 7 SpOCIUNG. st {2 SRR, S0ge fun posadowienia, pozostalg czesé wykopu wykonaé recznie.
Y % . 60 ,
[ z Da ; 8. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami | zasadami sztuki budowlanej
27 “\Poz.k2 ol s a0l & Uwag:
NPoz. L1 B0 M| ©l 5 1. Otulina zbrojenia glownego fundamentéw goma i dolna 50 mm.
jﬁ dozbroié - siatka pretow N % 2. Otulina zbrojenia gléwnego plyty goma i dolna 25 mm
# 10mm co 120 mm 3 80 3. Chudy beton klasy C8/10 (B10) gr. 10cm.
Nr3 #6 co 25cm L=958mm | © 4. W jednym przekroju fgczyé max 50% pretow. Wzajemne przesuniecia sasiednich {aczonych pretow 55 cm.
broié - siatk o - . = ||1,15 - spéd fund. b Y 5. Zaklady w pretach nieoznaczone wykonat na:
15 ety [ 5 7 516 #6.24 cm; #8-32 om; #1040 om; #1248 cm; #16.64 cm ‘41?0 g7
N \\yl———sﬂg*— % R Nr2 #6 co 25cm L=1624mm 8. Ksztalty pretéw nie przedstawione w opracowaniu, zamowxé w wytworm p in@t%amu i ustaleniu na podstawie
~ar ] o dbre x % X ninigjszych rysunkéw ich geometri Wz vy
< 4 Ay O I T g TITITIIT /Nui‘/'ilu,,/N,uN,,,u/uuu,,uuu,,,,x,\an e TR 4 4#‘
T A R A A e . ,,,,,N,,x%;;xm;;x#g,uu“N;;;uj,j/u, 3 : I:j:::/;/’%”””‘:”"ﬂt 2. l ol . 7. SCI&HY murowane nalezy zabezpieczyé podczas WZHOSMI Qiowam ¢ 8 &(ﬂ godrie ze
o« ; A A AN AN A I NN AN AN A AN A A Y A © z? é
= ] 122 7 sziukg budowlang /n ” Jl/a's,{,/@’7
’ S - N
| 7 VAN i REREET Poz. 12 ai v 'S Ot m 220,
¢ 7 B 1,15 - spod fund. 1 / 2 /Gl : /23/65?/SC/(/3
L A 20.07.2016 | Opracowanie podstawowe Y4 3sme/AZ AKIMK
i & Wydanie Data Opis Sprawdzajgcy | Projektant
e ;;3;; 7 Poz. +2_skala 1:25
B s iR fundamenty $cian wewnetrznych
f ;;3;2 Z + 0,00 | Inwestor (Zamawiajacy): . . .. .
1,15 - spéd fund. %221 - 111,15 - spod fund. F45 gl fund. : Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
[ 3 09-200 Sierpe, ul. Narutowicza 64
57 7 AN
Poz. L1 ;f: //;'f: gf ~im™ 5 Biuro projektow: Biuro Proj /Design O
R 4 o EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
iy eas-a 25-415 Kieice, ul. Goma 20
F /3 2 © tel: 41-343-27-00; fax; 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pt
g LRy A % Inwestycja: .
E 2l REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
085 0 o NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
E ﬁi T N2#6 WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
- 1,15 - spéd fund. Poz.t1 | [ Poz. L1 - 1,15 - spod fund. 4x Nrt #10 N3 # o ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
w5 / " yA— N -|1.15 | BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
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Poz. Nazwa elementu Tlos¢ szt. Uwagi Poz. Nazwa elementu Tlosé szt. Uwagi ) & = m %
1+ | Kociot olejowy kondensacyjny o mocy 85,8 kW (50/30°C), 80 kW 1 41 | Automatyczny zawOr napelniania instalacji c.0. %” 1 S ; N § NS
(80/60°C) z palnikiem i §ciezka olejowg w komplecie 42 |Zabezpieczenie stanu wody w instalacji SYR typ 933.1 1 bl o j = j =)
2 |Regulator kotta 1 43 | Reduktor ci$nienia DN20 1 "é X RS ex
3| Regulator obiegu grzewczego z mieszaczem 3 44 | Zawor odcinajacy kulowy kolnierzowy DN50 6 A— % rk """ % """ . ‘.'_'.‘.'.'.'.,,'.'.::'.!'.'.'.'.'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.'.‘.'.'.'.'.'.'.:'.',"
4 | Zasobnik c.w.u. 130dm’ z grzatkg elektryczna 1 45 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN40 10 R : PPt iy s '.Y TIIIILIIILIIITILILILILILI I ey K
5 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze REFLEX typ N200 1 rozdzielacz 46 | Zawér odcinajacy kulowy gwintowany DN32 4 R DR | &} g | o ;y: S S ! ' : o
6 | Szybkozlyczka REFLEX SUR 1x1 1 47 | Zawoér odcinajgey kulowy gwintowany DN25 4 2 %a o gl ¥ o~ %I . o :
7 | Ciénieniowe naczynie wzbiorcze REFLEX typ DD12 1 cw.. 48 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 5 woda uzytkowa e ; 59 v NZ) 59 v " : .
8 | Armaturg przylaczeniowa REFLEX flowjet %4 1 49 | Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany DN20 3 woda uzytkowa i | ol s8 | . = \ﬂ-: . i .
9 | Separator powietrza DN50 1 50 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN15 4 | woda uzytkowa REGULATOR 45 o 46 x REGULATOR REGULATOR
10 | Separatos zanieczyszczen DN50 1 51 |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany DN15 3 99 < 59
11 |Pompa 6bieg. inst. grzewczych B2 elekironiczna Q=0,44m’h| 1 52 | Zawor zwrotny gwintowany DN40 2 28 45 28 46 S
H=3,5mH;0 53 | Zawor zwrotny gwintowany DN32 1 / 29 52 30 53 31 : \
12 |Pompa gbieg. inst. grzewczych B4 eleldroniczna Q=1,57m/h 1 54 | Zawér zwrotny gwintowany DN25 1 60 . 61 v \_3_ \i
H=7,0mH;0 55 | Zawor zwrotny gwintowany DN23 1 woda uzytkowa 12 g\— ; '
13 |Pompa obieg. inst. grzewczych Bl elektroniczna Q=1,0m’h| 1 56 |Zawér zwrotny gwintowany DN15 1 woda uzytkowa ga\@ SR ' ’s'?’,q R
H=7,0mH,0 57 | Odpowietrznik automatyczny 10 —?g ----- | - Os T
14 | Pompa ladujca zasobnik elektroniczna Q=1,5m’/h H=5,0mH,0 1 58 | Manometr tarczowy z kurkiem manomefrycznym i rurkg syfonows 12 25 - 19 p, P i
15 | Pompa cyrkulacyjna elektroniczna Q=0,5m’/h H=5,0mH,0 1 59 | Termometr prosty 0-100°C 10 51 @05'30065 v, of U LT 1’74 T
16 Zawor bezpieczeﬁstwa typ SYR 1915 3/4” 1 Kociot 60 chzmk amortyzacyjny DN40 4 45 45 ’ 23 65?‘,:0 /t: w, "t/dgze O""Z .
o ciéx,lieniu ;')oczatku otwarcia 3,0 bary . 61 |Lacznik amortyzacyjny DN32 2 7 ) o ij. me z’:%
17 Za\jv'or. be'zpleczeﬁstwa typ SYR 2115 %” 1 Zasobnik 62 |Lacznik amortyzacyjny DN23 1 5 /?3/&5';’/60;(,0
0 ci$nieniu poczatku otwarcia 6,0 bar 63 | Neutralizator kondensatu 1 | 48 35
18 Zaw?r regulacy_?ny DN20 ! B2 64 | Zbiornik dwuplaszczowy DWT wyposazony kompletnie V=1000dm’ 3 l 32x3,0 40x4,0
19_|Zawbr regulacyjny DN32 1 B4 65 |Filtr oleju z zaworem odcinajacym i odpowictrznikiem . TooDuo-N" | 1
20 | Zawodr regulacyjny DN25 1 B1 !
21 | Zawor regulacyjny DN32 1 podgrzewacz L‘N’l
22 | Stacja uzdat. wody o wydajnosci 1,5 m*/h sterowana objetosciowo 1 e
wraz z armaturg przylaczeniows i zestawem wezy przylaczeniowych g \\_2_2_ S:
23 | Czujnik temperatury zewngtrznej 1 ‘ ES
24 | Zawor mieszajgey tréjdrogowy DN20 z napedem Kvs=4,0 1 B2 LQZS <
25 | Zawér mieszajacy tréjdrogowy DN32 z napedem Kvs=10,0 1 B4 M )
26 | Zawér mieszajacy tréjdrogowy DN25 z napedem Kvs=6,3 1 B1 v o— 6 ] A 20072016 | Opracowanie podstawowe K RK
27 | Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN25 . 1 450 l—— ' LTjr 40x4,0 40x4,0 Wydanie Data Opis Sprawdzajacy | Projektant
28 | Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN20 1 : S - )
29 |Filtr siatkowy FS-1 DN25 1 B2 | do inst. | '
30 |Filtr siatkowy FS-1 DN40 2 B4, zasobnik L EG E N DA | 9 % wody zimnel e g Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
31 | Filtr siatkowy FS-1 DN32 1 B1 . o N T4\5Q A 09-200 Sierpe, ul. Narutowicza 64
32 |Filtr siatkowy FS-1 DN25 1 w.z. c.o. grzejnikowe — zasilanie | & i}
33 |Filtr siatkowy FS-1 DN15 1 cykewn | 000 0= = = - c.0. grzejnikowe — powrdt 23 - I A $\?§— PR Emé‘i“i;:,‘,.-o’i’igﬁi Sp. z 0.0.
34 | Czuini H Vet L I R T .
35 ijﬁ ::Zi::x wody wkofle ; s . s+ < 5 oo x(o)gg z:g‘pr;g +55°C '3[— """""""""""" 1 r" """"" . I 62 _— tel: 41-343-27-00; fa)f 3?-133«:?195‘;;'1?Zg‘;rirl‘:ab?:rf:@emgiepmiektp'
36 | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 e e e woda cyrkula cyjna dla +55C l 56 ITe} ' REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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SZCZEGOLY ZASILANIA, OBWODY, ROZMIESZCZENIE
GNIZAD | OPRAW OSWIETLENIOWYCH Z ICH TYPEM NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB ARANZACJI WNETRZ
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA - przycisk przeciwpozarowego wyl. pradu na parterze przy wejsciu giownym
- Calo$¢ instalacji wykonaé przewodami YDYpzo 2,3,4,5x1,5mm2 pft
- kgezniki instalowac na wysokoscei 1,1-1,4m TRT , . . .
- W pom. "mokrych" stosowac aczniki i stopniu P44 [ 0] - tablica rozdzielcza budynku zasilana YKYZzo 5x6 z TR w budynku,
- wentylatory kanalowe w fazienkach zas z obw. osw. azienki Domu Poety montaz pit, min. 3x24 moduly, drzwi peine, zamykane na zamek
- typ i rodzaj oswietlenia dostoswaé do charakteru i funkcji pom. - T . .

gn.230V-1szt. - minimalna ilo$¢ gniazd w pomieszczeniu
INSTALACJA GNIAZD 230V | SILOWA Em=200Ix - $rednie nateZenie o$w. w pomieszczeniu

- Calosé instalacji wykonaé przewodami YDYpZo 3x2,5mm2 pit Aw
- Gniazda w pom. "suchych" instalowa¢ na wysokosci 0,3m

- Gniazda w pom. "mokrych” instalowaé na wysokoéci 1,4m (nad ujgciami wody) CE_.E-:,
- Wszelkie urzadzenia zasilaé odpowiednio dobranymi kablami i przewodami zgodnie z technologia E2
=

- pom. w ktérych wymgane jest oéw. awaryjne

- oprawa ewak., praca na ciemno, jednostronna T=1H

- oprawa ewak., praca na ciemno, dwustronna T=1H

]
[

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
- Centrala

- Terminal

- Lampa sygnalizacyjna

- Przycis prywotawczy sznurkowy

- Przycisk przwolaczy

- Zasilacz stabilizowany ﬂmolc\:’, 240W, 10A

- Modut GSM

YnTKSYekw 3x2x0,8

YnTKSYekw 3x2x0,8

@ W KOOR

YnTKSYekw 3x2x0,8
YnTKSYekw 3x2x0,8

CALOSC INSTALACJI WYKONYWAC

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

DYNACJ! Z INNYMI BRANZAMI

ODREBNE PRZEWODY PE i N
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O —— — | —| 7
1&&5_ Y YDY 3x2,5
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Rozdzielnia gtéwna TRT budynku

SEKCJA ZASILANIA | KONTROLI SEKCJA ODBIOROW

szyny Cu min. 63A; L1,L2,L3
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In l< 2; 5A< 204 < 40 4 \ i Nr upr PMP'SQ NrumTALACJE ELEKTRYCZNE
1,45*1z > 1,6%b; 1,45°40 > 1,6'20 . . mgr inz. Piofr Kuchnia SWK/0145/ g
Projektant: (spec.: instalacje elekiryczne) POOE/4 %};’ DzAl 281/03116
- Data:
WARUNKI SPEENIONE - . o el A ‘ Sprawdzajacy: Egéégﬁ?gggl(auc%":ﬁaiﬁyme) 13/KLITS %O@lfc LIPIEC 2016
. -.tlementy zabudowane w rozdzielnicy p 7 Skala:
BILANS MOCY TABLICY TRT: 2 zamkiem min. 3x24 meduty - (NAPE, ‘ Asyst.projeit: | i, Rafat iéro G ) -
Pi=5kW — moc zainstalowana 2.0sprzet rozdzielnicy dobraé¢ : Format rysunkir;
kj=0,6 — wsp. jednoczesnosci zgodnie z katalogiem producenta rozdzielnicy - A3
Ps=3,00kW — moc szczytowa 3. Drzwi pelne zamykane na zamek i Rysunek Nr Wydarie:
Un=230/400V, cos fi=0,93; In=5A 4. Odejscia kabli i przewoddw z aparatéw ~ MMM PB B2 IE 02 A
[T
Uwaga. o - ) . ) AU U
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢é nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomaocy urzadzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgcych | innych bez pisemngj
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0
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CZESC GRAFICZNA

ARCHITEKTURA — INWENTARYZACJA
Nazwa rysunku Skala a\m:mxc Nr rysunku
Rzut przyziemia 1:50 1
Rzut wiezby dachowej 1:50 2
Rzut dachu 1:50 3
Przekréj A-A 1:50 4
Elewacje 1:50 5
Elewacje 1:50 8

STAROSTWO POWIATOWE
w Zurominie
Plae Pilsudskiego 4

09-300 ZUROMIN, woj. mezowlsckle
tel. (0231 48 74 TON fav MD3) A57 35 38

. CZESC OPISOWA -
1. Nazwa inwestycji: Remont, modernizacja i przebudowa obiektéw

wchodzacych w mEmaM Muzeum Matego Miasta w Biezuniu — SPICHLERZ,
BUDYNEK NR 2, DZIALKA NR EWID. 1065/8 .

2, Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie “Nmémmﬂmu - STAROSTWO POWIATOWL
. : . . W Zurominie
2.1. inwentaryzacje budowlang w/w budynku Plac Pilsudsklego 4
i

09-300 ZUROMIN, waj. mazowlecKle

5 - tel. .
3. Podstawa opracowania: ol. (023) 65 74 700 fox (023) 557 353

3.1.Umowa zawarta z Inwestorem,

4.Przeznaczenie i E.owqm:_ uzytkowy projektowanych w zagrodzie
budynkow ;

Przedmiotem ovﬂmooswwém jest remont, modernizacja i przebudowa obiektow

wchodzacych w skiad Muzem Matego Miasta w Biezuniu

5. Rys historyczny M

Budynek spichlerza sino:mi zostat w latach 70-tych XX w. jako budynek
gospodarczy stuzacy do celéw magazynowo-skiadowych.

6. Uklad xo:m:.:an:w\ i materialy budowlane zastosowane w obiekcie

Istniejgcy budynek mnwo‘Zmﬂm wykonany zostat na planie prostokata o wymiarach
5.31m x 9.04m. Wnetrze budynku podzielone zostato na trzy pomieszczenia
skiadowe. Konstrukcja v:%:xc jest w catosci drewniana, Sciany wykonane sg z
desek drewnianych mocowanych do konstrukcji szkieletowej wykonanej ze .
stupow i belek ptatwiowych. Konstrukcja dachu jest drewniana, pokryta dachéwka
cementows na fatach. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Opracowat;
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PRZEBUDOWA | REI\/IONT ISTNIEJ/—\CEGO BUDYNKU SPICHLERZA
bUdynku nr.2, nr. dziatki 1065/8

INWENTARYZACJA

©

RZUT PRZYZIEMIA

| | 004.5 I o [ _
41,11 - 245 A L 341.5 k .. 296 L 1.
| 110, 55 | 2965 55 | 3885 1 | o : |
l g i : STARGSTWO POWIATOWE
! v | . ! ] w Zurominie
| ‘ [ 1 . Plac Pitsudskiego 4
| 01 I 01 [ g 09-30C ZURCOMIN, woj. razowieckie
| | ; | fel. (20 A5 74 700, for (1123) 657 36 35
| M0 | e L ~ | | o
— _‘:’;X-% R =S ] I (’: ;:ﬁ -«w ' 19@__, - - rniE - -
2 231 A 332 2l oVl 1175 43 18 A1} ’ , &7y
7 i - | ‘ sy,
| SEUP S1 21X12¢ 5 By, W P
SEUP 82 18X18cm | SLUP 83 10X10cm i o — zg/.@%gmégjézefn- ’Wg,-wiA TO
| 2 | SLUP S2 18X18cm 3 o YO i, W
: . ) 15, Map. " 4
O e—— e — e - H-® E
T : e 1 I . 87 oo
SLUP S121X12em || - EERE I SLUP 51 21X12cm .y gt ST 7%
B | f o [
) 9[\3 i L= — -
i i 175 @ o | 8
. )
g SLUP 83 10X10cm [ | 1155 L
~~~~~~~~~~~~~~ e 2
0|« INWESTYCIA: | REMONT, MODERNIZAGJA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW WCHODZACYCH W SILAD
~ 3B MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNU
“ QBJEKT: SRICHLERZ, BUDYNE NR 2, DZIALKA NR . 1065/8
SLUP 81[21X12em L TOA.LET%; P
ADRES! 09-320 BIEZUR, UL ZAMKOWA
<SR R — e _ INWESTOR: WUZEUN. WSl MAZOWECKEE! W SIERPCU
X T ' " | 09-200 SIERPC, UL NARUTOWICZA 64
' W Fraocowni!l a adahowicz 170
PROJEKTANT : | Architektoniczna ?3"4042&%“269 25 75
: g %J  Epabthowdt Lo ™) tel/taksl (+48.24) 3642084
o I<f RYSUNEK NR 1
NN
DATA MARZEC 2010R- - RZUT PRZYE IEM!& \ FAL 40
w.r AUTOR PROEKTU- PRCHITEKTURA | NR UPRAWNEN " "y peed}n{s/\\vm{fu /
"'1 ' MGR INZ. ARCH: JERZY-JAWORSKI - NR UPR Wa—ms/ﬁwd “f “‘“’(' i
i 240 S e . FN PILN oyt »7- N[-:lqalvr:&
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SPRAWDZAJACY

NR UPRAWNIEN

MGR INZ ARCH, TOMASZ KROLIKOWSKI

NR. UPR 15}/94- W

FATA ]
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INWENTARYZACIA
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PRZEBUDOWA I REI\/IONT ISTN!EJACEGO BUDYNKU SPICHLERZA”
budynku nr. 2 nr. dZ|aH<| 1065/8

INWENTARYZACJA
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| PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJ/\CEGO BUDYNKU SP!CHLERZA

budynku nr.2, nr. dziatki 1065/8

INWENTARYZACJA

" 09-300 ZUROMIIN, woJ. mazowleckie

RZUT DACHU

STAROSTWO PGWIATOWE
w Zurominie
Plac Pisudskisgo 4

‘al. (023) /\5 74700, fay (N23) 4R7 35 35

531
5935

STAROSTWO POWEATOWE

w ll.’ 'lm"“e
o W “Udskienn 4
1231657 47.0p, 1.0 Mazowieck|
‘ ‘00, fax e
/61 1% 657 35 35

REMONT, MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKLAD

INWESTYCJA: j
HUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNI
OBIEKT: “SPIGHLERZ, BUDYNE NR 2, DZALKA R . 1065/8 TOA\ETA
ADRES: 09-320 BIEZUN, UL, ZAMKOWA -
INWESTOR: HUZEUM WS MAZOWECKIES W SIERPCU
09-200 SIERPC, UL, NARUTOWCZA 64 L
Fracowni aladachowicza 17
PROJEKTANT : Architektonicznal {5 e s 75
" %} Knslitousht  Jevondd 59 tel/&aksl {+48.24) 3642064
RYSUNEK NR 3

RZUT DACHU SKALA 1:50

DATA MARZEC 2010R

AUTOR PROJEKTU~ ARCHITEKTURA | NR UPRAWNIEN

MGR' INZ. ARQH." JERZY JAWORSKi " | NR UPR \‘(0—4@782 c
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MUZEUM MAEEGO MIASTA W BIEZUNIU

budynku nr2 nr. leaH(I 1065/8

'PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU SPICHLERZA

INWENTARYZACJA

faty 6x4cm w rozstawie 30cm !

: |
krokiew 8x15 | ;
sfupek 10x’lO ]

|
bela stropowa 16x16 f
l

oczep 18x15cm

deski pionowe gr. 3cm

PR

PRZEKROJ A-A

STARUSTWO POWIATOWE
w Zurominie

‘ Plac Piisudsklego 4 .
09-30C ZUROMIN, woj. mazowieckle
ol (020 R 74 700, fax (023) 657 35 35

i)

podwalina 13x21cm -

fundament betonowy

I
I
l
I
I
f
I

P1

C12/15 (B15)

INVESTYCJA: REMONT, MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKEAD |

HUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU

OBEKT: | -SPICHEERZ, BUDYNE NR 2, DZIALKA NR . IOGS/}&TG}\LETA‘ .
ADRES: 09-320 BIEZUN, UL.. ZAMKOWA
INWESTOR: WUZEUM WSl MAZOWECKEES W SIERPCU

09-200 SIERPC, UL, NARUTOWICZA 64
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iT . 1= i = ac
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MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU. | ;weNTARYZAGIA |
F’RZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJ/\CEGO BUDYNKU SPICHLERZA-budynku. nr. 2 nr.. dZIB’fkl 1065/8 INWENTARYZACJA
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~ INWESTYCIA: REMONT, MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKLAD
MUZEUM MALEGD MIASTA W BIEZUNIU
OBIEKT: SPICHLERZ, BUDYNE NR 2, DZ!AU(A NR . 1065/8

ELEWACJA ’ : . v ) . ELEWACJ A . : ADRES: 03-320 BIEIUR, UL ZAKOWA. . )
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MUZEUM I\/IALEGO MIASTA W BIEZUNIU

PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU SPICHLERZA- budynku nr. 2 nr dZIa’rkl 1065/8
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0. 25415Keics, ul. Géma 20, el 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mall: bluro@emgleprojekt.pi

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu,
ul. Narutowicza 84, 09-200 Sierpc.-

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Malego Miasta w Bigzuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezuf.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 2;
Lokalizacia inwestycii:

Wojewodziwo: mazowleckle. Powiat: zuromifiski. Miasto: Biezuf, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 10658, obreb
Biezun.

Wiasnoéd terenu:

Teren, na kiérym Ziokalizowana fest przedmiotowa inwestycja jest wlasnoscia Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
ENMGIEprojekt Sp. z o.0.,
Kielce, ul. Géma 20.

1.7 Przedmiot niniejszego opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dawny budynek gospodarczy poloZony na dziaee o nr ewid. 1065/8 obre]
Biezud, wehodzagy w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wi
Mazowieckiej w Sierpcu.

OPO

1.8 Podstawa opracowania:

e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 . w Siempcu pomigdzy Muzeum \Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedziba w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z o.o.E.
=

Gorna 20, 25-415 Kielce,
=4

e .Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele musmamm.m@ﬁx P
wystawiennicze budynkéw wehodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeétim

Wsi Mazowieckie] w Sierpeu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp.zoo,
e Wytyczne dotyczace dokumentaci”, stanowigce Zalacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 am
umowy j.w., -
o inwentaryzacja, eksperyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, moderizacji i przebudowy obiekiow wchodzacych w sklad Muzeum Matego Miasta w

W

&y

FATOWE

EMGIEprojekl Sp. £ ©.0. 25415 Kelce, ul. Gtma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19.9%; e-mall: buro@emgieproleld.pl

Biezuniu, wykonana w m“oom r. przez Pracownig Architektoniczng Krolikowski i Jaworski® s.c.,
udostepniona przez _:Emm"wﬂm.

s uzgodnienia projekfowe ao_wozmsm Z Inwestorem | Uzytkownikiem,

« _Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badaf podioza gruntowego dla poirzeb projekiu
budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w Biezuniu® z lipca
2016, !

e Zmiana planu mNononsmmo i rewaloryzacji miasta historycznego Biezuf”, zatwierdzona Uchwatg Nr
XXI107/97 Rady Miejskie] w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewbdziwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1987 poz. 79,

° Smaz.a techniczne nnsmmﬁmam do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaklad
Uslug Wodnych dia voﬁmmu Rolnictwa w Miawie,

e warunki techniczne éxozmmam przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potozonej w Biezuniu przy
ul. Zamkowej {dziatka =.,wmi.a. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaklad Komunalny w
BieZuniu, ﬁ

» odmowa mozliwosci uﬂﬂﬂmam do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

« wizja lokalna i wiasna mssmamﬁmam budowlana wykonana na potrzeby projekiowe;,

o obowiazujace w Polsce regulacie prawne, a w szezegalnoscl:

o ustawaz dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 ., poz. 717 z pozniejszymi zmianami), :

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr B9 z 1994 r., poz. 414 z
pbznigjszyrmi zmianami),

o rozporzadzenie Minista Infrastruktury z dnia 12, kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 680 z
pbZniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 mmm_wam 1891 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229

z pbiniejszymi Nammzwsc.

rozporzadzenie Mini § Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony nnm&sﬁﬁmwaém_. budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z

2010t, poz. 719), |

] o rozporzadzenie ziwwnm Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowyeh (Dz. U. Nr 124 z 2009 r.,, poz.
1030}, .

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie

ogoinych przepiséw  bezpieczelistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z

po2niejszymi zmianami).
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EMGIEprojekt Sp. £ 0.0. 25415 Kelce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mal: biuro@emgleprojekip!

ZAYACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/601/877/05 Woarszawa, 2005-12- © &

DECYZJA NR 84/05

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit ,b” ustawy z 7 lipea 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
oz art, 104 § 11 § 2 ustawy 2z 14 czerwea 1960 r. Kodeks

Dz, U. z 2003 &. N 207, poz. 2016 z péin. zm.) o
postepowania adminis tracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 z., Nr 98 poz. 1071 z péin. zm),
ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKT
de inzynier budownictwa ladowego
ustinowiony nz mocy decyzji .
Komisic Kwalifikacyjng Polskiej Izby InZyni ieréw Budownictwa
005 1., zoak: KK-0056-0036/05, Nt RZE/X/ 048/05
_Rzeczoznawea Budowlanym
w wm n&&Doan wonmmswﬂbo.vﬁmo&»m& )
" obejmujace] projektowanie i wykonawstwo
w zalresie rozwiazas konstmkcyjaych budynkéw oraz innych budowli
2 wylaczeniem linil, wezkbw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni Jothiskowych, mostéw, -
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

wydanej przez Krajows,
w dnin 27.09.21

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWC
_pod pozycja 84/05/R/C

OW BUDOWLANYCH

,

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calodl zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie .

wymaga uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparcin o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowhne stanowi podstawg do wykonywania samo

w budownictwie. i .
Strona mote W terminie 14 dni od daty’ doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 .
§ 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9 gradnia 1996 e,

sygn. akt OPS 4/96,2 wnioskiem o ponowne rozpattzenie SPrawy.
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dzielnych funkeji technicznych

EMGIEprojekt Sp. z DM.O. 25-415 Kielce, ul. Géma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mall: buro@emgleprojeld.pl

ZALACZNIK NR 2

va:..:mim&m fotograficzna

o)
W. mmw
. o3
S <38
< .25
e ‘.».‘mﬁ
Eeres
O.m.m_wm.b.,
£EF°gE
R
=33
<
5 o




A
EPIPLTI
BSOS B2 N E R E Rt

I ARTVAIEOLS

s

SHOMNYLSNOYN INTOD0 BIodIM




STAROSTWO POWIATOW!

w.Zy - yminie

Plac Jozet..

08+300 Zuromin,
tol, 123/ 857 47 00, 1o /23 6573

4.

~u
wej. mazow

42

Kiw

{39

8l




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

