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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Malego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 2:

Lokalizacja inwestycii:

Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: zuromifiski. Miasto: Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb
Biezun. ‘

Wiasnos¢ terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wlasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
'EMGIEprojekt SpP. 2 0.0,
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkéw
wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM |: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJUNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czesc¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4. Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3. Instalacje elektryczne stabopradowe

Czes¢ 4: Instalacje sanitarne
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Czes¢ 5: Przytacze wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Czgs¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czgst 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 = EKSPOZYCYJNY.

Cze$¢ 1: Architektura i konstrukcja

Czes6 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Cze$¢ 4. Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:
Przedmiot i zakres niniejszego opracowania branZowego obejmuje rozwigzania branzy elektrycznej
stabopradowej zwigzane z remontem, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku

administracyjno-ekspozycyjnego na potrzeby ekspozycyjne Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 5).

1.8 Podstawa opracowania:

e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,

o Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkéw wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

o Wytyczne dotyczace dokumentacii’, stanowiace Zatgcznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
umowy j.w., N

e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krélikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

e uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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o ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016 1.,

e ,Zmiana planu szczegolowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezuft’, zatwierdzona Uchwatg Nr
XX1/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

e warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zakiad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie,

e warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potoZzonej w Biezuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w
Biezuniu,

e odmowa mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

e wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

¢ obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnoSci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z p6zniejszymi zmianami), '

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pbzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzenia 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradzieza i innym niebezpieczenstwem grozacym
ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014, poz. 1240).
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o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek ekspozycyjny, wehodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne silnopradowe:;
o zasilajgcy
e oSwietleniows,
s gniazd 230V,

e uziemiajaca, i potaczen wyrownawczych.

o Ochrony przeciwporazeniowej, —

2.1 Zasilanie budynku:

Projektuje sie WLZ zalicznikowy z tablicy rozdzielczej w budynku Domu Poety. WLZ wykona¢ w oparciu
0 kabel ziemny typu YKY 5x6 mm2 uktadany w rowie kablowych o glebokosci min. 0,7m zgodnie z N SEP-E-004.
Po wyjsciu z UP na calej trasie do momentu wprowadzenia do tablicy rozdzielczej lokalu, kabel chroni¢ rurg
ostonowa typu DVR75. WLZ zakonczy¢ na zaciskach przytaczeniowych tablicy rozdzielczej lokalu.

Szyne PE w projektowanej tablicy rozdzilczej nalezy podtaczy¢ do uziomu budynku i wprowadzi¢ na nig
zyle PE WLZ zalicznikowego.

2.2 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne:

Schemat zasilania budynku zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Lokalizacje poszczegoinych
tablic rozdzielczych pokazano na rzutach. Schematy tablic rozdzielczych dotaczono do niniejszej dokumentacii..

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (GWP - np. typu Spamel PPOZ P55 SP22, 230V, zokta
obudowa z szybka), sterujacy cewka wzrostowg wylacznika w tablicy, projektuje sie przy wejsciu gitéwnym do
budynku. Przycisk potaczy¢ z cewkg wylacznika przewodem E90 3x1,5 mm2 na systemie E90. Dokladng
lokalizacjg przycisku ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i rzeczoznawca ds. ppoz.

PrzejScia kabli i przewoddw przez stropy wydzielenia pozarowego uszczelni¢ zachowujac zatozony REI.
Na kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zalozyé oznaczniki metalowe po obydwu stronach
sciany pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu.terenu prowadzic w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelni¢.

Przewody i kable wychodzace na poziom dachu ukiada¢ w rurach ostonowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV.

W tablicach rozdzielczych projektuje sie zabezpieczenia zwarciowe, nadpradowe i przecigzeniowe dla
obwodéw oswietleniowych i sitowych danego pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i przeznaczenia.
Szczegotowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu wykonawczego.

Catosé instalacji wykonywa¢ w koordynaciji z pozostatymi branzami.




EMGIEprojekt Sp. 2 ©.0. 25415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail biuro@emgieprojekt.pl

2.3 Instalacja oswietlenia ogoinego:
Istniejaca instalacje oSwietleniowa dla zakresu objetego projektem nalezy zdemontowac.
Nowg instalacje projektuje sie przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, przewody uktadac zgodnie
z opisem narzutach. Przyjaé osprzet zgodnie z opisem na rzutach. Zalecane frasy ukladania przewodow na
$cianach powinny sie znajdowac:
dla tras poziomych:
- SH-g: 30cm pod gotowa powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,

- 5G-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, réwnolegle do niej,

dla tras pionowych 15¢m od oscieznic badz linii zbiegu cian

tLaczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi nie nizej niz 110 cm i nie wyzej niz 140cm ponad gotowa
powierzchnig podiogi. Laczniki i wypusty przylaczeniowe, kiére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi
strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej pofozonej poziomej strefy
instalacyjnej. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopiefi ochrony co najmniej IP44.

Do oswietlenia pomieszczen dobrano odpowiednie oprawy oéwietleniowe opisane na rzutach..

Zasilanie obwodow o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie o$wietleniem tgcznikami zgodnie z typem i rozmieszczeniem na rzutach.

Wentylatory kanatowe Il klasy ochronno$ci w pomieszczeniach tazienek zasilic przewodem YDY 3x1,5
mm? z obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia. Zalaczanie wentylatorami facznikiem o$wietieniowym.
Dla korytarzy i klatek schodowych stosowaé taczniki podswietlane.

Oprawy nalezy montowa¢ do stropéw bezposrednio lub jako zwieszane. Dla opraw zwieszanych

montowanych do konstrukcji budynku uzywa¢ zawiesi linkowych zgodnie z katalogiem opraw o$wietleniowych.

2.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

Projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie wydzielonych opraw typu LED oraz opraw kierunkowych
ze zrodtami LED. Oprawy musza posiadac wiasne zrodio zasilania o pojemnosci min. T=1H. Obwody z modufami
awaryjnymi zasili¢ przewodami 3-ro Zylowymi (L+N+PE) z wydzielong nie przerywanymi tacznikami i czujnikami
ruchu.

Oprawy kierunkowe instalowat nad wejéciami lub na $cianach, pod sufitem podwieszonym po trasie
ewakuacji z budynku.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w autonomiczy monitoring z autotestem. Na rysunkach pokazano lokalizacje
opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnych.

Calos¢ systemu musi posiadac certyfikat CNBOP.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V:
Istniejaca instalacje gniazd 230V dla projektowanego zakresu nalezy zdemontowac.
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Projektuje sie przewodami YDYZo 3 x 2.5mm2 ukiadanymi jak w instalacji o$wietleniowej. Gniazda
instalowat w miejscach dogodnych dla uzytkownikow, w fazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda
wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w $Scianach powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wyéokoéci 30 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.

Wszystkie gniazda musza, posiada¢ bolec ochronny, do ktorego nalezy podiaczyé przewéd ochronny
PE. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe,
ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi
prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

2.6 Instalacja sitowa:

Dia odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposéb
prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

Szczegblowe  rozwigzania zasilania  poszczegllnych  odbiornikow  sitowych  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i technologicznych uzgodni¢ i wykona¢ na etapie wykonawstwa.

Odbiomiki technologiczne zasilié bezposrednio, za posrednictwem rozigcznikéw remontowych lub
gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody musza mie¢
izolacje na napiecie 750V.

Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosowac gniazda typu przemystowego. Instalacje
naléZy ukfada¢ n/t w korytach kabloWych ik w furach instalécyjnybh zPCV yfgbydwc‘zaéwykdhy\)f)éhia”zésilania
urzadzen technologicznych nalezy uwzglednic sposob zasilania i zabezpieczenia obwodéw wg DTR
dostarczonych wraz z urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzet przyja¢ wg. wytycznych
Inwestora w nawigzaniu do wymaganego wyposazenia technologicznego i ogoinego dla danego pomieszczenia.

Zasilanie uktadow wentylacyjnych wykonaé ze wskazanej tablicy rozdzielczej. Sterowanie wentylatorami
i uktadami wentylacyjnymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki wentylacji. Zasilanie poszczegélnych
elementéw nalezy skoordynowa¢ i uzgodni¢ na budowie z wykonawca klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie
wentylatory nalezy podiaczaé przez roztaczniki remontowe montowane w poblizu wentylatora, lub na korpusie
wentylatora.

Dla odbiornikéw stuzacych ochronie pozarowej stosowaé kable i przewody PH180 mocowane na
systemie E90. , B

Szczegoly na etapie projektu wykonawczego.

2.7 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnania potencjatow:

Projektuje sie nowa instalacje odgromowa wg. IV stopnia ochrony zgodnie z wytycznymi podanymi na
rysunku. Nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy budynku wg wytycznych opisanych na rysunku.

W ramach ochrony przepigciowej projektuje sie ograniczniki przepieg.

W pomieszczeniu kotlowni wykonaé gtdwna szyne uziemiajaca GSW. GSW potaczy¢ z projektowanym
uziomem fundamentowym budynku i szyng PE w gldwnej tablicy rozdzielczej.
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Nalezy wykona¢ polgczenia wyrownawcze giowne i migjscowe, taczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Polgczeniami wyrownawczymi, nalezy objaé: instalacje
wodociagowg wykonang z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje
ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw metalowych, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe
elementy szybow i maszynowni dzwigow, metalowe eiementy przewodow i wkiadéw kominowych, metalowe
elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji, metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji
telekomunikacyjnej.

Nalezy przylaczy¢ do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych oraz

metalowe kanaly wentylacyjne i metalowe rury mediow.

2.8 Instalacja ochrony od porazen:

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S. Instalacie dla napiecia wyzszego niz 50 V -
wykonac jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny
PE).

" Ponadto w tablicach rozdzielczych projektuje sie wytaczniki roznicowo-pradowe (jako dodatkowy system
ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wylaczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe,
chronigce instalacje od przecigzen i zwaré. Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania.

Dia prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE,
o miejsce polgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wylaczenie zasilania ma zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad

zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig

przewodzaca dostepna,

2.9 Uwagi koricowe:

Catosc instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robot zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).
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Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem
nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie ~ rysunki  branzowe  rozpatrywaé lgcznie z  rzutami  podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
i materiatow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych,

_certyfikatow zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacii
i zamontowanych urzadzen.

Wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ pod statym nadzorem
stuzb energetycznych z zachowanie zasad BHP.

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku
posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacii
Projektanta oraz Inwestora. |

2.10 Obliczenia i dane techniczne:

Bilans mocy.

Podano na schemacie tablicy rozdzielczej budynku.

Dobér przewodow, aparatury, obciagzalnosé dtugotrwata.

1. Dobér przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice i osprzet (wg opisu),

3. WLZ wg zataczonych rysunkow

Obliczenia o$wietlenia.

Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Skutecznos$é szybkiego wytaczenia zasilania i spadek napigcia.

Spadek napiecia i warunki doboru kabla — sprawdzono, do potwierdzenia obliczeniami na etapie PW .
Obliczenia dla wylacznikéw réznicowopradowych.

Warunek skutecznosci ochrohy od po’raze'h przy“stoéowaniu Wy}qczhikéw réZnicdwd-prqdbwych:
R,xla U R, - rezystancja uziemienia czgsci przewodzacych w Q,

=k xlyy k=1.2wg tab. 3, poz. 4,

U, =50V -wg tab. 1 - warto$C napigcia bezpiecznego, |, - wyzwalajgcy prad roznicowy.
Dlal,,=0.03A-R, <1389 Q,Dlal,,=01A-R, <417 Q,Dlal,, =03A-R, <1389 Q
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Projektant (speg! elektryczna):

iofr Kuchniak
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ZAYACZNIKNR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO OKREGOWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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ZALACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Oswietlenia dla Budynku Nr 2 - Toaleta Publiczna
(rozmieszczenie i sztuki wg czesci graficznej branzy elektrycznej)

Lampa sufitowa L2

Strumien swietlny: 1800 Im

Barwa Swiatla: 840
Stopien: IP54

Klasa ochrony: 2

Zrodto $wiatla: LED/18 W
Zasilanie: 220-240 V

Kinkiet malowany na biato T1

Stopief: P20

Klasa ochrony: 1

Zrodio Swiatta: 2xmax.100 W/ PAR30 / E27
Zasilanie: 220-240 V

Oprawa N1

Strumien Swietlny: 3600 Im

Barwa $wiatta: 840

Stopien: IP65

Klasa ochrony: 2

Zrodlo Swiatla: LED/36W

Zasilanie: 220-240 V

Kinkiet zewnetrzny 8

Stopien: IP23

Klasa ochrony: 1

Zrodio $wiatta: 1x max.60 W/ E27
Zasilanie: 230V

Materiat: metal, szkio

Kolor: czarny lub ztoto antyczne

Produkty posiadajg wszelkie certyfikaty zgodnosci i objete sg gwarancijg producenta.
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Rozdzielnia gtéwna TRT budynku nr 2

SEKCJA ZASILANIA | KONTROLI
szyny Cu min. 125A; L1,L.2,L3

SEKCJA ODBIOROW

Woarunki doboru kabla WLZ:

In< Ib< 1z; 15A< 20A < 40A
1,45%1z > 1,8%b; 1,45°40 > 1,6'25

WARUNKI SPELNIONE

BILANS MOCY TABLICY TRT:

Pi=19,75kW - moc zainstalowana
kj=0,5 - wsp. jednoczesnosci
Ps=8,8kW - moc szczytowa
Un=230/400V, cos fi=0,93; In=15A

uziom R<100hm

1.Elementy zabudowane w rozdzielnicy pit

z zamkiem min. 4x24 moduly (N+PE),
2.0sprzet rozdzielnicy dobraé

zgodnie z katalogiem producenta rozdzielnicy
3. Drzwi peine zamykane na zamek

4. Odejécia kabli i przewodéw z aparatow

CALOSC INSTALACJ WYKONYWAC
W KOORDYNACJ! Z INNYMI BRANZAMI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ODREBNE PRZEWODY PEiN

WEWNETRZNYCH

CALOSC INSTALCJ!
. W UKEADZIE TN-S

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA

09-320 Biezuri, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obrgb Biezuni
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instalowa¢ na wysokosci 1,1—1,4m p/t
Gniazda dostsowa¢ do zabudowy sanitranej i montowoc ponad ujeciamj wody
Stosowa¢ tylko przewody w|izolacji 450/750V !
Typ gniazd przed zabudowq zatwierdzi¢ u Architekta

wykona¢ uziom funamentowy, z ptaskownika FeZn 30x4mm

uziemienie polqczy¢ z rozdzielnicq gtéwng oraz GSW
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przycisk przeciwpozarowego wyl.

gniazdo 230V (L+N+PE—ramka pojedyncza) p/t

(L+N+PE-ramka podwdjna) p/t

tablica rozdzielcza budynku zasilana YKYzo 5x6 z TR w budynku ,
Domu Poety montaz p/t, 3x24 moduty, drzwi peine, zamykane na zamek

prqdu na parterze przy wejsciu gtownym

230V (L+N+PE—ramka pojedyncza) p/t hermetyczne

(L+N+PE-ramka podwdjna) p/t hermetyczne

@ — wypust 1f wg opisu
@ — wypust 3f wg opisu
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fqcznik p/t jednobiegunowy IP44

- gléwna szyna wyrownawcza GSW plaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x3mm mocowany do sciany H=0,5m
uchwytami typowymi, polaczony przez zacisk kontrolny
z uziemieniem zewnetrznym oraz z szyng PE w TWT
pomalowaé na kolor z6Ho-zielony

230V (L+N+PE—ramka podwdjna) montaz n/t dla wifi pod stropem
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Inwestor (Zamawiajgey):

Muzeum VWsi Mazowieckiej w Sierpcu
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25-415 Kielcs, ul. Géma 20
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REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA

09-320 Biezui, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun
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CALOSC INSTALACJI WYKONYWAC
W KOORDYNACJ! Z INNYMI BRANZAMI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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