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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkow wchodzacych w sklad Muzeum Matego Miasta w BieZyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu. 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1, obreb Biezun. TOM II:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT D: BUDYNKE NR 4 -
ADMINISTRACYJINY. Czes¢ 1: Architekiura i konstrukcja. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami | normami oraz zostat
skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczesnie o$wiadczam, Ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Malego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 4;
Lokalizacia inwestycii:
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycia jest wtasnodcia Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojeki Sp. z o.0.,
Kielce, ul. Géra 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkéw
wchodzacych w sklad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJINE | INSTALACYJINE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1~DOM POETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czgs¢ 4: Instalace sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 ~ TOALETA PUBLICZNA
Czgs¢é 1: Architektura i konstrukcja
Czes€ 2: Instalacie elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3 Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4, Instalacje sanitarne
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Czest b: Przytacza wod.kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 — SPICHLERZ
Cze$E 1: Architektura i konstrukcja
Czesc 2: instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 ~ ADMINISTRACYJNY
Czes€ 1; Architektura i konstrukcia
Czesc 2: Instalacie elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacie sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJINY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe

Czest 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot | zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne zwigzane z

remontem, przebudowa | zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnej biblioteki na budynek administracyjny

Muzeum Malego Miasta w BieZuniu (Budynek Nr 4).

1.8 Podstawa opracowania:

.

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielee,

JProjekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkow wehodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu Oddzial Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

WWytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zalgcznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgcznik Nr 1 do
umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosziorysowa
remontu, modemizacji | przebudowy obiekiéw wchodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2000 r. przez Pracownie Architektoniczng Krélikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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o Opinia geotechniczna wraz z dokumentacia badan podioZa gruntowego dia potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w Biezuniu" z fipca
2016,

+ ,Zmiana planu szczegtlowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezuft", zatwierdzona Uchwalg Nr
XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

» warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.06.2016 r. przez Zaklad
Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie,

» warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomodci polozone] w Biezuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zakiad Komunalny w
Biezuniu,

» odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydzial Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

e Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyine i
wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zeszyt E: Budynek Nr 4 - administracyjny”, z lipca 2016 .,

» wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowe,

* obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdinosci:

o Uustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z poznigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pbdZniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 z
2010+, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych {Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030j,

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoéinych  przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z

pbzniejszymi zmianami).
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« standardy, nomy, normatywy | zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:

Budynek administracji muzealnej, wehodzacy w skiad kompleksu budynkow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomosé stanowiaca przedmiot ninigjszego opracowania ma powierzchnig 161,85 m? i polozona jest na
dzialce o nr ewid. 1066/1 obreb Biezun. Dziatka o rzucie prostokata w calosci zabudowana jest remontowanym i
przebudowywanym, pochodzacym z poczatku XX wieku, budynkiem dawnej biblioteki, adaptowanym na potrzeby
zaplecza administracyinego muzeum. Usytuowania jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z
ktora ma wspoing granice poinocno-wschodnia, Od polnocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z
niezahudowang dziatkg nr ewid. 1068/1, od poludniowego-zachodu i poludniowego-wschodu z zabudowang
dziaka nr ewid. 1066/2, na ktorej znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Budynek zajmujacy calg powierzchnie przedmictowej dziatki skomunikowany jest bezposrednio z ciggiem
pieszym ulicy Zamkowej za posrednictwem wejicia ze schodami zewnetrznymi, usytuowanego w elewacii
poinocnej, w ohrebie wspolnej granicy terenu inwestycji | pasa drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

Na cale] powierzehni dz. nr ewid. 1066/1 zlokalizowano istniejacy budynek dawne] biblioteki publicznej,
przewidziany do remontu i przebudowy na potrzeby zaplecza administracyjnego Muzeum Malego Miasta. Obiekt
wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod numerem rejestru A-248.
Wykonano go na planie prostokata o wymiarach w rzucie 13,18 x 12,08 m w technologii tradycyjnej, jako
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o poddaszu nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym o pokryciu
niepalnym. Murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej Sciany nosne w ukladzie podiuznym
posadowiono na kamiennych fawach fundamentowych | przekryto stropem | dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej z poszyciem z desek azurowych krytych blachg ocynkowang ukiadang na rabek stojacy i lezagcy.
Wysokos¢ kondygnacii brutto:

e parter: 315m
Wysoko$¢ kondyanacii w Swietle przegrod budowlanych:

s parter: 315m
Dane liczhowe dla stanu istniejacego:

s powierzchnia wewnetrzna: 131,45 m?,

+ powierzchnia zabudowy: 159,21 m2,
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powierzchnia netto: 276,44 m2,

]

o wtym parter; 117,9 m?,
o poddasze nieuzytkowe: 152,3 m?,

»

powierzchnia uzytkowa: 105,5 m?,

powierzchnia ruchu: 12,4 m?,
kubatura: 1010,77 m?,

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego:

Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono jako $redni, a lokainie zly,
spowodowany lokalnym osiadaniem fundamentow, ich niejednorodna budowa oraz drganiami przenoszacymi z
pobliskigj ulicy, licznymi uszkodzeniami écian nosnych oraz zniszczeniami korozyjnymi elementéw drewnianych
stropu i konstrukcji wiezby dachowej. Szczegdly zgodnie z danymi zawartymi w Ekspertyzie technicznej
kamienicy mieszczanskiej (biblioteka) z poczatku XX wieku zlokalizowanej w Biezuniu przy ul. Zamkowey',

opracowanej we wrzesniu 2009 r. przez rzeczoznawce budowlanego dr inz. Marka Kapele.

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
s odgromows,
s elektryczng silnopradowa,
o wodociagows,
» kanalizacji sanitarnej,

e centrainego ogrzewania.

3.4 Forma architektoniczna:

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztaftowania detalu oraz zachowanie
gabarytéw w obecnym stanie, remontowany i przebudowywany budynek w peini harmonizuje z otaczajacy
zabudowa, utrzymujac swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze skladnikow zabudowy Muzeum Malego
Miasta, nie zmieniajae jednoczesnie swojej dotychczasowej formy architektoniczne;.

3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Budynek dawnej biblioteki publicznej wytaczony z uzytkowania.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Zaplecze administracyjne Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

e powierzchnia wewnetrzna: 262,90 m?, w tym:
o parter: 131,45 m?,
o poddasze uzytkowe; 131,45 m?,

11
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» powierzchnia zabudowy: 159,21 m?,
» powierzchnia netto: 222,92 m? w tym:
o parter. 121,56 m?,
o poddasze uzytkowe: 161,36 m?,
» powierzchnia uzytkowa: 114,27 m?, w tym:
o parter; 61,66 m?,
o poddasze uzytkowe: 52,61 m?,
s powierzchnia ruchu: 78,74 m?, w tym:
o parter. 53,02 m?,
o poddasze uzytkowe: 25,72 m?,
e powierzchnia ustugowa: 6,88 m? w tym:
o parter. 6,88 m?,
o poddasze uzytkowe: 0,00 m?,
» powierzchnia catkowita: 318,42 m? w tym:
o parfer. 159,21 m?,
o poddasze uzytkowe: 158,21 m?,
o wysoko$é budynku zgodnie z przepisami: 8,69 m,
» hbudynek zaliczany jest do niskich (N),
» liczba kondygnacji budynku: 2 kondygnacie nadziemne {w tym poddasze uzytkwoe),
»  kubatura brutto budynku: 1010,77 m?,
«  zero budynku na poziomie rzednej: ~ 121,27 m.n.p.m,
* poziom terenu przy budynku w obrebie wejcia gldwnego ~ 120,42 m n.p.m.
+ wyjscia ewakuacyjne z budynku na teren: jedno wyjscie w elewacii potnocno-wschodniej, bezposrednio
na przylegajacy ciag pieszy ul. Zamkowej.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO ~ KONSTRUKCYJNE

6.1 Warunki gruntowo-wodne ~ opinia geotechniczna:

Po dokonaniu analizy przedmiotu i zakresu opracowania dotyczacego remontu, przebudowy i sposobu
uzytkowania dawnej biblioteki na zaplecze administracyjne Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, pofoZzonego przy
ul. Zamkowej 2, niniejszym stwierdza sig iz w przedmiotowym przypadku nie wystepuje potrzeba ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, w zwigzku z czym, zgodnie z zapisami art. 34
ust. 3 pkt. 4} ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pbZzniejszymi zmianami),
projekt budowlany dia przedmiotowej inwestyciji nie musi zawiera¢ wynikéw badan geologiczno-inzynierskich oraz
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

12
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Brak potrzeby wykonania przedmiotowych badan | opracowania wynika z nastepujgcych przestanek:

1.

2.

Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycii zostat zrealizowany (w tym réwniez posadowiony w gruncie) na
poczatku XX w. i na przestrzeni tych lat jego uzytkowania grunty, na ktorych posadowiono obiekt, ulegly
konselidaci i w chwili obecnej nie wykazuig odksztalcen, ktore widoczne by byly w postaci zarysowan i
imperfekcjii na konstrukcji budynku, co $wiadczy o prawidiowym fundamentowaniu i posadowieniu
obiektu w warunkach przenoszonych obcigzen wiasciwych dia funkciji budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania czesei obiektu nie wplywa na zmiang warto$ci abcigzen uzytkowych, kidre
dla przedmiotowego budynku, zaréwno w czesci biurowej, jak i mieszkalne] pozostajg na poziomie
2kN/m2 z zgodnie z aktualng norma PN-EN 1991-1-1: pazdziernik 2004.

Brak zmiany obciazen uzytkowych, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu obcigzen statych w
budynku, sprawia, iz nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu posadowienia obiektu poprzez wykonanie
wzmocnienia podioza gruntowego lub wzmocnienie fundamentéw, a wiec przeprowadzenia
specjalistycznych robét geotechnicznych opisanych w § 2 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, na
potrzeby realizacji ktorych niezbedne jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego.

6.2 Fundamenty:
Istnigjace — bez zmian ~ w postaci taw fundamentowych murowanych z kamienia na zaprawie wapiennej,
pozbawionych odsadzek poza obrys murowanych z cegly Scian fundamentowych, poddane jedynie prowadzonym

odcinkowo zabiegom remontowo-wzmacniajgcym polegajacym na:

-

uzupeinieniu brakow (wypadnigtych kamieni) kamieniem polnym na zaprawie wapienno-cementowej,
uzupetnieniu drobnych ubytkéw powierzchniowych o glebokosci do 3 cm za pomoca gotowych zapraw
naprawczych iflub szpachlowki uszczelniajacej wybranego systemu hydroizolacji powlokowej,
uzupelnieniu znacznych ubytkdw powierzchniowych o glebokosei przekraczajgcej 3 cm za pomocq
pretow ze stali zebrowane] | zapraw montazowych oraz gotowych zapraw naprawczych iflub
szpachlowki uszczelniajacej wybranego systemu hydroizolacji powlokowej,

iniekcji niskocisnieniowej nieinwazyjnej lub inwazyjnej,

iniekcji j.w. i zszywania faw pretami ze stali Zebrowanej w miejscach rozwarstwien przekrojowych,

wykonaniy hydroizolacji powtokowej zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czeéci opracowania.

Projektowane — wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500s, zaopatrzone w hydroizolacie

powfokowa zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czgsci opracowania.

Wobec moZliwosci przesaczania sie do wykopdw wod opadowych | gruntowych, ktdrych zwierciadio stabilizuje
sie na glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzef
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czesScig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wylycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednocczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.3 Mury fundamentowe:
Istnigjgce — bez zmian — murowane z cegly ceramicznej cegly na zaprawie wapiennej, poddane jedynie zabiegom
remontowo-wzmacniajacym polegajacym na:

« odsoleniu i osuszeniu zawilgoconych partii muréw,

e uzupetnieniu brakéw ficowych warstw cegiel o glebokosci do 2,0 cm za pomocg minerainych zapraw
naprawczych,

» uzupelnieniu brakujgcych fragmentow lub wymianie uszkodzonych lub zawilgoconych potowek lub
calych cegiel (uszkodzenia o glebokosci przekraczajacej 2,0 cm) na nowe klasy co najmniej 20 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej iloéci bialego cementu klasy co najmniej 10
MPa,

e wymianie uszkodzonych lub uzupelnieniu brakow spoin z zastosowaniem zaprawy wapienngj z
dodatkiem niewielkie] ilodci bialego cementu,

o wykonaniu iniekcji scalajgco-wzmacniajacej pekniet o rozwartoscl od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskocinieniowe] nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensjg cementows, co pozwoli na
ucigglenie struktury uszkodzonego mury,

» wykonaniu iniekcji scalajago-wzmacniajacej peknie¢ o rozwartosci przekraczajacej 5,0 mm, jak rowniez
z przedziatu 3,0 + 5,0 mm w miejscach istofnych z konstrukeyinego punktu widzenia, w technologii j.w.
gle poprzedzonej ,zszyciem” strukturalnym muru za posrednictwem pretow spirainych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na uciaglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwiéniem,

» wykonaniu hydroizolacii poziomej w postaci przepony iniekcyjnej zgodnie z danymi zawartymi w dalszej
czgsel opracowania,

» wykonaniu pionowej hydroizolacji powlokowej zgodnie z danymi zawartymi w dalsze] czesci
opracowania,

Projektowane -~ z cegly wapienno-piaskowej na zapraWach systemowych, zaopatrzone w hydroizolacje
powlokowg zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci opracowania. Grubosé Scian w dostosowaniu do muréw
nadziemnych.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopdw wod opadowych i gruntowych, kidrych zwierciadio stabilizuje
sig na glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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6.4 Sciany noéne (zewnetrzne obwodowe i podtuzna wewnetrzna):
Istniejace - murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, poddane zabiegom remontowo-
wzmacniajacym, polegajacym na:

. rodsoieniu i osuszeniu zawilgoconych partii muréw,

* yzupelnieniu brakow licowych warstw cegiet o glebokosci do 2,0 cm. za pomocg mineralnych zapraw
naprawczych,

s uzupetnieniu brakujacych fragmentow lub wymianie uszkodzonych lub zawilgoconych pofowek fub
calych cegiet (uszkodzenia o glebokosci przekraczajacej 2,0 cm) na nowe klasy co najmniej 15 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci bialego cementu kiasy co najmniej 10
MPa,

e wymianie uszkodzonych lub uzupehieniu brakdw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

+ wykonaniu iniekcji scalajgco-wzmacniajacej peknie¢ o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskociSnieniowe] nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensjg cementowa, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonego muru,

o  wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej pekniet o rozwartosci przekraczajgcej 5,0 mm, jak réwniez
z przedziatu 3,0 + 5,0 mm w migjscach istotnych z konstrukeyjnego punkiu widzenia, w technologii j.w.
ale poprzedzonej ,zszyciem” strukturalnym muru za posrednictwem pretdw spiralnych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na ucigglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem,

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegoly realizacyine zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.5 Sciany dziatowe:

Istnigjace ~ murowane z cegly ceramicznej pelngj na zaprawie wapiennej, o grubosci 1 cegly, poddane
rozbidrkom na czesci lub na catej diugosci oraz lokalnym zamurowaniom istnigjacych otwordw drzwiowych.
Projektowane — murowane o grubosci 12, 18 lub 24 cm z cegly wapienno-piaskowej klasy co najimniej 15 MPa na
cienkich zaprawach systemowych klasy co najmniej 10 MPa lub o grubosci 12 i 25 cm z cegly ceramicznej peinej
kiasy co najmniej 15 MPa na zaprawie wapienno-cementowej klasy co najmniej 10 MPa. Wylewke w obrebie
scianek dzialowych nalezy dozbroi¢ siatka z pretow @6 co 15 cm ze stali BSt500.

Projektowane ~ z plyt gipsowo-kartonowych wybranego systemu w obregbie poddasza uzytkowego, o szerokosci
150 mm, zamykajace skosy | w zwiazku z tym wymagajace zastosowania podwdjnego stelazu (od zewnatrz:
stelaz stalowy ocynkowany o szerokosci 100 mm + obustronnie 2 x plyta g-k ¢ grubosci 12.5 mm + stelaz stalowy
ocynkowany o szerokosci 100 mm wypeiniony weing mineralng akustyczng co najmniej Ap = 0,035 W/imK i 0,50
kN/m® o grubo$ci dostosowanej do szeroko$ci profili konstrukcyjnych stelazu stalowego ~100 mm). Piyty g-k o
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typie dostosowanym do typu pomieszczenia (zwykla w pomieszczeniach pracy / o podwyzszonej odpomosci na
wilgoC w pomieszczeniach mokrych / ognioochronna jako obudowa drog ewakuacyjnych).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzna ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.6 Kominy ceramiczne:

Istniejacy — przewidziany do rozbiorki od poziomu stropu poddasza do szezytu. Czeéé doina zlokalizowana w
obrysie wewnetrznej, nosnej Sciany podiuznej przewidziana do rozkucia i wykorzystania przy prowadzeniu
projektowanych kanaldw wentylacyinych,

Projektowane — murowane z cegly ceramicznej pelngj o gr. 12 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obmurowujacej prowadzone wewnafrz ksztaltki kanaldw wentylacyjnych, zaopatrzone na szczycie w czapy
betonowe zbrojone stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30 kg/m® befonu. Jeden, w obrebie pofaci tyinej,
wyprowadzony w postaci ksztattek nisobmurowanych, ocieplony jedynie weing mineralng i otynkowany, podobnie
jak kominy pozostale, powyzej polaci dachowej zgodnie z wylycznymi dalszej czesci opracowania.

Rozwigzania budowlane zgodnie z ¢zescig graficzng niniejszego opracowania.

6.7 Kanaly wentylacyjne:

Istniejace — przewidziane do rozkucia i wykorzystania przy prowadzeniu kanalow projektowanych.

Projektowane — systemowe ksztaltki cementowe lub ceramiczne o przekroju neto nie mniejszym niz 120 x 170
mm.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjre zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

6.8 Obudowy kanatdw instalacyjnych:

Projektowane obudowy piondw i poziomow instalacyjnych — z plyt gipsowo-kartonowych (typ plyty dostosowany
do lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji) na stelazu stalowym ocynkowanym z wypelnieniem weing mineraing
akustyczng co najmniej Ao = 0,035 WimKi 0,50 kN/m® o grubosci warstwy w caloSci wypelniajacej pustg

przestrzen.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

6.9 Nadproza:
NadproZza okienne i drzwiowe istnigjace przewidziane do pozostawienia ~ bez zmian - podlegajace jedynie
zabiegom remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:
» wykonaniu tzw. belek z pretow spiralnych ze stali austenitycznej, wprowadzanych w spoiny nad
istniejacymi nadprozami,

e przeszyciu pionowym kotwami ze stali austenitycznej,
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¢ iniekcji scalajaco-wzmacniajace] istniejace zarysowania i wypetniajacej ubytki zaprawy w spoinach,
o ewentualnym przemurowaniu fragmentéw lub calego nadproza w przypadku braku moZliwosci
zapewnienia statecznosci ustroju za pomoca w/w zabiegow scalajaco-wzmacniajgcych.
Projektowane - prefabrykowane typu U, kompatybilne z wybranym systemem produkcji cegiel wapienno-
piaskowych, dostarczane przez producenta tego systemu, stosowane réwniez w obrebie Scian murowanych z
cegly peinej o gr. 12 cm. Szerokos¢ ksztaitek dostosowana do grubosci Sciany.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czedcig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

6.10 Stropy:

Istniejacy strop drewniany nad parterem — do catkowitej rozbiérki i utylizacji.

Projektowany — zelbetowy o gr. 16 cm, wylewany na mokro z betonu klasy co najmniej C20/25 zbrojonego stalg
BSt500s.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania.

6.11 Wience:

Projektowane - Zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy co najmniej C20/25 zbrojonego stalg BSt500s,
zintegrowane konstrukeyjne z piy’sei stropu nad parterem.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

6.12 Klatka schodowa:

Istniejace drewniane schody na poddasze nieuzytkowe — do calkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowane biegi | spoczniki ~ zelbetowe plytowe o grubosci plyty 16 cm, wylewane na mokro z betonu klasy co
najmniej C20/25 zbrojonego stalg BStH00s.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng niniejszego opracowania.

6.13 Schody zewnetrzne:

Istnigjace - do calkowitej rozbidrki | utylizacli, z uwagi na konieczno$¢ wykonania ciagtych powlok
hydroizolacyjnych fundamentow i scian fundamentowych.

Projektowane — stanowiace rekonstrukcje istnisjacych — z betonu co najmniej C20/25 zbrojonego stalowym
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30 kg/m? betonu,

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzna niniejszego opracowania.

6.14 Dach:

Istniejacy o konstrukeji drewniane] jetkowe podparte] dwiema Sciankami stolcowymi, znajdujacy sie w ziym stanie
technicznym - do catkowitej rozbiorki i utylizacji.

Projektowany - o konstrukeji drewnianej jetkowej, z poszyciem peinym z desek i pokryciem z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7 mm faczonej na rabek stojacy i leZacy, ocieplony welng mineralng gr. 20 + 5 cm oraz
zaopatrzony w pozostale warstwy izolacji paroprzepuszczainych, Krokwie i wymiany krokwi 10 x 22 cm, jetki i
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wymiany jetek 10 x 18 cm, murlaty 12 x 12 cm, deskowanie peine gr. 32 mm. Krokwie laczone ze sobg w
kalenicy na nakiadke prosta zespolong kotkiem debowym ¢ 20 mm lub $rube M16 kiasy co najmniej 5.8, oparte
na muriacie na podcigcie proste lub trapezowe i faczona z nig co najmniej dwoma gwozdziami ¢ 8 mm bitymi
ukosnie. Jetki taczone z krokwiami na poljaskétczy ogon zespolony kotkiem ¢ 20 mm lub $rube M16 kiasy co
najmniej 5.8 Muriaty izolowane od wiefica jedng warstwa, papy podkiadowej i mocowane do niego za pomoca
kotew M12 wklejanymi do betonu lub gwinfowanych pretéw zbrojeniowych o tej $rednicy wypuszczonych z
wiefica, zaczepionych do jego zbrojenia.

W przypadku potaczen Srubowych z obydwu stron fgczonych elementow nalezy stosowaé podkiadki by zapobiec
zmiazdzeniu drewna podezas dokrecania $ruby. Srednica podkiadki powinna byé co najmniej cztery razy wicksza
niz $rednica Sruby, a jej grubosé wynosié 3 + 4 mm.

Wszystkie polgczenia ciesielskie nalezy wykonac jako wrebowe, tak aby powierzchnie tgczonych elementow
scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnosé | wytrzymaltosé polaczenia. Dodatkowo w miejscach fgczenia
elementow drewnianych polaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych facznikéw w postaci
gwozdzi, kotkdw debowych, Srub, facznikow wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiowe; itp.

Wszystkie projektowane elementy drewniane wigzby dachowej wykonane z drewna sosnowego klasy co najmniej
C27, zaimpregnowanego przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRQ} — zanurzeniowo lub cisnieniowo {nie dopuszcza sie mozliwosc
zabezpieczenia powierzchniowego).

Odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych projektowanymi rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowej ocynkowanej — szczegoly zgodnie z dalszg czescig opisu technicznego.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czegscig graficzng ninisjszego apracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wylycznymi DTR przyjetego systemu.

7. 1ZO0LACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

1.1 Izolacja pozioma fundamentow ($cian fundamentowych):

Fundamenty istniejace — wobec jej braku — do uzupeinienia w obregbie dolnej czeéci $cian fundamentowych
murowanych z cegly pelnej w systemie przepon poziomych wykonanych na bazie nie zawierajacych
rozpuszczalnikdw preparatow krzemionkujacych o dziataniu wzmacniajacym. Preparat wybranego kompletnego
systemu izolacyjnego wstrzykiwany w wykonane w regulamych odstepach co 10 + 12 cm w jednym rzedzie
otwory ©25-30 mm, nawiercone pod katem 25° - dla metody iniekcji bezci$nieniowej iub 0 + 20° - dla metody
iniekeji cisnieniowej. Minimalna liczba otworbw przypadajaca na 1 mb przepony réwna 8.

Fundamenty projektowane — 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Wobec moZiiwosci przesaczania sie do wykopdw wod gruntowych, kibrych zwierciadio stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.pl, niezbedne jest stosowanie w frakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.
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7.2 Izolacja pionowa fundamentdw i $cian fundamentowych do poziomu gruntu:
Sciany istniejace — wobec jej braku — do uzupelnienia obustronnie {od wewnatrz i od zewnatrz) poprzez:

usuniecie elementow ostabiajacych przyczepno$¢ na calej powierzchni — podioze musi byé mocne,
noéne | pozbawione elementéw ostabiaigcych przyczepnose,

gruntowanie i reprofilacie powlerzchni z zastosowaniem mineralnych zapraw systemowych — plynny
koncentrat krzemianujacy do gruntowania, szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany
jako warstwa sczepna, zaprawa szybkowigzaca o wysokiej odpornosci na siarczany do wyrownania
powierzchni, prace wykonywac zgodnie z DTR producenta systemu,

wykonanie warstwy sczepnej i grubowarstwowe] hydroizolacji bitumiczno-polimerowej ~ plynny
rozpuszczalnikowy preparat bitumiczny, obsypany piaskiem kwarcytowym 0,2-0,7 mm jako warstwa
sczepna, dwie warstwy bitumiczno-polimerowej emulsji ze specjainymi wypetniaczami jako hydroizolacja
(powitoka hydroizolacyina powinna zachodzi¢ ok. 20cm na warstwe uszczelnienia cokolu), prace
wykonywat zgodnie z DTR producenta systemu,

utoZenie ponizej poziomu terenu od zewnatrz i ponizej poziomu izolacji poziomej podiogi na gruncie od
wewnatrz warstwy foli kubetkowej HDPE. Na poziomie gruntu mate ochronng zakonczyé listwa

zamykaiaca,

Sciany projektowane — analogicznie jak dla $cian istniejacych (vide wytyczne przedstawione powyzej). Szczegoly
realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy
jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.3 Izolacja pionowa Scian fundamentowych w obrebie cokolu:

Sciany istnigjace — wobec jej braku — do uzupelnienia poprzez;

L]

skucie istniejacych tynkéw na calej powierzchni ~ podioze musi byé mocne, nosne i pozbawione
elementdw ostabiajacych przyczepnose,

gruntowanie i reprofilacie powierzchni z zastosowaniem mineralnych zapraw systemowych — plynny
koncentrat krzemianufacy do gruntowania, szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosei na siarczany
jako warstwa sczepna, zaprawa szybkowigzaca o wysokiej odpornosci na siarczany do wyrdwnania
powierzchni, prace wykonywaé zgodnie z DTR producenta systemu,

wykonanie uszczelnienia i tynkow renowacyjnych na calej wysokoSci cokotow z zastosowaniem
szlamdw i tynkdw systemowych — szlam uszczelniajacy o wysokie] odpornosci na siarczany naniesiony
w co najmniej dwdch warstwach, obrzutka z zaprawy zgodnej z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny o
wysokiej zdolnosci magazynowania soli, prace wykonywaé zgodnie z DTR producenta systemu,
wykonanie malowania z zastosowaniem systemowych farb elewacyjnych ~ zagruntowanie powierzchni
wodorozeigezalnym preparatem do gruntowania, malowanie pigmentowanymi farbami na bazie emulsji
silikatowe] lub silikonowej odpornymi na promienie UV wg kolorystyki przedstawionej w czesci graficzne;
opracowania (dobor konkretnych odcieni przyjetych farb w oparciu o decyzje komisji konserwatorskiej,
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po wymalowaniu probek o powierzchni co najmniej 2,0 m2; wymagane jest stosowanie farb rdznych
wybarwien tego samego producenta przy zachowaniu narzuconej w DTR technologii).
Wobec mozliwosci przesaczania sig do wykopow wod gruntowych, kiorych zwierciadio stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadio wody poniZej dna wykopu. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.4 izolacje poziome przegrod:
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalszej
czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych,

1.5 lzolacja pionowa $cian narazonych na zawilgocenie (pomieszczenia mokre):
Hydroizolacja pionowa wszystkich $cian narazonych na zawilgocenie (toalety, pomieszczenie gospodarcze i
pomieszczenie socjaine) tzw. folig w plynie” w postaci warstwy masy bitumiczne] grunfujacej | warstwy masy
bitumicznej do izolacji powlokowych o podanych nizej parametrach technicznych, apiikowang i polaczong z
izolacjg poziomg posadzki zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, przy zachowaniu reZzimu technologicznego
narzuconego przez producenta wybranego rozwigzania materiatowego.

Parametry masy bifumicznei gruntuiacei:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Sklad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszezalnik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czarny
3 | Konsystencja clecz
4 | Gestosc 1,1~ 1.2 glem?
5 | Pozostalos¢ suche masy Max. 46%
6 | Temp. powietrza i podioZa podczas stosowania Cd +5°C do +35°C
7 | Pylosuchosé Fo 8h
& | Czas schriecla 12h
9 | Zuzycie 0,263 kg/m?
10 | llodé warstw gruntuiacych 1
11 | Czyszczenie narzedz| Benzyna lakowa lub inny rozciefczalnik organiczny

Parametry mas bitumicznych do izolacii powiokowych:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Skiad Asfalt, kauczuk syntelyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
2 | Kolor czarny
3 | Konsysiencja Pélciekia masa
4 | Gestost 1,2~ 1,3 gfom®
5 | Pozostalost suchej masy ok. 60%
§ | Temp. powietrza i podioZa podezas stosowania Od +5°C do +35°C
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7 | Pylosuchosé Pogh

8 | Czas schnigcia 12h

9 | Zuzycie 0,5 ~0,7 kg/m?

10 | llos¢ warstw gruntujgcych 2-3

11 | Czyszczenie narzedzi Benzyna lakowa fub inny rozcienczalnik organiczny

8. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje cieplne poziome przegréd:
Projektowane izolacje ciepine i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z
zamieszezonym w dalszej czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 izolacja ciepina s$cian zewnetrznych:

Nie jest wymagana — obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

Projektowana - stanowiaca ocieplenie $cian szczytowych poddasza od strony wewnegtrznej, w postaci
mineralnych plyt izolacyjnych gr. 160 mm, wykonanych z bardzo lekkiej admiany betonu komoérkowego o gestosci
115 kg/m?,

Parametry minerainych pivt izolacyinych:

L.p. Wiasciwosc Wartosé lub ustalenie
1 | Gestost objetosciowa <115 kg/m?
2 | Wspdlczynnik przewodzenia clepta - AD 0,043 WimK
3 | Przenikanie pary wodng] - | 3
4 | Wytrzymalosé na Sciskanie w stanie suchym 2300 kPa
§ | Srednia wytrzymalo$t na rozciagante =80 kPa
6 | Odkszialcenie pod cigzarem 1 kN 1 mm
7 | Reakcjana ogied Klasa At
8 | Absorpcia wody - krétki kantakt z wodg 2 kg/m?2
9 | Absorpoja wody — dlugt kontakt z woda 3 kgim?

8.3 lzolacja ciepina fundamentéw i $cian fundamentowych:

Nie przewiduje sie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy fechniczne).

8.4 1zolacja akustyczna $cian wewnetrznych:

Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe wyposazyé w izolacje akustyczng z weiny mineralnej akustycznej o grubosci

dostosowanej do szerokosci profili konstrukcyjnych stelazu stalowego, czyli 100 mm.

Parametry weiny mineralnei akustycznei:

3 | Klasa odpornesci na ogied

L.p. Wihasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wspdiczyanik przenikania ciepfa Ao =0,035 WimK
2 | Ciezar wlasny 0,5 kN/m?
Al
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9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DACHOWYCH

Wszystkie warstwy istniejace stropbw, podidg, posadzek i dachu przewidziano do calkowitej rozbiérki i wykonania

od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi,

9.1 Warstwy podiogi ha gruncie w sali oswiatowej (Przekrdj ):

*

L

-

deski podicgowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane | zabezpieczone preparatem do ochrony. Listwy przyscienne z
drewna modrzewiowego ¢ wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i wzor listew
przySciennych do uzgodnienia z Inwestorem | Uzytkownikiem — gr. 38 mm,

legary drewniane modrzewiowe 0 szerokosdci co najmniej 6 cm, ukladane na filarkach za posrednictwem
przekiadki z papy podkiadowej - gr. 12 cm,

pustka powietrzna wentylowana w obrebie wysokosci legardw — gr. 2 cm,

welna mineraina twarda w obrebie wysokosci legarow (Ao =0,039 WimK) —-gr. 10 cm,

folia paroizolacyjna PE ukladana na siatce j.n. - gr. 0,2 mm

sitaka zgrzewana ocynkowana ¢ 4,5 0 oczku 5 ¢cm ze stali BSt500, ukladana na filarkach (miedzy
legarami) za posSrednictwem przekiadki z papy,

filarki o przekroju 25 x 25 cm murowane z cegly pelnej kiinkierowe] co najmniej 25 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej co najmniej 10 MPa w rozstawie kwadratowym na siatce o cczku ok. 100 + 105
cm - wysokosé 25 cm,

wylewka z hetonu klasy co najmniegj C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30
kg/m3 betonu — gr. 8 ¢m,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 15 ¢m,

grunt rodzimy.

Uwaga: Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni podpodiogowej (podioga na legarach) poprzez wykonanie

otwordw wentylacyjnych 12 x 12 cm w $cianie zewnetrznej — sztuk 3. Otwory nale?y zabezpieczyé kratkami

wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej szlifowanej, dopasowanymi do wielko$ci otwordw.

9.2 Warstwy podiogi na gruncie w pomieszczeniu biurowym na parterze (Przekroj ):

deski podiogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szeroko$ci 25 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 em. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzdr listew przy$ciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem - gr. 38 mm,

polietylenowa membrana separacyjna akustyczna ~gr. 2 mm,
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wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30
ka/m3 betonu — gr. 6 cm (w obrebie Scianek dziatowych wylewke dozbroié siatka z pretéw @6 co 15 cm
ze stali BSt500),

folia paroizolacyjna PE - gr. 0,2 mm,

styropian hydrofobowy twardy (Punac=45 kN/m2) - gr. 16 cm,

izolacja wodoszezelna: 2 X papa termozgrzewalna podkladowa ~ gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 8 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm,

grunt rodzimy.

9.3 Warstwy podtdg na gruncie w pomieszczeniach pozostatych (Przekroj ):

»

*

rustykaine plytki podiogowe ceramiczne formowane regcznie 0 wymiarach 200 x 200 x 15 mm i 100x100
x 15 mm uktadane na elastycznej zaprawie klejowej + cokdt ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm
analogiczny do stosowanych plytek (w pomieszczeniu WC personelu plytki gresowe matowe), Kiasa
antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa $cieralnosci dostostosowana do wzmozonego ruchu
pieszych. Wymagana impregnacia na etapie montazu. Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem - gr. 25 mm,

w WC personelu pozioma, faczona z pionowa, powloka hydroizolacyjna nakladana w dwéch warstwach
—gr. 1 mm,

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30
kg/m3 betonu ~ gr. 7,5 cm, {w obrebie Scianek dzialowych wylewke dozhroié siatkg z pretow o6 co 15
cm ze stali BSt500),

folia paroizolacyjna PE - gr. 0,2 mm,

styropian hydrofobowy twardy (Purac= 45 kN/m?) — gr. 15 ¢cm,

izolacja wodoszezelna: 2 x papa termozgrzéwaina podktadowa - gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencji ggstoplastycznej - gr. 8 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm,

grunt rodzimy.

9.4 Warstwy stropu w pomieszczeniu biurowym na poddaszu (Przekroj @):

deski podtogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 em oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzor listew przysciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem - gr. 38 mm,

polietylenowa membrana separacyjna akustyczna - gr. 2 mm,
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wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ifosci 30
kg/m3 betonu — gr. 4 cm {w obrebie Scianek dzialowych wylewke dozbroi€ siatka z pretow 6 co 15 cm
ze stali BSt500),

folia ochronna z PE z wywinieciem na pasek brzegowy izolacji akustycznej i sklejeniem na zakladach -
gr. 0.2 mm,

izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego z paskiem brzegowym na obwodzie pomieszczenia ~
gr.5cm,

folia paroizolacyjna PE z wywinieciem na $ciany i sklejana na zakladach - gr. 0.2 mm,

strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500s - gr. 16 cm,

tynk cementowo-wapienny —gr. 1.5cm,

9.5 Warstwy stropu w pomieszczeniach pozostalych (Przekroj E]):

.

rustykalne phytki podiogowe ceramiczne formowane recznie o wymiarach 200 x 200 x 15 mm i 100x100
x 15 mm ukiadane na elastycznej zaprawie Klejowej + cokdt ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm
analogiczny do stosowanych plytek (w pomieszczeniu WC personelu plytki gresowe matowe). Klasa
antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa scieralnodci dostostosowana do wzmoZonego ruchu
pieszych. Wymagana impregnacja na etapie montazu. Kolorystyka i wzor do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem ~ gr. 25 mm,

w WC personelu i pomieszczeniu gospodarczym pozioma, lgczona z pionowa, powloka hydroizolacyjna
nakladana w dwoch warsteach — gr. 1 mm,

wylewka samopoziomujgea ~gr. 15 mm,

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30
kg/m3 betonu — gr. 4 cm {w obrebie Scianek dzialowych wylewke dozbroié siatkq z pretéw 26 co 15 cm
ze stali BSt500),

folia ochronna PE z wywinieciem na pasek brzegowy izolacji akustycznej i sklejeniem na zakladach - gr.
0.2 mm,

izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego z paskiem brzegowym na obwodzie pomieszczenia —
gr.5cm,

folia paroizolacyjna PE z wywinieciem na $ciany i sklejana na zakladach ~ gr. 0.2 mm,

strop zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500s — gr. 16 cm,

tynk cementowo-wapienny - gr. 1.5 cm.

9.6 Warstwy spocznika i biegow schodéw wewnetrznych (Przekroj @):

.

rustykaine plytki podiogowe ceramiczne formowane recznie 0 wymiarach 200 x 200 x 15 mm i 100x100
x 16 mm ukiadane na elastycznej zaprawie klejowej + cokot ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm
analogiczny do stosowanych plytek. Na stopniach analogiczne stopnice ceramiczne 200 x 200 x 12 mm.

Klasa antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa $cieralnoscei dostostosowana do wzmozonego ruchu
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pieszych. Wymagana impregnacja na etapie montazu, Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Inwestorem |
Uzytkownikiem — gr. 25 mm,
piyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500s —~ gr. 16 cm,

tynk cementowo-wapienny —gr. 1.5¢cm.

9.7 Warstwy dachu nad czescig uzytkowa poddasza (Przekroj @):

*

blacha stalowa ptaska ocynkowana uktadana na rabek stojacy i lezacy - gr. 0,7 mm,

membrana separacyjna dedykowana do blachy stalowej ocynkowanej ~ gr. 8 mm,

deskowanie peine z desek zaimpregnowanych ciSnieniowo lub zanurzeniowo przeciw korozji
biologicznej craz przeciwpozarowo do stopnia NRO ~ gr. 32 mm,

kontrtaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregnowane cisnieniowo lub zanurzeniowo przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO — gr. 60 mm,

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

weina mineraina (Ao =0,039 W/mK) ukladana migdzy krokwiami - gr. 20 cm,

krokwie 10 x 22 cm z drewna klasy C27 zaimpregnowanego ciSnieniowo lub zanurzeniowo przeciw
korozji biologicznej oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO -gr. 22 cm,

stalowa ocynkowana konstrukcja nosna pod montaz plyt g-k + weina mineralna (Ao =0,039 WimK)
uktadana miedzy elementami konstrukcji - gr. 5 cm,

izofacyjna folia PE - gr. 0,2 mm

dwie warstwy ptyt g-k — gr. 25 mm,

9.8 Warstwy dachu nad czescia nieuzytkowa poddasza (Przekroj [E):

blacha stalowa plaska ocynkowana uktadana na rabek stojacy i lezacy —gr. 0,7 mm,

membrana separacyjna dedykowana do blachy stalowej ocynkowansj - gr. 8 mm,

deskowanie peine z desek zaimpregnowanych ciSnieniowo lub zanurzeniowo przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO ~ gr. 32 mm,

kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregnowane ci$nieniowo lub zanurzeniowo przeciw korozji
biclogicznej oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO - gr. 60 mm, "
membrana dachowa wysokoparoprzepuszezalna,

welna mineralna (Ao =0,039 W/mK) ukfadana migdzy krokwiami — gr. 20 cm,

krokwie 10 x 22 cm z drewna klasy C27 zaimpregnowanego ciénieniowo lub zanurzeniowo przeciw
korozji biolcgicznei oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO - gr. 22 cm,

izolacyina folia PE - gr. 0,2 mm.

9.9 Parametry przyjetych materiatow:
Parametry gresu/piytek ceramicznych rustvkalnych:

l L.p. I

Wiasciwosé Wartos¢ lub ustaienie

25



EMGIEprojek] Sp.  0.0. 25415 Kele, ul. Goma 20, tel, 41-343-27.02; fax. 41-34-19-91; e-mall: bivro@emgieprojaki.pl

1 | Rodzaj Piytki podiogowe rektyfikowane
2} Grubost minimalna 11115 {phytki rustykalne) mm
3 | Do zasiosowania Wewnglrz

4 | Przeznaczenie Kuchnia, fazienka, salon, taras
5 | Powierzchnia Satyna / Mat

6 | Klasa antyposlizgowosci wg BIN 51130 R10

7 | Inne cechy: Tonainosdé

Parametry styropianu hydrofobowego {wodoodpornego):

L.p. Wiasciwosé Warto$¢ [ub ustalenie
1 | Wspdlezynnik przenikania ciepla AD =0,034 WimK
2 | Maksymalne cbeigenie uzytkowe 45 kN/m?
3 | NapreZenia Sciskajace przy 10% odksziatceniu wzglednym z 150 kPa
4 | Wylrzymalo$é na rozrywanie sitg prostopadia do powlerzchni plyty = 200 kPa

Paramefty styropianu akustycznege typu EPS T:

L.p. Wiasciwosé Wartos¢ fub ustalenie
1 | Zdolno$¢ samogasdniecia Samogasnagcy
2 | Klasa reakcji na ogien E
3 | Poziom wytrzymalosei na zginanie <75 kPa
4 | Przyblizony wskainika zmniejszenia poziomu uderzeniowego Alw =24 B
5 | Maksymaine obcigenie uZytkowe podtogi 5.0 kN/m?
6 | Poziom sztywnosci dynamicznej SD 50

Parametry techniczne welny minerainel twardei:

L.p.

Wiasciwosé

Wartos¢ lub ustalenie

dla grubodci od 20 do 30mm

1+ Wspblczynnik przenikania ciepla; dia grubodci = 40mm

o =0,039 WimK
Ao =0,04% WimK

2 | Ciezarwtasny: dia grubosei = 40rmm 1,35 kNfm?
dla grubosci od 20 do 30mm: 1,85 kiNim3
3 | Klasa adporno$ci na ogief At

Parametry papy podkladowsi:

Papa asfaltowa podkiadowa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypeiniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziamisty
posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,
minimalne wiasciwosci wyrobu:

L. Wiasciwost Metoda hadanialkiasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyrdh pozhawiony wad
widacznych
2 | Prostoliniowosé PN-EN 1848-1:2002 odchytka:=10mm/5m lub
proporcjenalnie dla
innych diugosci
3 | Grubosc PN-EN 1849-4:2002 mm 4502
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4 | Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 Metoga A - wodoszczelnost przy
cidnieniu 16 kPa
5 | Reakeja na ogien PN-EN ISO $1925-2:2004 - klasa F
PN-EN 13501-12004
§ | Wiasciwoéci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 Nf50 mm
rozeigganiu: maksymalna sita
rozciagaiaca: 1100 + 200
- kleruniek wzdluz, 800 + 100
- kierunek w poprzek
7 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozcigganiu: wzdiuznie:
- kierunek wzdtuz, 5010
- kierunek w poprzek 6010
8 | Gletkod przy niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °oC =-25/¢ 30 mm
9 | Odpomost na splywanie w PN-EN 1110:2001 o =100
podwyZszonej temperaturze
10 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 u=20000
PN-EN 13707:2006

Parametry dyfuzyinei maty rozdzielczej strukturainei:

L.p. Whasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Baza Mata strukiuralna 2z folig paroprzepuszczaing o krawedzl z
taéma klejaca umoztiwiajaca szczelne lgczenie podiuine
2 | Masa Ok. 0.4 kg/m?
3 | Odpornosé na rozrywanie (EN 16319 180 N) Db 8000 N/ ukosne 4000 N
4 | Odpomos¢ na rozrywanie na gwozdziu DI, 180 N/ ukoénie 200 N
5 | Wodoszezelnodé (EN 20811) >2 m stupa wody
6 | Wartos¢ Sq {DIN 52615) 0.02m
7 i Paroprzepuszozalnodé 1195 ¢/m#24h
8 | Wodoszezeinose (stup wody) 554 gfm2h.mm Hg
9 | Temperatura ukiadania -104C do +80 °C
10 | Temperatura topnienia 163 °C
11 | Kiasa palnodci (EN 13501) £

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:

Brak wykoniczenia $cian z uwagi na ich podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wylgcznie w warstwy

izolacyine zgodnie z wytycznymi pkt. 7 niniejszego opisu technicznego.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracawania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyietego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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10.2 Sciany nadziemia budynku:

Istniejace tynki zewnetrzne do skucia na calej powierzchni z zachowaniem detalu architektonicznego elewacii
frontowej, przeznaczonego do oczyszczenia | uzupetnienia za pomoca zapraw sztukatorskich.

Tynki projektowane ~ na cate] powierzchni cokolow tynki renowacyjne o wysokiej zdolnosci magazynowania sofi,
na catej powierzchni Scian powyzej cokotdw wykonane jako cementowo-wapienne, zatarte na ostro, malowane
farbg elewacyjng o parametrach dostosowanych do typu zastosowanych wypraw tynkarskich, Kolorystyka
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.3 Pokrycie dachu:
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych, zamieszczonym w pkt. 9
ninigjszego opisu.

10.4 Kominy wentylacyjne:

Z cementowych lub ceramicznych kszfaltek wenfylacyjnych obmurowanych ceglg ceramiczng peing, za
wyjatkiem komina na potaci poludniowo-zachodniej. Wszystkie ocieplone na calym obwodzie weing mineraing
twarda (Ao =0,039 W/mK) o gr. 8 cm, zaopatrzone od gbry w otworowane nakrywy z betonu C20/25 zbrojonego
stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30 kg/m3 betonu lub siatkg z pretdéw ¢ 4,5 ze stali BStS00s.
Powierzchnie boczne fynkowane i malowane w nawiazaniu do wypraw i malatur elewacyjnych. Powierzchnie
nakryw malowane na calej powierzchni w kolorze szarym farbami do betonow, kitore posiadajg odpornosé na
promieniowanie UV,

Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzng ninigjszego opracowania.

10.5 Odprowadzenie wéd deszczowych:

Wobec hraku mozliwosei przylaczenia sie do sieci kanalizaci deszczowej, bezposrednio na przylegly teren
rynnami ¢ 150 mm § rurami spustowymi ¢ 120 mm wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Kosze spustowe,
laczgce rynny z rurami spustowymi, wykonane na indywidulane zamdwienie, stanowiace replike istniejacych o
zmiennym przekroju i dekoracyjnym wykorczeniu. Rynny mocowane do pasa rynnowego za pomocg rynkhakow,
a rury do Scian za pomocg obejm i kofew wykonanych z blachy stalowej ocynkowanei., Wszystkie elementy
malowane nawlerzchniowo farbami do ocynku w kolorystyce uzgodniongj z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania.

10.6 Stolarka i slusarka okienna: _
Istnigjaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakohczeniu prac do przekazania UZytkownikowi
obiektu.
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Projektowana elewacyjna ~ okna skrzynkowe polskie, wykonane na indywidulane zaméwienie z drewna
sosnowego o wilgotnodci 8 + 9 %, a okna (naswietla otwierane wylacznie do celdw technicznych) o odpornosei
ogniowej EI30 z drewna debowego. Profile zgodnie z elementami istniejgcymi na obiekcie, ktére nalezy traktowaé
jako szablon. Okna na poziomie parteru szklone szktem zwykiym bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym
antywiamaniowym klasy P4 (Ugmax = 1,1 Wim?K), za$ na poziomie poddasza szklem zwykiym bezpiecznym, w
skrzydle zewnetrznym antywlamaniowym klasy P2 (Ugmax = 1,1 Wim#K). Okucia mosiezno-stalowe stanowiace
repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwosC wykorzystania sprawnych technicznie i dajgcych gwarancie
bezpieczenstwa uzytkowania, okué istnigjacych, ktére przed ponownym wbudowaniem nalezy poddad
gruntownemu oczyszczeniu | konserwacii. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg kryjaca w kolorze przetamana
biel. Dodatkowo dla okien parteru, w skrzydtach zewnetrznych, stosowaé okucia obwiedniowe z demontowang
klamkag, Okna na wewnetrznych skrzydtach nalezy wyposazy¢ w kontaktrony umozliwiajace podiaczenie instalacii
SWiN. Ramy okienne malowane w kolorze analogicznym z zastosowaniem natryskowych farb do drewna.
Ckiennice wewnetrzne ramiakowo-plycinowe, wachlarzowe, szesciokwaterowe (jedna okiennica), wykonane na
indywidulane zamdwienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile zgodnie z elementami istniejacymi
na obiekcie, kiore naleZy traktowa¢ jako szablon. Ckucia mosiezno-stalowe stanowigce repliki istniejacych.
Dopuszcza sie mozliiwoS¢ wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancje bezpieczefistwa
uzytkowania, okug istniejgcych, ktore przed ponownym whudowaniem naley poddac gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg kryjacg w kolorze przetamana biel. Ramy i plyciny
malowane w kolorze analogicznym z zastosowaniem natryskowych farb do drewna.

Projektowana dachowa - typowa, wykonana z drewna klejonego lakierowanego, z dolnym ofwieraniem za
pomocqg cynkowanej klamki, zaopatrzone w dwustopniows wentylacje z wymienianym fitrem powietrza, o
konstrukeji umozliwiajacei obrot skrzydia o 1800 w celu jego umycia. Naswietla o klasie odpornosci ogniowej EI
30 wykonane jako aluminiowo-szklane, malowane proszkowo. Szklenie okien i naswieth polaciowych szkiem
bezpiecznym laminowanym (Ugmax = 1,1 Wim2K). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarbw sprawdzajacych wielko$¢ otwordw w Scianach,
Rozwigzania budowiane i szczegdly realizacyine zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania.

10.7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istnigjgca ~ do demontazu i zachowania jako szablon, po zakoficzeniu prac do przekazania UZytkownikowi
obiektu.

Projektowana ~ drzwi ramiakowo-plycinowe peine przylgowe, wykonane na indywidulane zamdwienie z drewna
sosnowego o wilgotnosci 8 « 9 %. Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w czesci graficznej opracowania i
elementami istniejgcymi na obiekcie, kidre nalezy traktowaé jako szablon. Okucia mosigzno-stalowe stanowigce
repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwost wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancie
bezpieczenstwa uzytkowania, oku¢ istniejgcych, ktére przed. ponownym wbudowaniem naleZy poddaé
gruntownemu oczyszczeniu i konserwacjl. Malowanie drzwi nafryskowe, a oku¢ proszkowe w Kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem i UZytkownikiem. Dodatkowo drzwi zewnetrzne naleZy wyposazyc w zamki
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zapadkowo-ryglowe trzypunktowe, w bolce antywywazeniowe, w drzwiach dwuskrzydiowych stosowad zasuwy
zamykane na kluczyk.

Oécieznica drewniana peina, wykonana na indywidualne zamowienia z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile proste malowane farbami natryskowymi do drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Prog drewniany pelny o wysokosci maksymalnej 2 cm, malowany w korze uzgodnionym z
Inwestorem | Uzytkownikiem.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi naleZy dokonac pomiarow sprawdzajacych wielkosé otwordw w Scianach.
Rozwigzania budowlane i szczegdly realizacyjne zgodnie z czeécig graficzna niniejszego opracowania.

10.8 Wyjscie na dach:

Wyjécie na dach z pomieszczenia socjalinego za poérednictwem dostawianej drabiny aluminiowej przez wylaz
dachowy ocieplany o wymiarach 80 x 80 cm w $wietle. Montaz wylazu migdzy krokwiami za posrednictwem
wymiandw drewnianych wykonanych z drewna klasy C27. Drewno nalezy zaimpregnowat przed korozjg
biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo
lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie moZliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Na dachu, tuz przy wyjsciu z
wylazu, nalezy zamocowat systemowe tawy kominiarskie,

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania.

10.9 Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywidulane zamdwienie z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7 mm. W miejscach tego wymagajacych nalezy stosowaC pasy obrobkowe wykonane np. z
plyty OSB 4, ktore po wykonaniu obrébek musza pozostat niewidoczne. Ewentualne malowanie obrébek w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Rozwigzania budowiane zgodnie z czeécig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

10.10 Elementy wyposazenia terenu wokét budynku:
Zgodnie z wytycznymi projektem branzowym zagospodarowania terenu.

11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Tynki i okladziny Scian:

Tynki i okladziny istniejace — do skucia i demontazu na calej powierzchni Scian i sufitw.

Sciany, sufity, kominy, obudowy kanaléw wentylacyjnych i instalacyinych wykoficzone nowym tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii Il gr. 1.5 cm zatartym na ostro | malowanym farbami zmywalnymi w kolorystyce
tzgodnionej z Inwestorem | Uzytkownikiem.

Powierzchnie piyt gipsowo-kartonowych szpachlowane jedynie masg gipsows szpachlowania koficowego i

malowane analogicznie iak Sciany tynkowane.
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Wszystkie Sciany sanitariatdw na cale] powierzchni, pas pomiedzy szafkami stojgeym i wiszacymi w
pomieszezeniu socjalnym oraz jedna Sciana w pomieszczeniu gospodarczym, na kiore] umieszczono zlew,
wykonczone plytkami ceramicznymi $ciennymi o wielkosciach, kolorystyce | wzornictwie ustalonym z Inwestorem

i Uzytkownikiem.
Parametry plytek ceramicznych:
L.p. Wihasciwosé Wartos¢ lub ustalenie
1 | Grubosé Minimum 8 mm
2 | Nasigkliwost rednio 12 %
3 | Wytrzymatod¢ na zginanie $rednio 22 Nimm?
4 | Plamienie Klasa 4-5
7 1 QOdpornosé na'szok termiczny Cdpome
8 | Odpornosc na pekniecia wloskowate Cdporne
11 | Scierainosé Nie dotyczy
12 | Antyposlizgowosc Nie dotyczy
14 | Powierzchnia ' Poiyska / mat / patmat ~ do uzgednienia 2 Inwestorem

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

11.2 Posadzki:
Wedlug opisow zawartych w pki. 9 niniejszego opracowania.

11.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Istniejgca ~ do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiekiu.

Projektowana — drzwi ramiakowo-plycinowe peine przylgowe, wykonane na indywidulane zaméwienie z drewna
sosnowego (drzwi 0 odpornosci ogniowej EIG0 z drewna debowego) o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile zgodnie z
projektem zamieszczonym w czesci graficznej opracowania i elementami istniejacymi na obiekcie, ktdre nalezy
traktowaé jako szablon. Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istniejgcych. Dopuszeza sie mozliwosé
wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancje bezpieczenstwa uzytkowania, okuc istniejacych, ktore
przed ponownym whudowaniem nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu | konserwacii. Nowe malowanie okué
proszkowe farba Kkryjaca w kolorze przetamana biel. Ramy i plyciny malowane w kolorze analogicznym z
zastosowaniem natryskowych farb do drewna.

Oscieznice drewniane petne, wykonane na indywidualne zamdwienia z z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile proste malowane farbami natryskowymi do drewna w kolorze zlamana hiel, za wyjatkiem oscieZnicy
drzwi wejSciowych zewnetrznych malowanej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem. Progi
drewniane peine 0 wysokosci maksymainej 2 cm, malowane w korze ztamana biel.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokonaé pomiardéw sprawdzajacych wielkosé ofwordw w Scianach.
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czgécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

11.4 Slusarka drzwiowa wewnetrzna:

Slusarka aluminiowo-szklana wewnafrzlokalowa z profill aluminiowych bez izolacji termicznej. Glehokosé
konstrukcyjna ksztattownikéw dla oscieznic i skrzydef rzedu 52-60mm. Ksztaffowniki aluminiowe EN AW - 6060
wg PN-EN 573-3:1998 stan 766 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0.5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 Tt.
Uszczelki z kauczuku syntefycznego EPDM wg nommy DIN 7863 i normy wykonawczej wg 1SO 3302-01.E2.
Zigcza narozne, wkrety, sruby, podkladki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Okucia Fapim, Savio,
Iseo, Cisa, Geze. KFV lub rownowazne. Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturainego aluminium
spelniajgce wymogi Qualanod lub malowane w kolorystyce (wg. palety RAL) uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Szklenie zestawem szybowym bezpiecznym.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych wielko$¢ otworéw w scianach.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu.

11.5 Parapety wewnetrzne:

Drewniane lite profilowane o gruboéci 3 cm, wysuniete 3 cm przed lico $ciany i wsunigte w mur po 8 cm z kazdej
strony glifu okiennego. Wykonane na indywidulane zamoéwienie z drewna sosnowego ¢ wilgotnosci 8 + 9 %.
Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w czesci graficznej opracowania i elementami istnigjacymi na
obiekcie, ktdre nalezy trakiowa¢ jako szablon.

Rozwiazania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng ninigjszego opracowania,

11.6 Balustrada wewnetrzna:

Balustrada projektowanej klatki schodowej drewniana, wykonana na indywidulane zamowienie z drewna
soshowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w czgsci graficznej opracowania.
Konstrukcja balustrady i sposob mocowania stupkéw do stopni przenoszace sily okreSlone w PN oraz o
wysokoscl i wypelnieniu plaszezyzn pionowych zapewniajgcym skuteczng ochrone przez wypadnigciem osob.
Wysokos¢ balustrady 1,1 m, maksymalny prze$wit miedzy elementami wypelnienia rowny 20 cm. Wszystkie
elementy drewniane wykonane z drewna zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg
biologiczng i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

11.7 Elementy wyposazenia stalego - lada recepcyjna:

W holu wejéciowym projektuje sie wykonanie lady recepcyjnej o wymiarach 280 x 60 cm w postaci zabudowy
statej o $cianach murowanych z cegly peinej na zaprawie wapienno-cementowej, obustronnie tynkowanej i
malowanej na biato na zasadach opisanych jak dla Scian wewnetrznych. Wysoko&¢ do wierzchu lady rowna
102,5 cm, blat wykonany z drewna modrzewiowego o wilgotnosci 8 + 9 %, z krawedziami fazowanymi, wykonany
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z drewna zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg biologiczng oraz przeciwpozarowo do
stopnia NRC. Pod blatem od strony wewnetrznej mozliwa bedzie zabudowa meblowa zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego - poza zakresem opracowania. Rozwiazania budowlane i szczegdly realizacyjne zgodnie z

czescig graficznag niniejszega opracowania,

12. WYTYCZNE MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE

12.1 Czyszczenie konstrukeji murowych
Przed przystgpieniem do prac remontowych i wzmacniajacych nalezy wykonaé gruntowne oczyszczenie
powierzchni muru. Celem czyszczenia jest usuniecie skorodowane] tynkow, zaprawy ze spoin, a takie

odsionigcie wszystkich ubytkow cegly ceramicznej, zarysowan i peknie konstrukcii,
12.2 Wymiana pojedynczych cegief

Wymiana catkowita VWymiana czesciowa

120

ﬂg’ /1%
]

uzupeinienie nowy cegty
wmurowang na howej zaprawie

|

Przygotowane do wymiaru cegly fub ¥z cegly gniazdo, po uprzednim oczyszczeniu, nalezy obficie zwilzy¢ woda, a
nastepnie wmurowaé cegle ceramiczna na zaprawie co najmniej klasy 10 MPa. Do uzupeinienia mury w jego
czgSci nadziemnej nalezy stosowaé cegly historyczne i spelniajgce wymagania klasy 15 MPa, w czesc
pddziemnej (8ciana fundamentowa) nowa cegle klinkierowa o wytrzymatodcei na $ciskanie minimum 26,0 MPa, W

przypadku koniecznosci wymiany wiecej niz jednej cegly w obrebie powierzehni, na ktdrej podiegajace wymianie

cegly bezposrednio ze sobg sasiaduja, wymiane te nalezy prowadziC pojedynczo.

12.3 Iniekcja scalajaco-wzmacniajaca
W miejscach, w ktorych doszio do zarysowania konstrukeji murowej, a rozwarto$¢ powstatych rys miesci sig w
przedziale od 0,3 do 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcji scalajgco-wzmacniajacej, pozwalajacej na
uciaglenie struktury muru. Wzmocnienie naleZy przeprowadzié przy zastosowaniu iniekcji niskocisnieniowe
nieinwazyjnej suspensjg cementowa wediug nastepujacego schematu:

e gruntowne oczyszczenie wedhug zasad opisanych wyze] i ewentualne nieznaczne rozkucie szczeliny z

uzyciem narzedzi mechanicznych,
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e zmycie oczyszezonej powierzchni czysta wodg i jeZeli to konieczne dedatkowe jej nawilzenie do stanu
matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest pozostawienie zastoin wody),

» uszczelnienie (przesklepienie} rys z jednej lub dwoch stron — badz za pomocg dowolnej zaprawy
szybkowigzacej, badz za pomoca uzywanej do spoinowania zaprawy o skiadzie historycznym,

e nrzerwa robccza na Zwigzanie zaprawy szybkowigzacej iflub zaprawy do spoinowania,

» wykonanie iniekeji niskociSnieniowej rys zaprawa iniekeyjng za podrednictwem iniekeyjnych strzykawek
(pompek) recznych o réznych koncowkach.
Parametry ogolne zaprawy. zaprawa iniekcyjna skiadajgca sie z bardzo drobnoziamistego,
hydraulicznego spoiwa oraz plynnych dodatkéw. Zaprawa nie zawierajaca substancji mogacych
poweodowaé korozig stali, po stwardnieniu nieprzepuszczaina dla wody oraz odporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz.
Parametry szczegblowe:

o wylrzymalo$¢ na sciskanie po 7 dniach: 2 N/mm2,

o]

wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach: 5 Nimma2,

zawartosé porow powietrznych: ~1% obi.

o]

o kolor; szary,

UWAGA:

Materialy do iniekeji powinny charakieryzowaé sie niska lepkoscig, umoziiwiajaca whoczenie w bardzo

waskie szczeliny oraz zwiazanie rys w obszarze ich zamykania sie. Modut sprezystosci powinien byé

znaczgco nizszy od naprawianego materialu, aby nie wystapily wibme pekniecia spowodowane

kumulacjg odksztatceh, Wytrzymalo$é na $ciskanie tych materiatow powinna by¢é nie nizsza niz

naprawianego materialu, aby mozliwe bylo uzyskanie polaczen zapewniajacych przywrécenie spéjnosci

konstrukcii. Materiaty powinny charakteryzowaé sie wysoka frwaloscia eksploatacyjna,

s po zwigzaniu kompozycji iniekeyjnej nalezy wyplywy iniekiu oraz zastosowang zaprawe montaZzowa,

czyszezag lico Sciany do stanu docelowego.
Rozwigzania szczegotowe zgodnie z danymi zawarlymi czesci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materiatéw zgednie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimbw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
{produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajgca
stosowne dodwiadczenle w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego
systemu iniekcyinego.

12.4 , Zszywanie” peknie¢ rozwarstwiajacych konstrukcje murowa

W miejscach, w ktorych doszio do zarysowania i rozwarstwienia konstrukcji murowej, a rozwarto$¢ powstalych
rys przekracza 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcfi scalajaco-wzmacniajgcej poprzedzone
Zszyciem” strukturalnym muru za poSrednictwem pretéw spiralnych ze stali austenitycznej, co pozwoli na
uciaglenie struktury muru i zabezpleczenie przed dalszym jego rozwarstwieniem.
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Projektuje sig zastosowanie pretow spiralnych o srednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej klasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.44.01, o nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica plastycznosci: Reo,2= 220 MPa

Wytrzymatosé na rozcigganie: Rn = 510 MPa

WydiuZenie wzgledne: As=45%
Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé danym przedstawionym ponizszej
tabeli:

Srednica preta [mm] Diugosé skretu ,a" [mm] Obwad preta [mm] Przekrdj [mm?]
25+1
+ =
$4,5+0,2 29+ 1 20+ 35 6,5

12.4.1 Naprawa peknigc lokalnych w murach peinych

Kolejnos¢ realizacji prac:

e wycigé szczeling w poziomych warstwach w wymaganych odstgpach i na okreslong gigbokost. W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci (wysokosci) spoiny,

s wyczyscit szezeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac obficie woda,
o do kofica (w glab) szczeliny wprowadzié zaprawe systemowa wskazang przez wybranego producenta

pretow spiralnych na grubos¢ (szerokosc) ok. 15 mm,
o wepchnaé pret spirainy ze stali austenitycznej o srednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawg w

celu uzyskania rownej otuliny,
« wprowadzié nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdZniejszego
uzupeinienia wypelnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach

obiektu,

e wyrdwnaé powierzchnie spoiny,

e zwilzaC spoine co pewien czas,

» uzupelni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa,
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UWAGE
Jesli nie sprecyzowano inaczej w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania nalezy przyjmowaé ponizsze
zasady ogolne:

o glebokosé szczeliny 25 mm plus grubosé tynku {o ile wystepuje),

s pret spiralny co najmniej na diugoét 500 mm poza szczeling,

»  pionowy rozstaw pretow nie wiecej niz 450 mm (okolo 6 warstw cegly),

* w przypadku peknigcia w odieglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku lub ciany prostopadie]
pret spiralny powinien byé wprowadzony min 100 mm wokot naroZa | zostaé zamocowany w
przylegajace] Scianie,

* w przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spirainy powinien by¢ zagiety i
zamocowany w oscieu.

Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czedci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiaiow
(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajaca
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego
systemu.
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12.4.2 Napraw peknigé w murach pelnych blisko narozy
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Kolejnost realizacii prac:

wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong glebokose. W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usunag zaprawe na calej grubosci (wysokosci} spoiny,

wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac obficie woda,

do konca (w gtab) szczeliny wprowadzié zaprawe systemows wskazang przez wybranego producenta
pretow spirainych na grubosé (szerokosc) ok. 15 mm,

wepchnag pret spiralny ze stali austenitycznej o Srednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawe w
celu uzyskania réwnej ofuliny,

wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu,

wyrbwnad powierzchnie spoiny,

2witzat spoine co pewien czas,

uzupeié wypeinienie szczeliny odpowiednia zaprawa,
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UWAGI:
Jesli nie sprecyzowano inaczej w czesci rysunkowej ninigjszego opracowania naleZy przyjmowaé ponizsze
zasady ogolne:
¢ glebokosC szczeliny 25 mm plus grubosé tynku (o ile wystepuje),
» pionowy rozstaw pretow nie wigcej niz 450 mm (okolo 6 warstw cegly),
» pret spirainy powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
peknigcia,
» jesli peknigcie wystepuje w odleglodci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany
na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej $cianie.
Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawarlymi cze$ci graficzne] opracowania. Technologia
zastosowanych materialow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimdw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
{produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca,
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego

systemu.
12.4.3 Nadproza murowane na rab

Projektuje sie wzmocnienie murowanych ,na rab” nadprozy poprzez wykonanie nad otworem poziomego
zbrojenia z pretow spiralnych oraz zakotwienia od dolu elementow nadproza do wystepulacego powyzej muru.

> £ I IL_‘ I I
R | ] | [

— PPN

Technologia wykonania naprawy | wzmochienia:
o wykuc lub wyciat od zewnafrz muru szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokosé i dlugost
w okreslonych odstepach pionowych (3 warstwy cegiet). Wyczyscié szezeliny i splukat dokladnie woda,
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o wstrzyknaé warstwe modyfikowanei, systemowej, montazowe] zaprawy cementowe] (zalecang przez
priducenta wybranych pretéw spirainych i kotew) o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w glab gomej
szczeliny. Wepchna pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie,

o natoZyé druga warstwe zaprawy montazowej (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia, Wepchnaé drugi
pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie,

» nalozy¢ koleing warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelka w giab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta (pretow),

»  zaznaczy¢ usytuowanie otwordw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o $rednicy 12 mm pod
wymaganym katem na odpowiednia glebokos¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzily
za dolnymi pretami spiralinymi (po ich zainstalowaniu), natomiast glebokos¢ tak aby pret wchodzit
przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek),

e oczyScit otwory i spiukac woda. Wymieszaé zaprawe montazowa i napetnic pistolet,

» nalozy¢ na pistolet koncowke przediuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do momentu jej
wypelnienia. Odpowiedniej diugosci kotwe o Srednicy 8 mm wkrecic w koncowke pistoletu,

o wsadzi¢ koncowke w otwor na peing glebokosé i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie
preta wraz z zaprawa, Wypelni¢ koncowki otwordw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia,

o zainstalowaC dolne prety spiraine w technologii analogicznej do stosowanej przy osadzaniu pretow
gorych (pafrz wyzej),

o zwilzaé okresowo,

UWAGA:

W przypadku kolizji projektowanych pretow z istniejacymi tynkami nalezy dokonaé transferu tych ostatnich lub ich
rekonstrukcji w miejscach nacigé — zaleznie od decyzji stuzb konserwatorskich PMAB.

Projektuje sie zastosowanie pretow spiralnych o érednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej kiasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.44.01, 0 nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica plastycznosci: Reo22 220 MPa
Wytrzymafos¢ na rozcigganie: Rn =510 MPa
Wydiuzenie wzgledne: As=45%
Ksztatt, wymiary oraz dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny odpowiadaé danym przedstawionym ponizszej
tabeli:
Srednica preta [mm] Diugosé skretu ,&" [mm] Obwéd preta [mm] Przekrdj {mm2]
25+ 1
- 2
$45+0,2 99+ 1 20+ 35 6,5
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Projekiuje sie zastosowanie systemowych (dobranych przez producenta wybranego do realizacji systemu) kotew
o Srednicy 8 mm, wykonanych ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BSYEN 1.4401).

Ponadio, w miejscach ubytkdw cegiet oraz zaprawy iflub wystepowania spekan, dodatkowo, po zakofczeniu
procesu scalania j.w nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze ilub iniekcyjne, zgodnie z wytycznymi wezesniejsze
czescei ninlejszego opracowania.

Rozwiazania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi cze$ci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimbw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
(preduktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajacg
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowana przez producenta wybranego
systemu.

12.4.3 NadproZza murowane na plask

W przypadku nadprozy murowanych na ptask”, nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku wzmacniania
nadprozy murowanych ,na rab" z tg roznica, iz w tym przypadku nalezy do konstrukcji murowej powyzej nadproza
podwiesit kazdq z cegiel {vide szkic ideowy).

Jezeli ze wzgledow technicznych (zagroZenie bezpieczenstwa konstrukcyjnego ustroju w momencie cze$ciowego
zdjecia istniejacego podparcia otworu), badz konserwatorskich wprowadzenie kotew pionowych bedzie
niemozliwe nalezy poprzestac na doprowadzeniu istniejacej belki giownej oScieznicy do jej pierwotnego poziomu,
zastabilizowaniu jej w tym miejscu oraz wykonaniu belki" wzmacniajacej z dwoch podwdjnych warstw zbrojenia
stalg austenityczna,

W przypadku wystepowania nad futryng drewniang kliku warstw cegief, kitore nie tworzg przegrody na peing
wysokos¢ wydzielanego pomieszczenia, cegly te mozna ewentualnie rozebraé i odmurowaé (zamiast je
wzmacniat) lub alternatywnie wykonaé dodatkowe podparcie (wzmocnienie) nadproza od wewnafrz
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pomieszczenia, poprzez wsuniecle w szczeline miedzy futryng a murem stalowego kagfownika walcowanego
L100x100x8 mm, opartego z obu stron otworu na dlugosci co najmniej 20 cm.

Ponadto, w miejscach ubytkow cegiet oraz zaprawy iflub wystepowania spekan, dodatkowo, po zakorczeniu
procesu scalania .w nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze iflub iniekcyjne, zgodnie z wytycznymi wezesniejsze
Rozwiazania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czedci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialdw zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego reziméw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
{produkiow) jednego producenta {jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajaca
stosowne do$wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego

systemu.

12.5 Prace uzupetniajace

Zakres prac uzupehiajacych dotyczy stalowych drzwiczek, kratek itp. zlokalizowanych w obrgbie cokotdw
elewacji poinocno-wschodniej i pofudniowo-zachodniej. Drzwiczki nalezy oczy$cié mechanicznie | recznie ze
starych powlok malarskich oraz rdzy, odtiuscic i pomalowac w kolorze szarym dowoinie wybranym zestawem farb
antykorozyjnych, posiadajacym dopuszczenie do stosowania na temie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowne
atesty.

Szezeglly realizacyjne zgodnie z danymi zawartymi w czesci graficzne] opracowania oraz rezimem
technologicznym i wytycznymi DTR producentéw przyjetych materiatow, elementow i systemow.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku zorganizowano jedno wejscie od strony pdinocnej, bezposrednio z ciggu pieszo-jezdnego ul.
Zamkowej. Ze wzgledu na uwarunkowania historyczne oraz lokalizacje budynku na calym obszarze dziakki
majacej wspding granice z pasem drogowym, brak jest mozliwosci urzadzenia dostepu do jego wnetrza za
posrednictwem podiazdu dla niepeinosprawnych, dzwigu lub platformy. Z fego tez wzgleduy, jak rowniez ze
wzgledu na fakf, iz pofrzeba dostepu bedzie ograniczona do wypadkow pojedynczych, osobom
piepeinosprawnym dostep do obiektu zapewnia sie za posrednictwem schodotazu obslugiwanego przez
pracownikow muzeum, zlokalizowanego w wiatrotapie, w miejscu oznaczonym w cze$ci graficznej opracowania.
Obowigzek wyposazenia obiektu w przedmiotowe urzadzenie spoczywa na jego wiascicielu.

14. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP
Budynek o funkcji zaplecza administracyjnego muzeum, przeznaczony do statej pracy pigciu 0sob, jednej na
kondygnacji parteru i czterech w obrebie poddasza uzytkowego. W budynku zalozono organizacje pracy w
pornieszczeniach o wysokoscel przekraczajacej 3,0 m w Swietle,

Zgodnie z aktualnymi przepisami w tym wzgledzie, w pomieszczeniach o wysokosci ponizej 3.0 m w Swietle
dopuszcza sie organizacie stanowisk pracy maksymainie dia 4 oséb, w pomieszezeniach o h = 3.0 m w Swietle

dla wigcej niz 4 0séb.
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W wystepujacej na parterze sali oswiatowej dopuszcza sie mozliwosC organizacji lacznie (prezydium i
publicznosct) miejsc dia maksymalnie 50 osob, przeznaczonych wylacznie na pobyt czasowy.

W obrebie wszystkich pomieszczen obiektu nie przewiduje sie moZliwoéci skiadowania i prowadzenia
prac z materiatami fatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem.

Na kazdej z kondygnacji uzytkowej zaprojektowanc wezly sanitarne dia personelu, dostosowane do liczby stafych
uzytkownikow, bedacych pracownikami muzeum. Wezly sanitarne dla oséb nie bedgcych stalymi uzytkownikami
obiektu (ogdinodostepne) zorganizowana w Budynku Nr 2, kiory obsluguje w tym zakresie wszystkie obiekty
Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

Ze wzgledu na fakt, iz wtasciciel obiekiu nie przewiduje mozliwosci zatrudnienia osob niepenosprawnych, a
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z przeznaczeniem obiektu, sg przewidziane wylacznie dla
personelu, nie przewiduje sie w nim potrzeby organizacii toalety bez barier. Toaleta taka zorganizowana zostala
w Budynku Nr 2, obstugujacym w tym zakresie wszystkie obiekty Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

State miejsca pracy posiadaig oSwietlenie naturaine, zlokalizowane sa powyzej powierzchni terenu.

15. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

16. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jako§C, jakos¢ | sposob odprowadzenia Sciekoéw — okreslone w czesci
opracowania dotyczace] instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachowych, pylowych i plynnych, ich rodzaje, ilosé | zasigg
rozprzestrzeniania sig: nie wystepuje.

komunalnych, zlokalizowanego poza granicg opracowania. Cdpady uzytkowe czasowo beda przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tege celu Smietniku  kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czescl graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen (parametry i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie); nie wystepuje.

Whplyw obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie mial ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewdw na czegsci obszaru koliduje z elementami projektowane] inwestycji, w zwigzku z czym
przewiduje sie wycinkg czesci nasadzen nie majacych wigkszego znaczenia biologicznego oraz realizacje
nasadzeh kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycinka drzew i
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krzewow w oparciu o decyzje whasciwego miejscowo Wydzialu Ochrony Srodowiska, obowiazek uzyskania, kiorej

spoczywa na Inwestorze.

Ogbinie - obiekt nie jest uciazliwy dla srodowiska.

17. WARUNK! OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

18. UNAGI

ewentualnie wystepujacych w projekcie ckreslen materiatow, systeméw i technologii za pomocg znakéw
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materialdw i rozwigzan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,

wymiary i odleglosci przyjete w projekcie naleZy sprawdzi¢ i korygowa¢ z natury. Dotyczy to w
szczegdlnosci zabudowy otworow stolarkg i $lusarkg okienna i drzwiowa, ktdre przed skierowaniem
elementow do produkcji wymagajg dokiadnej weryfikaci. W przypadku stwierdzenia rozbieznodci,
watpliwosci wyiasnié z jednostka projektows,

w pomieszczeniach mokrych — o ile wystapia prace w tym zakresie - nalezy uksztattowaé normatywne
spadki do kratek,

obrébki blacharskie wykonaé we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztukg budowlang,
materialy | wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé atesty i muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztuka budowlang, z zachowaniem przepisow BHP i p.poz., pod nadzorem oscby uprawniongj, z
zachowaniem koordynacji robot budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw (dystrybutorow), przy
bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich reziméw technologicznych,

prace specjalistyczne powierzyé jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,
wszystkie zmiany i watpliwosci kensultowaé z nadzorem autorskim,

niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

Projektant (spec. architekfoniczna):;
e,

mgr inz. arch. Anna Krzyzak
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Projektant (spec. konstrukcyjna):

e

mgrihz. Marcin Kobryn
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ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
DO OKREGOWYCH IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Smetokrzyska Okregowa Rada Izby Archltektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie
w specjalnosci architektomczne; i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SW-0123.

Cztonek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Alicia Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowe; Rady Izby Architektdw RP.
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ZESTAWIENIE STALI
BIEZUN_ Muzeum Malego Miasta_Bud 4

Strona 1
wykaz

Zgczna
, Dlugosé dhug. [m] Masa ' .
Poz Profil Sztuk kg/m lub | Masa ogdlem kg | Maleriai | Nrrys. iub normy
mm/szt lub pow.
kgfm2
[m2]
tacznie masa ponizszych elementow 3616 kg
Element AWA 1 Rys.: j‘ MMM-PW-é&«AK-ﬂ
Nr1 f12 12000 8 BSt500 [PN/H-93215
Nr2 8 1940 22 BSt500 [PN/H-93215
Nr3 8 1168 22 B5t500 [PN/H-93215
Suma 82
Dodatek na zakiady 3,00%
Razem 1 element LAWA £-1
Ogoéters . 1 elementyfow - ~ooon o T
Element A 1 E Rys.: : R
Nri 12 12000 5 BSt500 |[PN/H-93215
Nr2 6 1440 67 BStS00 {PNAH-93215
Suma 72
Dodatek na zaklady 3,00%
Razem 1elementtAWAL-2
Ogalermt 1 elementy/6w- s
croment [ 1 Rys: | mmimwsiacrr
Nr1 f10 13000] 3 BSt500 PN/H-93215
Nr2 & 816 134 BSt500 [PN/H-93218
Suma 137
Dadatek na zakiady nieopisana 2,00%
Razem 1 element TRZPIEN T-
Ogéter i elementy/o g
Elament 8 N Rys.: : MMMPW~B4AK18
Nei]f 10 17000] 3 B5t600_|PN/H-83215 "
Nr2 e 816] 134 BSt&00 |[PNM-93215
Suma 137
DodateK na zakiady nigopisane 2,00%
Razem 1 element WIENIEC W-6
Ogotem: 1 elementyfow. 5
Element ; Rys.:
Nr1 f10 12000 BSI500 (PN/H-83215
Nr2 fé 676 BSt500 [PN/H-93215
Suma
Dodatek na zakiady nisopisane 2,00%
Razem 1 element WIENIEC W-7
Ogétem: - 1 elémenty/ow -
Element PLYTA STROPO 1 RYS.. | MMMPWBLAKAS ¢
Nr1 f12 5570 56 3149201 wl 276,90 BS1S00 |PN/H-93215
Nr2 f10 5660 30 166,800 w0 102,8] BS1600 |PN/H-93218
Nr3 f10 9130 33 o 301290055 - 185,8) BSI800 |PN/MH-93215
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Strona 2

wykaz
Nz4 10 4900 33 - 164.670) . 0,82 [ 1016 BSt500 IPN/H-932186
Nes  |f12 7340 34 . 249;560(:- 0,88 1 221,61 BSIH00 iPNAH-93216
Nr& f12 11714 28 - 327,;992[ . 0,89 91,21 BSt500 iPN/H-93215
Nt7 f12 6974 6 o 41,844 000,89 4 37,11 BSt500 PN/MH-93215
Nrg  if12 7623 5 i 38,1150 6,88 33,81 BS1500 iPNM-93218
Nrg  if12 5560 21 -:416,760[ 0,89 = 03,71 BSH500 iPN/H-83215
NG 12 7139 19 135,641 [ 0,89 20,4] BSIS00 {PN/H-93218
Nrii  if12 2400 20 48,0000 0,89 - 1 42 8] BS1500 [PN/H-03215
Nri2  if12 2504 32 SE80,0000 0,88 21,0 BSIS00 FPN/H-93215
Nri3  f12 35001 110  |:385000f: 0,88 % 8| BSi500 |PN/H-93215
Nrid 12 9714 17 --165;138[ - 0,88 ~146.,6| BSt500 |PN/H-832156
Nris  if12 3018 16 Lo o48,288) 0 0,89 : BSi500 [PN/M-83215
Nri6§  [f12 10386 16 2 166,176]: 0,89 BSi500 [PN/H-93215
Net17  [f12 3784 4 15,136 0,89 BSt500 [PN/H-93215
Nri8 [f12 2500 16 40,0000:::0,89 BS¢500 [PN/H-93215
Nri9  [f12 1188 66 79,068] 0,89 BSi500 [PN/H-93215
Nr20  [f12 2090 30 60,000[%:0,89. - BSts00 [PN/H-93215
Nr21  [f12 16600 1 16.000}:::0,89. BSt500 [PN/H-93215
Nr22  [f12 48000 1 5548000 s CAZ BSt500 [PN/H-93215
Nr23 [f8 12000 4 w:48,000] =189 BSIS00 [PN/H-93215
Suma 598 : 2816
Dodatek na zakiady 3,00% i oS EE 75,5
Razem 1 elemant PEYTA STRCPOWA 2581.0
Ogdfem:- 1 elementy/ow I T S : C2EQ
Element 1 Rys.. [ MMM«PBAK15 :
Nr24  [f12 12000 12 : e 28] BStA0G [PN/H-83216
Nr25  [f8 1023] 138 oBET BStA00 (PN/H-83215
Nr26 |6 1080] 138 4337 BSt500 |PAN/H-93215
Suma 288 21T
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00% ; i o]
Razem 1 element WIENIEC W-1 221,0
Ogétern . 1 elementy/ow = IR L ) e 221

Element CEE Rys.: i MNRREY
Nr24 |f12 12000 13 2 156,000 BSta00 |PN/H-932158
Nr26 |f6 1080 95 2 102,600]: BStE00 [PN/H-932158

Suma 108
DNodatek na zakiady nieoplsane 2,00%

Razem 1 element WIENIEC W-2
Ogdlem: . 1 elémenty/ow . 7

Element Rys: | WMPWBSAKS::
N2d i 12 12600 BSt00_|PN/F-03215
N27_|f6 650 BSi500 |[PNF03215

Suma
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00%

Razem 1 element WIENIEC W-3
Ogdlem. 1 alementy/ow: g

Element : : Rys.: MMMPWB“‘AK“ :
Nr24 [f12 12400 7 BS{500 iPN/H-93215
Nr2g |[f6 1460 53 BStE00 1PN/H-93215
Suma 60
Dodatek na zakiady nicopisane 2,00%
Razem 1 element WIENIEC W-4
Ogotem ™ 1 elementyféw L

Element 1 Rys.: | MMMPwBeACSS

Nr24 |12 120030 2 24,0000 0,800 o e aad 3] BSES00 (PN/H-93215
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Strona 3
wykaz

Nr29 |{f6 1270 BSt500 jPN/H-93215
Suma )
Dodatek na zakiady nieopisane 2,00%
Razem 1 element WAENIEC W-5
Ogolem 1 elementyfow =
Element OD Rys.: MMPWBAAKS
Nri 6 2468 BStA00 |PN/H-93215
Nr2 i8 1480 BSt500 |PN/H-93216
Nr3 8 1480 BSt500 |PN/H-93215
Nrd 8 1300 BS1500 |PN/H-93215
Nr5 g 4105 BSt500 {PN/H-93215
Nré f8 3831 BSi500 |PN/H-93215
Nr7 8 1069 BSI500 |PN/H-03215
Nr8 8 3200 BSI500 [PN/H-93215
Nr9 8 6617 B5i6500 |PN/H-93215
NriQ if8 4306 85500 {PN/H-93215
Nri1 8 1560 851500 {PN/M-93215
Nr1Zz 8 5529 BSIS00 {PN/H-03215
Nrid |f8 1800 B8S:1500 [PN/H-93215
Nri4 |[f8 1137 BSI50¢ |PN/H-93215
Nri6 |f8 1370 BSt50¢ [PN/H-93215
Nrlg |[f8 3200 BSta06 |PN/H-93215
Suma
Dodatek na zaklady 3,00%
Razemn 1 element SCHODY SCH1
Ogélem 1 1 eleme '-'

Strona: 3/3
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Drewno na konstrukcje wigzby dachowej klasy co najmniej C27, zabezpieczone cisnieniowo
przeciw korozfl biclogicznej oraz ppo? do klasy co najmniej R30, dostepriymi na rynku
srodkami ochrony.

Muriaty - 12x12 cm kotwione do Zelbetowego wiefica, krokwie - 10x22 cm,
jetki - 10x18 cm mocowane z krokwiami na "jaskolczy ogon®,
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[6 PODLOGA NA GRUNGCIE W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH {E WARSTWY DACHU NAD CZESCIA UZYTKOWA PODDASZA

- tustykaine plytki podiogawe formowane rgcznie / plytkl gresowe w WG - gr. 25 mm - blacha stslowa ccynkowana ykladana na rabek stojacy i le2agy - gr. 6,7 mm

- powloka hydroizolacyinaw WC nakladana w dwoch warstwach - gr. 1 mm - membrana separacyjna detykowana do blachy ocynkowanej - gr. 8 mm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym - 7,5 om - deskowanie peine z desek zalmpregn. biotycznie i ppoz. da stopnia NRO - gr. 32 mm

- folia paroizolzcyjna PE ¢r. 0,2 mm - kontraty drewniane 30 x 80 mm zalmpregn. biotycznie i ppoZ. do stopnia NRO - gr. 32 mm
- styraplan hydrofobowy tvardy gr. 15 cm - membrana dachowa wysokoparaprzepuszezalna

- izolacja wodoszezelna 2 papa termozgrzewaina podidadowa - gr. 10 mm - welna mineralna ukiadana mlgdzy krokwiam - g7, 20 cm

- thudy befon C12,5/15 o kansystenc]i gestoplastycznel - gr. 8 cm - krokwie 10 x 22 cm zalmpregn. biotycznia i popoz. do stopnia NRO

- podsypka plaskowa gr. 26 cm zageszczana mechanicznie - stalowa ocynkowana konst. nodna piyt g-k wypelniona weing mineralna - ge. 5 cm

- grunt rodzimy - izolacyjna falia PE - gr. 0.2 mm

- dwie warstwy plyt g-k -ar. 25 mm

E WARSTWY STROPU W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH NA PODDASZY

- fustykalne plylii podiogewe formowane recznie / piyiki gresowe - gr. 25 mm [‘E'I“ WARSTWY DACHU NAD CZESCHA NIEUZYTKOWA PODDASZA
- powloka hydroizolacyjna w pomieszezeniach mokrych - gr. 1 mm - blacha stalowa ocynkowana ukiadana nra rabek stojacy FHezacy - o, 0.7 mm
- wylewaka samopoziomujaea gr. 15 mm - membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowane) - gr. 8 mm
- wylewka 2 betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym -4 cm - deskowanie pelne z desek zaimpregn. blotyczale i ppoz. do stopnia NRO - gr, 32 mm
- folia ochranna PE gr. 0,2 mm - kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. hiotycznle i ppo2. do stopnia NRO - gr. 32 mm
- lzolacja ze styropiany akustycznego gr. 5 em - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczaina
- folia paroizolacyjna PE gr, 8,2 mm - welna mineraina ukiadana migdzy krokwiami - gr. 20 cm
- strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu G25/30 - gr. 16cm - krokwie 10 x 22 cm zaimpregn, biotycznle | popoz. do stopnia NRO
- fynk cementowo-wapienny gr. 1,5 em - iz0lacyjna folia PE - gr. 0,2 mm
|_F_ WARSTWY SPOCZNIKA | BIEGOW SCHODOW WEWNETRZNYCH
H - fustykatne plytki podlogowe formowane recznie - gr. 25 mm
) E - plyta Zelbetowa wylewana na mokro 2 betonu C25730 - gr. 16 cm
i 4235 I . - fynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
T — | i .
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W PODLOGA NA GRUNCIE W SALI OSWIATOWES

POBLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIU BILROWYM

[E WARSTWY DACHU NAD CZESCIA UZYTKOWA PODDASZA

- deski podlogowe drewniane modrzewiowe o gr. 38 mm | szerokosci 25 - 30 em

- deski podiogowe drewniane modrzewiowe ¢ gr. 38 mm i szarokosei 25 - 30 cm

- fegary drewniane modrzewiowe & x 12 cm ukladane na przekiadiach z papy

- polietylanowa membrana separacyjna ukustyczna gr. 2 mm

- pustka powietrzna 2 om wentylowana w obrebie wysokodd leganiw

- wylewka z hetonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym - 6 cm

- welna mineraina twarda gr. 10 cm w obrebie wysckosdl legardw

- folia parolzelacyjna PE gr. 0,2 mm

- folia parolzotacyjna PE gr. 0,2 mm ukfadana na sfatce .n.

- styropian hydrofobowy twardy gr. 16 cm

- siatka zgezewana ocynkowana & 4,5 mm o oczku 5 om

~izolacja wodoszezeina 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm

- filarki o przekroju 25 x 25 cm | wysokosel 25 cm murowane z cegly klinkierowe]

- chudy beton G12,5/15 o konsystenc)l gestoplastycznej - gr. 8 cm

- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym - 8 om

- podsypka plaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie

- blacha stalowa ocynkowsana ukledana na rabek stojacy | lefacy -gr. 0.7 mm

- membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowane] - gr. 8 mm

- deskowanie pelne z desek zaimpragn. hiotycznie i ppoz. do stopnia NRQ -gr. 32 mm

- kontriaty drewniane 30 x 60 mm zaimpregn. biotycznie | ppoz. do stopnia NRO - gr. 32 mm
- membrana dachowa wysokoparoprzepuszezaina

- welna mineralna ukiadana miedzy keokwiami - gr. 20 em

- krokwia 10 % 22 em zaimpregn. biotycanie { popo2. do stopnia NRO

- slalowa ocynkowana konstr. nodna piyt g-k wypeiniona welng mineralng - gr. 5 om

- podsypka piaskowa gr. 15 cm zageszezana mechanicznie - grunt redzimy - izolacyjna folia PE - gr. 0,2 mm
- grtnt rodzimy - dwie warstwy plyt g-k - gr. 25 mm
Uwaga: Nalety zapewnit wentylacle przesirzeni podpodiogowej (podioga na l? POBLOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH
legarach) poprzez ;Iyokoname olh;oréwbwen_tylat:ﬂw?k 12x 12 cmw Sclanie - rustykalne plytki podiogowe formowane recznie / plylki gresowe w WC - gr. 25 mm [H] WARSTWY DACHU NAD CZESCIANIEUZYTKOWA PODDASZA
zeumgirane; - szt. 3. Otwory nalezy zabezpieczyt kratkami wentylacyinymi - powloka hydroizolacyjna w WG nakiadana w dwéch warstwach - gr. 1 mm - blacha stalowa ocynkowana ukladana na rabek stojacy | fesacy - gr. 0.7 mm
wykonanymi ze stalt nierdzewnej szlifowane}, dopasowanymi do wielkosei otwordw, — . .
- wylewka z betanu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojenfem rozproszonym - 7,5 ¢m - membrana separacyjna dedykowana do blachy ocynkowanej - gr. 8 mm
3 - fotia parolzelacyina PE gr. 0,2 mm - deskowanle pelne 2 desek zalmpregn. biotycznie | ppoz. do stopnia NRO - gr. 32 mm
=) ) - styroptan hydrofobowy twardy gr. 15 cm - kontrtaty drewniane 30 x 60 mm zalmpregn, biotycanle | ppoz. do stopnia NRO - gr. 32 mm
417575. N - lzolacja wodoszezelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm - membrana dachowa wysckoparoprzepuszezalna
! . - chudy beton C12,5/15 o konsystencil gestoptastycznej - gr. 8 om - welna mineralna ukladana miedzy krokwiami - gr. 20 cm
E} H - podsypka plaskowa gr. 25 em zageszczana mechanicznie . - kokwia 10 x 22 em zalmpregn. bictycznie | popo. do stopnia NRO
[:1 - grunt rodzimy - [zolacyjna folia PE - gr. .2 mm
I—E WARSTWY STROPU W POMIESZCZENIL BIUROWYM NA PODDASZU
L.
3 g 434 - deski podiogowe drewnlane motirzewlowe o gr. 38 mm | szerckodcl 25 - 30 cm
5 § ;ﬁ i - polietylenowa membrana separacyjna ukustyczra gr. 2 mm
- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym - 4 em
= - folia ochronna PE g1, 0,2 mm
]:::] E = - izolat)d ze styropianu akustycznegogr. 5 em
». +335 - - folia paralzotacyjna PE gr. 0,2 mm
+332 % v = A —— - i D - strap Zelbatowy wylewany na mokso z betonu C25/30 - gr. 16 cm
ey | D] et e A e A o A T A D o R A A i T N A T I A e T I T Vo, ,-’/r. " "
////,(,, A R R A R R R AR AT . LTIy /// A ax',{z,ﬂyf//;f,zf///,z/,zf/,x@ e A B - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
; s % -
g 7 2
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
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- Pokrycie dachy z blachy statowe] plaskie} ocynkowane]

- Sciany malowane farkg silikalows wkolorze AC 16287 wy. weomika firmy STO lub réwnowaime

- Pilastry malowane farbg silikatowry w kolorze AC 16022 wg. wzomika firmy STO [ub rdwnowaine

- Cokd! matowany farbq sifkatowa w kolorze AC 16023 wg. wzomika firmy STO kb réwnowazne

PN r/\lj
- Schody zewnefrzne w naturalnym kolorze betony i tynku cementowego
: T Stolarka okienna i drzwiowa malowana w koforze bishym.
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Tred& Fysunke SBG
PROJEKT
KOLORYSTYKA ELEWACI BUDOWLANY
lFunkq’a: Imie | nazwisko: Nrupr.: Pedpis: e BUDOWLANA
e [ A
frocn: | G Sy | v | Ul [T DaAI28103/16
; [$53E; .
R e e | =& PAZDZIERNIK 2016
Asyst. projekL: | mgr ink Malgorzata Sadpruch //77@ W!ﬁ%’é& 150
7 7” Fial TySUeLL
297x490
: RSEnak Wyaams.

Niniejsza cokumentacia ani 2adna Jef czeé€ nle mata byé powielana enl rozpowszechniana za
pomocs urzadzer elekirenicznych, mechanicznych, Roplujgeych, nagrywaigoych | innych bez plsamna)
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA | D1 D2 D3 D4 DS D6 D7
SZEROKOSE SKRZYDLA [om] 128 120 100 90 90 80 140 (80+50)
ODPORNOSC P.POZ, SZCZELNOSE DYMOWA El&0 naswietla EI15

¥ g i - ¢
10 |EE , ' il
\.5 | L / A N ‘ N ~ N ) /
o I
= MO | EHE ) g Eﬁ i Eﬁ' ]|
SCHEMAT RYSUNKOWY 1:50 = | [ = ,/ ) 5 1’8‘
, @ 'j E i } s | [ l / | L— RLIN
4 d q,/ " / N ' ! , B ! , | N P N
) ) ) y 7 hY
STRONAWEWNETRZNA  STRONA ZEWNETRZNA b % h — —S S ik Y
- : SSG + 1;’ g 1”1w_ prog 2 cm prog 2em prog 2cm i & So )
— f 7 L LR 7 7 Z. Z Z T 5 , w
?}]i .pr692cm l-j?' Zf \(2 1 prég 2 cm 1 ’
7 - N 74| = =
-
ZAMK[, QUG A' KEAMKI KEAMKI, OKUQ!A | ZAWIASY TP, WYKONANE METODA TRADYCYJINA - KOWP_«I.SKA, MOSIEZNG - STALOWE STANOWACE REPLIKE ISTNIEJACYCH. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W ZAMKI ZAPADKOWO-RYGLOWE TRZYPUNKTOWE, W BOLCE ANTYWYWAZENIOWE, W DRZWIACH DWUSKRZYDEOWYCH ZASUWY ZAMYKANE NA KLUCZYK
KOLOR PRZELAMANA BIEL PRZELAMANA BIEL
MATERIAL DREWNO SOSNOWE O WILGOTNOSCI 8-9%
CECHY SZCZEGOLNE NASWIETLE SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKAGCZ NASWIETLA GORNE | BOCZNE Eii5
FUTRYNY STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA STALA DREWNIANA
SZKLENIE i SZKEO ANTYWLAMANIOWE P4, O WSPORLCZYNNIKU Ug = 1,1 Wim"K SZKLO BEZPIECZNE
SZEROKQSC W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] S ‘ 1280 1200 1000 900 900 800 1400 (900+500)
WYSOKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA [mm)] H 1910 2125 2125 2125 2125 2125 2100
SZEROKOSC W SWIETLE MURU [mm] So 1420 1330 1130 1030 1030 830 2950
WYSOKOSC W SWIETLE MURU [mm] Ho 2480 2210 2210 2210 2210 2210 3050
OTWIERALNOSC SKRZYDEL DWUSKRZYDEOWE DWUSKRZYDEOWE | L p L p L L P DWUSKRZYDLOWE (SKRZYDLO CZYNNE - LEWE)
ILOSE SZTUK PARTER 1 4 | i - . - - - 1 1
PODDASZE - - - - 1 2 - - 2 .
RAZEM 1 1 - 1 - - 3 1
OGOLEM . 1 1 3 i 3 1 |
UWAGH WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWEENIE Z DREWNA SOSNOWEGO, WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMGWIENIE, WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENE, WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE, O KROJU | PODZIAEACH MINIMALNE SWIATLO PRZEJACIA PO OTWARCIU SKRZYDLA
0 KRQJU | PODZIALACH Z8LIZONYCH DO HISTORYCZNYCH ISTNIEJACYCH 0 KROJU 1 PODZIALACH ZBLEZONYCHDO O KROJU | PODZIALACH ZBLIZONYCH DO ZBLIZONYCH DO HISTORYCZNYCH ISTNIEJACYCH NA OBIEKCIE. CZYNNEGO O KAT 80° MUSE WYNOSIG NETTO 80 cmil
gm%%ams HISTORYCZNYCH ISTNIEJACYCH NA DBIEKCIE. | HISTORYCZNYCH ISTNIEJACYCH NA OBIEKCIE. ng g(:ggzn;s WYK?NAC PODCIECIE WENTYLACYJINE O PREEKDJU

4

!

i

UWAGA:

1. Dane zawarte na ninigjszym rysunku nalezy traktowat jako wytyczne
ogolne. Szczegoly formy, ksztaltdw i podzialow nalezy opracowad w
wytwaérni na podstawie zdemontowanych drzwi oryginalnych
zachowanych w budynku,

2. Wszystkie szprosy wykonaé jako konstrukcyine.

3. Kazde z drzwi (kazdg sztukg) nalezy wykonad¢ w dostosowaniu do
wymiardw otwordw drzwiowych pomierzonych na piacu budowy.

4, Okucia i klamki jesli to mozliwe wykorzysta¢ historyczne.

5. Przed przystapieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawit
propozycje rozwigzar Inwestorowi i architektowi.

A 12102016 { Opracowanle podsiawowe AKMMK
Wydanie Daia Opis Projektant
leweator [Zemawlaiacy:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
02-200 Sierpc, ul. Narutowlicza 64

Bl projekiow: #lura Projekiéw /Design OMcelngenieurbure
EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25415 Keics, ui, Gdama 20
tel; 44-343-27-00; fax: 41-344-18-81; e-mail: blurc@emglaprojekt.pl
Imvestyca:

REMONT, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOS0BU UZYTKOWANIA NA CELE
ADMINISTRACYJNE | WYSTAWINNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKEAD
WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
0DDZiAL MUZEUM WSl MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY
08-320 Biezun, ul. Zamkowa 2, dz. nrawld. 106671

Tredé e s PROJEKT
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCZY
Funkgja: Irlg £ nazwisko: Nr upe: Podpis: me ARCHITEKTURA
m Nr LY
oo | T e | g | " DAAIZB0aG
Prjkant, | "o ercin Koboyn, Sweesy | e/ PAIDZIERNK 2016
Asyst. projekt.s | mgrinz Maigorzata Safipruch /W o e 1:50
7~ {Fomal

7 7| 297x660
Rysunak Nr: Widarda:

Niniejsza dokumantacia ani 2adna jej czeSE nie moze hyé powielana anl mzpowszechnlena za
pomocy urzadzed eiakirenicznych, machanicenych, kopiujaeych, nagrywalgcych | innych bez plsemnei
2gody wiasciciala praw autorskich: Biura Projekiéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0,




ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE OKIENNIC

NAZWA

OKIENNICE WEWNETRZNE

DO OKNA O
WYMIARY W SWIETLE MURU
ODPORNOSC OGNIOWA
\
SCHEMAT AR
o [ ey [y
:::#}éh::-: 3
e B | e o
A [
OKUCIA OKUCIA, ZAWIASY, ZAMKNIECIA FTP. MOSIEZND - STALOWE
STANOWIACE REPLIK! ISTNIEJAGYCH, OKIENNICE
WYPOSAZYC WUCHWYTY STABILIZUJACE
KOLOR EARBA KRYJACA W KOLORZE BIALYM
ILOSC SZTUK | PARTER 8
PODDASZE -
OGOLEM 8
UWAGI: WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMGWIENIE

Z DREWNA SOSNOWEGO,

KROJ | PODZIALY WZOROWANE NA OKIENNICACH
HISTORYCZNYCH ZACHOWANYCH NA OBIEKCIE

NAZWA 01 N1 N2 N3 Op1
WYMIARY W SWIETLE MURU 1220x1820 1220x1820 100x1300 800x750 780x1600
ODPORNOSC OGNIOWA El30 El30 EI30
)
FARAY
/ A\
/ A\
SCHEMAT P
A\ /
N\ /
N/
Ao
OKUCIA OKUCIA, ZAWIASY, ZAMKNIECIA, ZAWROTNICE ITP. WYKONANE METODA TRADYCYINA-KOWALEKA, MOSIEZNO - STALOWE STANOWIACE REPUK! SYSTEMOWE
ISTNIEJACYCH. WSZYSTRIE OKNA PARTERU WYPOSAZONG W OKUGCIA OBWIEDNIOWE Z DODATKOWA DEMONTOWALNA KLAMKA
LAKIEROWANE W KOLOHZE
KOLOR FARBA KRYJACA W KOLORZE PRZELAMANYM BIALYM POKRYGIA DAGHL
W ZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH WZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH W ZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH | W ZEWNETRZNYM SKRZYDLE | RAMA Z DREWNA
CECHY SZCZEGOLNE SZYBY ANTYLAMANIOWE P4, ﬁ:ﬂ%ﬁgg‘%gﬁ%ﬂ:ﬂwow SZYBY ANTYLAMANIOWE P2, SZYBA ANTYLAMANIOWA P2 | SOSNOWEGD, OSROTOWE,
ZAWIASY POD MONTAZ OKIENNIC OTWIERANE JEDYNIE W CELACH | OTWIERANE JEDYNIE W KLAMKA MOCOWANA
WEWNETRZNYCH, OTWIERANE JEDYNIE
WEWNETRINYCH WCELACH TECHNICZNY N TECHMCZNYCH CELACH TECHNICZNYCH U DOLY,
OKNA (NA WEWNETRZNYCH
SKRZYDLAGH) NALEZY WYPOSAZYE W
KONTRAKTRONY UMOZLIWIAJACE
PODRLACZENIE INSTALACII SWIN
ILOSC SZTUK PARTER 4 4 - - -
PODDASZE - - 4 3
OGOLEM 4 : 4 4 3
UWAGH OKNA SKRZYNKOWE - POLSKIE WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWENIE 2 DREWNA SOSNOWEGODEBOWEGD, DREWNIANE OKNA O
KROJ | PODZIALY WZORDWANE NA OKNACH HISTORYCZNYCH ZACHOWANYCH NA OBIEKCIE, Ssp?tﬁvz;qizmu
g = 1,3 WinvK,

W SKRZYDLAGH ZEWETRZNYCH PAKIETY SZYBOWE O WSPOLCZYNNIKU Ug = 1,1 Wim™K.

ZESTAWIENIE WYLAZOW DACHOWYCH

Wilaz dachowy peiny 80x80, podstawa prosta - 1szt.

ZESTAWIENIE PARAPETOW

Parapety nie powinny wystawaé poza obrys $ciany wigcej niz 3 cm.

Elememty docigte do ksztattu glifu okiennego.

Obmiar [mm]: sztuki x szercko$¢ x glebokosé.

Material wykonania - drewno sosnowe lakierowane farbg kryjaca w kolorze bialym.
Przed wykonaniem parapetdw zdjaé wymiary z natury.

PARTER
8 x1500 x 450

PODDASZE
4 x 1165 x 385

4 x 770 x 385

UWAGA:

1. Dane zawarte na niniejszym rysunku nalezy traktowaé jako wytyczne
ogoine. Szczegdly formy, ksztaltéw | podziatéw nalezy opracowat w
wytwérni na podstawie zdemontowanych okien | okiennic oryginainych
zachowanych w budynku.

2. Wszystkie szprosy wykonaé jako konstrukcyjne.

3. Kazde z okien (kazdg sztuke) nalezy wykonad w dostosowaniu do
wymiardw otworéw okiennych pomierzonych na placu budowy.

4. Okucia i klamki jesli to mozliwe wykorzystaé historyczne.

5. Przed przystapieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawié
propozycje rozwigzan inwestorowi | architektowi.

A 12102018 | Opracowanls podstawows AKMK
Wydanle Data Cpls Projektant
Thwestor (2amavlaiaeyR

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
08-200 Sierpe, ul. Narutowlcza 64

{Biuro profekds: Bluro Projekitw MDesign Officelng

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25.415 Klelem, vl Gdrna 20
tal: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-81; o-mall: biuro@emglaprolaktpl
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T ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ, ™ PROJEKT
OKIENNIC | PARAPETOW WYKONAWCZY

Funkeja: Imlg | nazwisko: Nr upr.; Podpis: Bt ARCHITEKTURA
ot | “uc: acvvetoncm | o | (o | DzAl281/03/16
Prjoan: | "8, e koo ey | 22 1™ pAZDZIERNIK 2016
Asyst. projekt: | mar Inz. Malgorzata Safpruch ///7779@/—5?& 1:50
4 /e 297560

Rysunek N fer

MMM-PW-B4-AK12 | A

Ninfejsza dokumentacja ani zadna jej cz94¢ nle muke byé powielana anl rozpowszechniana za
pomocy urzgdzen elskironleznyeh, machanicznych, koplujgeyeh, nagrywalacych | innych bez pisamnej
zgody wiasciclala praw autorskich: Blura Projekidéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0,




RENOWACJA COKGLU
I I Powtoka malarska farbg na bazie smulsj silikafows]
! | } [ Warstwa systemowego tynku renowacyjnege o wysokdej zdolnosct magazynowania sofi
| | Dwis warstwy szlamu uszezelniajgceqo o wysokiej odpomodel na siarczany schodzqce ponite] poziomu grunty
zakladem 20cm + obrzutka z zaprawy zgodne] z wytycznymi WTA )
poziom podiogi ha gruncie I I Warstwa wyrbwnacza 2 zaprawy szybkowiaznacej o wysokie] odpornosci ne siarczany
Warstwa gruniujaca w postaci plynnego koncentratu kizemionujcego + warstwa sczepna w postad szlamu
uszezelniajgcego o wysokisj odporno$ed na siarczany .
Sciana zewnghizna oczyszezona z fynk | elementéw oslabiajacych przyczepnoéé, spoiny wydhriowans na gf, 2 om

Infekeja preparatern krzemionujacym.
Ohwory @ 25-30 mm wiercié pod kglem 25° do podio?a
w odstepach od 10 do 12.5cm
et . Ipoziom terenu
o et [ = w =
e ’ NYINIDNIINY
I 8
A1 O AD1| IZOLACJA PIONOWA SCIANY DO POZIOMY GRUNTU A 12102016 | Cpracowania podsiawows AKIMK
O Mata ochronna zamknieta na poziomie gruntu listwy zamykajies (od strony zewnetrzne] Sciany) Wydania Data Cpls Projeidant
Dwie warstwy bitumiczno-polimerowe] emulsji hydroizolacyjnej wykonane do poziomu gruntu lub do poztomu izelacjl :
poziome} posadzld na gruncie {od strony wewnetrzng) Sciany) et G
Warstwa sczepna w postaci plynnego preparatu bilumicznege 2 obsypka 7 plasku kwarcowego 0.2 - 0.7mm Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Warstwa wyréwnacza 2 2aprawy szybkowiatace] odpome] na slarczany 09-200 Sierpc, ul. Narutowlcza 64
Warstwa grunlijgea w postaci plynnego praparaly bilumicznego + warstwa sczepna w postaci szlamu S :
uszczelnlajqcegu o WSkOkiEi odpomu&ca na slamny N i Biura Projekitw (Design Office/ingenleurburn
O Sclana zewnglrzng orzyszozona z elamentdw ostabiajacych preyczepnost EMGIEprojekt Sp. z o.0.

25-415 Kielce, ul. Goma 20

sty
9 REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBL UZYTKOWANIA NA CELE
ADMINISTRACY NE | WYSTAWINNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKEAD
. WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MAELEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAE MUZEUM WEI MAZOWIECKIES W SIERPCU

| ' BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACY JNY

Q tel 41-343.27.00; fax; 41-344-19-91; e-mail: bivro@emgieprojekt.pl

/—-‘“\\ 09-320 Biezuf, ul. Zamkowa 2, dz. nr ewid. 1066/1
st Q7CZEGOL WYKONANIA IZOLACJI POZIOMES ™ PROJEKT
| PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONAWCZY
Funkeja: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: e ARCHITEKTURA
Pk | MEnsech Amskaviak | swazona | (o) ™ DAl 281/03/16
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Asyst. projekt.: | mgring. Malgorzata Safipruch /m i e 1:15
Gl 4 Format rysunk;
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Rysunek Nr. Wydanie:

MMM-PW-BA-AKAS | A

HMinigjsza dokumeriaca ani 2adnz jej cze8é nia moze by powielana anl rezpowszechniana za
M - . IS S . .. . L NS R v L pusoey urzgdzen elekironicznych, mechanicenych, kepiujgoych, nagrywajaeych i innych bez pisemng]
PR . . : S e e . S B LA R e : zgody wiadciciala praw autorskich: Biura Projekiéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0,
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Blat drewnfany gr. 60 mm, impregnowany do slopria NRO,
bejcowany | lakierowany w kolorze desek pogiogowych

AL

L)

Blat blurka z plyty niepalne
HPL gr. 18 mm

215

Postument z cegly pelnej

na zaprawie cem.-wapienngj,
otynkowany ze wszystkich stron,
malowany w kolorze przefarsana bie!

*
865
1025

750

732

0D WEWNATRZ - MIEJSCE NA ZABUDOWE MEBLOWA
o wymiarach 0,44x2,32x0,96m - wg wytycznych zamawiajacego
{poza zakresem opracowanla)

2870 - |

2820 ]

[T20

74

800

POD BLATEM - MIEJSCE NA ZABUDOWE MEBLOWA
0 wymiarach 0,44x2,32x0,56m - wg wylycznych zamawiajacego
(poza zakresem opracowaala)

Blat blurka 2 niepalnej

HPL gr. 16 mm

2320 |

2220 |

Przekrdj [ -1

Blat drewnlany gr. 60 mm

600

W W & I

| Blatbiuka z

1025

HPL. gr, 18 mr

nlepalng

600

[120 ] 440 ;
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]

A 12.10.2016 Opracowanie podsiawawe AKMK

Wydanie Data Qpis Projuklant

[irmwestor (Zamawiajacy): - . . -
Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu

08-200 Slerpc, ul. Narutowicza 64

JBiro projekidw; Blura Projkttw [Casign Offfce/inganioutiin

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

25-415 Kialce, ul, Géma 20
lel: 41.343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mali: biuvro@emgiepro|ekt.pk

Inwestydia:
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WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIL
ODDAAL MUZEUM WS MAZOWIECKIES W SIERPCU
BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJINY
09-320 Ble2uh, ul, Zamkowa 2, dz, nr ewid. 1066/1

Tradé rysunlas:

PROJEKT

PROJEKT LADY RECEPCYJNEJ WYKONAWCZY

Branta:

Funkeja:

kmie | nazwisko:

Neupr.:

Podpis:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr ink. arch, Anna Krzy2ak
{spec.; architektonizzna)

SWLB/Z003
SW-0123

0>

Nrumawy:

DzA! 281/03/16

Projektant:

mor InzMarcin Kobryn
{spec.: kanstrukcyina)

SWI/GMS/
QWOKI06

P

ot

PAZDZIERNIK 2016

Asyst, projekt.:

mgt inz, Malgorzata Sadpruch

Skala:

1:20

/ Lo

A??z%y/

Format rysunku:

Ad

Rysunak Nt

MMM PW-B4-AK-14

Witanie:

A

Ninisjsza dokumentaca anl adna Je] czgt nia mude bys powislana anl rozpowszechniana za
pomty urzgdzen elekironicznych, mechanicznych, koplujacych, nagrywajacyet | inych bz plsemne)
zgody wiadciciela praw autarskich: Blura Projektéw EMGIEprojekt Sp, z 0.0,
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Beton: C20/25 B(25)
Stal: BSt500 é

Lhwagi ogdine:

1, Przed przystaplenlem do robot sprawdzit w pozostalych projektach braniowych roboly awiszane.

2. Wszellde zmiany, kiore wykonawea zdecyduje sie wprowadzit, rownie? e ktére siudg Jedynie zmianie technologil, powinny
byt przedstawione nadzorowl autorskiemu.

3. Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzif | kerygowat z natury.

4, Otworowante wykonaé w koordynacii 2 projektami branzowyml {otworam! wydanymi na rys. brank architeklonicznel,
elekirycznej | sanitame)).

§. W przypadku stwlerdzenfa w podloiu pod projekiowanymni fandamentami gruntu niebudowtanego naledy go usunat i
zastapiG chudym hetonem lub piaskiem stabilizowanym cemeniem

6. W przypadku wystepowania wody gruntows] powyzel poziemu posadowienia fundamentdw, naledy wykonat odwodnienle
na vzas prowadzenia robot Zismnych | fundamentowych,

7. Wykopy wykonywane sprzetems mechanicznym nalety zakoficzyé min, 20 cm przed poziomem projekiowanego
posadowlenia, pozostals czesé wykopu wykonaé recznle.

8. Roboty nalely prowadzit zgednle z obowigzujacymi standardaml, normami | zasadami sziuki budowlanej

Uwagh .

1. Otulina zbrolenia glownego fundamentow goma i dolna 50 mm.

2. Otulina zbrojenia glownego piyty gbmai doina 25 mm

3. Chudy beton Kasy G840 {B10) gr. t0cm.

4, W Jednym przekroju laczyt max 50% pretow. Wzajemne przesunigeta sgsiednich faczonych pretéw 55 em.

5. Zaklady w pretach nieoznaczone wykonad na: ‘
#5-24 cem; #8-32 em; #10-40 om; #12-48 em; #15-64 ecm

6. Kszialty pretow nle przedstawions w opracowanlu, zamowié w wytwomi po przygotowaniu | ustaieniu na podstawie
ninlejszych rysunkéw ich geometrii

7. Sciany murowane nalezy zabezpieczyd podczas wznoszenia poprzez zastosowanie pedparé tymezsowych zgodele ze
sztuka budowlang
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- 6. W przypadke wystgpowania wody gruntowef powyef poziomu posadowlenia fundamentdw, naleZy wykonat odwodnienle
- na czas prowadzenia robdt ziemaych | fundamentowych.
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Uwagi ogtine:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzit w pozostalych projekiach branzowych roboly zwigzane.

2. Wszelkie zmiany, kiore wykonawca zdecyduje sie wprowadzié, réwniez te ktdre sluzg jedynie zmianie technologh, powinny
byé preedstawlone nadzorow] autorskiemu,

3. Wymiary przyjgte w projekcie nalezy sprawdzié i korygowat z natury.

4. Otworowania wykanat w koordynacji z projektami branzowymi (otworami wydanymi na rys, branz architektonicznej,
elekiryczne] | sanitame;),

5. W przypadku stwierdzenia w padindu pod projektowanymni fundsmentami gruntu niebudowlanege nalezy go usungt i
zaslapié chudym hetonem Iub piaskiem stabiizowanym cementem

6. W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyze] poziomu posadowienia fundamentow, nalezy wykonat odwodnienie
na ¢zas prowadzenia robét ziemnyeh | fundamentowych.

7. Wykepy wykonywane sprzetem mechanicznym nalety zakoficzyé min, 20 cm przed poziomem projektowanego
posadowienla, pozostaly czest wykopu wykonad recznie. ]

8. Roboty nalezy prowadzié zgednie 2 obowlazujaeymi standardami, normemi i zasadami sziuki budowlans]

Uwagi:

1. Otudine 2brojents gléwnege fundamentdw goma i dotna 50 mm.

2. Olulina zbrojania gléwnego plyly géma dolna 25 mm

3. Chudy heton klasy C8/10 (B10) ar. 10cm.

4. W jednym przekroju laczy6 max 50% pretéw. Wzajemne przesunigcia sasiednich lqezenych pretéw 55 em,

5. Zakiady w pretach nieoznaczone wykonat na;
#6-24 cm; #8-32 om; #10-40 om; #1248 om; #16-64 cm

6, Ksztalty prelow nie przedstawione w opracowaniy, zaméwic w wytwérni po przygolowaniu i ustaleniu na podstawie
ninigjszych rysunkéw ich geometrii

7. Sciany murowane nalezy zabezpieczyC podezas wznoszenia poprzez zastosowanie podparé tymezsowych zgodnie ze
sztukg budawlang
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