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PRZECMIAR

I

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem

REMONT, PRZEB. | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMIN. | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH
W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU O/MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERFCU-BUDYNEK NR.4 -ADMINIS-
TRACYJNY

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Kalkuiacja wtasna:Demontaz instalacji elekirycznych z wyweozem i utylizacja kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.2 Kalkulacja witasna:Dementaz instalacji wod-kan z wywozem 1 utylizacjg kpi
1 kpl 1,060
RAZEM 1
1.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace| sig do uzytku m
0535-06
16,4 m 16,400
RAZEM 16,4
1.4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nig nadajacef sig do uzytku m
0535-04
26,40 m 26,400
RAZEM 26,40
1.5|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku ma
0535-02
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,49
1.6/ KNR 4-01 Rezebranie konstrukeji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstg- |m2
0430-01 pach
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,49
1.7|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wigzby dachowe m2
0430-07
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,49
1.8|KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych m2
0428-11
8,07(19,8-0,2°2) m? 175,500
RAZEM 175,50
1.8|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju penad  |m
0429-08 300 ecm2
134,20 m 134,200
RAZEM 134,20
1.10|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, palepy m2
0429-01
138,26 m2 - 138,260
RAZEM 138,26
1.11|KNR 4-81 Rozhidrki elementéw stropéw drewnianych, slepe putapy mz2
0429-03
138,26 : m2 138,260
RAZEM 138,26
1.12{KNR 4-01 Rozbidrki elementdw stropéw drewnianych, podsufitki z desek olynkowanych  |m?2
0429-04
138,26 m2 138,260
RAZEM 138,26
1.13|KNR 4-01 Rozebranie podiég drewnianych, pediogi hiate m?
0428-02
138,26 m2 138,260
RAZEM 138,26
1.14|KNR. 4-01 Rozebranie podidy drewnianyeh, legary m
0428-04
(138,26/0,9)+1 m 154,622
RAZEM 154,62
1.15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykenane wewngtrz budynku, z  |m?3
0106-01 odrzuceniem na odlegtoss do 3 m
0,35%(12,05%5,19+12,05"5,18) m3 43,735
RAZEN 43,74
1.16|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach picnowych wykenane wewnatrz budynku, — |m3
0106-05 usuniecie ziemi i gruzu z piwnic budynku
43 74 m? 43,740
RAZEM 43,74
1.17|KNR 4-01 Wykugcie z muru, oscieznic drawnianych, powierzchnia do 1 m2 szt
0354-03
2 szt 2,000
: RAZEM 2
1.18]KNR 4-01 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-04
11 szt 11,008
RAZEM 11
1.19|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2- m2
0354-05

_2.

Norma STD \Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Lizytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.0,
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MNorma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp, z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia Lm. Poszcz Razem
14,31 m2 14,310
RAZEM 14,31
T.20[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wawnetrznych, na écianach, filarach, pitastrach, ponad § m2, z [m2 )
0701-04 Zaprawy wapiennej
3,15*%(7,05+2,2+5,2+4,7+5,2+12,1+5,2)*2 m2 262,395
RAZEM 262,4
1.21|KNR 4-01 Qdbicle tynkéw zewnetrznych, na §cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m2
0701-04 zaprawy wapiennej
147,68 m? 147,680
RAZEM 147,68
1,22|KNR 4-01 Rozzbranfe $ctan, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawle cementowe-wapfennej (m?2
0349-02
(3,15+0,5)*0,35%(5,2*2+3,0} m3 17,119
83,86*0,25 m? 15,965
1/2*12,2*6,2*2*0 2 m3 12,688
RAZEM 45,77
1.23 Roznidrka schoddw drewnianych m3
1,3*0,05%6,0 m3 0,390
1,1°7,5*0,05 m3 0,413
RAZEM 0,80
1.24|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km- m3
0108-11 15km
138,2670,15+43,74 m3 64,479,
262,4*0,03+147,68%0,03+45,77 m3 58,072
2,82 m3 2,820
RAZEM 125,37
1.25|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmewanego samochodami samowytadowezymi na kazdy na-|m3
0108-12 stepny 1 km
Krotnosé = 14
125,37 m? 125,370
RAZEM 125,37
1.26 Kalkulacja wlasha: Utylizacja gruzu m3
125,37 m3 125,370
RAZEM 125,37
1.27|KNR 4-01 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji drewnianych  |m2
0108-15
202,49*(0,005+0,025+0,1) m3 28,324
(16,4+26,4)*0,15*0,002+175,5*0,03 m3 5278
134,240, 3+0,025)+154,0%0,06*0,12 m3 44,724
1,0*2*0,05+11*2,0*0,06+14,31*0,05 m3 1.918
2,8 m? 0,800
RAZEM 79,04
1.28|KNR 4-01 Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13-15) |m?
0108-16 Krotnosé = 10
79,04 m? ‘ 79,048
RAZEM 79,04
1,29 Kalkulacja wtasna; Utylizacja gruzu md
79,04 m?3 79,040
RAZEM 79,04
2 IZOLACJE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO POZIOMU GRUNTU
21|KNR 18-01  |Wykopy przy odkrywaniu fundamentdw odcinkami, grunt suchy, kategoria grun-|m3
0114-02 w i
Sclany ze-  |1,30*1,0%((12,08+1,0%2}*2+13,18+7,3) m3 63,232
wnetrzne
sciany wew- |(1,8-0,3)*1,0%(12,0%4+10,85*2+2,2*2+5,15*2) m3 126,600
ngtrzne
RAZEM 189,83
2.2|KNR 16-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przarzut ziemi na odlegtosé do3m z m3
0115-02 ubiciem warstwami, kategoria gruntu [l
189,83 m3 189,830
. RAZEM 169,83
2.3|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalawych m2
0619-01
63,232/1,0 m2 63,232
1,8%(12,0*4+10,85*2+2,2*2+5,15*2) m?2 151,920
RAZEM 215,15
2 4/KNR 4-01 Odbicie niespéjnych spoin na écianach fundamentowych-40% m2
0701-02 Krotnosé = 0,4
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,15
2.5/KNR 0-40 Gruntowanie, zabiegi antyscine, preparat m2
0208-0201
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,15
2.6/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murdw z kamienia,polnego z wykuciem, gleboko$c do18 |miejs-
0317-02 cm, powierzchnia 0,25 m2 ce
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny. 11472 Uzytkownik: EMGIEprojakt Sp. z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 migjs- 60,000
ce
RAZEM 60
27 Kalkulacja wtasna:Wzmacnienie rozwarstwionych muréw pretami ze stall nie-  |migjs-
rdzewne] na zaprawie systemowej ce
80 miejs- 80,000
ce
RAZEM 80
2.8|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia -40% powierzchni me
0826-08 Krotno$é = 0,4
2155 m2 215,500
RAZEM 215,5
2.9/ KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie muru bez hy- jm?
£213-C1 droizolacji
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,15
2.10|KNR 3-40 Uszczelnienie scian zamknigcie spoin | wyréwnanie powierzchni m2
0208-03
- 218,18 m2 215,150
RAZEM 215,15
2.11|KNR 0-40 Uszezelnienie Scian piwnic w isinigjaeyem budynku, gruntowanie muru ze sta- (m?2
0213-02 rymi hydraizolaciami bitumicznymi
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,15
2,12{KNR 0-40  |Uszczelnienle od zewnatrz $cian piwnic w istniejacyem budynku, wykonanie  |m2
0213-0303  |hydroizolacji-podwdjna
Krotnoé = 2
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,15
2.13|KNR 2-02 Izolagje picnowa z maty cchronne] kubetkowe] zamknigte] na poziomie gruntu [m2
0616-04 listwg zamykajgcy
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,16
3 IZOLACJE PICNOWE COKOtU
3.1|KNR 4-01 Odbicie niaspsjnych spoin na cokole mé
0701-02
0,9%((12,08+1,0*2)*2+13,18+7.3) m2 43,776
RAZEM 43,78
3.2|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych m2
0620-04
43,78 mZ 43,780
RAZEM 43,78
3.3|KNR 0-40 Gruntowanie, zabiagi anlysolne, preparat m2
0208-0201
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.4/ KNR 16-01  |Naprawa muréw zabytkowych o glebokoscei kucia do 1/2 cegly, powierzchnia w |migjs-
031404 jednym migjscu 0,25 m2 ce
15 migjs- 15,000
ce
RAZEM 15
3.5/KNR 18-01 |Naprawa peknigé w murach z cegly budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i |miejs-
0313-04 wstawienie nowych cegiel, powierzchnia de 0,25 m2 ce
10 miejs- 10,000
ce
RAZEM 10
3.6 Kalkulacja iwtasna:Wzmaocnienie rozwarstwicnych murdw pretami ze stali nie-  |miegjs-
rdzewnej na zaprawie systemowej ce
20 miejs- 20,000
ce
RAZEM 20
3.7/\KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekceji niskocisnienic- \m
0204-09 wej w murze z cegly o normainej twardosci, mur grubosci 80-65 cm ctwory (i25-
30mm wierci¢ pod katem 25st. w odstgpach 10-12,5¢cm
12,08*2+13,18+7,3 m 44,640
RAZEM 44,64
3.8/ KNR-0-40 Uszczelnienie scian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie muru bez hy- |m?
0213-01 droizolacji
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.9/ KNR 0-40 Uszczelnienie scian zamknigcie spein | wyrdwnanie powierzchni m2
0208-03
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.10|KNR 0-40 Uszezelnienie muru w strefie przygruntowej, pod tynk ma
0103-02
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Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia J.m. Poszcz Razem
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.11|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, rgczne wykonanie m?
0208-0202 |obrzutki, zaprawa naktadana brodawkowato
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.12|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy gruboéci 1 cm, za- [m?2
0210-0102 iprawa tynku renowacyjnego WTA gr.3cm
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.13|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia|m2
0210-0201  |grubosci tynku, zaprawa jw.-\WTA
Krotnosd = 4
43,78 me 43,780
RAZEM 43,78
3.14|KNR 0-40 Wykoiczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowa- |m?2
0212-01 nie
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.15|KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie me
0212-02
43,78 m2 43,780
RAZEM 43,78
3.18|KNR 0-40 Wiykonczenie powlerzohni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silika- jm?2
0212-0401 |towa
43,78 m?2 43,780!
RAZEM } 43,78
4 NOWE FUNDAMENTY
41|KNR 18-01  |Wykop nieumocniony wewnatrz budynku, bez wzgledu na kategorie gruntow  |m?®
118-01
ped fawy L1+ |(1,45+0,6)7(0,6+0,70+0,6)*5,2 m? 20,254
2
(0,56+0.5)*(0,6+0,45+0,8)*(2,9+1,2*2+4 7+2.4) m? 21,688
RAZEM 41,94
4.2/KNR 19-01  |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na poditozu gruntowym, piasek-cbsypa- |m?
0913-0703  |nie fundamentéw od strony wewnetrznej
(1,45+0,6)*(0,6+0,70+0,8}*5,2 m? 20,254
(0,66+0,5)*(0,6+0,45+0,8}*(2,9+1,2*2+4,7+2.4) m? 21,688
(0,81+2,33+1,17+3,01) m3 7,320
RAZEM 34,62
4.3|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3
0106-05
41,94 m3 41,940
RAZEM 41,84
4.4!KNR 2-02 Podkiady, betonowe na podtezu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- [m3
1101-¢101  |ponkami, zwykhy-B10
0,1*0,65%2,9+1,2*2+4,7+2 4) m3 0,808
RAZEM 0,81
4.5/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokaine, szerokosé do 0,6 m, beton poda- |m3
0202-C102  |wany pompg B25
L2 0,4*0,45%(2,9+1,2*2+4,7+2 4) m3 2,232
RAZEM 2,23
4.6/ KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0,8 m, beton poda- |m?
0202-0202 |wany pompg
1 0,60,4576,20 m3 1,170
RAZEM 1,17
4.7/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdw i budowdi, prety stalo- |t
0290-0101  |we okragle gtadkie, Fida 7 mm
21,4%1,03/1000 t 0,022
RAZEM 0,02
4.8/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukejl Zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(16,8+10,1)1,063/1000 t 0,028
(85,2+53,3)1,03/1000 1 0,143
RAZEM 0,17
4./KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$é do 0,5 m3, beton podawany pompa- |m?3
0203-0102 |pod komin
0,650,806 m? 0,312
RAZEM 0,31
4.10|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalows fi12mm oczka 15x15cm ma
1106-07
0,85*0,8 m2 0,520
RAZEM 0,62
4.11|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
0,25*1,45%5,20+0,20%0,56*(4,7+1,3*2+2,75) ma 3,011

Norma STD Wersja 4,34 Nr seryjny: 11472 Uzytkowni: EMGIEprojekt Sp. z 0,0,
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MNorma STD Warsja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownlk: EMGIEprojekt Sp. z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: RAZEM 3,01
4.12|KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii II; $ciany ptaskie | powierzchnie poziome (balkony, log- |m2
0901-01 gie), recznie-rapowka
(1,45*5 20+0,56%(4,7+1,3*2+2,75))"2 m2 26,336
RAZEM 26,34
4.13|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa | pozioma $cian w warunkach wilgoci grun- {m?
104-0102  |towej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej, uszczelnienie $cian murowa-
nych, emulsja
26,34 m2 26,340
(0,5*2+0,70)*5,2+0,25%5,2 m2 10,140
(0,4*2+0,45+0,2)*(4,7+2,4+2,9+1,2*2) m2 17,980
RAZEM 54,46
4.14|/CRGB 2-02 |lzclacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych m2
0618-01
0,25*5,20 m2 1,300
0,2%4,7+2,4+1,3"2+2,75) m2 2,490
RAZEM 3,79
5 ROBOTY MURCWE+KONSTRUKCYJNE
5.1|KNR 4-01 Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, (m3
0304-0101  |cegtami
zamurowanie |0,35%(1,1%2,15+1,4*2,15) m3 1,881
otworéw
drzwicwych
zamurowanie 10,2*0,3*3,1 m3 0,186
przy pionie
wentylacji
zamurowanie|0,3*0,35%0,3%(16*2*2) m3 2,018
otwordw po
belkach stro-
powych
RAZEM 4,08
5.2|[KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z biokdw wapienno-piaskowych drg- | m?2
0117-02 zonych, wysokosé do 4.5 m, blok 2NFD, grubosé 38 cm .
sclany szczy-|1/2%12,1%5,0%2+0,7"1,2*4 m?2 63,860
towe
RAZEM 63,86
5.3/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blekdw wapienno-piaskowych drg-  |m2
0117-01 zonych, wysokosé do 4.5 m, blok 2NFD, grubogé 25 cm
parter (3,1+0,303)*5,20 m2 17,656
pastument  |0,865%(2,87+0,25+0,25) m2 3,252
biatu
RAZEM 20,95
5.4/ KNR 8-01 Sclany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych , §ciany wysokosci do 4,5 |m2
0104-01 m z blokdw M 18
parter (3.1+0,038)%(4,7+2,4) m2 22,280
-1,0%2,12-1,2*2,12 m2 -4,664
poddasze (1,3+4,37)/2%(4,0+4,1) m2 22,964
437215 m2 9,396
3,15%6,5+2,8*1,3 m2 24,115
RAZEM 74,09
5.5/ KNR 9-01 Sclany dziatows z blokdw waplenno-piaskowych sclany wysokosci do 4,5 cm z|m2
105-02 Blokdw M 12
parter (3,1+0,038)*(2,75+1,3*2) m2 16,788
-0,8%2,12-0,8*2,12 m2 -3,382
poddasze 2,8%3,2+3,0%1,2 m? 12,580
chudowa (7,79-3,29)*(0,6+0,45)*2 m2 9,450
wentylacl
(7,23-3,29)*(0,56+0,45)*2 m2 7,950
(8,44-3,28)*(0,65+1,9)"2 me 26,265
(7,79-3,25*(0,5+0,98)*2 m2 16,020
RAZEM 86,55
5.6|KNR 9-01 Analogia ; Obmurowanie cian bloczkami izolacyjnymi gr.17,5cm o gestosci  |m?
0104-01 115kg/m3
1/2*12,0%4,20*2 m2 50,400
RAZEM 50,40
5.7|KNR 18-01 |Nadproza, grubosé ponad 1 cegie-przemurowaniewsp do R=1,6 za rozbidrke |m3
0308-08
0,55%0,35%1,8%4 m3 1,386
0,25%0,25%1,8*5 m3 0,583
RAZEM 1,96
5.8|KNR 18-01 |Podstemplowanie nadprozy tymczasowe m
0431-07
1,81*6*8 m 86,880
2,5*6*3 m 45,000
RAZEM 131,880
59|KNR 19-01 |Rozebranie stemplowan z drewna, przekrdj do 250 cm2 m
0431-05
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131,88 m 131,880
RAZEM 131,88
5.10|KNR 4-01 Wykucle wnek w cianach z cegiel, zaprawa cementowa, gtebokesé do 11/2  |m?
0330-12 cegty-pod ksztattki wentylacji
0,68"3,1 : m2 2,108
RAZEM 2,11
5.11|KNR 2-02 Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe-4ciggowe m
0122-07 -
parter {3,1+0,16} m 3,260
poddasze+ (8,44-3,35+0,135}"1 m 5,225
dach
RAZEM 8,8
5.121KNR 2-02 Kanaly z pustakow wentylacyjne, befonowe-3ciggowe m
0122-07
poddasze+ |(8,44-3,35+0,135}"1 m 5,225
dach
RAZEM 5,23
5.13|KNR 2-02 Kanaly z pustakdw wentylacyjre, betonowe-2ciggowe m
0122-07
parter (3,1+0,16)*2 m 6,520
poddasze/  ((7,79-3,35+0,135)*2 m 9,150
dach
(7,73-3,35+0,135)*1 m 4,515
RAZEM 20,19
5.14|KNR 2-02 Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe-1ciggowe m
0122-07
poddasze+ |(8,44-3,35+0,135)"1 m 5,225
dach
. RAZEM 5,23
5.15|KNR 2-02 Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyly 7 cm-10cm +zbrojenie rozproszo- |m?
0218-05 ne
Krotnosé = 1,33
0,7%0,8+2,0%0,7+0,9*1.0 m2 2,860
RAZEM 2,86
5.16|KNR 4-01 Tynki zwykle cementowc-wapienne na kominach ponad dachem, dach spa- m2
0735-0702  |dzisty, wykonanie - tynk kategorii lil
1,5%(0,6+0,456+0,56+0,45+0,9+0,9)"2 m?2 11,580
G,9%(0,66+1,%)*2 m2 4,580
RAZEM 16,17
517IKNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokogté w rozwinigeiu do 10 cm m
0323-01
(0,6+0,45+0,566+0,45+0,9+0,08+0,65+1,9}*2 m 12,980
RAZEM 12,98
5.18|ORGB 2-02 |Gruntowanie pediczy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
1134-0201
16,70 m2 16,700
RAZEM 16,70
5.19|KNR 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi zewnetrznych tynkéw giadkich bez grunto- |m?2
1505-01 wania, 2-krofhe
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,7
5.20|KNR 0-14 Scianki dziatowe gr.15cm GR z piyt gipsowo-karfonowych ogniocdporne na |m2
2010-0602 |pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwo-
we, typ 100-101+weina mineralna gr.10cm
1,3*(12,4+8,0} m2 27.820
RAZEM 27,82
5.21|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2
2010-0902 |metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101+wet
na mineralna deszczelnienie przy murtacie
0,45%(12,4+8,0} m2 9.18C
RAZEM 9,18
522 Kalkulacja wtasna Scianka z plyty meblowej gr.1,8cm z drzwiami m2
(2,3+1,2)/2*1,30 m2 2,275
RAZEM 2,28
5.23|KNR 4-01 YWykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, glebokosdé |m?2
0330-07 do 1 cegly
0,16*12,1*2 m2 3,630
0,38*11,0*2 m2 8,360
RAZEM 11,99
5.24|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubedé 15 cm, beton podawany pompg-  |m?
0216-0202 |16cm B25
12,1*10,8-2,95*3,84 m2 119,352
RAZEM 119,35
5.25|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosci piyty, beten poda- |m?2
0216-0502  |wany pompg
119,35 m2 116,380
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RAZEM 118,35
5.28/KNR 2-02 Wience zelbetowe, obwad/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton podawany m3
0210-0602 [pompg
W3 0,5*0,16*5,20 m3 0,416
W6 0,25*0,2*4,20 m3 0,210
W7 0,18*0,2*(4,0+2,3+1,5+2,6+6,5+3.4+1,3) m3 0,778
RAZEM 1,40
5.27|KNR 2-02 Wience zelbetowe, cbwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beten podawany pempg |mé
0210-0402
W1 0,25%0,36%(12,6%2-3,20) m3 1,980
W2 0,25%0,36%(11,35%2+5,5) m3 2,538
W5 0,25%¢,36%3,20 m?3 0,288
RAZEM 4,81
5.28/KNR 2-02  |Wierice zelbetowe, cbwad/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa |m?
0210-0302
W4 0,3*0,3*12,6 m? 1,134
RAZEM 1,13
5.29/KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-sironnie deskowane, m?
0211-01 $ciany grubosci do 0,3 m
Ti 0,25%0,25*3,0*2 m? 0,375
RAZEM 0,28
5.30|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne [ wewnetrzne na gotowym m3
0218-0102 |podtczu, beton podawany pompg
0,1*0,5%1,53 m3 0,077
0,25%1,12%1,53 m3 0,428
0,16%2,3*1,53-+1/2*0,168*0,27*8*1,53 m3 0,841
0,16%1,63*2,65 m3 0,769
0,16*3,8*1,42+1/2*0,168*0,27*12*1,42 m3 1,250
0,16*2,2"1,42 m3 0,500
RAZEM 3,86
5.31|KNR 2-02 Zbrojenie konstruksji zelbetowych elementaw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101  |we ckragte gtadkie, Fi do 7 mm
{801,08-21,4)*1,03/1000 t C,803
RAZEM 0,80
5.32|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbstowych elementdw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we ckrggte Zebrowane, Fi 8-14 mm
fiBmm (254,2-16,8-10,1)*1,03/1000 1 0,234
fi1dmm 456,71,03/1000 1 0,470
fi12mm (2628,5-85,2-53,3)*1,03/1000 1 2,565
. . . RAZEM 3,27
5.33/KNR 0-14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych plytami ginsowo-kartono-  |m#
2011-0602  |wymi na rusztach metalowych, cbudowa picndw i pozicmdw instalac dwuwarst-
wowa, typ 100-101+weina akystyczna(16,0m3)
62 m2 62,000
RAZEM 62,0
6 IMPREGNAC.JA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWA NRO
6.1 Kalkuiacja wiasna.:.Impregnacje grzybobdjcze metoda kapieli, desek, tat i listew kpl
bali, krawedziakéw lub cisnieniowo impregnacja przed korozjg biclogiczng i
zabezpieczenie przeciwpozarowe de stopnia NRO - ATEST
1 kpl 1,000
RAZEM 1
7 DACH KONSTRUKCJA DREWNO SOSNOWE C27 Z POKRYCIEM+IZOLACJA
7.1/ KNBK 5 Krokwie przekréj poprzeczny drewna penad 180 cm2, (poz. 26)- sosnakl.C27 |m?
0106-26 zaimpregn. przed korozjg biologiczng oraz przeciwpczarowo do stopnia NRO
Kr10x22cm |8,0*14*2*0,1*0,22 m? 4,928
W12x18cm  |0,12*0,18*2,2*2 m? 0,095
RAZEM 5,02
7.2{KNR 18-01  |Murtaty przekr¢j de 180 cm2 {poz. 103}, robocizna i pracasprzetu{na1m)- |m
0405-01 12x12cm zaimpregn. przed Korozja biclogiczng oraz przeciwpozarowo do stop-
nia NRO +sruby zgrubne z nakretkami | pedkiadkami
12,52 m 25,000
RAZEM 25,00
7.3|KNBK & Jetki, Jkprzekrdj do 180 em2 (poz. 95), robocizna i praca sprzgtu (na 1 m)- m
0601-0701 | 10x18cm sesna C27 zaimpregn. przed Korezja biologiczng oraz przeciwpoza-
rowo do stopnia NRO
Jk 5,2*14 m 72,800
RAZEM 72,80
7.4|KNBK & Jetki, przekrdj de 180 cm2 (poz. 95), materialy (na 1 m3 drewna) sosna C27 m3
0601-0702  |zaimpregn. przed korozjg biclogiczng oraz przeciwpozarown do stopnia NRO -
UWAGA drewno szlifowane i lakierowane lakierobejca
72,8*0,10,18 m3 1,310
RAZEM 1,3
7.5|KNR 0-15 {Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie -wyltaz dachowy 80x80cm z ob- szt
0526-02 robky z blachy ceynkowanej de pokryé z blachy
1 szl 1,000
RAZEM 1
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7B KNR 0-15  |Utczenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany wiatraizolacyf- |m2
0517-01 nej
8,0%12,5"2+0,68*0,5%4 m2 201,200
RAZEM 201,20
7.7|[KNR 0-15 Przycigcie | przybicie kentrial 30x60mm kl.C27 zaimpregn. przed karozjg biolo-|m?2
0517-02 giczng oraz przeciwpozarowo do stopnia NRC
201,2 m2 201,200
RAZEM 201,20
7.8|KNR 19-01 |Deskowanle dachu z desek na styk, grubosé deski 32 mm kI.C27 zaimpregn.  [m2
0416-03 przed korozjg biologiczng oraz przeciwpezarowo do stepnia NRO
201,2 m2 201,200
RAZEM 201,20
7.9/KNR 0-15 UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany separacyjnej |m2
0517-01 do blachy ocynkowanej gr.0,8mm
201,2 m2 201,200
RAZEM 201,20
7.10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu blacha ocynkewana, (rozstaw rabka prostepadtego do okapu  {m2
0508-02 57 mm), blacha 0.70 mm
2012 m2 201,200
RAZEM 201,20
7.11|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, péiokragte, Fi 12 cm biacha 0.70 mm |m
0518-0302
13,2475 m 20,700
RAZEM 20,7
712|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy ccynkowanej, okragie o érednicy 10 cm blacha 0.70  |m
0626-0202  |mm
4,5%4 m 18,000
RAZEM 18,00
7.A3|KNR 18-01 |Kosze zbiornikewe , z blachy z ocynku, gr.C,7mm ostrostupowe, 40x55 cm sz{
0544-04
2 szt 2,000
RAZEM 2
7.14|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rezwinieciu ponad 25 cm bla- [m?2
0514-0202 |cha 0.70 mm
pas pod i 0.4*13,2*2 m2 10,560
nadrynnowy
kominy 0,9%1,0+0,9*2,1+1,1*1,2+0,6"0,4 m2 4,350
$ciana szczy-|(0,15*2+0,4)*7,8%4 m2 21,840
towa
dach/§ciane [0,6*8,0%4+0,6%7,0 m2 23,400
RAZEM 60,15
7.15|KNR 2-02 izolacje cieplne 20cm migdzy krokwiami m2
0613-03
7.8%12,4*2 m2 193,440
RAZEM 193,44
7.16/KNR 0-15  |UHozenie na krokwiach folii izalacyjnej PEC,2mm m2
0517-01
193,44 m2 193,440
RAZEM 193,44
717/ KNR 3-14 Oktadziny stropdw plytami gipsowce-kartonowymi agnioodporne gr.2amm na  [m2
2012-02 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do
padteza+sem wetny mineralnej
5,5%12,4+5,5%8,8+7,3%(12,4-8,8) m2 142,880
RAZEM 142,88
7.18/KNR 0-14 Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartcnowymi ogniedporne gr.25mm na m2
2012-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD | UD, dodatek za drugg warsiwe piyt
142,88 m2 142 880
RAZEM 142,88
7.19 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz tawy kominiarskie] mb
08 mb 0,800
RAZEM 0,8
8 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
8.1|KNR 4-01 Odgrzybianie pawierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sclany mz2
0619-01
262,4 m2 262,400
RAZEM 262,40
8.2/ KNR 4-01 Qdgrzybianie spoin skutych tynkow przy uzyciu klamer budowlanych m2
0620-04
3,15%(7,05+2,2+5,2+4,7+5,2+12,1+5,2)°2 m?2 262,395
RAZEM 262,40
8.3|KNR 0-40 Impregnacja zabiegi antysclne, preparatem -dwukrotnie m2
0208-0201  |Krotno$é =2
262.4 m2 262 400
RAZEM 262,40
8.4|KNR 18-01 {Naprawa murow zabytkowych o glebokosci kucia do 1/2 cegly, powlerzchnia w |migjs-
0314-04 jednym miejscu 0,25 m2 ce
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30 miejs- 30,000
ce
RAZEM 30
8.5/KNR 18-01 [Naprawa peknieé w murach z cegly budowlangj, skucie wierzchniej warstwy i |miegjs-
0313-04 wstawienie nowych ceglel, powierzchnia do 0,25 m2 ce
45 miejs- 45,000
ce
RAZEM 45
8.6 Kalkulacja wiasna: Iniekcje za pomocg strzykawek zaprawami naprawczymiz |m2
przygatowaniem poditoza
przyjeto 256% [262,4*0,25 m2 85,600
powierzchni
RAZEM 65,60
8.7 Kalkulacja whasna:Wzmacnienie rozwarstwionych murow pretami ze stali nie-  [miegjs-
rdzewnej na zaprawie systemowe] wg. projektu ce
60 miejs- 60,000
ce
RAZEM &0
8.8/ KNR 19-01 |Tynki wewnetrzne, na podtozach ceramicznych, o powierzchni ponad 5 m2, m?2
0725-0102  jzwykfe kat.lV, na scianach ptaskich, wapho suchogaszone
parter
na $cianach |3,15%(4,5+2,2+2,75+1,3*2+5,20)*2 m2 108,875
nowych
tynki na scia- 262,40 ma2 262,400
nach istniejg-
cych
poddasze 1/2*12,0%4,15*2 m2 49,800
(22,95+9,4+24,12y°2 m2 112,960
12,56*2 m2 25,120
{9,45+7,96+16,92)-16,77 m?2 17,560
RAZEM 576,52
8.9/KNR 18-01 |Dodatkowe naklady na pogrubienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapien- |m2
0718-0302 |nych ¢ 10 mm, na Scianach plaskich i stupach prostokgtnych, 2-5 m2/miejsce,
wapna suchogaszone
576,52 m2 576,520
RAZEM 576,62
8.10|KNR 18-01  |Tynki wewnetrzne, na podiozach ceramicznych, o pewiarzehni ponad 5 m2, m2
0725-0202 |zwykle kat.IV, na stropach pfaskich, wapno suchogaszone
parter 6,48+23,43+4,91+12,22+6,88+46,44+3,0+11,96 m2 121,320
: . RAZEM 121,32
8.11|ORGB 2-02 iGruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
1134-0201
$clany 576,82+27,82 m2 604,640
sufity 121,32+142 88 m? 264,200
RAZEM 868,84
8.12|ORGB 2-02 |Licowanie §cian o powierzchni penad 10 m2 plytkami kamionkowymi "Gres" na |m2
2803-0302  |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm, phytki 20x20x1,5¢cm
parter 07 2,00(1,3%3+1,2)*2 m2 20,400
peddasze 2,0%(1,841,3+1,2*2)*2 m2 22,000
1,6%1,2 m2 1,820
0,8*2,0+0,85) m2 2,280
RAZEM 46,60
8.13|ORGB 2-02 |Hydrofobizacja preparatem posadzek z plytek rustykalnych m2
1134-0101
46,6 m? 46,600
RAZEM 48,60
8.14|KNR 18-01  |Analogia: Woskowanie weskiem ochronnym zahydrofobizowanych piytek rusty- |m2
0912-08 kalnych
46,6 m2 46,600
RAZEM 46,60
8.18/KNR 0-40  |Wykoiiczenie powierzehnl, wykonanie powtaki malarskiej 2-krotne, farba hybry- |m?2
0212-0401 |dowa
868,84-43,78 m?2 825,060
RAZEM 825,06
9 PODLOGA PODDASZA
3.1|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgcciowe i przeciwwodne z folii pelietylenowej szeroklej PE - |m?2
0607-02 gro,2Zmm
pom1.1 do 1. [25,72+2,435%2 594+1,274*3,38+1,2%1,8+1,2%1,3+0,12*0,8+5,5278,548-0,64*  |m?2 101,180
4] 0,49+0,504*2,594+3,043"4,004+0,31%2,123
RAZEM 101,18
9.2|KNR 2-02 1zolagje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych akustycznych gr. m2
0809-03 5,0cm
101,18 m2 181,180
RAZEM 101,18
9.3|KNR 2-02  |lzolagie przeciwwilgoclowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE - jm?2
0B07-02 gr0,2mm
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101,18 m2 101,180
RAZEM 101,18
9.41KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton poedawany pompg, zwykly [m?
1101-0104  |B20+zbrojenie rozproszene
0,04*101,18 ms3 4,047
. RAZEM 4,05
9.5|ORGR 2-02 IWarstwy wyréwnujgce | wygltadzajace z zaprawy samopoziomujgce], grubodé 5 |m2
1130-0202  |mm-15mm
pom1,1+1,2+|25,72+2,435*2,5694+1,2*1,8+1,2*1,3+0,12*0,8+3,043*4,004+0,31*2,123 m2 48,665
1.4+1,8
RAZEM 48,69
§.8|ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziemujacej, dodatek  jm2
1130-0302  {lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
Krotnoseé = 10
48,69 m2 48,590
RAZEM 438,69
9.7|KNR 2-02  |Analogia ; Folia w plynie m2
0602-05
48,89 m2 48,690
RAZEM 48,69
9.8|KNR 2-02 Folia w plynie dodatek za kazda nasigpna warstwe m2
0602-06
48,89 m2 48,690
RAZEM 48,69
9.9/ KNR 2-02 Analogia: |1zolacje z polietylenowej membrany separacyjnej akustycznej gr. m2
0607-02 2mm
52,48 m2 52,480
RAZEM 52,48
9.10|KNR 18-01  |Podloga z desek struganych modrzewiowych patynowanych (pestarzang) gru- |m2
0816-02 bos¢ 38 mm szerokos¢ 25-30cm zalmpregn. przed korozig biologiczng oraz
przeciwpozarowo do stopnia NRO potaczenie na pidro-wpust
pom1,3+1,5 11,274*3,38+5,52*8,5648-0,6470,49+0,504*2 594 m2 52,485
RAZEM 52,48
9.11|KNR 18-01  |Listwy przyécienne wys 5cm modrzew zaimpregn. przed korozjg biologiczng  |m
0410-08 oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO
52,48*1,16 m 80,877
: RAZEM 60,88
9.12|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek m2
0816-01 ,
52,48 m2 52,480
RAZEM 52,48
9.13|KNR 2-02 Lakigrowanie desek m2
1111-08
52,48+52,48*)0,05*1,16 m2 55,524
RAZEM 55,52
9.14|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach  |m2
2805-0502 |do 10 m2, warstwa kleju gruboici 5 mm, piytki 200x200x15mm -rustykaine pfyt-
ki podiogowe formowane recznie
48,69 m2 48,690
RAZEM 48,69
9.15|ORGB 2-02 |Ckiadziny schoddw z plytek na zaprawach klejowych, warstwa klgju grubosci 4 |m?2
2810-0302  |mm, plytki 20x20x1,5cm-rustykalne phytki podicgowe formowane recznie
1,45*20*(0,27+0,17) m2 12,760
RAZEM 12,78
2.16!0RGB 2-02 |Cokoliki z plytek na zaprawach klejowych,, pemieszczenia do 10 m2, plytki m
2809-0202  |3,0x20,0cm gr.1,5cm zaprawa jw
(12,76+48,69)*1,16 m 71,282
RAZEM 71,28
9.17|0RGB 2-02 |Hydrofobizacja preparatem posadzek z plytek rustykalnych m2
1134-0101
48,69+12,76+71,28*0,05 m2 85,014
RAZEM 65,01
9.18|KNR 18-01 |Analogia: Woskowanie woskiem ochronnym zahydrofobizowanych phytek rusty- m2
0912-08 kalnych
65,01 m2 65,010
RAZEM 65,01
10 PODLOGI NA GRUNCIE
10.1]KNR 2-02  |Podklady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
pom.0, 1+ 0,25%(6,48+29,43+4,91+12,22+6,88+3,0+11,96) m3 18,720
0,2+0,340,4+
0,6+0,7+0,8
pom.t6 0,15%46,44 m3 5,966
RAZEM 25,69
103.2|KNR 2-02  |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly  |m?2
1101-0104 |B15
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0,08%(6,48+29,43+4,91+12,22+6,88+3,0+11,06+46,44) m3 9,706
RAZEM 9,7
10.3|ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- {m2
0618-03 chni ponad & m2-dwukrotna
Krotno$c = 2
5,48+29,43+4,91+12,22+6,88+3,0+11,96 mz2 74,880
RAZEM 74,88
10.4}KNR 2-02 lzolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe z phyt hydrofobowych twardych fwardych  |m?2
0609-03 gr15cm
74,88 m?2 74,880
RAZEM 74,88
10.5|KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej PE  |m?
0607-02 gr.0,2mm
74,88 m2 74,880
RAZEM 74,88
10.8/KNR 2-02  |Wylewka betenowa na podbozu gruntowym, beton podawany pompa B20+zbro-im3
1101-0104  jenie rozproszone
0,06*12,2240,075*(6,48+28 43+4,91+6,88+3,0+11,86) m3 5,433
RAZEM 5,43
10.7|KNR 2-02 Analogia : Folia w piynie mé
0802-05
74,88-12,22 m2 62,660
RAZEM 62,66
10.8|KNR 2-02 Folia w plynie dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 .
0602-06
62,66 m2 52,560
RAZEM 62,66
10.9|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach  |m2
2805-0502 |do 10 m2, warstwa kleju gruboéci 5 mm, plytki 200x200x15mm -rustykalne phyt-
ki pedicgowe formowane recznie/gress
62,66 m2 82,660
RAZEM 62,66
10.|ORGB 2-02 | Cokoliki z plytek na zaprawach kigjowych,, pomieszczenia do 10 m2, piytki m
10|2808-0202  |3,0x20,0cm gr.1,5cm zaprawa jw
62,6671,16 m 72,686
RAZEM 72,69
10.|ORGB 2-02 |Hydrofobizacja preparatem posadzek z ptytek rustykalnych m?
1111134-0101
62,66+72,69%0,05 mz2 66,295
RAZEM 66,29
10.[KNR 19-01  |Analogia: Woskowanie woskiem cchronnym zahydrofobizowanych ptytek rusty- | m2
12(0912-08 kalnych
168,29 m2 66,290
RAZEM 66,29
10./KNR 1901 |Stupy z cegief klinkierowych petnych, zaprawa cementowo-wapienna, m
13|0336-04 wymiary: 1x1 cegly
(46,44/0,8*0,8)*0,25 m 11,610
RAZEM 11,61
10.|KNR 2-02 Siatka zgrzewana ccynkewana fi4,5 mm oczka 5x5cm m2
14(1108-07
46,44 m?2 46,440
RAZEM 48,44
10.|KNR 2-02 Izelacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokiej PE  |m?
15|06807-02 gr.0,2mm
46,44 m2 46,440
RAZEM 46,44
10.|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt uklada- |m2
16|0613-03 nych na sucho, 1 warstwa gr.10cm
46,44 m?2 46,440
RAZEM 46,44
10.|ORGB 2-02 ||zolagje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na stupkach m2
17|0618-01
{46,44/0,8*0,8)*0,25*0,25 m2 2,803
RAZEM 2,90
10.JKNR 18-01 |Podtoga z desek struganych modrzewiowych, grubogé 38 mm na legarach m?
18|0810-01 6x12cm+lisiwy wyloriczeniowe zaimpregn. przed korozjg biologiczng oraz
przeciwpozarowo do stopnia NRO
46,44 m2 46,440
RAZEM 46,44
101 KNR 2-02 Analogia: |zolacje z polietylenowsj membrany separacyinej akustycznej gr. m2
19]0607-02 2mm
12,22 m2 12,220
RAZEM 12,22
10.]KNR 18-01  {Podloga z desek struganych medrzewiowych patynowanych (postarzane) gru- |m2
2010910-02 bos¢ 38 mm szerokosé 25-30cm zaimpregn. przed korozjg biolagiczng oraz
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pomi,4 12,22 m2 12,220
RAZEM 12,22
10.|KNR 19-01  |Listwy przyéclenne wys 5cm modrzew zaimpregn. przed korozjg biologiczng  |m
21]0410-08 oraz przeciwpozarowe do stopnia NRO
{12,22+486,44*1,16 m 58,046
RAZEM 68,05
10.[KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek m2
22)0816-01
46,44+12 22+(46,44+12,22)*0,05%1 16 m2 62,062
RAZEM 62,06
10.|KNR 2-02 Lakierowanie desek m2
23[1111-08
46,44+12,22+(46,44-+12,22)*0,05%1,16 me 82,082
RAZEM 62,08
i STOLARKA dab/sosna zaimpregn. przed koerozjg biologiczna oraz przeciwpozarowe do stopnia NRC +
11.1|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe z drawno sosna/ dab kroj i podzialy wzorowanena oknach  |m2
1007-0101  |istn. okucia, zawiasy, zamkniecia itp, mosigzno-stalowe stanowigce repliki ist-
niejgcych szyba P4 okucia obwiedniowe+kontraktony umeczliwiajace podtgcze-
nie do SWiN
01 z dodat-  |1,22"1,82%4 m?2 8,882
kowg demen-
towalna
klamka
RAZEM 8,88
11.2|KNR-W 2-02 |Okna skrzynk.EI30 z drewne sosna/ dab kréj | podziaty wzorowanena cknach  |m2
1007-0101  |istn. okucia, zawiasy, zamknigcia itp. mesigzno-stalowe stanowiace repliki ist-
niejgcych szyba P4 okucia obwiedniowe+kontraktony umozliw. podigczenie de
SWIN
02 z dodat-  |1,22*1,82%4 m2 8,882
kowg deman-
towalna
klamkg
RAZEM 8,88
11.3|KNR-W 2-02 |Okna skrzynk.EI30 drewno sosnafdab krdj i podzialy wzorowanena oknach m2
1007-0101  |istn. okucia, zawiasy, zamknigcia itp. mosigzno-stalowe stanowigce repliki ist-
niejgcych szyba PZ ckucia obwiedniowe+kontraktony umozliwiajace podtacze-
nie do SWIN
N2+dodatke- 1,671,344 m2 5,200
wo demonto-
walna klam-
ka
N3 " 0,6%0,75%4 m2 1,800
RAZEM 7,00
11.4|KNR 0-15 Osadzenie olden w potaci dachowej, osadzenie okna 0,78*1,60m lakierowane |[szt
0526-02 w kolorze pokrycia dachu z obrobka do pokryé z blachy ocynkowanej, obrotowe
klamka mecowana u dotu+kentraktony umozliwiajace podigczenie do SWiN
3 szt 3,000
RAZEM 3
11.5 Kalkulacja wtasna : Wykonanie i mentaz okiennic zewnetrznych na okna drew- |m2
no dgbowe krgj i podzialy wzorowane na okiennicach istn. okucia, zawiasy,
zamknigcia itp. mosigzne-stalowe stanowigce repliki istniejacych+uchwyty
stab.
1,42%2,02°8 m2 22,947
RAZEM 22,95
11.8|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw sosnowych malowanych w kelorze - db. 150cm szer.  [mb
0125-01 48cm gr.3cm
wewnetrzne [8%1,5 mb 12,000
dt. 150cm
szar.dgom
gr.3cm
117emx 4*1,165 mb 4,660
38,50m
RAZEM 16,66
11.7|KNR 2-02  |Obsadzenie parapetéw sosnowych malowanych w kolorze - dt. 77¢m szer. szt
012901 38,5cm gr.3cm
wewnetrzne |4 szt 4,000
RAZEM 4
11.8{KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane zewngtrzne z drewna sosnowego okucia zawiasy, zasuwy, m2
1028-0101  [rygle, uchwyty, podpdrki wykonane metoda kowalskg mosiezno stalowe stano-
wigce replike istnigjgeych+zamki zapadkowo-ryglowe trzypunktowe-+sclce anty-
az
D2+zawiasy [1,33*2,21%4 m2 11,7567
pasowe+za-
SLWY Zamy-
kane na
klucz
D4 1,032,213 m?2 6,828
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D5+6+samo- [1,03*2,21*1+0,83*2,21%3 m2 8,442
zamykacz
RAZEM 27,03
11.9[KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane EI80socsnowe wewn, okucia zawiasy, zasuwy, rygle, uchwyty, |[m?2
1028-0101  |podpdrki wykonane metody kowalskg mosigzno stalowe stanowigce replike is-
tniejacych+zamki zapadkowo-ryglowe trzypunktowe+bolce antywywazeniowe+
zawiasy pasowe
D3 1,13*2,21*1 m?2 2,497
RAZEM 2,50
11.JKNR-W 2-02 [Sclanka z naswietlem EI15 z drewna sosnowego+ +okucia zawiasy, zasuwy, |m2
10{1028-0101  |rygle, uchwyty, podpdrki wykenane metoda kewalska mosiezno stalowe stano-
wigee replike istniejgcych+zamli zapadkowo-ryglowe trzypunkiowe+bolce anty-
wywaz
D72+zawiasy|2,95%3,05 m2 8,998
pasowe+za-
sSUwy zamy-
kane na
klucz
RAZEM 9,00
11. Kalkulacja wiasna: Zakup i montaz kratek ze stali nierdzewnej szlifowane] w  |szt
11 wym, 14,5x14, 5cm oraz 12x12em
14,5x14,5- |15 szt 15,000
dopasowad
do weniylacji
12x72Zcm dla |3 szi 3.000
wentylacji
podiogi
RAZEM 18
11. Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz blatu sesnowego impregnowanego do  (szt
12 stopnia NRO gr.6cm szer.60cm dt.287,Ccm+lakier
1 szt 1,000
RAZEM 1
11. Kaliulacja whasna: Zakup i mantaz luster o wym. 0,5x1,15m szt
13
2 szt 2,000
RAZEM 2
11.|KNR-W 2-02 |Balustrady drewniane h=1,1m z drewna modrzew kl.D30 zaimpregn. przed ko- |m
14/1035-04 rozja biclogiczna oraz przeciwpozarowo de stepnia NRO -+lakier
2,5+3 5+1,6+0,7 . m 8,300
RAZEM 8,30
11, Zakup i montaz schodotaza kpl
15
1 kpl 1,000
RAZEM 1
12 OKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH
12.1|KNR 4-01 Odgrzyblanie powierzchni z cegly przy uzyciu szozotek stalowych, Sciany m?
0618-01
147,68 m2 147,680
RAZEM 147,68
12.2|KNR 4-01 Cdgrzybianie spoin skutych tynkdw przy uzyeiu klamer budowlanych m?2
0620-04
el. pot-za-  13,3*7.25 m2 23,825
chodnia
el.pol. 3,3%12,2 m?2 40,260
wschodnia
el. péin-zach [3,3*12,2 m2 40,260
el. péinocno |3,3%13,1 m? 43,230
wsch.
RAZEM 147,68
12.3|KNR 0-40 [mpregnacja zabiegi antysolne, preparatem -dwukretnie m2
0208-0201  |Krotnosé = 2 '
147,68 m2 147,680
RAZEM 147,68
12.4|KNR 19-01 |Naprawa murdw zabytkowych o glebokeécel kucia de 1/2 cegly, powierzchnia w | migjs-
0314-04 jednym miejscu 0,25 m2 ce
20 migjs- 20,000
ce
RAZEM 20
12.5/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowtanej, skucie wierzchniej warstwy i |migjs-
0313-04 wstawienie nowych ceglel, powierzchnia do 0,25 m2 ce
40 miejs- 40,000
ce
RAZEM 40
12.6 Kalkulacja wtasna; Iniekcie za pomocy strzykawek zaprawami naprawczymi z  |m?2
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przyjeto 25% | 147 ,68*0,25 m2 36,920
powierzchni
RAZEM 36,92
127 Kalkulacja wtasna:¥Wzmocnisnie rozwarstwionych muréw pretami ze stali nie-  |miejs-
rdzewnej na zaprawie systemowej wg. projektu ce
50 migjs- 50,000
ce
RAZEM 50
12.8/KNR 19-01  |Tynki wewnetrzne, na podiozach ceramicznych, ¢ powlerzehni ponad 5 mz2, m2
0725-0102  [zwykte kat.IV, na $cianach ptaskich, wapno suchogaszone+napowietrzez tynku
renowacyjnego
na §cianach |1/2%1,2%12,2*2+0,7°7,6°2+0,8*0,4*3*4 m2 29,120
nowych
tynki na $cia- | 147,68 m2 147,680
nach istniejg-
cych
-3,3"0,65"2 m2 -4,290
-0,3%(8,8+0,9) m2 -2,910
RAZEM 169,60
12.9/KNR 19-01  [Wykonanie tynkéw zewnelrznych zwyklych na pilastrach, z zaprawy cemento- |m?
0811-0302  |wo-wapiennej, tynk kategorii [V, wapno suchogaszone+napowietrzacz tynku re-
nowacyjnego
3,3%(0,85+0,1)*2 m2 4,850
(0,3+0,1)*(8,8+0,9} m? 3,830
RAZEM 8,83
12./KNR 19-01 |Dodatkowe naldady na pogrubienie tynkéw wewnatrznych cemeniowo-wapien- |m2
10/0718-0302  [nych o 10 mm, na $cianach plaskich i slupach prostokatnych, 2-5 m2/migjsce,
wapno suchogaszone+napowietrzez tynku renowacyjnego
169,60+8.,83 m2 178,430
RAZEM 178,43
12.|KNR 19-01  |Dodanie do zaprawy $rodka tynku renowacyjnego - nakfady dodatkowe (do m?
11|0808-03 grubosci tynku 3cm)
178,43 m2 178,430
RAZEM 178,43
12,|KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gradzone, szerokosé w rozwinigciu do 40 om- m
12{0823-07 20cm -skucie tynku gzymsu z wykenaniem nowego wsp. do R=2
13,20+7,3 m 20,500
RAZEM 20,50
12./KNR 18-01 |Profile ciagnione szlachetne gladzone, dodatek za kazde dalsze 5 em rozwinie- [m
13|0823-08 cia -skucie tynku gzymsu z wykonaniem nowego wsp. do R=2
Krotnosé = 10 :
205 m 20,500
RAZEM 20,50
12.|KNR 18-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokosé w rozwinieciu do 20 cm- m
14|0823-03 ‘|gzyms podparapetowy-skucie tynku gzymsu z wykonaniem nowego wsp. do
R=2
9,40 m 9,400
RAZEM 9,40
12./KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokosé w rozwinieciu do 30 cm- pro- [m
15/0823-08 flle pionowe przy oknach | drzwiach-skucie tynku gzymsu z wykonaniem nowe-
go wsp. do R=2
2,4*2*5 m 24,000
RAZEM 24,00
12,|KNBK @ Glowice wysokos¢ do 50 cm (poz. 197); oczyszezehie z brudu szczotkami szt
1814901-9701
10 szt 10,000
RAZEM 10
12.|KNBK 9 Gtowice wyscko&¢ do 50 cm {poz. 197); zdjecie farby emulsyjnej szt
17|4801-9703 ’
1c szt 10,000
RAZEM 10
12.]JKNBK & Girlandy o rysunku ztozonym; dugo$¢ 100 cm {pcz. 133); oczyszeczenie z bru- [szt
18/2901-3301  |du szczotkami
3*5 szt 15,000
RAZEM 15,00
12.|KNBK 9 Girlandy ¢ rysunku ztozonym; diugo$c 100 cm (poz. 133); zdjecle farby emul-  [szt
19/2901-3303  |syjnej
15 szt 15,000
RAZEM 15
12. Kalkulacja wiasna: Konserwacja oczyszczonych glowic araz girland szpachlami [kpl
20 systemowymi do napraw elementdw sztukatorskich
25 kpl 25,000
RAZEM 25
12.|KNBK 9 Kartusze o rysunku $rednio ztozonym; powierzchnia 0.25-0.5m2 (poz. 140); - [szt
21|3101-4001 |oczyszczenie z brudu szczotkami
5 szt 5,000
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RAZEM 5
12.|KNBK & Kartusze o rysunku $rednio ziczonym;, powierzehnia 0.25-0.5m2 (poz. 140), szt
22|3101-4003 | zdjgcie farby emulsyjnej
5 szt 5,000
RAZEM 5
12.|KNBK 9 Kartusze o rysunku $rednic ziozonym; wykonanie modelu; powlerzchnia 0.25- [szt
23/0030-0102 |0.50 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1
12.jKNBK 9 Karfusze o rysunku $rednio ziozonym; wykonanie formy wieloklinowej; powierz-|szt
24/0030-0202  jchnia 0.25-0.50 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1
12.|KNBK 8 Kartusze o rysunku $rednio zlozonym; wykcnanie odlewcw z maierialéw szla- |szf
2510030-0802  |chetnych; powierzchnia 0.25-0.50 m2
5 szt 5,000
RAZEM &
12.|KNBK 9 Kartusze o rysunku $radnio ztozonym; montaz odlewdw z materiatow szlachet- [szt
26|0030-0902  |nych; powierzchnia 0.25-0.50 m2
5 szt 5,000
RAZEM 5
12.|ORGE 2-02 | Gruntowanie podiczy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
27|1134-0201
Sciany 178,43+20,5*0,8+8,4*0,2+24,0*0,3+8,0 m2 213,960
RAZEM 213,96
12,/ KNR $-40 Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotre, farba silika- [m2
28|0212-0401  |fowa kolor [l grupa
213,96 m2 213,960
RAZEM 213,96
12.]KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurcwe o wysokoscl do 10 m, naklady podstawowe [m?2
29|1604-0101
9,012,5*2 m2 225,000
RAZEM 225,00
12,|ORGE 2-02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
30|1625-01
225 m2 225,000
RAZEM 225,0
12. Kalkulacja wtasna: Dzierzawa rusztowar m?
H
225 m2 225,000
RAZEM 225,0
13 SCHODY ZEWNETRZNE
13.1|KNR 4-31 Raboty rezhiérkowa, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15¢m — [m?
0212-02
0,3*0,8%2,2*2+0,3*0,8%1,8*2 m? 1,820
0,8"(1,2+0,3y2*1.,6 m? 0,900
RAZEM 2,82
13.2|KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odikrywaniu edcinkami istnigjacych funda- fm3
0104-03 mentéw, gteboko$é do 1,5 m w gruncie kategorii IV
1.2*1,6"1,0"4 m3 7.680
RAZEM 7,68
13.3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na cdleglo$é do 3 m i ubiciem warst-  |m?
0105-03 wami ¢ 15 cm, grunt kategarii IV
7,88 m3 7,880
RAZEM 7,68
13.4|KNR 2-02 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- [m@
1101-0101  |ponkami, zwykly B10
0,1%0,65%(2,0*2+1,5) m? 0,358
RAZEM 0,36
13.5|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0,6 m, beton poda- [m3
0202-0102 |wany pampag
0,45*0,5%(1,6*2+1,5) m3 1,058
RAZEM 1,06
13.8/KNR 2-02 Sclany zelbetowe, grubcdc¢ 8 cm proste o wysokosei do 3 m, beton podawany | me
0207-0102  |pompg-25cm
1,2%1,5+1,2%1,6*2 m2 5,640
0,8%1,0*2+0,8*0,6 m? 2,080
RAZEM 7,72
13.7|KNR 2-02 Sciany zelbstowe, dodatek za kazdy 1 om roznicy grubo&ci, beton podawany  m?2
0207-0702 |pompa
Krotnodé = 17
7.72 m2 7,720
RAZEM 7,72
13.8|KNR 2-02 Padktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
0,8%1,5".,5 m3 1,800
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RAZEM 1,80
13.8/KNR 2-02 lzalacje przeciwwilgociowe i przeciwwedne z folii polietylenowef szerckiej m2
0607-02
1,5%1,5 m2 2,250
RAZEM 2,25
13.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  ym?
10|0218-0102  |pediozu, beton podawany pompa
0,16*1,5%1,5+1/2*0,35*0,17*1,56*5 m? 0,583
RAZEM 0,58
13.[KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukefi zelbetowych elementow budynkdw i budowli, prety stafo- |t
11|0290-0101  jwe okragle gladkie, Fide 7 mm
(1.08+47,72%0,25)*0,03 t 0,090
RAZEM 0,09
13, |KNR 2-02 Zhrojenie konstrukgji zelbetowych elementdw budynkow i budowli, prety stalo- |t
12|0290-0202  |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(1,08+7,72*0,25)*0,08 t 0,17¢
RAZEM 0,18
13.|KNR 2-G2 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg fi10 oczka 10x10cm m2
13(1108-07
1,5%1,5 m2 2,250
RAZEM 2,25
13.|KNR 0-40 Uszezelnienie $cian , gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicz-  |m?2
14|0213-02 nymi
1,2*2*(1,5*8) m2 21,600
RAZEM 21,60
13.JKNR 0-40 Uszezelnienie od zewnairz $cian -, wykonanie hydroizolacji-podwijna m2
15/0213-0303  |Krotnoéé = 2
216 m2 21,600
RAZEM 21,60
13.|KNR 19-01 | Tynki wewnetrzne, na podiozach ceramicznych, o powierzehni ponad 5 m2, m?
16/0725-0102  |zwykle kat.IV, na écianach piaskich, wapno suchogaszene+napowietrzez tynku
renowacyjnego
na scianach |G,25%(1,6*2+1,0"2}+0,8%1,0*4+0,8*0,6%4 m2 5,420
nowych
RAZEM 6,42
13.|KNR 19-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapien- [m2
17|0718-0302  |nych o 10 mm, na $cianach ptaskich i stupach prostckatnych, 2-5 m2/miejsce,
wapno suchogaszone-+napawietrzez tynku renowacyjnego
5,24 m2 8,240
RAZEM 6,24
13.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
18(1134-0201
$clany 6,24 m? 8,240
RAZEM 6,24
13.|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni, wykenanie powloki malarskiej 2-krotne, farba siltka- |m2
19/0212-0401  |towa koler Il grupa
6,24 m2 6,240
RAZEM 6,24
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instatacje elektryczne silnopradowe
1 Zasilanie budynku
1tKNNR & Przepusty rurowe hermetyczne w 4cianie szt.
d.1|0114-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.1]0113-02 Rura ostonowa DVRYS
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4|KNNR 5 Montaz koricdwek kablowych przez zaciskanie - przekroj 2yt do 16 mm2 szt
d.1{1204-02 .
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 KNNR & Wilgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1|0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-04 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
7|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowege obwodu elektrycznego niskiego napigcia pormiar
d.1|1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2 Wewnetrzne [Inle zasllajace, rozdzielnice i tablice elektryczne
8|KNNR & Tablice rozdzielcze 0 masie do 30 kg szi.
d.2:0404-03 Tablica rozdzielcza TRA
1 szf. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR & Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 40 cm w scianach lub stropach z |otw.
d.2|1208-1201  betonu
1 otw. 1,000
) - RAZEM 1,000
10|KNNR 5 .. |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.2/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewdd instalacyjny HDGs 3x2,5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11{KNNR 5 Aparaly elekiryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0408-01 Przeciwpozarowy wytacznik pradu GWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja ogwietlenia
12 Demontaz istniejgee] instalacii kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00C
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Przebijanie otwordw Sr. 25 mm o dlugosei do 30 ecm w §cianach lub stropach z otw.
d.3/1209-1101  |betonu
11 ctw. 11,000
RAZEM 11,000
14/ KNNR 5§ Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w scianach lub stro- otw.
d.3|1209-0801 |pach z cegly
22 atw. 22,000
RAZEM 22,000
15/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
750 m 750,000
: RAZEM 750,000
18|KNNR 5 Przewedy kabelkowe ptaskie o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w |m
d.3{0204-05 tynku na podtozu innym niz betenowe
700 m 700,000
RAZEM 700,000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w  [m
d.3|0204-05 tynku na podiozu innym niz betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
18|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklta) kph.
d.3|0502-03 plafon PA1 wg. zalgcznika 2xLED 10W 800Im,4000K, E27




PRZECMIAR

Lp. | Podstawa Qpis [ wyliczenia j.m. Poszez Razem
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
19|KNNR 5 Oprawy oswietleniows przykrecane (zwykle) kpl.
d.3j0502-01 kinkiet KA1 wy. zatacznika 1xLED 19W 800Im,4000i, E27
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
20/KNNR 5 Oprawy odwietlanlowe zawigszana (zwykle) kpl.
d.3/0501-03 zyrandol ZA1 wg. zatgeznika 6xLED 10W 800Im,4000K, E27
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane {(zwykle) kpl.
d.3{0501-02
8 kpl. 6,00C
RAZEM 6,000
22|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle} kpl.
d.3|0501-03 zyrandol ZA3 wy. zatacznika 6xLED 10W 80CIm, 4000K, E27
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
23[KNNR & Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykte) kpl.
d.3|0502-01 oprawa awaryjna EO1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNNR 5 Oprawy odwietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.3|0502-01 oprawa awaryjna EQ3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) kpl.
4.3/0502-01 oprawa awaryjna EXIT E3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.310502-01 cprawa awaryina EXIT E4
3 kpt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) kol.
d.3/0502-01 oprawa awaryjna EXIT E5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,600
28|[KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3(0301-08 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otwordow w podtozu .
ceglanym
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
29/KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
21 szi. 21,000
! RAZEM 21,000
30/KNNR 5 taczniki | przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-02
9 szi. 9,000
RAZEM 9,000
31|KNNR 5 taczniki éwiecznikowe podiynkowe w puszce instalacyjnej szt
d.3/0308-03
5] szt 3,000
RAZEM 6,000
32|KNNR 5 taczniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0308-03
8 szt 6,000
RAZEM 6,000
33|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacii instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy {pomiar pomiar
d.3|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |{pomiar
d.3|1303-02 stepny pomiar)
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
35|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3{1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
36 Pomiary natezenia odwietlenia - plerwszy komplet & pomiardw dokonywanych  |kpl.
d.3[analiza indy- {na stanowisku pom.
widualna
1 kpl. 1,000
pom.

Norma STD Warsja 4.34 Nr seryjny: 11472 Uzytkownik: EMGIEprojekt Sp. z 0.e.




PRZECMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
RAZEM | 1,000
4 Instalacja sitlowa i gniazd wtyczkowych
37 Demantaz istniejgce instalacii kpl.
d.4|analiza indy- ’
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3B|KNNR 5 Przygotowanie podicza pod osprzet instalacyiny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4(0301-11 meantowej lub gipsowej - wykenanie slepych otwordw w podtozu ceglanym
35%2 szt. 70,000
RAZEM 70,000
39|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjng o $r.do 60 mm szt,
d.4|0302-02
35 szi. 35,000
RAZEM 35,000
40IKNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem cchronnym podtynkowe 2-biegu-  |szt.
d.4|0308-03 nowe przelotowe podwaéjne o obcigzalnosci do 10 A [ przekroju przewcddw do
2.5 mm2
34 szi. 34,000
RAZEM 34,000
41|KNNR 5 Gniazda instalacyjre wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgeszczelne 2-bie- |szt.
d.4|0308-05 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci de 30 cm w Scianach lub sircpach z |oiw.
d.4|1208-1101  |betonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
43|KNNR 5 Przebijanie otwordw r. 25 mm o diugesci de 1 ceg. w §cianach lub stropach z |otw.
d.4(1209-0501 |cegly
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
44/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskiz o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w  |[m
d.4/0204-05 tynku na podiozu innym niz betonowe
przewody praskie - YDYp 3x1,5 750 V
300 m . ....300,000
RAZEM 300,000
45/KNNR 5 Przewedy kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukladane w  |m
d.4|0204-05 tynku na pediozu innym niz betonowa
przewody ptaskie - YDYp 3x2,5 750 V
420 m 420,000
RAZEM 420,000
A5 KNNR 5 Przewaody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 3¢ mm2 ukiadanew |m
d.410204-06 tynku na pediczu innym niz betonowe
przewody ptaskie - YDYp 5x2,5 750 V
20 m 20,000
RAZEM 20,000
47|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacjf instalacfi elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pamiar
d.4(1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,006
RAZEM 1,000
48|KNNR 5 Pomiar rezystandji izoladji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na-  |pomiar
d.4|1303-02 stepny pomiar)
22 pomiar 22,000
RAZEM 22,000
48/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnege wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4|1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
S0/KNNR & Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.4|1305-02
13 préb. 13,000
RAZEM 13,000
5 Instalacja odgromowa, uziemiajaca
51|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykonie o giebokodci do 0.6 m; kat.gruntu I m
d.5|0605-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
521KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m {metoda wykonania  |szt.
d.5(0606-04 udarowa) - grunt kat, [l
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
53|/KNNR 5 Zlacza kontroine w instalacji cdgromowej lub przewodach wyrdwnawezych - po-|szt.
d.5|0612-06 laczenie pret-ptaskownik
3 szl 3,000

Norma STD Wersja 4,34 Nr serylny: 11472 Uzytkewnlk: EMGIEprojakt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa COpis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 3,000
54|KNNR & Przewody instalacji odgromowe] nienaprezane poziome mocowane na wsporni-[m
d.5|0601-01 z.sz. | kach obsadzanych - dach o pochyleniu potaci ponad 4G st.
2.5,
47 m 47,000
RAZEM 47,600
55|KNNR 5 Zwody picnowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku: stromym szt.
d.510609-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane pionowe mocowane na wsporni-(m
d.5|0601-04 kach wstrzeliwanych
. 12 m 12,000
RAZEM 12,000
57|KNNR & Ztacza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawoczych - szt.
d.5/0612-05 polgczenie pret-pret
10 frAN 10,000
RAZEM 10,000
58|KNNR 5 Badania i pemiary instalaci piorunochronngj (pierwszy pomiar) szt.
d.5|1304-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szi.
d.5|1304-04
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
B0|KNNR & Badania i pomiary instalacjt uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szf.
d.5{1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (kazdy nastgpny pomiar) szt
d.5(1304-02
2 szf. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | QOpis 1 wyllczenia | im. | Poszez | Razem
Instalacje elektryczne stabopradowa
1 . System sygnalizacji pozarowej SSP
TIKNNR § Przebijanie otworéw ér. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z  [otw.
d.1|1209-1002 |betonu
12 ofw. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe 0 facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane ni. na be- |m
d.1|0206-01 tonie
przewdd instalacyiny HDGs 3x2,5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na be- |m
d.1|0208-01 tonie
przewdd instalacyjny HTKSH PHS0 1x2x0,8
200 m 200,000
RAZEM 200,000
4|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane n.t. na be- |m
d.1|02C6-01 tonie
przewcd instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR AL-G1  |Montaz kompaktowe] centrali alarmowej do 4 finii dozorowych szt.
d.1|G101-01 Centrala sygnalizacji pozarowej (2x64 adresdw), petne oprogramowanie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR AL-01 |MontaZ akumulatora bezobstugowego szt,
d.1|0109-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7IKNR AL-01  |Mentaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do sameczynnych ostrze- |szt.
d.1/0403-02 gaczy pozarowych - czujek
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt
d.1|0401-01
17 szi. 17,000
RAZEM 17,000
9|KNR AL-01  |Montaz czujek poazarowych - nadmiarawo-roznicowa temperatury szt.
d.1|0401-03 - .
1. szi. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt
d.1|0402-02 -
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR AL-01  {Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.1/0108-05 awaryjnym
4 szf. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNR AL-01 [Montaz dedatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa  |szt.
d.1|0105-02 do 8 wejschwyjsé
Modut 8 wejs¢ przekaznikowych w obudowie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1/0101-01 Uniwersalna centrala sterujaca 2x8A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR AL-01 [Mentaz akumulatora bezobstugowego szt
d.1]0108-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR AL-01 {Przygotowanie | testowanie oprogramewania systemu alarmowego - do 25 kro- [system
d.110601-01 kéw programowych (instrukceiji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
2 System telewizji dozorowej CCTV
18|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm 0 dlugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2(1209-1001  |betonu
8 otw, 8,000
RAZEM 8,000
17|KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2|1207-05
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m., Poszcz Razem
18|KNNR & Rury winidurowe o ér.de 20 mm uktadane n.t, na betonie m
d.2|0103-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
19|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienna] m2
d.2(1208-05
0,15 m?3 0,150
RAZEM 0,150
20|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokesci do 25 mm m
d.2|1208-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
21/KNNR 5 Przewody kabelkawe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiggane do rur m
d.2|0203-01 Kabel U/UTP PVC Kat. 5e
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2Z|KNR AL-01  [Montaz slementéw systemu telewizjl uzyticowej - kamera TVU zewngirzna szi.
d.2|0501-02 z.sz.|Montaz uchwytow lub chudowy cchronnej.
3.3
4 8zt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR AL-01 [Mcntaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.2|0501-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu felewizji uzytkowej - kamera TVU wewnegtrzna szt.
d.2|0501-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
25|KNR AL-01  |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowsj - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2|0503-04 pisu obrazu
1 521, 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AL-01 |Montaz UPS szt.
d.2|0108-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - urzadzenie aktywne kol.
d.2{0110-07 .
1 kal. 1.000
RAZEM 1,000
28}KNR AL-C1  |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2/0501-03 ’
1 szt. 1,00C
RAZEM 1,000
29/KNR AL-01 |Montaz standardowege zestawu PC, oprogramowania systemowego szt
d.2|G701-01 Stacja kliencka do 120 kanatéw wideo i audio, do 6§ monitorow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt
d.2|0501-03
1 szi. 1,000
’ RAZEM 1,000
31|KNR AL-01  |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiomil transmisji  |s2t.
d.2|0504-08 cyfrowej sygnatéw video (za kazdy uktad transmisyjny)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
32|[KNR AT-14 |Montaz wyposazZzenia szaf dystrybucyjnych 15" - plyta czotowa kpl.
d.2|0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR AT-14  |Mentaz ztgcza RJ45 na skrgtee 4-parowej nieekranowanej UTP szt,
d.2]0108-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
34IKNR AT-14 |Moentaz wyposaZenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu  |kpl.
d.2[0110-08 aktywnym
9 Kpl. 9,000
RAZEM 9,000
35|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2|0508-01
7 linia 7,000
RAZEM 7,000
3 System synalizacji wlamania | napadu SSWiN
36|KNNR 5 Przebijanie ofwordw sr, 25 mm ¢ dlugosdel do 20 ¢m w scianach lub stropach z ‘otw. ‘
4.3]1208-1001  |betonu
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22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
37|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w ¢egle m
d.3|1207-05
150 m 150,000
RAZEM 160,000
38/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukladane n.t. na betonie m
d.3/0103-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
39 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3
d.3/1208-05
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
40|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokesci do 25 mm m
d.3|1208-01
200 m 200,000
RAZEM - 200,000
41|KNNR 5 Przewcdy kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.3|02C3-01 Przewéd instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8
200 m 200,000
RAZEM 200,000
42|KNNR & Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3}0203-01 Przewod instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8
50 m 50,000
; RAZEM 50,000
43|KNR AL-01 |Maontaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.3/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR AL-01  [Montaz dodatkowej karty funkeyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 |szt.
d.3|0104-01 adresow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNR AL-01 [Montaz dodatkowef karty funkeyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 |szt.
d.3]0104-01 adresow
1 szt, 1.000
RAZEM 1,000
46|KNR AL-01 Montaz urzgdzenia zdalneg] transmisji | monitoringu - zewnetrzny modem telefo- |szt.
d.3(0115-01 niczny
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR AL-01  |Montaz akumulatora bezobstugowege o poj. do 10 Ah szt,
d.3|0108-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR AL-01  |Montaz obudowy centrali szt.
d.3{0114-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49/ KNR AL-01  |Montaz zasilacza buforowego szt.
d.3/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/ KNR AL-01  |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt
d.3/0109-01 :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR AL-01  |MontaZz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
¢.3/0201-01
12 szi. 12,000
RAZEM 12,000
52| KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - konlakironowa wpuszczana szi.
d.3({0203-02
B szi. 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej ~ reczny przycisk szt
d.30204-01
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
541KNR AL-01 |Montaz elemeniow obstugowych - klawiatura szyfrowa szi.
d.3{0208-01
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - nadajnik G8M szl
d.3|0115-01
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
568/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt.
d.3:0108-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnefrznege szt
d.3|0108-01
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR AL-01 |Przygotowania | testowanie opregramowania systemu alarmowego - do 50 kro- [system
d.3|0601-02 kadw programowych (instrukgji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementow liniowych szt
d.3]0604-02
1 szt 1,00C
RAZEM 1,000
4 Instalacja sieci strukturalnej LAN
B0|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci de 20 cm w cfanach lub stropach z |otw.
d.4/1209-1001  |betonu
- |28 otw. 28,000
RAZEM 28,000
81|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4|1207-05
250 m 250,000
RAZEM 250,000
62|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukiadane n.t. na befonie m
d.4|0103-01
1250 m 250,000
RAZEM 250,000
B83|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygctowarnie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4|1208-05
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
64;KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokeéei do 25 mm m
d.4:1208-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
65| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4|0203-01 Kabel U/UTP kat.6A
500 m 500,000
RAZEM 500,000
B66|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 18" stojgcych kpl.
d.4|0110-01
1 Kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 |KNR AT-14 |Moentaz szaf dystrybucyjnych 18" - dodatek za mentaz szafy stojacej o wielkos- |kpl.
d.4|0110-14 ci do 24U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR AT-14 |Mcntaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.4/0110-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zestaw o$wietleniowy do mon- |kpl.
d.4|0110-04 tazu 18"
1 kpl. 1,080
RAZEM 1,000
70/KNR AT-14 |Moentaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.4{0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pdtka mocowana w 4 migjs-  |kpl.
d.4[0110-056 cach do §cian szafy
1 kpl. 1,600
RAZEM 1,000
72|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czolowa kpl.
d.4{0110-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR AT-14 |Montaz ztgoza R.J45 na skretce 4-parowe] nieekranowanej UTP szt.
d.4[0105-01
48+48 szt. 96,000
RAZEM 96,000
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74/ KNR AT-14 |Mentaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panglu szt.
d.4/0107-01
48+48 szt, 96,000
RAZEM 96,000
78/KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gnieZdzie abonenckim lub panelu - dedatek za montaz |szt.
d.4|0107-07 gniazda RJ45 w wersjl pediynkowej z podigczenism modutu
48 szi. 48,000
RAZEM 43,000
78|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
d.4/0107-03 adaptera do moduléw
adapter do modutéw RJ45 - MDB7
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
77 |KNR AT-14  |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim [ub panelu - dodatek za montaz  |szt.
d.4|0107-03 adaptera do modutdw
adapter do modutéw 45x45 - BMA4SM/11
24 szt, 24,000
RAZEM 24,000
78/ KNR AT-14 |Mentaz gniaza RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szi.
d.4(0107-04 pokrywy gniazda przylgczeniowego
poktywa puszki 2xRJ45 - KB80/9
Ramka - BMR3/11
24 szt, 24,000
RAZEM 24,000
79|KNR AT-14 | Moniaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu  |kpl.
d.4/0110-08 aktywnym
Kabel krosowy kat.8A UTP, LSZH, 3,1m
48 kpl. 48,000
RAZEM 43,000
80|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu  [kpl.
d.4(011C-08 aktywnym
Kabel krosowy katBA UTP, LSZH, 4,8m
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
81|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - kabel krosowy w urzadzeniu  |kpl.
d.4|0110-08 aklywnym
Kabel krosowy kat.8A UTP, L8ZH, 2,1m
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
82 KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel kresowy w urzadzeniu | kpl.
d.4/0110-08 akbywnym !
Kabel krosowy kat.6A UTP, LSZH, 1,2m
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
83 KNR AL-01  |Mentaz zasilacza awaryjnego szt
d.4(0112-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR AL-01 |Mantaz bateri zewnetrznej do zasilacza UPS szt.
d.4{0109-02
1 szt. 1,008
RAZEM 1,000
85|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dysirybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt
d.4|/0110-10
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR AT-14  |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgednie z wymaganiami pomiar
d.4|0111-01
48 poemiar 48,000
RAZEM 48,000
5 Instalacja monitoringu wilgotnosci | temperatury
87|KNNR & Przebijanie otwordw $r, 25 mm o diugesci do 20 em w §cianach lub stropach z |otw,
d.5{1209-1001 betonu
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
88|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLG18, R322 w cegle m
d.5/1207-05
350 m 350,000
RAZEM 350,000
89/ KNNR 5 Rury winidurowe o ér.de 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.5/0103-01 ‘
350 m 350,000
RAZEM 350,000
90|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.51208-05
0,35 m3 0,350
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RAZEM 0,350
91|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokesci do 25 mm m
d.5{1208-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
92| KNNR 5 Przewody kabelkowe ¢ facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.5/0203-01 Kabel U/UTP PVC Kat. 5e
350 m 350,000
RAZEM 350,000
93|KNR AL-01 |Montaz modutu - Modut gidwny dla czujnika temperatury i wilgotnoscl szt.
d.5|0113-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7,000
94|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - Termehigrometr szt
d.5/0115-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR AL-01 |Montaz czulki specjaing - Przewodowy czujnik temperatury i wilgotnesci szi.
d.5|0206-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
88iKNR AL-01 [Montaz zasilacza do 12 V DC szt.
d.5|0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
] Instalacja nagtognienia i multimedialna
97 |KNNR 5 Przebijanie otwordw sr. 25 mm o diugosci de 20 om w Scianach lub stropach z |otw.
d.B[1209-1001  |betonu
10 otw 10,000
RAZEM 10,000
98| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6/1207-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9% KNNR § Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.8{0204-02 pediozu innym niz betonowe
200 m 200,000
RAZEM 200,000
100|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygetowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6|1208-05
0,2 m3 0,200
RAZEM 6,200
101IKNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6]1208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
102|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl. -
d.6/0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,008
103]KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za mentaz szafy stojace] o wielkos- [kpl.
d.6/0110-14 cido 24U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 5-06  |Instalowanie kensolet mikserskich typu pulpitowego | panelowego o 8 wejs- kensol.
d.6|0102-11 ciach na stojaku
1 konsol, 1,000
RAZEM 1,000
105iKNR 5-06 Instalowanie konselet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 8 wajs- konsol.
d.6/0102-11 ciach na stojaku
Modutowa matryca audio
1 konsal. 1,000
RAZEM 1,000
106 |KNR 5-06 Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 1000 W na podiozu metalo-  |wzm.
d.6/0203-15 wym
Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 250W, 100V/40 Ohm
1 WZM. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 5-06 Instalowanie mikrofoendw przenoénych szf.
d.6|0301-01 Pulpit mikrofonowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku WZIT.
d.6|0204-01
analogia
wzm. 1,000
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RAZEM 1,000
109|KNR 5-08 Instalowanie gtoénika wnetrzowege o mocy 30 W w cbudowie zwyklej na cia- |szt.
¢.6|0803-06 nie z cegly
10 szi. 10,000
RAZEM 10,000
110|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji nagtognienia zesp.
d.6|0501-31
10 ZESP. 10,000
RAZEM 10,000
111 Instalacja muitimedialna - komplet wg zestawienia w projekcie zesp.
d.8|analiza indy-
widualna
1 28sp. 1,000
RAZEM 1,000
7 Dyspozytor klugzy
112 Dyspozytor kluczy - komplet wy zestawienia w projekcie zasp.
d.7|analiza Indy- .
widualna
Zesp. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJA C.O.

Klasyflkacja rob6t wg. Wspéinego Slownika Zamoéwien
45331000-8 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45320000-6 Roboty izolacyine

NAZWA INWESTYCJI : REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE | WY-
: STAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MAEEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY

ADRES INWESTYCJl  :  09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1085/8 obreb Biezun
INWESTOR . Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ADRES INWESTORA  :  09-200 Sierpe, ul. Nantowicza 84

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Waidemar Wiorek

DATA OPRACOWANIA Y 062017

Poziom cen : kw2017

] Klauzula o uzgoednieniu kosziorysu
Okreslenia materialow, systeméw | technologii za pomocg znakdw towarowych i nazw handlowych w ninigjszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznege oznaczenia parameatraw rozwigzar | elementéw budawlanych.
Dopuszcza sig stosowanie rozwiazan rdwnowaznych do przyjetych w nintejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2C04 r, "Prawo 0 zaméwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z pdZniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanis takich rozwigzan, zobowiazany jest wykaza¢ przed Zamawiajacym, Ze oferowane przez niego dostawy, usiu
gi lub roboty budowiare speiniaja wymagania okre$lone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczednie Wykonawcy od uzys

kania zgody Zamawiajacego | Projektanta na zastosowanie takiego rozwiazania.
Stosowania rozwiazar zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 . Prawo bu
dowiane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz, 414 z péZniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz

liwoéci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA INWESTOR :
Lacclemar  lkored,

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2017

Dokument zostal opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEXTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiofem opracowania jest remont, przebudowa | moderizacja obiektéw wechodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych 1085/8, 1066/1,1067 wraz z zagospodarowaniem tych dziatek terenami utwardzonymi,
Zielenig | ogrodzeniami. Istniejgcy budynek dawne] biblioteki publicznej, przewidziany do remontu i przebudowy na potrzeby zaplecza ad-
ministracyjnego Muzeum Matego Miasta. Wykonano go na planie prostokata o wymiarach w rzucie 13,18 x 12,08 m w technologii trady-
cvjnej, jako jednokondygnacyjny, niepadpiwniczony, o poddaszu nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym o pokryciu niapalnym.
Dane liczbowe dla stanu istniejgcego:
- powierzchnia wewnetrzna: 131,45 m2,
- powierzchnia zabudowy: 159,21 m2,
- powierzchnia netto: 276,44 m2,

w tym parter; 117,9 m2,

poddasze nieuzytkowe: 152,3 m2,

- powierzchnia uzytkowa: 105,56 m2,
- kubatura: 1010,77 m3

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej $rednia dla woj. mazowieckiego za Il kw 2017 r w wysokosci 13,73 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 64,5% $rednie na podstawie danych rynkowych | wydawnictwa Sekocenbud za |l kw 2017 r

- Zysk 10,5% $rednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za (I kw 2017 r

- Ceny materiatdw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 5,6 % $rednie na podstawie danych rynkowych | wydawnictwa Seko-
cenbud za li kw 2017 r.
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B4 insi_co_kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Cpis i wyliczenia

| Im. |

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSK! - INSTALACJA C.0.

klimatyzacyjnych

1/45331000-6 |GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych,
1:KNR 2-18 Grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratkg maskujaca, wymiary |szt.
d.1]0421-03 ana-{grzeknika: szer. 34 cm, wysokesé 14 cm, di. 1,7 m
logia
S01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 2-15  |Grzejniki kanalowe wspomagane wentylatorem z kratka maskujacs, wymiary  |szt.
d.1|0421-03 ana-|grzeknika: szer. 34 cm, wysoko$é 14 om, dt. 1,5 m
logia
$01.02.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3IKNR-W 2-15 | Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi piytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazoeny w oslony boczne i estong gérna, typu grill podtgczenie od
S01.02.00 [dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, witadka zaworowg, Materiat grzejnika: gleboko tteczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gl. 800/600/104 mm
il szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuplytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/C418-C7 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostong gérna typu grill podigczenie od
$01.02.00 |dolu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowistrznikiem, wkladka zaworows. Materiat grzejnika: glghoko ttoczna bla-
cha niskcweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gl. 600/1000/104 mm
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuplytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi 7 elementami konwek- [szt.
d.1|0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostong gorna typu grill podtaczenie od
S01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z kerkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkiadka zawcrowa, Materiat grzejnika: gigboko ttoczna bia-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dl/gt. 800/1100/104 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyplytowy z profilowanymi plytami grzejnymi i elementami kanwek- | szt.
d.1|0418-11 _ |eyinymi, wypasazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
501.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
cdpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: glebeko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/1000/152 mm
2 szt 2,008
RAZEM 2,000
2/45331000-6 |RUROCIAGI PE-RT/AL/IPE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urza-
dzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
7/KNNR 4 Rurocigg z polietylenu sieciowanego o §r.18x2,0mm PE-RT/A/PE-RT zabez- |m sieci
d.2|0410-05 pieczeniem antydyfuzyjnym i wktadka aluminiowg do inst. ¢.o.
501.02.00
125 m siec 125,000
RAZEM 125,000
8/KNR 5-08 lzolacja dla rur PE o $r. 16mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-01
501.02.00
250 m 250,000
RAZEM 250,000
9|KNR 4-07 Préba szeczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociag m
d.2|0310-03
501.02.00
250 m 250,000
RAZEM 250,000
10|KNR 4-07 Piukanie instalacji c.o. - rurcciag m
d.2/10310-01
$01.02.00
250 m 250,000
RAZEM 250,000
11|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza{proba
d.210406-03 (pulsacyjna)
501.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
3/45331000-6 |RUROCIAGI INSTALACJA CO KODGPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, weniylacyjnych i
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
12| KNNR 4 Rurociagi o ér. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnrym (m
d.3|0404-01 ana-|i wkfadka, aluminiowg do inst. c.o0.
logia
501.02.00
1 m 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 0-13 Rurociagl o ér. 25x2,5 mm PE-RT/AVPE-RT zahezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-02 ana-|i wktadkg aluminiows do inst. c.0.
logla
501.02.00
45 m 45,000
RAZENM 45,000
14|KNR 0-13 Rurcciagi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym|m
d.3|0128-03 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. ¢.o.
logia
$01.02.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 0-13 Rurociagi o §r. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zahezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3|0128-04 ana-|i wkiadka aluminiows do inst. c.o.
ligia
$01.02.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16 KNR 0-13 Rurociggi o §r. 50x4,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym|m
d.3;0128-05 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.0.
logia
$01.02.00
22 m 22,000
RAZEM 22,000
17| KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02 ana-
logia
$501.02.00
7€ m 76,000
- RAZEM 76,000
18|KNNR 4 Préby szezelnodci instalaci ¢.¢. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza [préba
d.3/0406-03 {pulsacyjna)
501.02.00
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
19/ KNNR 4 Préby szczelnodci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe | m
d.3/04C6-05 w budynkach nismieszkainych
S01.02.00 |
76 m 76,000
RAZEM 76,000
20|KNNR 4 Padigczenie grzejnikdw poprzez ztaczke 16/3/4" kpl.
d.3|0429-01-
analcgia
S$01.02.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
21/KNNR 4 Element przylaczeniowy katowy Dn15 szt.
d.3|0430-01 ana-
logia
501.02.00
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
4/45331000-6 |ARMATURA KOD CPV.: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
22|KNNR 4 Glowice termostatyczne do grzejnikéw szt.
d.4|0412-01
S 01.02.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR-W 2-15 | Zawdr termostatyczny wersja skrocona Dn15 (PN10/110stC) wersja prosiaz  |szt.
d.4|0412-02 napedem termicznym do sterowania zaworem termostatycznym
501.02.00
8 szl. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR-W 2-15 | Zawdr odcinajacy Dn15 (PN10/110stC) wersja prosta szt.
d.4|0411-01 ana-
lagia
501.02.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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25|KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajacy DN15 szt.
d.4|0525-01
§01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15 | Zawdr odcinajacy DN20 szt.
d.4/0525-01
§01.02.00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27 KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy DN25 szt,
d.4{0525-02
$501.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28{KNNR 4 Zawdr cdcinajgcy gwintowany zyposazony w gniazda rurki impulsowe] do szt.
d.4{0411-01 ana-|wspolpracy z zaworem rdwnowazacym montowanym na powrocie dn's
logia
$01.02.00
4 szf. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 4 Automatyczny zawdr rdwnowazcy gwintowany wyposazony w pokretto odsina- |szt.
d.4/0411-01 ana-|jace oraz kurek spustowy dn15
logla
§01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|kalkulacja | Transformator w wersji natynkowej do grzejnikow kanatowych z wentylatorem, szt
d.4|/wasna pobor mocy 45W do podtgozenia maksymalnie 4 silnikéw
5 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31 |kalkulacja Tarmostat pokojowy z automatycznym przetacznikem cbrotow i programem ty-|szt,
d.4|wlasna godniowym do grzejnikéw kanalowych
$01.02.00
3 szf. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.4{0412-06
$01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33|KNNR 4 Szafki z rozdzislaczami do instalacji ¢.o dla 3 ohwoddw szt.
d.4/0418-01
$01.02.06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 5 obhwoddw szt.
d.4/0410-02
$0£1.02.00
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNNR 4 Kurek spustowy o potaczaniach gwintowanych o ér. nominalngj 15 mm szt
d.4{0411-01
501.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 |wycena whas-| Kerek spustowy szt.
d.4ina
501.02.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37/ KNR-W 2-15 | Termometry proste 0-100°C szt
d.4/0530-01
8 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 |wycena wias-tacznik amortyzacyjny DN25 szt.
d.4ina
$01.02.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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39{KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa alektroniczna wydajnos$é 0,28ma/h wys. pod. 2,5mH20C moc |kpl
d.4{0101-01 ana-|elektr.10W, 230V, potaczenie gwintowane Cn25
logia
S 01.02.00
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Rgczny zawor réwnowazey z nastawa wstepna z kréécami pomiarowymi oraz | szt.
d.4|0521-01 ana- |funkcig cdeigeia, polaczenie konierzowe DN15 kvs3,1m3/h Tmax 130°C
logia PN18bar
501.02.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 4 Zawdr tréjdrogowy z gwintem wewnegtrznym dn15 kvs2,5 tmax1206C, PN18bar | szt.
d.4/0521-01 ana-|+ sifownik, sygnat sterujgcy 3 punktowy
logia
501.02.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 | KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0512-01
$01.02.00
24 szi. 24,000
RAZEM 24,000
§(45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne
43|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami peliclefinowymi w jednej warstwie o grubosci 20 |m?2
d.5|0507-01 ana-|mm w plaszczu z folii aluminiows] w tym:
logia -16x2,0 -1 mb
§01.02.00
0,05 m2 0,050
RAZEM 0,050
44|KNR-W 2-18 |lzolacja rurociqgu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubosci 30 |m?2
d.5|0507-02 mm w ptaszezu z folii aluminiowsj w tym:
501.02.00 |-25x2,5-45mb
-32x3,0-3mb
3,83 m2 3,830
RAZEM 3,830
45/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurcciggu otulinami policlefinowymi w dwach warstwach o grubosci 40/ m2
d.5/0508-01 ana-{mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia - 40x4,0 -5 mb
S 01.02.00
0,63 m?2 0,630
RAZEM 0,630
46 KNR-W 2-16 (Izolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w dwoch warstwach o grubosci 50| m2
d.5|05809-01 ana-|mm w paszczu z folii aluminiowe] w tym:
logia -50x4,5-22 mb
$01.02.00
3.45 m? 3,450
RAZEM 3,450
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0. ul. Gorna 20, 25-415 Kielce

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA KANALIZACJI

Klasyfikacja rohdt wg. Wspoinego Stownika Zamdwler
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyijne
NAZWA INWESTYCJ :  REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE | WY-

STAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSl MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY

ADRES INWESTYCJl  :  09-32C Biezud, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun
INWESTOR © Muzsum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ADRES INWESTORA  :  09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Waldemar Wtorek

DATA OPRACOWANIA : 06.2017

Poziom cen o 2kw2017

Klauzula o uzgodnieniu kosziorysu
Okreglenia materiatéw, systemdw i technolagii za pomaca znakéw towarowych [ nazw handiowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznago oznaczenia parametrow rozwigzari | elementéw budowtanych.
Dopuszeza sie stosowanie rozwiazan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r, "Prawo o zaméwieniach publicznych” (Dz, U. 2004 nr 19, poz. 177 z péZniejszymi zmianami} Wykonawca, kicry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwlazan, zobowiazany jest wykazaé przed Zamawiajacym, ze oferowane przez niego dostawy, usiu
gi lub reboty budowlane spetniaja wymagania okreslone w dokumentacii przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesdnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajgcege i Projektanta na zastosowanis taklego rozwigzania.
Stosowania rozwlazan zamiennych motliwe jest jedynie w irybie zgodnym z art. 20 ust, 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r, Prawo bu
dowlane {Dz. U, Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z pézniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego na rozwazenie moz

liwosci wprowadzenia takiego rozwiazania.

WYKONAWCA, INWESTOR :

[l O et LFACE

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmictem opracowania jest remont, przebudowa i modernizacja obiekiéw wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewidencyfnych 1065/8, 1066/1,1067 wraz z zagospodarowaniem tych dziatek terenami utwardzonymi,
zielenia | ogrodzeniami. Istniejacy budynek dawnej biblioteki publiczne], przewidziany do remontu i przebudowy na potrzeby zaplecza ad-
ministracyinege Muzeum Matego Miasta. Wykonaneo go na planie prostokata o wymiarach w rzucie 13,18 x 12,08 m w technologi! trady-
cyjnej, jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o poddaszu nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym o pokryciu niepalnym.
Dane liczbowe dla stanu istniejacego:
- powierzchnia wewnetrzna: 131,45 m2,
- powierzchnia zabudowy: 159,21 m2,
- powierzchnia netto: 276,44 m2,
w tym parter: 117,9 m2,

poddasze nieuzytkowe: 152,3 m2,
- powierzchnia uzytkowa: 105,5 m2,
- kubatura: 1010,77 m3

Zatozenia wyjéciowe do kosziorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej rednia dla wej. mazowieckiego za |l kw 2017 r w wysckoéci 13,73 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 64,5% $rednie na podstawie danych rynkawych | wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017 ¢

~ Zysk 10,5% $rednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017 r

~ Ceny materiatdéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 5,6 % $rednie na podstawie danych rynkowych | wydawnictwa Seko-
cenbud za |l kw 2017 r.
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | J.m. | Poszez | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJ!
1/45332000-3 |Instalacja kanalizacji KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne
TIKNR 0-13 Rurocigagl z PE 16x2,0 mm m
d.1|0128-01 ana-
logia
501.01.00
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.110208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
$01.01.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1|0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
501.01.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyine z PVC o §r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- m '
d.1|0208-01 miaszkalnych o pelaczeniach weiskowych
501.01.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC ¢ §r. 110 mm na §cianach w budynkach nie- m
d.1|0208-03 mieszkalnych o patgczeniach weiskowych
§01.01.00
21 m 21,000
RAZEM 21,000
G|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm w gotowych wykepach, wewnatrz |m
d.1]0203-01 hudynkéw o polaczeniach weiskowych
501.01.00
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w getowych wykopach, wawnatrz (m
d.1|0203-03 budynkow o potaczeniach weiskowych
501.01.00
11 m 11,000
RAZEM 11,000
8|KNNR 4 Rurociggi z PYC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |\m
d.1/0203-04 budynkdw o potaczeniach welskowych
S 01.01.00
14 n 14,000
RAZEM 14,000
9| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé¢ odplywowych z PYC o $r. 40 mm o polacze- podsj.
d.1/0211-05 niach klejonych
$01.01.00
1 pedej. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PYC o $r. 50 mm o pofacze- pode;j.
d.10211-01 niach wciskowych
501.01.00
7 pods;j. 7,000
RAZEM 7,000
11| KNR-YY 2-15 | Dodatki za wykenanie padejsé odptywowych z PVC o §r. 110 mm o polacze-  |pode;.
d.1|0211-03 niach weiskowych
S$01.01.00
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
12|[KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z FVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt
d.1|0213-05
501.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm ¢ polaczeniach weiskowych szt
d.1|0222-02
S5 01.01.00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o polgczeniach weiskowych szt.
d.10222-01 ana-
logia
S 01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|18 2158 0200- | Zawary napowietrzajace plywakowe o §r. 50 mm szt.
d.1)01
$01.01.00
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
16|& 215 0200- |Zawory napowietrzajacy plywakowy o 8r.110 mm szt
d.1/03 analogia
501.01.00
2 firad 2,000
RAZEM 2,000
17|85 215 0200- |Zawor napowietrzajacy podtynkowy o ér. 50 mm szt.
d.1]01 analogia
501.01.00
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 | Pompa ssagco-tloczaca z kratka Sciekowg montowang w posadzcoe, 2 czujni- | szt
d.1]0218-01 ana-|kiem uruchamiajgcym pompe w momeancie dostania sig wody do syfonu, wraz
logia z montazem
50¢1.01.00
1 szt. 1,000
RAZEW 1,000
19/ KNR-W 2-15 | Wpusty sciekowe z tworzywa sziucznego o ér. 50 mm z rusztem | ramka, ze szt.
d.1{0218-01 stali nierdzewnej
S501.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna z dodatkows powloka zapewnigjges utrzymanie czystosci o |kpl.
d.1(0230-02 wymiarach 600x460 mm, z otworem na baterig
$01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna z otworem na baterig po lewej stronie z dodatkowg powto- | kpl.
d.10230-02 ka zapewniajaca utrzymanie czystosci o wymiarach 800x320 mm
S¢1.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221KNR-W 2-15 |Umywaika wpuszczana w blat z dodatkowg powloka zapewniajgca utrzymanie |kpl.
d.1]0230-02 czystosci o wymiarach 560x480 mm, otwdr na baterie.
S01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEN 1,000
23|KNNR 4 Miska ustepowa typu wiszacego odplyw poziomy, sptukiwanie dolne + stelaz | kpl.
d.1/0233-03 do podwieszania miski ustepowej z jednelita podstawa | wzmocnieniem écien-
$01.01.00 jnym oraz ramy + deska ustepowa wolnoopadajgea + przycisk sptukujacy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24\ KNR-W 2-15 | Zlewozmywak staiowy 1 komorowy z ociekaczem 78 x 49 em, wpuszczany w | szt
d.1|0222-05 blat, syfon i adptyw w komplecie
$01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEW 1,000
25|KNNR 4 Zlew gospodarczy z polipropylenu biaty z fartuchem #ciennym o wymiarach szt.
d.1]0229-05 4895x345 mm gf. komory 155 mm
$01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 110 mm adc. -1
d.1|0706-01 préb.
501.01.00
1 ode, -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
27 [KNR-W 2-18 {Proba wodna szezelnoscl kanatéw rurowych ¢ $r.nominalne] do 160 mm ode. -1
d.110708-01 préb.
501.01.00
1 ode. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
28 Kalkulacja in-|Wigczenie w istniejacy instalacie kanalizacji podposadzkowej kpl.
d.1|dywidualna
$01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
29|kalkulacia  |Kosz pedatowy pojemnodci 5 |, stal matowa $rednica 20,5 cm wysokosé 29 cm|szt
d.1|wlasna
501.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|kalkulacja Kosz pedatowy pcjemnoéci 20 |, stal matowa $rednica 30,5 cm wysokoéé 46,5 |szt
d.1jwhasna em
$01.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31 |kalkulacja Dozownik mydfa w ptynie mocowany do $ciany, poj. 300 ml mosigdz chromo-~ szt
d.1|wltasna wany
S01.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32jkalkulacia  |Pojemnik na reczniki sktadane, stal matowa szt
d.1|wlasna
§01.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|kalkulacja Pojemnik na papier toalstowy, stal matowa szt
d.1|wiasna
501.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34[kalkulacja Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do §ciany, tuba z przykrywka, stal |szt
d.1|wtasna matowa
501.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|45332000-3 iInstalacja skroplin KOD CPV: 45332000-3 - Rohoty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
35|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PYC o ér. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-05 mieszkalnych o polaczeniach klejonych
$01.01.00
18 m 16,000
RAZEM 16,000
36| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVYC o $r. 40 mm na écianach w budynkach nie- m
d.2|0208-06 mieszkalnych o pefaczeniach klejonych
S01.01.00
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2{0208-07 mieszkalnych ¢ potgczeniach klgjonych
S 01.01.00
1 m 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Syfen z wodna | mech. biok, antyzapachowg o $r 32 mm szt
d.2|0218-02 ana-
logia
S01.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
J9IKNR-W 2-15 Lejelc DN32 z zasyfonowaniem i bickadg antyzapachowg, szt.
d.2{0218-02 ana-
logia
S5 01.01.00
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Proba szozelnesci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn- — [m
d.2/0127-04 ana-|kach niemieszkalnych {rurociag o &r. do 63 mm)
lagia
S501.01.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
41]KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza prob,
d.2(0127-01 {pulsacyjna)
S 01.01.00
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0. ul. Gérna 20, 25-415 Kielce

PRZEDMIAR ROBOT - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
CHL.ODU

Kiasyfikacja rokét wg. Wspdinego Siownika Zamoéwier
45331000-8 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45320000-8 Roboty izofacyine

NAZWA INWESTYCJ] : REMONT, PRZEBUDCWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE 1 WY~
STAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKELAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYUNY

ADRES INWESTYCJi @ 08-320 Biezur, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1085/8 obrgb Biezun
INWESTOR © Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ADRES INWESTORA  :  09-200 Sisfpe, ul. Narutowicza 64
BRANZA : Sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE @ mgrinz. Waldemar Wiorek
DATA OPRACOWANIA ' 06.2017
‘ Poziom cen v 2kw2017

Klauzula o uzgoednieniu kosztorysu
Okre$lenia materiatow, systeméw | technologil za pomoca znakdw towarowych i nazw hardlowych w niniejszym opracowariu uzyto w

celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwlazan i aiementow budowlanych.

Dopuszcza sig stosawanie rozwigzan réwnowaznych do przyjgtych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych" (Dz. U, 2004 nr 19, poz. 177 z pdZnisjszymi zmianami) Wykonawca, ktory zde
cyduje sie na zastoscwanie takich rozwiazar, zobowigzany jest wykazaé przed Zamawlajacym, ze oferowane przez niego dostawy, Usiu
gi lub robaty budowlane speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji przetargowef. Nie zwainia ta jednoczeénie Wykonawoy od uzys

kania zgody Zamawiajacego | Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowania rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu

dowiane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z pézniejszyri zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawlajacega na rozwazenie moz
liwos ci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :

fhet o pras L/ foned,

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

QGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowa | modernizacja obiektéw wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Bigzuniu
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych 1085/8, 1066/1,1067 wraz z zagospodarowaniem tych dziatek terenami utwardzonymi,
zielenig i ogrodzeniami. |stniejacy budynek dawnej biblioteki publicznej, przewidziany do remontu i przebudowy na potrzeby zaplacza ad-
ministracyjnega Muzeum Matego Miasta. Wykonanc go na planfe prostokata o wymiarach w rzucle 13,18 x 12,08 m w fechnologii trady-
cyjnej, jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o poddaszu nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym o pokryciu niepalrym.
Dane liczhowe dla stanu istniejacego:
- powierzchnia wewnetrzna: 131,45 m2,
- powierzchnia zabudowy: 158,21 m2,
- powierzchnia netto: 276,44 m2,

w tym parter: 117,8 m2,

peddasze nieuzytkowe: 152,3 m2,

- powierzchnia uzytkowa: 105,5 m2,
- kubatura; 1010,77 m3

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej $rednia dla woj. mazowleckiego za [l kw 2017 r wwysokosci 13,73 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 64,5% $radnie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za |l kw 2017 r

- Zysk 10,5% srednie na podstawie danych rynkowych | wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017 r

- Ceny materiatow z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 5,6 % $rednie na podstawie danych rynkowych L wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw 2017 r. .
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B4_wentylacja_shiéd_kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTAL. WENTYLAGCJI MECHANICZNEJ | CHLODU )
1|45331000-6 |ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJ! - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTY-
LACYJNE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
R*1,035 -Rozruch i regulacja
M*1,035 -Rozruch i regulacja
$*1,035 -Rozruch i regulacja
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowaj, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do [mz2
d.1]0101-03 1000 mm - udziat ksztaitek do 35 %
§01.03.00
9,2 m2 9,200
RAZEM 9,200
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do [m2
d.1j01C1-04 1400 mm - udzia! ksztattek do 35 %
501.03.00
22,2 ma 22,200
RAZEM 22,200
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/t o obwodzie do  !m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztaftek do 35 %
$01.03.00
2.6 ma 2,600
RAZEM 2,600
4|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l & abwodzie do  |m2
d. 1:0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % z rewizjami
501.03.00
7 m? 7,000
RAZEM 7,000
5/ KNR-W 2-17 [Klapa przeciwpozarowa prostokatna 500x200mm + silownik ze sprezyng po-  [szt.
d.1]0134-02 ana-|wrotna U=24 V AC/DC + wyzwalacz termiczny -+ wylacznik kraricowy (sygnali-
logia zacja przegrody zamknietej/otwartej)
501.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,600
B8/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 500x300mm + sitownik ze sprezyng po-  |szt.
d.1|0134-02 ana-|wrotng U=24 V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wylacznik krancowy (sygnali-
logia zacja przegrody zamknigtej/otwarte])
501.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7IKNR-W 2-17 | Kratka wantylacyjna prostokatna 400x160 mm szt
d.1{0138-02
$01.03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyina z przepustnicg 120x120 mm szt.
d.110138-01
$01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR-W 2-17 | Tlumik kanatowy prostokatny 500x300x1000, Tlumiennosc przy projektowa-  |szt.
.1/0154-02 nym przepiywie 15dB
501.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny 500x300x850, Ttumiennodé przy projektowanym [szt.
d.1|10154-02 przeptywie 13dB
$01.03.00 .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
T1|KNR-W 2-17 | Ttumik kanajowy prostokatny 500x300x750, Tumiennoéé przy projektowanym |szt.
d.1|0154-02 przeptywie 11dB
501.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoplaszczyznowa o wym. 200x180x200 mm szt.
d.1{0130-01
S5 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 217 Przepustnica prostokatna jedneptaszczyznowa o wym. 400x180x200 mm szt.
d.1{0130-02
S 01.03.00
8 szt. 6,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia $cienna 500x300 mm szt.
d.110146-02
5 01.03.00
1 SZt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-17 |Prostokatny krociec efastyczny 500x300x150 mm szt,
d.1|0209-02 ana-
logia
5 01.63.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|kalkulagja iw-|Proba szczelnosci instalacji wentylacii kpi
d.1|tasna
5 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/45320000-6 |IZOLACJE INSTALACJI WENTYLAGJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY 1ZOLACYJNE
17|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa Izolacja matami z welny mineralnej o gr. 40 mm w ptaszczu |m2
d.2:0312-01 z folii aluminiowej
S 01.03.00
377 m2 37,700
RAZEM 37,700
18|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralne; o gr. 80mm w plaszozu z|m2
d.2{0312-01 ana-|folii aluminiowaj
logia
5 01.03.00
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
3 URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACY.JNE | KONFEKCJONOWANIA
POWIETRZA
19|KNR 2-17  |Wantylator eslawy w wykenaniu cichym, wyd.:50m3/h, sprez:25Pa, moc eleklr. |szt,
d.3|0205-01 ana-|8W,230V
logia
501.03.00
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-17 |Centrala nawiawno-wywiewna w uktadzie pionowym z wymiennikiem ciepla z  |szt
d.3]0322-01 ana-nagrzewnica wodna, Wydajhosé - nawiewwywiew: 1000/1000m3/h, sprez:
logia 300Pa
§01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/45331000-6 |UKLADY CHLODNICZE - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONO-
WANIA POWIETRZA
21| wycena wias-| Ukiad split Tkpl.
d.4/na - jednostka zewngtrzna z modulem pracy catorocznezej o mocy nominalngj
$01.03.00 |3,5kW - 1 szt
- jednostka wewngtrzna $cienna - 1 szt
- pampka skroplin - 1 szt.
- pilot bezprzewodowy - 1 szt.
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
22fwycena whas-| Uklad split kpl.
d.4|na - Jednostka zewnetrzna z modutem pracy catoroczncze} 0 mocy nominainaj
S01.03.00 |3,5kW - 1 szt,
- jednostka wewnetrzna §cienna - 1 szt
- pompka skroplin - 1 szt,
- pilot bezprzewodowy - 1 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|wycena wias-|Ukiad VRF kpl.
d.4|na - agregat zewnetrzny z modulem pracy catoroczng] - 1 szt.
$01.03.00 |- jednostka wewngtrzna $cienna - 2 szt.
- pompka skroplin - 2 szt,
- sterownik przewodowy z ekranem dotykowym - 2 szt.
- trdjnik - 1 szl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241 kalkulacja Uruchomienie uktadu chiodniczego kpl
d.4wiasna
$01.03.00
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
5/45331000-6 |RUROCIAGI MIERZIANE KOD CPV: 45331000-6 - Instalowanle urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i Kli-
matyzacyjnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
25/KNR 7-24 Rureciagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freenu o ér. 6,35 mm w izolacji |m
d.5/0235-01 ana-|termiczne|.

logla

S 01.03.00

29.4 m 29,200
RAZEM 29,400

26|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o &r. 6,35 mm w pod- |m
d.5[0235-01 ana-|wéjnej izolacji termicznej
logia

S 01.03.00

3,2 m 3,200 ) !
RAZEM 3,200

27|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o &r. 9,52 w izclagji ter- |m !

d.5]0235-01 ana-|micznej

logia

5 01.03.00

49 m 49,000
RAZEM 49,000

28|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalaciji chiegu freonu ¢ $r. 9,52 w podwdjnej |m
d.5|0235-01 ana-|izolacji termicznej
logia

S 01.03.00
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700

29|KNR 7-24 Ruraciggi z rur miedzianych w instalacji obiegu frecnu o r. 15,88 mm w izola- |m
d.5[0235-02 ana-|dji termicznej
logia

§01.03.00
19.6 m 19,600
RAZEM 19,600

30|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 15,88 mm w pod- |m
d.5|0235-02 ana-|wéjnej izolacji termicznej

logia
5 01.03.00
1.6 m 1,600
RAZEM 1,600
31KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o §r. zew. do 55 mm m?2
d.5/0801-01
5 01.03.00
0,35 m2 0,350
RAZEM 0,350

32|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chlodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.5/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
5 01.03.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

33|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podoknych czynnikow czynni- |kpl.
d.5/0515-01 kiem chtodniczym

S 01.03.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
J4|KNR 7-24 Préba szezelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.5|0514-07
S 01.03.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnesé 0.5 tys.kcaith kpl.
d.5|0516-01
$501.03.00
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
_5-
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0, ul. Gorna 20, 25-415 Kielce

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA WODY

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagaw

NAZWA INWESTYCJI  :©  REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYUNE | WY-
STAWIENNICZE BUDYNKOW WCHCDZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WS MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY

ADRES INWESTYCJl :  (08-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1085/8 obreb Biezun
INWESTOR ¢ Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpeu

ADRES INWESTORA  :  09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Waldemar Wtorek

DATA OPRACOWANIA Y 06.2017

Poziom cen . 2kw2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow | technologii za pomoca znakéw towarowych | nazw handlowych w niniejszym cpracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwiazan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sig stosowanis rozwiazar rownowaznych do przyietych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29,01,.2004 r. "Prawo o zamdwienlach publicznysh” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 2 poZnigjszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastoscwanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazaé przed Zamawiajacym, 22 oferowane przez niego dostawy, ustu
gi iuk roboty budowlane spetniaja wymagania okresione w dokumentacji przetargowej. Mie zwalnia to jednoczasnie Wykonawey od uzys

kania zgody Zamawiajacego | Projektanta na zastosowanie {akiego rozwigzania.
Stosowanie rozwiazanl zamiennych mozliwe Jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1894 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z péZniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego na rozwazenie moz

liwescl worowadzenia takiego rozwiazania.

WYKONAWCA INWESTOR :
(et cloms Wicrd

Data opracowania
06.2017

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRC




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA GBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowa | modernizacja ohiektow wehodzacych w sktad Muzeum Matege Miasta w Biezuniu
z/okalizowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych 1085/8, 1066/1,1067 wraz z zagospodarowaniem tych dziatek terenami utwardzonymi,
zielenig i ogredzenlami. [stniejacy budynek dawnej biblioteki publicznej, przewidziany do remontu i przebudowy na petrzeby zaplecza ad-
ministracyjnego Muzeum Matego Miasta. Wykonano go na planie prostokata o wymiarach w rzucle 13,18 x 12,08 m w technelogii trady-
cyjnej, jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o poddaszu nisuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym ¢ pokryciu niepalnym.
Dane liczbowe dla stanu istniejgcego:
- powierzchnia wewnegtrzna: 131,45 m2,
- powierzchnia zabudowy: 159,21 m2,
- powigrzchnia netto: 276,44 m2,
w tym parter: 117,9 m2,

poddasze nisuzytkowe: 152,3 m2,
- powierzchnia uzytkowa: 105,5 m2,
- kubatura; 1010,77 m3

Zatozenia wyjSciowa do koszlorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowe] $rednia dia woj. mazowieckiege za Il kw 2017 r w wysokosci 13,73 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 84,5% $rednie na podstawie danych rynkowych | wydawnictwa Sekocenbud za |l kw 2017 r

- Zysk 10,5% srednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocanbud za I! kw 2017 r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 5,6 % $rednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za || kw 2017 r. )

Nerma PRO Wars|a 4.25 Licencja: 20202 dla Uslugi Projektowe Kapusta Renala




B4_inst_wody_kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia | jm | Poszez | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA WODY
1{45332000-3 |Instalacja wody KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
1|KNR 0-13 Rurociagl z PE-RT o §r. 16x2,0mm dla wody zimnej m
d.1{0128-01 ana-
logia
501.01.00
17 m 17,000
RAZEM 17,000
2|KNR 0-13 Rurociagi z PE-RT o $r. 16x2,0mm dla wody cieplej m
d.1,0128-01 ana-
logia
$01.01.00
18 m 19,000
RAZEM 19,000
3|KNR 0-13 Rurociagi z PE-RT o §r. 20x2,25 mm dla wody zimnsj m
d.1/0128-01 ana-
logia
$01.01.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNR 0-13 Rurociggi z PE-RT o &r. 20x2,25 mm dla wody cleplej m
d.1/0128-01 ana-
logia
S01.01.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 0-13 Rurociagi z PE o ér. 25x2,5mm do wody zimnej m
d.1{0128-02 ana-
icgia
§01.01.00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 0-13 Rurociagi z PE o &r. 32x3,0 mm dla wody zimnej m
d.1|0128-03 ana- 1
logia
$01.01.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7|KNNR 4 Préba szezelneéci instalacji wodeciagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna}
501.01.00
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR 4 Préba szczelno4ci instalac)’ wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - de- [m
d.1/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych {rurociag o $r. do 63 mm)
$01.01.00
64 m 64,000
RAZEM 64,000
Y| KNNR 4 Phukanie instalacji wodoclagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.1|0128-02
501.01.00
64 m 64,000
RAZEM 64,000
10|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw slecl wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1611-01 200m
$01.01.00
0,32 odg, 0,320
. 200m
RAZEM 0,320
11|{KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.110116-01 wordw czerpalnych, baterii, itp. o polaczeniu sztywnym o &r. zewnstrznej 16
S01.01.60
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych szl
d.1|0116-07 ptuczek,pisuardw o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnstrzng] 16
$01.01.00 |mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych podgrze-|szi.
d.1|0116-07 wacza 0 pofaczeniu elastycznym z twerzywa o §r. zewnetrznej 20 mm
501.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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B4 _inst_wedy_kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 4 Zaworki odcinajace na podejsciach instalacji wodociggowych do urzadzer sz
d.10132-01 (pluczki ustempowe, pisuary} o ér. 16x2,0
5 01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNNR 4 Zaworki odeinajace na pedejéciach Instalacji wodociagowych do urzadzan szi.
d.1|0132-01 (umywaliki | zlewozmywaki) o §r, 16x2,0
5 01.01.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z fwarzyw szlucz- | szt
d.1/0132-01 nych o §r. nominalnej 15 mm ~dia rur tworzywowych 20x2,25
$01.01.00
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
17|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe Instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szlucz-  |sat.
d.1]0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm dia rur tworzywowych 25 x 2,5
$01.01.00
1 szt, 1,600
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Bateria do zlewu gospodarczego jednouchwytowa Scienna z diuga wylewka, szt
d.1|0137-01
$01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
T9/KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca szt.
d.1/0137-01
501.,01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Baterie elektroniczne stojgce (6V) bezdotykowe z ograniczeniem temperatury {szt.
d.1]0137-03 WypHywu,
S 01.01.00
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczky do weza o $r. nominalnej 15 mm z blokadg stru- |szt,
d.1/0135-01 mienia zwrotnego
S 01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR 4 Zhiornikowy etektryczny ogrzewacz wody pojemnosci 50 |, moc el. 1,5 kW, kpl.
d.1|0143-01 230V
§01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| Kalkuiacja in-|Waczenie w istnisjaca instalacje wody knl.
d.1|dywidualna
S 01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45320000-6 |Izolacje instaiacji wody KOD CPV: 45320000-6: Roboty izolacyjne
24]KNR-W 2-16 |lzolacja rureciagu otulinami z pianki poliolefinows] w jednej warstwie o gru- |m?2
d.2/0507-01 ana-|bosci 20 mm plaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia 16x2,0mm - 10 m woda zimna
§01.01.00 |20x2,25mm - 2 m woda zimna
25x2,5mm - 3 m woda zimna
32 x 3,0mm - 7 m woda zimna
1,57 m2 1,570
RAZEN 1,570
25|KNR-W 2-16 [Izolacja rureciggu otulinami z piankl poliolefinowe] w jednej warstwie o grubos-[m2
d.2|0507-01 ana-| ci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe] w tym:
logia 16x2,0 - 11 m woda ciepla
§01.01.00 |20x2,25-3 m woda ciepfa
0,74 m2 0,740
RAZEM 0,740
26|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o &r. 16mm w wykonaniu do szlicht do wody zimnej m
d.2/G109-02 -
analogia
501.01.00
7 m 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o §r. 16mm w wykonaniu do szlicht do wody cieplej m
d.2|0109-02 -
analogia
S5 01.01.00
11 m 11,000
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B4_inst_wody_kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenta j.m. Poszez Razem
RAZEM 11,000
28|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 20mm w wykonaniu do szlicht do wody zimnej m
d.2/0109-03 -
analogia
301.01.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR &-08 |zolagja dla rur PE o $r. 25mm w wykonaniu deo szlicht do wody zimnej m
d.2|0109-03 -
analogia
S§01.01.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
30{KNR 5-08 lzolacja dla rur PE o $r. 32mm w wykonaniu do szlicht do wody zimnej m
d.2{0108-03 -
analegia
S01.01.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3452321003 |Wezef wodomierzowy KOD CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw
31/KNNR 4 Waodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2,5-02 dn15 kpl.
d.3]0140-01
$Z 01.01.00
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000

32|KNNR 4 Dodatki za wykenanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  kpl.
d.3|0123-05 ana-~| mieszkaniowych ¢ $r. nominalnej 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych

logia
SZ 01.01.60
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
33| Kalkulacja in-| Kensola wedomierzowa kpl.
d.3|dywiduaina
SZ 01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Zawor cdcinajcy dn20 szt.
d.3{0130-02
SZ 01.01.00
3 szf. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNNR 4 Filtr siatkowy DN20 szt.
d.3|0526-02 ana-
logia
87 01.01.00
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 4 zawodr antyskazeniowy EA DN20 do montazu przy wodomierzu szt
d.3|0130-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt. 1,000
| RAZEN | 1,000
-5-
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