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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przylacza wodociggowego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo — Swojgcin - Biezun — ul. Zamkowa w
Biezuniu (dziatka drogowa nr ewid. 1063 ) wm. Biezun, gm. Biezus

Starostwo Powiatowe w Zurominie Plac Jozefa Pitsudskiego 4 uzgadnia pozytywnie
projekt budowlany przylgcza wodociagowego  w pasie drogowym drogi powiatowej nr
4625W Poniatowo - Swojecin - Biezun — ul. Zamkowa w Biezuniu (dziatka drogowa nr ewid,
1063 ) w m. Biezud, gm. Biezun.

Przed przystapieniem do robdt inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadey drogi celem _
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym. e .
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne | wystawiennicze budynkow wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezur. TOM |I:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 -
TOALETA PUBLICZNA. Czeét 5; Przytacza wod.-kan. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umows, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami | normami oraz zostat
skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczednie oswiadczam, Ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy6.

mgr inz, Renala Kapusta
Projektant instalacyi | sieci sanitamych
upr. KL-50/99

PROJEKTANT ~ INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w BieZzuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezui.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 2:
Lokalizacja inwestycii: ‘
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obreb

Biezun.
Wiasno$¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckie]

w Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojeki Sp. z 0.0.,
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow

wchodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckie]

w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM |: ZAGOSPODAROWANIA TERENU _
TOM Il: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM PCETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czesé 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czesé 1: Architekiura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe

Czest 4: Instalacje sanitarne
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Czes¢ 5: Przytacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czgs¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesct 3. Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Czest 1: Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacie sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 ~ EKSPOZYCYINY
Czes6 1. Architektura i konstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czgsc 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czesé 4. Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres ninigjszego opracowania branzowego obejmuje przylacze wody oraz przytacze kanalizacji
sanitarmej dla potrzeb remontu, przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania dawnego budynku gospodarczego na
potrzeby toalety publicznej i kotfowni, wehodzacego w skfad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego

Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

1.8 Podstawa opracowania:

o Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z o.0.,
ul. Gérna 20, 25-415 Kieles,

o Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne
i wystawiennicze budynkow wehodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

o Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowigce Zatagznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
umowy j.w.,

o inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacjia projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta
w Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

» uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu

budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca

2016 1.,

.Zmiana planu szczegdtowego | rewaloryzacji miasta historycznego Biezun", zatwierdzona Uchwalg Nr

XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r,, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Clechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowsj, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad

Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie,

warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dia nieruchomosci potozonej w Biezuniu przy

ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny

w Biezuniu,

odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Zurominie,

protokét nr 126/2016 z dnia 05.10.2016 r. z narady koordynacyjnej ZUDP (Znak: GIGN.6630.123.20186),

zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Biezuf z dnia 06.10.2016 r. na podiaczenie do publicznej sieci

wodociagowej (Znak: 08.631.28.2016),

decyzja Starosty Zurominskiego z dnia 14.10.2016 r.na lokalizacje przytacza wadociggowego w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 4625W (Znak: 1.7012.3.31,2016),

wizja lokalna | wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowe),

obowigzujgce w Polsce regulacie prawne, a w szczegolnose:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80
z 2003 r., poz. 717 z pbiniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414
z pOzniejszymi zmianami), _

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbznigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 147 2 2002 r., poz. 1229
z pOzniejszymi zmianami),

o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
z 2010 1., poz. 719},

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),
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o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1897 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r,, poz. 844 z péznigjszymi
zmianami).

s standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek toalety publicznej, wehodzacy w sktad kompleksu budynkéw Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. PRZYLACZE WODY

2.1 Opis projektowanej instalacji ~ przytacze wody:

Projektowane przytacze nawigzane zostanie do istnigjacego przytacza w punkcie oznaczonym w CzeSci
rysunkowej symbolem ,1". Projektowane przytacze wykonane zostanie z rur PE @ 50mm. Szczegbty zgodnie
z cze$eig rysunkowg opracowania.

Glowne opomiarowanie zuzycia wody dla potrzeb budynku objetego opracowaniem realizowane bedzie poprzez
wodomierz JS4-02 DN20 zabudowany na wejsciu wody do budynku w pomieszczeniu kottowni, na poziomie
parteru. Wodomierz w wykonaniu dla wody zimnej, zabudowany na poziomym odcinku przewodu. Przed
wodomierzem zabudowano prosty odcinek diugosci min. L=5D (100 mm), a za wodomierzem prosty odcinek
ctugosci min. L=3D (60 mm). W zestawie wodomierzowym zaprojektowany zostat rowniez zawor antyskazeniowy
typ EA DN32, filtr siatkowy dla wody zimnej DN32 oraz zawory odcinajace DN32. Szezegoly zgodnie z czgscig

rysunkowa opracowania. W czesci obliczeniowej przedstawiono dobér wodomierza.

Przytacze wody zostato zaprojektowane z rur PE 100 SDR17 cisnieniowych przeznaczonych dla instalacii
wodociggowych o srednicy $p50x3,0mm. Rury z PE taczone poprzez ziaczki i ksztattki elekirooporowe.

Zakres inwestycji stanowi:

o Przytgcze wody wykonane z rur PE 100 SDR17 o $rednicy $50x3,0mm L=29,6m

o Wezel wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym JS4-0,2 DN2Qr, filtrem siatkowym dla
wody zimne] DN32, zaworem antyskazeniowym typ EA DN32 oraz zaworami odcinajgcymi DN32 -
szt. 1

» Rura ostonowa DN150 L=1,0m — szt. 1

+ Rura ostonowa DN150 L=2,0m — szt. 1

* Rura ostonowa DN150 L=2,5m - szt. 1

+ Rura ostonowa DN150 L=9,5m - szt. 1

¢ Przejscie gazoszezelne dla przewodu $50PE w rurze ostonowej DN150 - szt. 1

2.2 Usytuowanie i uktad wysokosciowy:
Projektowane przytacze wody zlokalizowano pod chodnikiem. Wszystkie przewody wodociggowe wody zimnej

musza, by¢ utozone w wykopie o glebokosci min. 2,0m. Srednie zaglebienie projekiowanych przylaczy wody
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wynosi 1,70m. Szczeglowe rozwigzanie przedstawiono na mapie sytuacyjno —wysokoSciowej i profilu

podtuznym.
2.3 Wytyczne realizacji:

2.3.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase przewodow, oznaczy6 w terenie istnigjace uzbrojenie
oraz zabezpieczyé teren budowy przylaczy wody. Tyczenie trasy przytaczy oraz geodezyinag inwentaryzacig
powykonawczg, winien wykona¢ uprawniony geodeta. Przed przystapieniem do robot ziemnych przekopami
kontrolnymi wykonanymi recznie nalezy zlokalizowa w terenie fakfyczne potozenie istniejacego uzbrojenia oraz

ustalié rzeczywistg rzedna istniejacego przytacza w miejscu wiaczenia projektowanych przewodow.

O terminie przystapienia do robot nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w gestii ktérych lezy konserwacja

i eksploatacja istniejacego uzbrojenia.

Przytacze wodociggowe moze by¢ wykonane przez osobe fizyczng lub prawna o stesownych uprawnieniach lub
ZUW Miawa. Przed przystapieniem do wykonania rob6t przez inne niz ZUW osoby, nafezy zawrze¢ z Zakfadem

Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa umowe o nadzoér nad wykonywanymi robotami.

2.3.2 Rohoty ziemne:

Roboty Ziemne nalezy wykenywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736.
Przewiduje sic wykopy waskoprzestrzenne ¢ Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi i balami
drewnianymi. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie - 60% i recznie 40%. Przy skrzyzowaniach z istnigjgcym
uzbrojeniem oraz w migjscu wigczenia projektowanego przewodu w istniejacy, roboty ziemne nalezy wykonywat
recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tadma i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego ukladania rurociagow zaleca sig
sktadowanie wykopanego gruniu po jednej stronie wykopu.

2.3.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy:

W przypadku wystepowania w podiozu gruntow gliniastych w okresach deszczowych moze nastepowad
akumulacja wody w gornych warstwach podioza gruntowego. Nalezy wowczas przewidzie¢ koniecznosé
odwodnienia wykopow na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na dnie
wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowsj — grubo$¢ warstwy 0,2m (15cm zwiru i 5 cm piasku).
W najnizszym punkcie wykopu wykonat studzienke zbiorczg z kregéw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na
gteboko$é 1,0 m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywaé pompami przepanowymi
o napedzie spalinowym. Wode przepompowaé do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzehni terenu.
Po zakonczeniu pompowania wody z wykopow warstwe filtracyjng przerwac ¢o 20-30cm ekranem z itu lub dobrze

ubitej gliny plastycznej, celem zahezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.
2.3.4 Roboty montazowe:

Rury z PE - montaz rur w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubo$¢ warstwy — 0,15m lub na warstwie
filtracyjne] w przypadku wystepowania wod gruntowych. Podbudowe nalezy zageScic i uksziaftowal kat
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posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjgta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana
do wysokosci ponad 30cm ponad gbme lico rury. Rury ukfada¢ oznaczeniami do gory. Minimalna szerokosé
obsypki po obu stronach rury powinna wynosié min. 30,0cm. Rury ukfadane pod terenami zielonymi nalezy

zasypywaé piaskiem 30cm ponizej projektowanego terenu, powyzej gruntem rodzimym.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych -
Wymagania techniczne COBRT! INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukejg wydang, przez producenta rur dia
rur z PE.

Rury PE ciénieniowe stosowane do przytaczy wody nalezy taczyé poprzez zgrzewanie elekirooperowe.

W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu moga byt
uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytaczy. Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element
grzejny w postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki.
Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajace sie ciepio topi polietylen na wewngtrzne]
powierzehni ksztattki elektrooporowej i zewnstrznych powierzchniach taczonych elementéw. Peing wytrzymaiose
polaczenie uzyskuje po ostygnigciu. Zgrzewanie rozpoczyna sig od przygotowania koficowek taczonych
elementéw. Ich powierzchnie czolowe winny byé prostopadie do osi i wolne od wioréw, zadziordw itp.
Z powierzchni taczonych elementéw nalezy usunag utieniong warstwe polietylenu i oczyci€. Nastepnie elementy
zestawia sie i unieruchamia specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow ksztaftki
podtacza sie kable zgrzewarki elektrooporowsj i rozpoczyna wiadciwy proces zgrzewania. Po pomysinym
zakoniczeniu zgrzewania i uptywie czasu chiodzenia mozna zdemontowaé zaciski montazowe. Szczegdlowy opis
metody zgrzewania elektrooporowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania mozna znalezé w INSTRUKCJI
MONTAZOWEJ Ukladania w gruncie rurociagéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk. Zasady te
winny by¢ scisle przestrzegane.

Po zamontowaniu rurociagu zasypka przewodu w warstwie ochronnef tj, do wysokoéci 0,3 m ponad wierzch rury
7 wytaczeniem odcinkow polaczen rur. Tak przygotowany odcinek przylacza podda¢ probie cisnienia, zgodnie
z norma, PN-B/10725. Probe cisnienia wykonat na cisnienie 1,0 MPa.

Odcinek przytgcza mozna uznat za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym
w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.

Przy kolanach projektuje si¢ bloki oporowe, kitre nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki
wykonat z betonu klasy B-15.

2.3.5 Zasypka przylacza wody:

Przed zasypaniem przylacza wody nalezy je poddaé inwentaryzacji (przez uprawnionego geodete) i zgtosic do
odbioru. Inwentaryzacjg nalezy objaé rowniez rury ostonowe.

Zasypka wykopow do wysokosci 0,3 m piaskiem lub ziemig bez kamieni. Po wykonaniu wykopu, podsypka winna
byé wykonana z materiatu bez kamieni. Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15 cm musi byé luznc wtozona
i nieubita. Obsypka do poziomu 10-15 cm powyze] gétnej powierzchni rury zaggszezana recznie. Obsypke ubijac
warstwami o maks. grubosci 25 cm. Powyzej zasypka gruntem rodzimym. Zasypujac wykop grunt dobrze
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zageszczaC warstwami, Nad przewodem wodociggowym (30 cm nad wierzchem rury) umiesci¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego szerokoscei 20cm z zatopiona wkiadka metalows, Tasme taczyé

w sposdb zapewniajacy trwata przewodno$é elektryczna,

Po wykonaniu przylacza teren przywrécic do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian w terenie
wykonat docelowe nawierzchnie.

Zgodnie z decyzjg, na lokalizacje przylacza wodociggowego w pasie drogowym dragi powiatowej nr4625W,
pismo znak: 1.7012.3.31.2016 z dnia 14.10.2016r., przytacze wodociggowe na cafej diugosci w pasie drogowym
wykonat w rurze ostonowej. Nawierzchnie chodnika i warstwy konstrukcyjne odtworzy¢ zgodnie z aktuaing
wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogéw Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej zdn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie {Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
oraz ohowiazujacymi normami i przepisami. Miejsce wykopu nalezy zasypat z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami nie grubszymi niz 20 cm, tak aby osiagnag wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,98.

2.3.6 Ptukanie i dezynfekcja:

Po wykonaniu przylacze wody nalezy przeplukaé i zdezynfekowa¢. Do plukania uzyt wody wodociggowe]
z istnigjacego wodociagu np. z hydrantu, Do dezynfekeji uzyé podehlorynu sodu. Dla skutecznej dezynfekcji
zastosowaé stezenie 20 + 30 mgClidm3 wody. Po napelnieniu przylgcza roztworem podchlorynu nalezy go
zatrzymaté w sieci na 48 godz. Po uplywie tego czasu przylacze przeptukaé czysta woda tak diugo, az zacznie
wyplywat woda pozbawiona chlory, Nastepnie wiadze sanitame winny pobra¢ probke wody do analizy

bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikow przylacze wody mozna przekazat do eksploataci.
2.3.7 Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem:

Nowoprojektowane przylacze wody krzy2uje sig z istnigjacym kablem teletechnicznym, projektowana kanalizacja,
teletechniczng, projektowanym kablem elekirycznym, projektowanym i istnigjgcym przylaczem sieci cieplnej
niskoparametrowej. Skrzyzowania sa bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym kablem teletechnicznym, kabel zabezpieczyC rurg ochronng dwudzielng
PS @ 110 x 100 mm L = min. 2,0m. Zabezpieczenie projektowanych kabli elektrycznych i teletechnicznych wg
projektéw branzowych. W migjscu skrzyzowania projektowanego przylacza wody z przylaczami sieci cieplngj
przewody wody zabezpieczy¢ rura ostonowa, Rura ostonowg, zabezpieczy¢ rowniez przewody wody prowadzone
wzdiuz projektowanego budynku toalet, z uwagi na zblizenie na odleglosé mniejsza niz 3,0 m od projektowanego
budynku. Szczegbly w czedci rysunkowe ninigjszego opracowania. Rury ostonowe zabezpieczone
antykorozyjnie. W rurze oslonowej przewéd kanalizacyjny prowadzic na plozach co 1,0m. Konce rur

zabezpieczy¢ manszetami z HDPE. Szczegdly w czgsci rysunkowej opracowania.
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2.3.8 Inwentaryzacja:
Prace inwentaryzacyjne winny byé zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow. Inwentaryzacja nalezy objaé rowniez rury ochronne. Inwentaryzacje geodezying przytacza dostarczyt

do ZUW w Mtawie.

2.3.9 Oznakowanie:
Po czesciowym zasypaniu wykopu, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury, przewod wodociggowy nalezy
oznakowat tasma, ostrzegawczo - lokalizacyjng, koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkiadka

metalowa. Taéme faczy¢ w sposob zapewniajacy trwatg przewodnost elekiryczna.

2.3.10 Dobor wodomierza;

Cele socjalno-bytowe:

Przeptyw .
tacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy
‘ dmdfs
dm?¥/s
Umywalka 7 0,14 0,98
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Pluczka ustepowa 6 0,13 0,78
Pisuar 1 0,3 - 0,3
Zawor ze zlaczka do weza 3 0,3 0,9
RAZEM: 3.1

> qn <20 dm’h
q =0,682%(=qn)045-0,14 [dm?¥s]
q = 0,99 dm?¥s = 3,6 m¥h

Dla powyzszych wydajnosci przyjgto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ: JS4-02

Srednica nominalna DN20mm

Ciggty strumien objgtosci 4 m3h

Maksymalny strumieri objetosci 5 m¥h

Posredni strumien objetosci 40 dm¥h

Minimalny strumien objetosci 25 dm¥h

2.3.11 Uwagi koncowe:

o Przed wykonywaniem robét ustalic aktualne rzedne terenu, przytacza wody w migjscu projektowanego
wiaczenia przylacza wody oraz rzedne istniejace] infrastruktury podziemnej w migjscach skrzyZzowan
z projektowanym przytaczem wody. '

»  Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami astrzegawczymi.
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e  Przy skrzyzowaniach z istnigjacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

« Po montazu przytacze wody nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-86/B-09100.

» Po wykonaniu przytacza dokonaé inwentaryzacje powykonawcza w zakresie usyfuowania poziomego oraz
wysoko$ciowego przylacza wody. Inwentaryzacja objaé rowniez rury ostonowe.

o Calos¢ robdt wykonat zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — wydanymi przez COBRTI Instal.

o Caloé robdt wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP.

e Montaz przytacza nalezy wykonat z materiatow dopuszezonych i atestowanych przez wlasciwe instytucje
pafstwowe do tego upowaznione firm posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN
1SO 5001.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot bezwzglednie sprawdzié rzedna posadowienia wodociagu w miejscu

projektowanego wiaczenia przytacza wody. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, z przyjetymi na

profilu rzednymi, powiadomié projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona

ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodow.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 Opis projektowanej instalacji — przylacze kanalizacji:

Scieki sanitame z budynku objetego niniejszym opracowaniem, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
przytacza kanalizacyjnego (warunki w zataczeniu), odprowadzane beda projektowanymi przewodami do
studzienki rewizyjnej potozonej w obrebie dziatki nr ewid. 1065/8. Wspélrzedne studzni: 119,92/118,74.
Szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.

Z budynku $cieki sanitame wyprowadzone beda jednym ciggiem na zewnatrz budynku i odprowadzane bgda
projektowanym przytaczem do istniejace] studzienki oznaczonej w czgsci rysunkowej symbolem S3i. Szezegoly
zgodnie z czescia rysunkowa ninigjszego opracowania. W miejscach zmiany kierunku zaprojekiowane zostaty
studzienki kanalizacyjne 315mm z wiazami klasy D i stozkiem zelbetowym. Studzienki systemowe tworzywowe.
Studzienki w czesci rysunkowej oznaczone symbolami S1, $2. Odprowadzane z budynku Scieki, to Scieki
socjalno — bytowe.

Jakost Sciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitamej bedzie odpowiadaé wymaogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizac obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.
Nr 136, poz. 964)

Projektowane przylacze kanalizacii sanitarnej wykonane zostanie z przewodow kanalizacyjnych z PVC-U klasy S
SDR 34, SN8 ze &cianky lita, kielichowych laczonych poprzez uszczelke gumowg wargowa | wcisk,

przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicach: ¢160x4,7mm.
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Uksztatfowanie terenu i posadowienie istniejacej studni kanalizacii sanitamej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie Sciekow.

Dla przewodéw o przykryciu mnigjszym niz 1,2m nalezy wykonaé izolacje termiczna, Przewody ocieplié
obwodowo styrodurem gr. 10 em z wypeinieniem przestrzeni pomiedzy przewodami | styrodurem granulatem
styropianowym. Alternatywnie zastosowat przewody kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC 160/250 mm.

3.2 Usytuowanie i uktad wysoko$ciowy:

Nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzone jest pod terenem zielonym, pchodnikiem z kostki.
Zagiebienie przewodow kanalizacyjnych wynosi od 1,07 m do 1,18 m. Szczegdlowa trasa i wysokosci
posadowienia przewodow zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno - wysokosciowej oraz na profilu
podtuznych. Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny mie¢ atest ITB.

Posadowienie kanalow | zasypka wykopow zgodnie z opisem.

Dla przewoddw o przykryciu mniejszym niz 1,2m nalezy wykonaé izolacje termiczna, Przewody ocieplié
obwodowo styrodurem gr. 10 cm z wypelnieniem przestrzeni pomigdzy przewodami | styrodurem granulatem
styropianowym. Alternatywnie zastosowaé przewody kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC 160/250 mm.

3.3 Skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem:
Nowoprojektowane przylacze kanalizacji sanitamej krzyzuje sie z projektowanym kablem elektrycznym,
Zabezpieczenie kabla elekirycznego wg projektyu branzowego.

Skrzyzowanie jest bezkolizyjne. Nie wyklucza sie jednak uzbrojenia, kiére nie zostalo naniesione na mapach
sytuacyjno — wysokoscicwych.

W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop istniejgce uzhrojenie

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

3.4 Trasa przewodéw kanalizacyjnych:
3.4.1 Sposob wykonywania robét ziemnych:

Generalnie wykopy pod projektowane przytacze przewiduje sie wykonaé sprzgtem mechanicznym stosujac
wykopy pionowe, waskoprzestrzenne, przyjgto 70% wykopow wykonat sprzetem mechanicznym, 30% - recznie.
Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002.

3.4.2 Posadowienie kanatow:

Rure kanalizacyjng nalezy uozyé na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm. Zasypke do wysokosci 30,0 cm
ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem doktadnie ubijajac. Pozostatg czeéé zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubosci okofo 30 cm, ubijajac starannie kazda warstwe. Podbudowe nalezy zagescié | uksztattowaé
kat posadowienia rury 900 i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szerokoé¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do
wysokosci ponad 30cm ponad gdrne lico rury. Rure uktadaé oznaczeniami do géry. Zasypke do wysokosci 30,0
cm ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem doktadnie ubijajac. Pozostalg czest zasypki wykonad gruntem
rodzimym warstwami grubosci okoto 15 cm ubijajac starannie kazda warstwe. Minimalna szerokosé obsypki po

14




EMGIEprojekl Sp. Z 0.0. 25415 Kielcs, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-18-91; e-mail: biuro@emgisprojekt.

obu strenach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywat
piaskiem 30cm pod terenem, powyzej gruntem rodzimym. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza
zasypka wg instrukcji producenta rur. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory,
ubijaki do 200kG. Wspélczynniki zageszczenia winny wynosié wg PN-74/B-02380 min : dla warstwy o grubosc
do 1,0m ponizej korony chodnika — 0,97 ponizej - 0,95.
Zwraca sig uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej§¢ rur przez Sciany studzienek, przy zastosowaniu
kroécow i elementdw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$é i przegubowo$e rurociagow.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznoé Scian wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemig z wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop naleZy odpowiednio zabezpieczyt i oznakowaé dla ruchu pieszego i pojazdéw.
Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje przy%acza oraz studziensek
rewizyjnych zgodnie z norma PN-EN-1610:2002, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna i zgtosi¢ do odbioru do
Zaktadu Komunalnego w Bigzuniu”. Inwentaryzacjg, obja¢ rowniez rury ostonowe. Inwentaryzacjg dostarczyC do
Zaktadu Komunalnege w Biszuniu.
3.4.3 Rury kanalizacyjne:
Do wykonania przylacza kanalizacji sanitamej stosowac rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34, SN8 ze
écianka lita, kielichowych taczonych poprzez uszezelke gumowa wargowa i weisk, przeznaczonych do kanalizagji
zewnetrznej. Stosuje sie rury o wymiarze:

e ¢ 160x4,7 mm (PVC-U SDR 34, SN8)

3.5 Studzienki kanalizacyjne:
Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako systemowe tworzywowe #315mm z wiazami klasy D

i stozkiem zelbetowym. Studzienki w czesci rysunkowej oznaczone symbolami S1, 2. Przeprowadzic probe

szczelnosci studni na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

3.6 Wytyczne wykonania i odbioru robét:
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdt zwracajac uwage na bezpieczefistwo
pracy — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.
Przytacze winno by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem wykopu. Inwentaryzacii
poddaé rowniez rury ostonowe.
Po wykonaniu prob szczelnosci zglosic przylacza kanalizacii sanitarnej (w otwartym wykopie) do odbioru
technicznego do Zaktadu Komunalnego w Biezuniu.
Montaz i uktadanie rurociagow wykonaé zgodnie z instrukejg producenta rur.
Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast

zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
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EMGIEprojekt Sp. z 0.0. 25415 Kielce, ul. Géma 2, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344.19-91; o-mail. biuro@emgieprojekt.

Przy odbiorze przytacza nalezy sprawdzié: jakos¢ uzytych materialow, starannosé wykonanych
pb{qozeﬁ, wymiary, rzgdne, prostolinijnosé osi w planie oraz przeprowadzié préby szezelnosc,
UWAGA:
Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia kanalizacji w miejscu
wigczenia projektowanego ciagu oraz rzedne posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej
W miejscach skrzyzowan z projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej. W przypadku stwierdzenia
rozhieznosci, z przyjetymi na profilach rzednymi, powiadomié projektanta. Projektant w ramach nadzoru
autorskiego dokona ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodow.

3.7 Bilans wody i $ciekdw:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku
Qemax = 1,0 mé/d

llo§¢ Sciekoéw sanitarnych:

Qumax = 1,0 m3/d

Projektant (spec. instalacje sanitarne):

mgr ini. Renata Kapusta
Projekiant instalacyi i sieci sanitamych
upr. KL-50/99

mgr inz. Renata Kapusta

Rt At
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EMGIEprojeki Sp. Z 0.0. 25-415Kielcs, ul. Goma 20, tel. 41-343-27.02; fax. 41-344-19-91; e-mall: biuro@emgieprojekt.

ZALACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO OKREGOWEDJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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POLSKA
i 7 B A
IZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

; Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/15/0239/01.
adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtakrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwallfikowanego certyflkatu s3.
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami wiasnorgeznymi.)

i * Weryfikatle poprawnoéc danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
] stronle Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

! Budownictwa.

] Podpls [est progghowy




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25415Kieke, ul. Géma 20, tel, 41-343-27-02; fax. 41-344-18-91; e-mail: biuro@emgieprojei.

ZALACZNIK NR 2

WARUNKI TECHNICZNE DOPROWADZENIA WODY WYDANE PRZEZ ZAKLAD
USLUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MLAWIE
WYDANE 23.05.2016R,
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Musii ¢

ZAKLAD USEUG WODNYCH

dia Potrzeb Rolnictwa w Miawie

06-500 Miawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

Fuzowsie,

serce Polski

Telefony centrall:

Faplecze technicznsg
ul, Mowa 40
(23) 654-38-77

Aduinictracja:
ul. Biefana Roweckiegn
Srots” 4
tel.
{23) 654-35-41
3) 654-99-54
RIS
(234) 6544192

Koanta:
Bank PEKAQO &4,
43 1240 5598 1131 0000 5031 5602

egnr
OD0R2284 8

Y
569-000-29-98

miall
zuw_inlzwa@ipro.onet.pl

sy emilasa, pl

Miawa dnia 23.05.20161.

MUZEUM WS MAZOWIECKIE]
W SIERPCU

UL. Narutowicza 64
9-200 Sierps
Oddzial Muzeum Matego Miasta w Biezuniu

WARUNKI TECHNICZNE

ZUW Mlawa zapewnia dostawe wody na cele bytowo - gospodarcze z wodociagu
zbiorowego oraz padaje warunki techniczne doprowadzenia wody do budynku (toaleta
publiczna) na dzialee o nr [065/8 migjscowosdcl Biezun gm. Biezud po spe Inieniu na erapie
realizac)i preylacza nastgpujacych warunkow:

[

[

|95

6.

1.

L.

Uzyskaé pisemnq zgods Burmisirza miasta i Gminy Biezuf na podiaczenie do
wodociagu; ‘

Zlecié opracowanie projektu budowlanego preylacza wodociagowego [/ planu
sytnacyjnege przez  projektanta  posiadajgeego  odpowiednie  uprawnienia
budowlane, Prryvlacze zaprojekiowaé 2 rur PE klasy cignled PN 10.

Glebokosd wiozenia rorociagu - 1.7 mp, pot,

W oprzypadky przebiegu trasy preyvlaeza wzdhiz fundamentow projektowanego
budynku nalezy zachowaé odleglosc minimum 3 metréw od fundamentow.

W przypadky przebiegl trasy przylacza pa gruntach prywatnych nalezy uzyskad
zgode Wiadciciell deialek.

Zestaw wodomierza glownego na polgezeniu z sieciq wodociggowd, powinien
byé umieszezony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydziclonyin miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzanicm oraz dosigpem 0s0b
niepowolanyeh lub w szezelne] studni wodomigrzowej.

Pomieszezenie lub studzienka, w krorej bedzie zainstalowany zestaw wodomierza
pidwnego powinny mied:

a) w przypadku umieszezenia w piwnicy budyniu - wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknigeiem przeciwzalpwowym, Jezeli warunkl lokalne

tego wymagaja. a takze wentylacjs:

b) w przypadku umieszezenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych | opadowych, zaglebienie do
wyrzerpywania wody oraz wentylacje

Wykonanie robdt nalezy zlecic osobie fizyozne)
uprawnieniach fub do ZUW Mlawa,

Przed przystapieniem do wykonania robdt przez inne niz ZUW osoby nalezy
zawrzed 7 Zakiadem Usfug Wodnych. dis Poirzeb Rolnictwa w Miawie umowg
o nadzér nad wykonywanymi robotami oraz umowg na wykonanie weinki
wodaciagows). ,

Po wykenaniu yobot Inwestor ma  obowiagzek wykonad na swd koszl
inwentaryzaciy geodezyjng przylicza i dostarczyé ja do ZUW w Mlawie.
Kohcowym etapem Jest zawarcie umowe z ZUW Miawa na dostawe wody.

lub prawnej o stosownych

Fierpwnik Detaiy
okl




"ENMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25-415Kiele, U, Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mal; biuro@emgleprojekt

ZALACZNIK NR 3

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYDANE
PRZEZ ZAKLAD KOMUNALNY W BIEZUNIU; PISMO ZNAK: ZK 7021.15.2016
Z DNIA 06.06.2016R.
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GMINA BIEZUN
Zeidad Komuneloy w Bieduniy
09320 Biedud, ul. Ledun 25
wil, /231 659 02 35, fax 23 657 80030
NI 211:006-52-45 Biezun, dnia 08 czerwca 2016 roku

WARUNK! TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO

dia nieruchomosei potozonej w Biezuniu przy ulicy Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8}

1, Uzyskad pisemng zgode Burmistrza Miasta i Gminy Biezun na podiaczenie do siec
kanalizacyine].

2. Projekt moze byé opracowany wylgcznie na aktualnych podidadach gecdezyjnych
przez oscbe posiadajgca aktualne uprawnienia w zakresie projektowania instalaci
sanitarnych.

3. Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi:
a) w Prawie Budowlanym
b} w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych.
4. Uzgodnié projekt z Zakladem Komunalnym w Biezuni,
5. Przylgcze kanalizacyjne nalezy wykonad z rur PCV o 160, wiaczajac sig do stuczienki

rewizyinej # 160, potozonej w obrebie dziafki nr ewid. 1065/8.
Wspéhzedne studni: 119.927118.74

6. Prezylacze kanalizacyjne do nienichomosel jest wykonywane na koszt inwestora
tacznie z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

7. Rurociag uktadad w gotowym wykopie na podsypce swirowo-piaskowe] ze spadkiem
zgodnym z projektem.

8. Jezeli trasa przebiegu przytacza skiadaia sie bedzie z odcinkéw ukoénych nalezy
zamontowanaé studzienke rewizyina @ 315 na zmianie kierunku.

9. Po wykonaniu przytgcza nalezy zglosi¢ go do odbioru przad zasypaniem. (do Zaktadu
Komunalego w Biezuniu )

10. Po wykonaniu robot Inwestor ma obowigzek wykonad na swéj koszt inwentatyzacie
geodezying kanalizac]i i dostarczy¢ ja do Zaktadu Komunalnego w Biezuniu.

11. KoRcowym etapem jest zawarcie umowy Z Zakiadern Komunaingm w Biezuniu
na odprowadzenie Sciekow.

12, Wszelkie odstepstwa od uzgodnionego projektu wymagaja dodatkowego uzgodnienia

na piémie,
P . KIEROWNIK.
‘ :&K remitnego w Biedinia

\ ., ’?,‘,’; it I3 o b l




EMGIEprojeki Sp. Z 0.0. 25-415Kiske, ul. Gma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mall: biuro@emgisprojekt,

ZAYACZNIK NR 4

PROTOKGL NR 126/2016 Z DNIA 05.10.2016 R. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ;
PISMO ZNAK: GIGN.6630.123.2016 Z DNIA 05.10.2016R.
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STARUSTA ZUROMINSKI

D89-300 Zuromin - )
wol, mazowleckie Zuromin, dn. 05.10.2016 1,

GiaN.6630.123.2016

Protokdl Nr 474/2016 z dnia 05.10.2016 1.

1. Obiekt: m., Bieduf, dz. nr 1065/8; 1063, gm. Bietud, pow. Zuromiiski, woj. mazowieckie.
2. Przedmiot uzgodnienia: sied telekomunikacyjna, przylycze wodeciagowe.
3. Inwestor: Muzeuwm Wsi Mazowieckiej w Sierpey, ul. Marutowicza 64, 69-200 Sierpe,
4. Wrinskodawcea:
' - EMGIEprojekt Sp, z 0. 0,

(Fednnstha Projekdowa)
ul, Goirna 20
25-415 Kielee
5. Na wniosck b. daty,
6, Data wplywu wriosku: 29.09.2016 v,

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli nastepujacy przedstawiciele organdw administracji
samorzadowe] oraz instytucji branzowych i komunalnych zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia
terenu:

1. ENERGA OPERATOR S A, ODD.ZI AL PEOCK nl, Wyszoarodzka 106, 09-400 Plock ( Iimie § nazwisko
nggesicn 7 %mom@ko lgzestaika narady / nwagzm zalecenia do proiekt

A’(ef?f@p it A ea /g,’/

2. Starostwo Powiatowe w Zurominie Wydzial Infrastrakiury { Imie i nazwisko uczestnika /
stanowisko yezestnike nar, &dy [ uwagl 1 zalecenia do projekiu)
Wi it m@w LGUGAL2. . UL A, ETEETL 2 fore ol
wﬁ&a@&/ s &?)WWQ LFRTID QTR T A I
izl Tt %’%‘“W“f%”“’f e ”x’f’,.,./m/@wz&wcf’ P e N -
3. Zaklad Komunalny w Biezuma { Emag;: nazwisko vozestika / stanowisko uczestnila rsaz‘ady
T ey k\w\‘mwﬂ Lo i‘&'w?‘g\/,}« K@"“Wéi i.,w] 2 Q,h,( as\. . Lﬁm&w& /‘

LA .&?\‘l‘:f\\_mg«wh {/\JL e i e
Fi U

4 Ur?ad Mmsta i Gmmv Biezuh ()Emlc i z’zazwmko uc,:?edtmka ] Sitafi(}WiSkO u%esé‘m]m namdv f?‘j
(f

[ uwagi 1 zalecenia do projektu ) .. Bece.. ... Gun SR T At RSy

5. Powiatowy Odrodek Dokumentacii Geoderdl i Kartoprafii w Zurominie ( Iinie | nazwisko uczestnika /
stanowisko nezestniks narady / uwagl 1 zalecenin do proleltiE T - v vor o e e e bt aaenes
JEDT SLTIHNEST = ALK (UL o GESE LU

.....

6. Starostwo Powiatowe w Zurominie Wydziat Geodezii i Gospodarki Nieruchomodciami ( Inie i nazwiske
nczesinika / stmowisko uczestnika narady / vwapi | ?aieoema do projcktuy

Megatynsy Recla, FrewaduiZeey Noggaly 1 ucwf R L ””ﬁfﬁ"/"{ /f /

iy JAMIL?F Godlia 5.0 04~ /11:&,?’{@76[’1 il Al a - f, el f ;Jmef ﬂfmzr{ fgiziwwr;{fm /mJ(aﬂ/rf?, ?
m‘%l Wié@f‘@’ﬂm M. Nﬁ#f/faf ¢ faan ey g dw gLl ale m/ Falauointed !

f;’zjam/w* . wm‘ é{wzfﬁ il ohay //f{"q)ﬁ r’wcm. wfwtfrﬁ;m;

Lok [5ere afanewola Wiy brawdt staye i facal w/z,:{&ﬁ € ¢ i, &,ﬁxﬁw’w .f:u/(fﬁ ef(i""fﬁuq 14

Nr*f A do prwf@éu w4 f’zé/ Gz fﬁf?éii’&/{??ma: H g ;}/{r g %iﬂ Wf’/u’?

Zgodnobe 2 oryginalem siwlerdzam P e G
Turomin, dnia L?ﬁ'd’éﬂgfz‘/;f A

‘*: 580 L Ayt
my By ioneshemaoying




* Ei8l_Paszportyzacia_Radom « Hurt <elsi_paszportyzacia_radom@orange.com> 5.10.2016 10:36

FW: Zaproszenie - Narada koordynacyjna w dn. 05.10.2016 .

Do k.racka@zuromin-powiat.pt k. racka@zuromin-powtat. pl <k.racka@zuromin-powlat.pl>

Witam

Uzgadniam rozpatrywany projekt ™ sie¢ telekomunikacyjna i przytgcze wodoclagowe" w lokalizacii
Biefun ul. Zamkowa

Bez Uwag.

Dariusz Nawrocki, Giowny Specjalista ds. Zasobédw infrastruktury

Dostarczarie | Serwls Ustug, Dziat Ewidendii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 5-Radom
Tel.: +48 24 268 17 73, Kom.: +48 503 163 241

COrange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Plock

hitp:/fveaw orange,

e it Message——
From: K racka [l rank: viat,
Sent: Monday, October 03, 2016 11:27 AM

To: * Ei8| Paszportyzacia_Radom - Hurt

Subject: Zaproszenie - Narada koordynacyjna w dn. 05.10.2016 1.

Starostwo Powlatows

w Zurominie

09-300 Zuromin : -
Plac Jozefa Pitsudskiego 4

Witam

Zapraszam na posiedzenie Narady koordynacying] sieci uzbrojenia terenu Iub zajecie stanowiaka |
przestante informacl drogs elekironiczna,

Temat rezpatrywanego projektu w dniu 05.10.2018 r.o godz.10.00 -Starostwo Powiatowe Zurormin,
- slec teiekomunikacyjna i przylacze wodocizgowe W zalgezeniu przesylam skan projekiu o
uzgodnieniu na Naradzie koordynacyine] sieci uzbrojenia terenu 2 kidrym mozna ste zapoznad,

Przewodniczacy Narady
Koordyracying]

Krystyna Racka

Pozdrawiam.

+ 20161003100257657_0001.jpg (2 MB)
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"EMGIEprojekt Sp. Z ©.0. 25415 Kislce, ul. Goma 20, tel, 41-343-27-02; fax. 41-344-19-1; e-mait: biuro@emgleprojek.

ZALACZNIK NR 5

ZGODA NA PODLACZENIE DO PUBLICZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ;
PISMO ZNAK: 0$.631.28.2016 Z DNIA 06.10.2016R.
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URZAD MIiasTA I GMINY W BIEZUNIU

ul, Wargzawska 2, 09-320 Biegud
tel.: (023) 657-80-56 wew. 14

e-mail: ochronabiezun@gmail com

Biezun dn. 06.10.2016r,
0%.631.28.2016

ZGODA NA PODLACZENIE

LO PUBLICZES SIECT WODOCIAGOWE]

Burmistrz Miasta i Gminy w BieZuniu

wyraie zpode

EMGIEprojekt Sp z o.0.
ul. Gérpa 20
25-415 KIELCE

na pediaczenie do publicznej sieci wodociagowej planowanego budynke ( toealety
publi¢znej } na dziakce nr ewid. 1065/8 w M. Biczun na potrzeby socjalno-bytowe.




- ENMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25415 Kiglce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: bluro@emgieprojokt.

ZALACZNIK NR 6

DECYZJA NA LOKALIZACJE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO W PASIE
DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 4625W,
PISMO ZNAK: 1.7012.3.31.2016 Z DNIA 14.10.2016R.
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: 3 Auromin
Wi hazcwieckie

1.7012.3.31.2016

Zuromin dnia 14.10.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust, la, ust.3, ust 3a, ust. & Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 1. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyinego (tekst jednolity Dz, U, z 2016 1. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wiiosku
z dnia 29.09.2016 1., data wptywu do Starostwa Powiatowego 29.09.2016 r., zloZonego
przez:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09 - 200 Sierpe
reprezentowane przez
Pana Marcina Gebskiego
ul. D¢gbowa 10
26 — 026 Bilcza

w sprawie zezwolenia  na lokalizacje sieci kanalizacji teletechniczne) i przylgczs
wodociggowego  w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 4625W Poniatowo — Swojgcin -
Biezun -~ ul. Zamkowa w Biezuniu (dzialka drogowa nr ewid. 1063 } w m. Biezu, gm.
Biezun,

1. NIE ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje sieci kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym drogi powiatowsj nr
4625W Poniatowo - Swojecin - Biezun —ul. Zamkowa w Biezuniu (dzialla drogowa nr ewid.
1063 ) w m. Biezuf, gm. Biezud wg lokalizacji przedstawionej na mapie w skali 1:500

stanowigee] integralng czedé ninisjszej decyzjl.

II. ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje przylaeza wodociggowego w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 4625W
Poniatowo — Swojecin - Biezun — ul, Zamkowa w Biezuniu (dziatka drogowa nr ewid. 1063 }
w m. Biezun, gm. Biezud wg lokalizacji przedstawionej na mapie w skali 1:500 stanowigcej
integralng czgs¢ niniejsze) decyzji.

Ustala si¢ nastgpuigee warunki umieszezenia przyltgeza wodociggowego:

t. Jezeli budows, przebudowa lub remont drogl wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu, o ktérym mowa w art, 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejszg decyzj ), koszt tego
przefoZzenia ponosi jego wiasciciel, zgodnic z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

2. Przylacze wodociaggowe wykonaé w rurze oslonowej na catej dlugedci przylacza w
pasie drogowym.

3. Przylgeze wodociggowe w pasic drogowym wykonaé na glgbokoser min, 1,00 m
liczac od rzedng) niwelety drogi do gbrnej krawgdzi rury ostenowej,

4, Dopuszeza sie przyfgeze wodociagowe (chodnik) wykonaé metodg wykopu otwartego
pod warunkiem odtworzenia nawierzehni chodnika i warstw konstrukeyjnych zgodnie
7 aktualng wiedzg inzyniersky, przy zachowaniu wymogéw Ministra Transportu i




Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie ( Dz, U. z 2016 1. poz. 124 ) oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

5. Miejsce wykopu nalezy zasypa¢ z jednoczesnym zggszezeniem warstwami nie
grubwymi jak 20 cm, tak aby osiagngé wskaZnik zgeszezenia gruntu nie mniejszy
niz 0,98.

6. Zgodnie z obownqucymx przepisami tachmwnyml zachowaé minimalne odlegtodci
miedzy istnigjacymi i projektowanymi urzadzeniami pedziemnymi.

7. Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacig kolizji urzgdzen,

8. Zarzadea drogi nie bierze odpowiedzialnodei za uszkodzenie przyfgeza przy robotach
utrzymaniowych na drodze,

Ninigjsza decyzia stanowi rOwniez ofwiadczenie w  sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomodcig na cele budowlane ( art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢,
Prawo budowlane), w zakresie wynikajgcym z uzgodnione] lokalizacji (przylacze
wodociggowe).

UZASADNIENIE

Projektowana sieé kenalizacji teletechnicznej zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4G625W  Poniatowo — Swojecin — Biezuf - ul.
Zamkowa w Biezuniu dziatka drogowa nr ewid, 1063.

Znaczny odeinek sieci kanalizacji teletechniczne] jest zlokalizowany w jezdni, & zgodnie z art,
140 pkt 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiﬁddé drogi publiezne i ich usytuowanie tj. cyt.

"Usytuowame infrastruktury w ulicy powmno uwzgledniad planowana docelowy realizacje .
ulicy. Nowa infrastruktura pod,«:iemﬁa pawmna byé usytuowana poza jezdnig istniejgeg i

doeelowy”.

Wobee powyzszego nie zezwala su; wnioskodawey na lokalizacje sieci kanalmacﬁ
teletechniczne] w pasie drogowym drogi powistowej nr 4625W Poniatowo — Swojecin -
Biezun — ul. Zamkowa w Biczuniu (c[zm[kd drogowa nr ewid. 1063 ) w m. Biezufy, gm.
Biezun wg lokalizacii przedstawione} na mapie w skah-.i,500.

- Zgodnie 7 art. 39 ust, 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
- bezpieczefistwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury Leiekomunikacyjnej, urzgdzen
-stuzacych do doprowadzania [ub oaipmwaci;’ama piynéw pary, géﬁ;ﬁ energii elektryczngj oraz

urzadzen zwigzanyel z ich eksploatacjs nie stosuje sig zakazu okr cslmego woart. 39 ust, |
pkt. 1, ktdry zabrania lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszezania urzadzen,
przedmiotéw [ materiatéw niezwigzanych z potrm[ﬁ'}ami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. W uznaniu organu [ instancji w ninie uq sprawie zachodzg przeslanki
okredlone w art, 39 ust, la ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacie przyigeza
wodociggowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo — Swojgein -
Biezun ~ ul. Zamkowa w Biezuniu (dziatka drogowa nr ewid. 1063 ) w m. Biezud, gm.
Biezunt wg lokalizacji przedstawione] na mapie w skali 1:500. Lokalizacja nie powinna
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu dmg}owe‘go pod warunkiem zachowania
przez strong wmoskujqcr; ww. warunkow.




POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sluzy odwelanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego w
Ciechanowie za moim posrednictwem, w tetminie 14 dni od daty jej olrzymania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystypieniem do prowadzenia robét budewlanych Inwestor winien:

I. Dokenaé¢ uzgodnienia ze Starostwem Powialowym w Zurominie projektu
budowlanego urzadzenia ( przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem
robdt ).

2. Uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okredlonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robdt. W
przypadku przylgezy dokonaé zgloszenia wykonywania robdt budowlanych lub
bez zgloszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane,

3, Zatwierdzié w Starostwie Powiatowym w Zurominie ~ projekt organizacii ruchu i
zabezpieczenia mieisca robdt na czas budowy.

4, Uzyska¢ w Starostwie Powlatowym w Zurominie zezwolenie na umieszczenie
przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzerie
robdt w pasie drogowyri.
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Wolne od oplaty skarbowej na podstawie cze$é I kolumna 4 (zwolnienia) zalgeznika do ustawy 2 dniz 16
listopada 2006 . o oplacie skarbowej /dz.U. 2015, poz, 783/

Otezymuja;
1, Myzeum Wi Mazowieckie] w Sietpeu

09200 Sierpe _
Wyslana na adres do korespondencij pelomocnika
I Pan Marcin Gebski
EMIGLEprojekt Sp. zo.a,

Za/n~MS, A
Do wiadomodei:
. Powistowy Qbwod Drég w Zurominie




